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БОЖЬЯ КОРОВКА
Катушка, резинка, пуrовица да спичка - вот и весь набор для самой простейшей

иrрушки. С ней шрали еще наши деды. Ее-то и взял за образец наш читатель

Андрей Первозванный из сорода Сочи. Правда, елядя на рисунок, не сразу это рас-

познаешь. Может, оттосо, что возможности старинной шрушки Андрей сущест-
венно расширил. Она способна не только перемещаться по rоризонтальной плос-

кости, но одолеет и вертикальную! Правда, из... стекла. Почему? Ответ простой -

ее движитель представляет собой валик с наклеенной на выступах липкой

лентой. И чтобы дольше она сохраняла свои липкие свойства, пускать шрушку по

стене не рекомендуем
- валики быстро заrрязнятся. }la и стекло рекомендуем

перед запуском промыть и высушить. Наш художник выполнил идею Андрея в

образе известной «божьей коровки ).А вы ПOllробуйте прндумать свой вариант.
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ПРЕДЛАrАЕТ:

Сенреты мастерства
ТРИО - ТУШЬ, ВОДА И rYАШЬ

Музей на столе

РЕАКТИВНЫЕ ИЗ БУМАrи

Даже ..Кобру" - самую сложную

фиryру высшеro пилотажа
способны выполнить эти бумажные
модели. А кроме Toro, они украсят
ваш авиационный музей.

Мопед в умелых рунах
ВАМ НЕТ КОНКУРЕНТОВ

Нлуб фотолюбителей
МОНОКЛЬ ДЛЯ ....ЗЕНИТА.
Вместе с друзьями
ВО ДВОРЕ, А НЕ ХУЖЕ ЧЕМ В МЕДЕОI

Сенреты мастерства
КРАСКА ВМЕСТО РАЗНОЦВЕТЬЯ
СТЕКЛА,
А ЭФФЕКТ ТОТ ЖЕ
Витраж сеroдня можно иупить в

маrазине. Дороrо? Тоrда откройте
..левшу" на странице 12 и

приступайте к делу.
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Хозяин в доме
НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТ, А В ДОМ НЕ

ПУСКАЕТ

Радиономпленс своими силами
СИМФОНИЯ оrНЕЙ, ПОДСКАЗАННАЯ
ОПЫТАМИ КАСТНЕРА

Юным мастерицам
ПОДАРИТЕ МАМЕ ОБЕЗЬЯНКУ



СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА
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тушь,
ВОДА

И rУАШЬ
Этот ориrинальный способ выполне-

ния рисунков использовался еще на-

шими прадедами. Конечно, для альбо-

мов он вряд ли подходит, а вот для

оформления стендов или витрин, rде

требуются рисунки покрупнее, как

нельзя кстати.

Приrотовые для работы плотную бу-
Mary, rуашь, тушь. Потребуется также

вода, налитая в фотоrрафическую ван-

ночку.
Разведите rуашь водой и крупно, ши-

рокими мазками кисти нарисуйте то,
что задумали. rлавное, чтобы рисунок
получился крупным. Коrда rуашь зак-

репится, покройте весь лист черной
тушью. И коrда она высохнет, опустите
лист для "-проявления» в ванночку с

водой. rуашь смоется с бумаrи, а тушь

останется. На черном фоне проявится
интересный белый контур рисунка с

размытыми краями.
Успех дела во MHoroM будет зави-

сеть от качества бумаrи - она должна

быть плотной и не рваться при намока-
нии.

Е.лАПТЕВА

Рисунки С.ЗАВАЛОВА
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МУЗЕЙ НА СТОЛЕ

. .

РЕАКТИВНЫЕ ИЗ БУМАrи
Самолеты Миr-29 и Су-27 - лучшие боевые машины наших ВВС. .JTO подтвердили на международных

выставнах в Фарнборо (Анrлия) и Ля-Бурже (франция) пилоты Валерий Меницний, Анатолий Квочур и

'Винтор Пуrачев. Их полеты с вь.полнением фиrур высшеrо пилотаж произвели настоящую сенсацию.

Ниноrда прежде, разве что на спортивных самолетах, таное было недостижимо. Неудивительно, что из-

вестный америнансний летчин, заместитель rлавноrо редантора америнансноrо журнала ..Эвиэйшн

Vин») Дэвид Нортон, ноторому была предоставлена воэможноrть 1'\

1'" "ть наши машины, после по-

iлетов дал им высочайшую оценну. Дадим и мы их нратную хар... р _fИНУ

,Одноместный двухдвиrательный
фронтовой истребитель Миr-29 создан
в ОКБ имени Микояна. Он вооружен

'ЗО-миллиметровой пушкой, ракетами
воздушноrо боя с тепловыми rолов-

J<ами самонаведения и радиолока-
ционными ракетами «воздух-воздух".
Блаrодаря совершенной аэродина-
мике, большим диапазонам летных ха-

рактеристик эти машины в решении
'поставленных задач превосходят зару-
бежные образцы, особенно при веде-
нии ближнеrо боя.

, Одноместный двухдвиrательный ист-

ребитель-перехватчик Су-27 соз-

данный в ОКБ имени Cyxoro, предназ-
начен для перехвата воздушных целей.

:Современная аэродинамика, мощные

и экономичные двиrатели, большой за-

.пас топлива, комплекс радиоэлектрон-

Horo оборудования, новейшее ракет-
ное вооружение делают ero незаме-

нимым для этих целей.

Модели самолетов Миr-29 и Су-27,
которые мы предлаrаем изrотовить, не

только пополнят ваш музей. Подобно
своим прототипам, они отлично летают.

Изrотавливают их из плотной бумаrи,
лучше чертежной, причем по одной тех-

нолоrии. Для сборки рекомендуем при-
менять клей «Момент.., ПВА или БФ-2.

Развертки деталей переведите на бу-
:мажный лист. Детали 6,8 и 11 (для Су-
27) сделайте парными. Учитывая, что

некоторые из них являются зеркальным

отображением друr друrа, для эконо-

.

"'\

*

мии места приведен один вид
-

у Миr-

29 показан правый стабилизатор у Су-
27 левый. Учтите это при изrотовлении.

Вырезанные заrотовки деталей пок-

расьте. Самое простое
- использо-

вать для этоrо цветную тушь. Вверху
Миr-29 окрашивается зеленым цве-

том, низ синим.Су-27 можно покрасить
целиком в синий. Но отдельные эле-

менты надо выделить. Конус (деталь 4)
можно покрасить в зеленый цвет. Ос-
текление кабин (деталь 5) в rолубой.
Сопла двиrателей (деталь 6) в черный.
После покраски высушите заrотовки

под прессом, чтобы избежать коробле-
ния.

Модели собираются в следующем

порядке. Деталь 1 сrибается по линиям

сrиба - они показаны сплошными ли-

ниями - и склеивается, образуя пря-

моуrольник, имитирующий MOToroH-

долу. В незакрашенную ее часть вклеи-

ваются трубки сопла (деталь 6). Детали
2 и 3 сrибают по линиям сrиба и склеи-

вают, предварительно выполнив на-

дрезы, что отмечены сплошными лини-

ями на незакрашенных полосах. Затем

склеивается конус детали 4. К нему

крепится деталь 4.1. Выступающие

кромки при этом обрезаются. На де-

таль 1 наклеивается деталь 2 надре-

зами вперед по полету. Затем наклеи-

вается деталь 3 на величину надрезов.

К детали 2 присоединяется конус де-

тали 4 и склеенная кабина - деталь 5.

Крылья (деталь 7п и7л) сrибаются по

линиям сrиба. Незакрашенные части по

размаху крыла подrибаются и приклеи-

ваются снизу носка. Затем крылья, а

также стабилизаторы (деталь 8) прик-
леиваются к детали 1. Место их соеди-

нения указывают незакрашенные по-

верхности. У килей (деталь 9) отrиба-

ются клапаны и приклеиваются -одним
клапаном к детали 1, а друrим к стаби-

лизатору (деталь 8). У модели Су-27 до-

бавляются еще форкили (деталь 11).
Не спешите сразу запускать модели.

Дайте клею просохнуть. А затем осто-

рожно отправьте их в первый полет.

Сначала с рук. Для удобства беритесь
пальцами только за мотоrондолу. Pery-
лировку полета проводите в следу-
ющем порядке.
Если модель задирает нос (кабри-

рует) - отоrните вниз задние кромки

стабилизаторов или проведите балан-

сировку, намазав HeMHoro пластилина

на нос.

Модель идет круто вниз (пикирует) -
отоrните вверх задние кромки стаби-

лизаторов.

При крене на одно крыло проверьте,
на одинаковые ли уrлы отклонены носки

и закрылки, отоrните заднюю кромку

крыла в сторону крена.
Поворот модели устраняется отrиба-

нием задней кромки килей в противопо-

ложную сторону.
Отреrулировав модель, можно до-

биться, что она будет выполнять знаме-

нитую «Кобру" Пуrачева. Мы о ней

рассказывали в N 12 приложения за

прошлый rод.

ЕЛАРИОНОВ, инженер
Рисунни С.ЗАВАЛОВА

Характеристики самопетов

Взпеткый вес (т)

Максимапькое чиcnо М попета

Практический потопок (м)

Максимапькая дапькость попета (км)

Миr-29 Су-27

2215,0

2,3 2,35

свыше 18 000

до 4 000

17000

2100
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МОПЕД В УМЕЛЫХ РУНАХ

Bbl ФОРСИРОВАЛИ двиrАТЕЛЬ?
ЗНАЧИТ, В ЗАЕЗДЕ ВАМ

НЕТ КОНКУРЕНТОВ!
rотовясь н соревнованиям по мотонроссу, мноrие неопытные rонщини подчас подумывают: не звменить ли

мотор? А зачем? Предлаrаем вашему вниманию способ увеличения мощности широно применяемых двиrателей
В-50 (В-501). Форсированный, после обнатни и реrулировни на бензине АИ-83 в смеси с авиационным маслом (соот-
)шение 20:1) он развиввет мощность до 8 л.с. при 8000 мин- 1

.

Расскажем, как это сделать.

Сначала разберем коленчатый вал (рис.
1). Распрессувм палец нижней rоловки ша-

туна. Затем двутавровое сечение опилим

со стороны впускноrо окна (сеч.д - д), а

всю поверхность отполируем. Для высо-

кооборотноrо двиrателя втулку верхней ro-
ловки шатуна придется заменить на иrо-

льчатый подшипник. Установим ролики
диаметром 2 мм, зафиксированные с двух

сторон стальными калеными шайбами,
оrраничивающими сдвиrи rоловки шатуна
в бобышках поршня. Длина роликов равна
длине ero верхней rоловки. Толщину шайбы
-В" (рис. 2) выбираем такой, чтобы зазор
между шайбами и бобышками поршня был

раввн 0,1 мм. Диаметр отверстия в

верхней rоловке шатуна 14+0,01 мм дово-

дим до нужноrо размера с помощью раз-
вертки. Поршень подбираем новый, а если
такой возможности нет, оставим все как

есть, но зазор между пальцем и В1}'лкой
увеличим на 0,02-0,03 мм. На 2-3 rонки

такой втулки вполне хватит.

Щеки коленчатоrо вала протачиваем на

токарном станке до диаметра 69+0,1 мм.

Затем вытачиваем еще два кольца (рис. 3),
которые напрессовываем на щеки с натя-
rOM 0,3 мм по rорячей посадке. В щеках

фрезвруем выемку под нижнюю rоловку

шатуна. Толщина щеки
- 10+0,1 мм. Про-

тачиваем ее по наружному диаметру 78+

01.

Сборку коленчатоrо вала начинаем с за-

прессовки пальца и установки шатуна с

нижним подшипником, выдврживая наруж-

ную ширину щек 35 мм.

В щвках коленчатоrо вала (рис. 1 , вид Б)
на радиусе 28 мм сверлим восемь от-

верстий диаметром 9 мм на rлубину 1 2,5
мм. Зачеканиваем их свинцом. Овальные

отверстия заливаем смесью эпоксидной
смолы с пенопластовой крошкой. днало-

rичную операцию проводим с друrой
щвкой. Проверить их балансировку можно
в центрах TOKapHoro станка или. на двух

призмах, установленных rоризонтально

(рис. 4). Вес балансировочноrо rруза не
более 45 r.

Особое вниманив уделим доработке
картера. С помощью шарошки и электро-
дрели увеличим живое сечение пере-
I1УСКНЫХ каналов (рис. 5). Делать это нужно
осторожно, так как стенки здесь очень ТОН-
кие. Продувочные каналы должны нахо-

диться на одном уровне с наружным диа-

метром щек коленчатоrо вала (рис. 6).
Наналы стандартноrо исполнения обычно
бывают ниже, поэтому их нужно поднять до

8

нужноrо уровня, заполнив эпоксидной
смолой с алюминиевым порошком. Все

поверхности тщательно зачистим и заполи-

руем.

Для доработки цилиндра выпрессуем чу-
rунную rильзу. На rазовой rорелке HarpeeM
цилиндр до 300 rрадусов С, с помощью

молотка через медную оправку извлечем
ее.

Напильником и надфилем выпилим в

rильзе окна соrласно развертке цилиндра

(рис. 7). Продувочные каналы (рис. 8) под-

rоним по цилиндру в продольном -а" и по-

перечном -б" сечении.

В алюминиевом цилиндре при помощи

шарошек увеличим сечение продувочных
каналов по размерам rильзы. Подrоним

сечение окон перепускных каналов в плос-

кости разъема цилиндра и картера (рис. 5).
При их расточке необходимо соблюдать
симметричность.
Теперь можно приступить к запрессовке

rильзы. Ставим их на ровную поверхность.

Цилиндр HarpeeM до 300-350 rрадусов С

и наденем на rильзу до полной посадки,

следя за совпаденивм продувочных кана-

лов с окнами. Первые несколько секунд

цилиндр и rильза свободно проворачи-
ваются, этоrо достаточно для совмещения

отверстий.
Напильником снимаем фаски с кромок

окон цилиндра (рис. 8, сеч. 1 и 11).
Если используется новый поршень, с

помощью притира необходимо подоrнать

rильзу до номинальных размеров (рис. 9),
используя вначале rрубую, затем тонкую
абразивные пасты. Добьемся, чтобы сма-

занный маслом поршень от леrкоrо усилия

свободно перемещался. Зазор между
поршнем и rильзой

- 0,05 мм.

По окончании доводочных работ прово-
дим полировку всех каналов и окон.

Заканчивается первый этап сборки уста-
новкой в картере коренных подшипников.
Половинки картера HarpeBaeM на электро-
плитке или в воздушной банедо 70-80 rpa-

дусов С. 3атем запрессовываем подшип-
ники. Между половинками вкладываем за-

водскую прокладку, предварительно сма-

зав ее тонким слоем rерметика brO-1, ус-
танавливаем коленвал, собираем коробку
передач, завинчиваем все винты.

Подбираем поршень с одним стальным

кольцом толщиной 1 мм и с диаметром от-

верстия под поршневой палец 1 О мм (рис.
10).
Для улучшения динамики rазовоrо по-

тока со стороны впуска (вид д) подрезаем
юбку поршня по размерам впускноrо окна

в цилиндре. Увеличиваем ширину проду-
вочных окон на поршне до 20 мм, выдержи-
вая размер 42 мм.

Рекомендуем произвести притирку
поршневоrо кольца в канавке. Для этоrо

установим кольцо на поршень и, смазав

моторным маслом, вставим поршень в ци-

линдр на rлубину 10-15 мм. Вращая ero,
добьвмся свободноrо проскальзывания
кольца в поршневой канавке. 3атем,

промыв поршень в бензине, снимем

кольцо и установим стопор. Для этой опе-

рации нужно правильно произвести раз-

метку
- убедимся, что стопоры находятся

в местах, свободных от окон.

В поршне сверлим отверстие диаме-

тром 0,8 мм на rлубину 5 мм. Подбираем
стальную или латунную проволоку диаме-

тром 1 мм, конец которой обрабатываем
на конус молотком. В наrретый до 100 rpa-
дусов С поршень забиваем маленьким мо-
лоточком стопор. Длинный конец откусы-
ваем, а выступающую часть запиливаем

надфилем до высоты, равной половине ка-

навки под поршневое кольцо.

Размер зазора в поршневом кольцв ус-
танавливаем 0,1-0,12 мм. rоловку
поршня тщательно полируем.
Для двиrателя малых объемов широкое

распространение получила камера cropa-
ния со смещенной сферой

- -жокейская

шапочка" (рис. 11). Весь объем камеры за-

вариваем арrонной сваркой, предвари-
тельно завернув в rнездо ЧИС1}'Ю ненужную
свечу. Расточку новой камеры проводим в

четырехкулачковом патроне на токарном
станке. Нарезаем резьбу М14х1,25 под

свечу зажиrания. Тщательно полируем по-

верхность камеры. Для уплотнения rоловки

применяем свою алюминиевую прокладку.
Нарбюратор бервм с диаметром дИффу-

зора 28 мм. rлавный жиклер
- 120-125.

Правильно подобранная длина впуск-
Horo патрубка дает возможность использо-

вать резонансные явления rазовоrо по-

тока, что повышает коэффицивнт наполне-

ния цилиндра. Патрубок изrотовлен из ал-

юминия (рис. 12), длина ero 50 мм. С

помощью напильника добьемся совпаде-

ния каналов (вид д). Нарбюратор закрепл-
яем на впускном патрубке с помощью

дюритовоrо шланrа с внутренним диаме-

тром 38 мм и стальными хомутами. Для на-

дежноrо крепления на патрубке и карбюра-
торе протачиваем канавки шириной 3 мм и

rлубиной 1-1,5 мм.

Для воздушноro фильтра подойдет поро-
лон толщиной 5 мм. Фланец (рис. 13) изrо-

товим из алюминия и напрессуем ero на
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карбюратор, зафиксировав штифтом. На
фланце закрелляем каркас из стальной

лроволоки, на который надеваем мешочек

из поролона.

rлушитель в двухтактном двиrателе

оказывает существенное влияние на ero ха-

рактеристики и мощность. Откажемся от

стандартноrо и изrотовим по рисунку 14
новый. Для колена подбираем трубу то-

лщиной 1-1,5 мм с внутренним диаметром
28 мм. Корпус изrотовим из стальноrо

листа толщиной 0,7-1 мм, стыки проварим
rазосваркой. Для крепления rлушителя к

цилиндру выточим стальной фланец (рис.
15) и приварим к впускному колену по

месту. К цилиндрической части rлушителя
приварим кронштейн из стали толщиной
2-3 мм для ero крепления к раме.
Корзины сцепления упрочит стальная по-

лоска толщиной 1 мм, приваренная кон.
тактной электросваркой по наружному
диаметру.

Второй этап - сборка двиrателя со-

rласно заводской инструкции. При уста-
новке цилиндра вырежем под Hero новую
проиладку из ватмана, смазав ее тонким
слоем rерметика brO-1. Проследим,
чтобы прокладка и излишки rерметика не
попали в продувочные каналы, а сама прок-
ладка расположилась вровень с окнами.

Впускной патрубок крепится на цилин-

дре двумя шпильками, прокладка также

вырезается из ватмана по размерам окна и

смазывается rерметиком brO-1.
Фланец rлушителя крепится к цилиндру

двумя шпильками, уплотнение
- асбесто-

вая нить.

Обкатку форсированноrо двиrателя

производят соrласно инструкции. Нельзя

переrружать двиrатель, развивая макси-

мальные обороты.
Реrулировке подверrаются карбюратор

и свеча зажиrания. Опережение зажиrания

устанавливаем
- 1,6 мм до вер'хней

мертвой точки.

Реrулировку карбюратора начинаем с

боrатой смеси и постепенно переходим к

бедной, избеrая з:.:>.клинивания или поломки

поршня. Начнем операцию с установки
rлавноrо жиилера 120-125. Если про-

rретый двиrатель на второй передаче не ра-
ботает на максимальных оборотах или на

низких передачах при максимальных обо-

ротах дает перебои - это rоворит об очень

боrатой смеси. Уменьшим rлавный жиклер,
взяв смежный размер.

Далее работу оцениваем по состоянию

свечи и по максимально развиваемым обо-

ротам двиrателя. После пробеrа 1-2 км на

максимальной скорости остановите двиrа-

тель и выверните свечу. Черный Harap на

электродах и корпусе rоворит о чрезмерно
обоrащенной смеси. Обrоревшие элек-

троды с капельками расплавленноrо ме-

талла, белый изолятор и светлый корпус
- о

бедной. При правильно подобранном сос-

таве электроды остаются сухими, изолятор
окрашен в кофейный цвет, а корпус в темно-

серый, без следов Harapa.

Работу двиrателя на режимах с мини-

мально открытым дросселем определяют

жиилер и реrулировочный винт ХОлостоrо

хода.

Карбюратор нужно отреrулировать так,
чтобы двиrатель переходил с одноrо реж-
има на друrой плавно, без провалов мощ-
ности. И при быстром сбросе ручки rаза, не
должен rлохнуть.

А.ПЛАКСИН

10

КЛУБ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

МОНОКЛЬ

для...
«ЗЕНИТА»

о

()
о

о

i \\1
к зеркальной камере «Зенит» подойдет любой «чужой» объектив даже

без юстировки. Достаточно изrотовить переходную удлинительную

трубку соответствующей длины. Правда, здесь есть хитрость. Рабочий

отрезок объектива - раССТОJlние от ero опорной поверхности до фотомате 
риала

-

должен превышать тот же отрезок C8Moro фотоаппарата, то есть

45 мм.

Ну а если ваш объектив имеет

друrие параметры или друrую

резьбу? Не отчаивайтесь. Не-
большое приспособление, что

мы предлаrаем, выручит и здесь.

Понадобятся два коротких

кольца из комплекта удлини-
тельных колец с резьбой диаме-

тром 39 и 42 мм, а также рассеива-

ющая очковая линза-мениск. Из

колец изrотавливается пере-

ходный узел крепления объек-

тива, а линза подходящей оп-

тической силы удлинит ето ра-
бочий отрезок.

Конструкция переходноrо узла
показана на рисунке. Кольцо 4,
склеенное из плотной бумаrи, за-

полнит зазор между пере-

ходными кольцами 1 и 3 и обес-
печит их соосность. Крепятся они
между собою с помощью эпок-

сидноrо клея и трех заклепок, из-

rотовленных из миллиметровой
медной проволоки. Под них в па-

кете просверлите отверстия,
слеrка раззенкованные по краям.
Насадочная линза подбирается

опытным путем. Она должна
обеспечить нормальную фокуси-
ровку. При подборе можно

ориентироваться на следующие

данные: к телевику с Р=135 мм от

старото «Зенита» требуется линза
с оптической силой порядка 0,5...-
0,75 диоптрий, для TaKoro же

объектива от «ФЭДа» - около

-1...-1,5 диоптрии. Излишне

«сильную» линзу можно «под-

править», дополнив конструк-
цию еще одним переходным

кольцом.

Для крепления насадочной
линзы воспользуйтесь оправой

от светофильтра, при необходи-
мости обточив линзу в оп-

тической мастерской. Линза

должна располаrаться как можно

ближе к объективу. Поскольку
насадка будет немното смяrчать

рисунок изображения, во время

съемки задиафраrмируйте объек-
тив.

Ю.ПРОКОПЦЕВ

Рисунки с.ЗАВАЛОВА

1 - кольцо с резьбой М42хl, 2 - зак-

лепка. 3 - кольцо с резьбой М39хl,
4 - "-:0.'I"'IО-ПРО"-::13.1К3 Ilентрнр 'ющее.
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УАарили первые морозы Пора 8ЫХОДИТ!:! на лед и дво-

>вым хоккеистам. Да, а вы Эалили каток? Хотим пре-

дложить простое устройство, которое поможет сделать это

качественно. Так, что в течение всей зимы ледяное поле

будет в отличном состоянии.

Как видите на рисунке, вам потребуются санки, какая-

либо емкость, например, металлическая или пластмассовая

бочка, и три метровых отрезка водопроводной трубы по 1/2

или З/4 дюйма.

Работу начинайте с изrотовления Т-образноrо рассека-
теля. ОН собран из двух отрезков труб, заrлушенных с тор-

цов металлическими пробками и соединенных между собой

водопроводным тройником. По образующей труб просвер-
лите отверстия диаметром 2-З мм для слива воды, а также

не забудьте приварить крючки. На них навешивается кусок

мешковины или плотной ткани, которая будет равномерно

распределять воду по поверхности.
В тройник вворачивается r-образный отрезок водопро-

водной трубы с реrулирующим вентилем. Через Hero рассе-
катель соединяется с бочкой. Для этоrо просверлите в ней

отверстие, вставьте в Hero штуцер и с ПОМОЩЬЮ двух водо-

проводных KOHTpraeK закрепите. Во избежание течи все

резьбовые соединения уплотните паклей. Конечно, можно

воспользоваться и сваркой, но тоrда станет невозможно за-

менить вышедший из строя элемент конструкции, да и разо-

брать ее по весне.

К.ВЛАДИМИРОВ
Рисунни автора

1

1- ...o !o:r HaRтруба; I
11 - тройнин; '"'

111 - рассенатель;
IV - пробка; .А....
V - нрючон; I .......
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Тулуп из овчины или циrвйковую шубу и

шапку совсвм необязательно отдавать в хи-

мчистку
- почистить их вы сможете и сами.

Воаьмите мелкие древесные опилки. По-

трите ими заrрязнившиеся места. А еще

лучше
- смочите предварительно опилки в

скипидаре или бензине. На ваших rлазах

rрязь отойдет. Только имейте в виду: опилки

хвойных пород, а также ольхи, бука и ивы

для такой чистки не rодятся. Первые со-

двржат MHoro смол, а последние дубящие и

красящие вещества.

Из-за HenoroAbl мехоаые изделия ста-

новятся жесткими и ломкими. Как вернуть

им естественный вид? Смяrчить подсохший

мех, можно смесью KacTopoBoro масла и

воды. Вот рецепт: а 40 r KacTopoBoro масла

добавляют 1- 1,5 r cblporo яичноrо желтка

и взбивают миксером. Затем добаВIIЯЮТ 60

ЗИМНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЛЕВШИ

Пришла зима - пора доставать теплые вещи, да и вообще подумать

о зимнем обустройстве. Одежду и обувь надо привести в порядом,

нвартиру, утеплить и nOMoryT ам в этом советы Левши.

мл воды И 6 мл нашатырноrо спирта. По-

лученную смесь тщательнО перемешивают
в миксере, пока не образуется эмульсия,
похожая на молоко. С помощью щетки ее

втирают с внутренней стороны в кожаную

основу меха (мездру). Мех при этом необ-

ходимо помять и растянуть. Эта операция

разрыхлит шкуру и даст возможность

смеси равномерно впитаться.

Обработанное изделие сушат при ком-

натной температуре. Затем еще раз разми-

нают. Если и после этоrо мех останется не-

достаточно мяrким , вотрите в кожу нем-

Horo KacTopoBoro масла. Избыток ero леrко

удалить сухими опилками или чистым

речным песком.

Осмотрите зимнюю обувь
- на всех пи

подошвах есть протекторы? Нет - это

rрозит бедой в rололед. Но не торопись в

сапожную мастерскую. Протектор можно

сделать и самому. На толстой резине или

коже небольшим TpexrpaHHblM напильни-

ком пропилите неrлубокие поперечные ка-

навки. Они и помешают обуви сколь-

зить.

Хорошо защищают от rолопеда наклейки

на подошве или на каблуке, если он доста-

точно широкий. Используют для этих целей

рифленую резину от лыжных креплений или

куски крупнозернистой наждачной шкурки
на тканевой основе, правда такая обувь ца-

рапает пол, и ее приходится снимать в по-

мещении. Проще Bcero приклеить куски ши-

pOKoro лейкопластыря. Он хоть и служит не-

долrо, но леrко заменяется. На 10-15 дней

защитят вас от rололеда наклеенные на по-

дошву и каблук куски крупнопористоrо по-

ролона толщиной 1-1,5 см. Клей при этом

используется водостойкий - резиновый,
Н-ВВ или им подобный.
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СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

КРАСКА ВМЕСТО
РАЗНОЦВЕТЬЯ

СТЕКЛА,
А ЭФФЕКТ ТОТ ЖЕ

Нлвссичесний витрвНI - результвт
трудоемной рвБОТ"I, требовввшей от

мвстерв не тольно ХУДОНlественноrо
ВНУС8, но и влвдения мноrими ремес-
лвми. Ведь витрвНI, нвн вы знветв,
выполнялся из цветных стенол, в сое-
динялся воедино нлетью из свинцовых
рвм. Но дaНle в домвшних условиях из

общедоступных мвтеривлов MOНlHO
выполнить простую И недороrую ero

имитвцию, РВСПИС8В узоры нрвснвми.
Дв вйте попробуем?

Материалы: бумаrа, стекло, клей БФ или су-
перцемент, мяrкая проволока, ацетон, цветная
пленка.

Выбранную композицию в натуральном
масштабе перенесем на лист бумаrи. Рисунок
приклеим к стеклу (оконному или дверному),
которое затем уложим rоризонтально, бу-
маrой вниз, и тщательно очистим. На nодrо-

товленную поверхность по рисунку с

помощью клея БФ или суперцемента нанесем

контур из мяrкой неуnруrой проволоки или

друrоrо nохожеrо материвла. После про-
сушки участки стекла, разделенные контуром,
зальем цветными расmорами. rотовятся они

следующим образом: мелко нарезанная цвет-
ная пленка засыпается в стеклянную чашку и
заливается ацетоном. Вот примерный сос-
тав -лист 0,4хО,5 м на 0,5 л растворителя.
Этоrо хватит, чтобы nOKpblTb площадь в четв-

ерть KBaдpaTHoro метра. Растворы можно

смешивать, добиваясь нужноrо цвета и от-
тенка. Хорошие результаты дает заливка раст-

вором друrоrо цвета уже nOKpblTblX, но неnод-

сохших участков.

Ацетон интенсивно испаряется, остааляя на

поверхности тонкую защитную пленку, кото-

рая по мере высыхания сморщивается, соби-

рается в причудливые складки и придает

стеклу сходство со старинными изделиями.

Выполненные по этой технолоrии nокрытия не

выrорают и долrие rоды радуют rлаз яркими и

свежими красками.

Есть еще один способ nриrотовления раст-

вора. Потребуется нитролак, nодцвеченный
нитрокраской или пастой, выдавленной из

стержня шариковой ручки. Правда, в послед.

нем случае палитра получится не слишком бо-
rатой - стержни, как известно, выпускаются
лишь нескольких цветов. Но это нв страшно;
пестрота

- не основное достоинство ви-

тража.

Сначала надо тщательно nодrотовить по-

верхность
- обезжирить питьевой содой,

промыть ЧИСТОй водой, а после просушки об-

работать бензином или ацетоном. С «изнанки-

закрепите на стекле резиновым клеем лист бу-
маrи с рисунком. Наносить лак следует nopo-
лоновым тампоном.

И, наконец, третий рецепт.
В теплой воде разбавьте очень жидко жела-

тин и окрасьте ero в разные цвета анили-

новыми красителями, которые используются

для окраски тканей. Тонким слоем залейте

раствор на поверхность и оставьте на двое

суток до nолноrо высыхания.

Последний штрих: для лучшей сохранности
nокройте витраж со стороны обработанной
поверхности нитролаком.
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ХОЗЯИН В ДОМЕ

НЕ ЛАЕТ, НЕ КУСАЕТ,
А В ДОМ НЕ ПУСКАЕТ

'-

Самый лучший сторож в квартире - собака. Ну а если ее нет. вся надежда на дверь.
А достаточно ли она у вас прочна?

В обычной современной квартире вход-

ная дверь представляет собой деревянный

каркас, обшитый с двух сторон фанерой или

орrалитом. Выломать ее или выдавить

вместе с коробкой не представляет боль-

шоrо труда. Словом, надо подумать, как ее

укрепить. Советуем поступить так. Снимите

дверь с петель, положите rоризонтально на

два табурета и аккуратно, с помощью ста-

мески, отделите верхний лист дверной об-
шивки. Теперь предстоит заполнить вну-

треннее пространство каркаса. Для этоrо

понадобятся обрезные доски или брус
соответствующей толщины. Соберите их в

единый блок и вставьте в свободное прос-

транство. Крепится блок rвоздями или

длинными шурупами через торец каркаса.
Все стыки дополнительно промажьте

столярным клеем. А коrда клей высохнет,

прибейте верхний лист дверной обшивки.

Дверь rOToBa. можно ставить ее на место.

Постарайтесь сразу устранить и ряд мел-

ких дефектов. Излишнее трение можно ус-

транить, натерев поверхности хозяйст-

венным мылом. Если и этоrо будет недоста-
точно, кромку двери выравнивают рубан-
ком. Но сначала проверьте, не слабо ли

привинчены петли. Быть может, трение

вызвало опускание двери. Потуже завер-
ните шурупы. А если они проворачиваются,

не держатся в коробке, замените на более

длинные или вставьте в отверстия на

столярном клею или ПВА деревянные

пробки и спустя время, после высыхания,
вновь завинтите шурупы. Дверь можно еще

приподнять, поставив между элементами

петель проволочные шайбы.

Повесив дверь на петли, проверьте ее

работу. Она должна леrко закрываться и не

касаться косяка.

Следующий этап - укрепление замка.

Приrотовьте два стальных или алюми-

ниевых листа толщиной 1 ,5-2мм. Размеры
их выберите с тем расчетом, чтобы закрыть

место установки замка (рис.1). Лист, рас-
полаrаемый изнутри, должен быть шире на

толщину двери и corHyT под уrлом 90 rpaдy-
сов. Разметка отверстий соответствует

размерам и конфиrурации язычков за-

мочных скважин и ручек. Наложив листы на

дверь, стяните их струбциной и просвер-
лите сквозные отверстия. Затем в отверс-
тиях наружноrо листа нарежьте резьбу. А на

внутоеннем рассверлите их на 0,5 мм и

прозенкуйте. Словом, наложите листы на

дверь и стяните винтами. Проверьте работу
замков и устраните, если это будет необхо-
димо, заедание.

Дверной косяк, прилеrающий к двери со

стороны замков, можно укрепить мет?л-

лическим уrолком, corHyTblM из стальной

полосы толщиной 1-1,5 мм. Перед уста-
новкой в нем выбирают отверстия под

язычки замков и крепежные отверстия. Ус-

танавливают уrолок на шурупах длиной 35-

40 мм впотай.

Для укрепления дверной коробки заrо-

товьте четыре стальных штыря диаметром

8-1 О мм и длиной 200 мм, два отрезка ме-

таллической трубки с внутренним диаме-

тром 15-20 мм и длиной 25-30 мм.

Длинным победитовым сверлом в косяке

просверлите отверстия диаметром 8-1 О

мм и rлубиной 200 мм и забейте в них ме-

таллические штыри (рис.2). Штыри, за-

битые в косяке со стороны петель, должны

выступать на 1 О мм... Затем в торце двери

напротив штырей просверлите отверстия
под наружный диаметр трубок. 3абейте их в

торец. При закрывании двери штыри
должны беспрепятственно входить в них

(рис. 4).
Трубки можно заменить стальными плас.

тинами с отверстиями под штыри (рис.4).
Такое нехитрое приспособление не позво-

лит ни снять закрытую дверь с петель, ни

отжать.

Расскажем и о друrом способе крепле-
ния. В коробке и стене напротив друr

друrа сверлятся сквозные отверстия. В

них вставляются стальные болты под-

ходящей длины и диаметром 8-1 О мм.

rайки болтов должны быть законтрены с

внутренней стороны двери. Болты стяrи-

ваются мяrкой стальной проволокой с

внутренней и наружной сторон. Под про-
волочные стяжки в стене необходимо

продолбить пазы, которые затем заштука-

туриваются раствором и шпаклевкой

(рис. 3).
Ну и, наконец, запомните простую и по-

лезную истину: чем больше в дверях и

квартире замков, тем труднее в нее

чужаку попасть.

В.КОНОВАЛОВ
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ЗИМНЯЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЛЕВШИ

В сырую поrоду обувь часто промокает.
И чтобы этоrо избежать, кожаные ботинки

или сапоrи тщательно смазывают подо-

rpeTblM касторовым маслом и дают нес-

колько часов просохнуть. Обработанная
таким образом обувь не промокает, на ней

не остается белесых следов соли. Но

прежде чем воспользоваться нашим рецеп-

том, попробуйте действие масла на нижней

части ботинка
- возле подошвы. Некоторые

импортные красители плохо реаrируют на

касторку. А вот способ, применяемый ту-
ристами и лыжниками. Основа ero та же.

Но рецепт HeMHoro отличен. Возьмите 100

r KacTopoBoro масла, 1 О r льняноrо отбе-

ленноrо масла, 1 О r скипидара и 1 О r нату-

ральноrо воска. Посуду со смесью пос-

тавьте на водяную баню и наrрейте до пол-

Horo расплавления воска, тщательно все

перемешайте, потом остудите. Мазь ro-

това. Наносить ее нужно толстым слоем за

8-1 О часов до проrулки.

13
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РАДИОКОМПЛЕКС СВОИМИ СИЛАМИ

СИМФОНИЯ оrНЕЙ,
ПОДСКАЗАННАЯ

опыIАмии КАСТНЕРА

впрошлом веке ФРанцузский физик r. Кастнер открыл удивительное Jlвление
-

rОрJlщие rазы, вытекающие из

сопла, создают при соотвеТСlвующей скорости истеченИJI звуки определенной высоты. В свою очередь, воздей т-

вне внешнеrо звука Ila безмолвное пламя засrавляет ero пульсировать, принимая причудливые формы. Исполь-

зуя этот эффект, Кастнер создал необычный инструмент «пирофон ),представляющий собой набор трубок, управ-

ляющий с помошью клавишеи «поющим» пламенем (водородом).

Предлаrаем, вспомнив этот опыт, изrо-

товить шестиканальную цветомузыкаль-

ную установку с частотным разделением

каналов. Шестицветная система (почти
все цвета радуrи

- красный, оранжевый,
желты ,,зеленый, синий, фиолетовый)
позволяет получать тончайшие оттенки

цветов при их смешении.

Принципиальная схема установки при-

ведена на рисунке 1. В качестве силовых

коммутирующих элементов использу-

ются тиристоры с амплитудным мето-

дом управления.

Источником сиrнала может быть

любой маrнитофон, радиоприемник или

проиrрыватель, у которых уровень сиr-

RТfl( Vf!lB1A

f21
14

нала на выходе составляет от 0,1 до 1,5 В.

Резистор R18 позволяет реryлировать

сиrнал на входе. Спектр входното сиr-

нала разбит между каналами: красный до

200 rц, оранжевый- от 200 до 1100 rц, зе-

леный- от 1100 до 2000 rц, СИНИЙ- от

2000 до 3500 rц, фиолетовый- свыше

3500rц.Распределениеспектравходноrо

сиrнала по каналам осуществляется LC-

фильтрами. Звуковой сиrнал, пройдя час-

тотные фильтры Ll- L8, С11-СI8, дио-

дные детекторы V19-V23 и сrлаж-

ивающие фильтры R7-Rll, поступает че-

рез диоды V7-V11 на управляющие

электроды тиристоров VI-V5. Диоды

V7-V12 служат для преобразования пере-
менното напряжения вторичной обмотки

трансформатора Тl в постоянное на-

пряжение питания транзисторов V13-

V18. Резисторы RI-R6 отраничивают ток

коммутирующеrо импульса, предохраняя

тиристор от переrрузки. Сопротивления

резисторов подбираем опытным путем в

зависимости от типа тиристора. Вначале

берут равными 1,5-2 кОм, а если работати-

ристора покажется неудовлетвори-

Трансформатор

т1

Сердечннк

Ш16х23

Т2 Ш16х24

"а

IfXl

I(Y2

KX 

Таблица 1

Обмотка Провод

пэл 0,12

пэл 0,31

пэл 0,51

пэл 0,51

Кол-во витков

1

П

1

П

2380

100

60

100

Катушки Кол-во витков

Таблица 2

л1

л2

лз

Л4

Л5,Л6

Л7

Л8

1600

1600

1600

1600

2000

2500

3500

Иидуктивиость
Mr

100

100

100

100

170

350

600
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тельной, сопротивление постепенно

уменьшают, но не более чем до 300-500

Ом.

Канал желтоrо цвета выполнен на

транзисторе У18. Ето база соединена че-

рез резистор R12 с коллектором зистора

У14. Это позволяет получить на коллек-

торе транзистора У18 сиrнал, который на-

ходится в противофазе: открыт тиристор
У2 - тиристор У6 закрыт и наоборот.

Резистор R12 реryлирует подачу на-

пряжения на базу транзистора У18 и

управляет яркостью свечения желтой

лампы Н6. Полностью выводить ДО нуля

сопротивление резистора R12 не следует,

чтобы не нарушить режим работы тирис-

тора У6 и тем самым не вывести ето из

строя. Рекомендуем также установить

последовательно'с R12 резистор сопро-

тивлением 33-47 кОм. Резисторы R13-

R17 реrулируют уровень входното сиr-

нала, поступающеrо на соответст-

вующий канал.

В ЦМУ мотут быть применены конден-

саторы МБМ и К50-6, переменные резис-

торы СП, СПО, тиристоры с Vобр не ме-

нее 400 В. Трансформатор Тl типа ТС, на-

пряжением во вторичной обмотке 6,3 В,
мощностью не менее 10 Вт. Трансформа-
тор Т2 может быть типа ТВН-3. Катушки
фильтров LI-L8 намотаны проводом

ПЭЛ 0,08 на цилиндрическом бумажном
каркасе длиной 20 и диаметром 10мм.

Внутрь каркаса помешается ферритовый
(600 НИ) стержень диаметром 8 и длиной
25 мм. Щечки каркаса диаметром 25 мм.

Сердечник перемещается внутри ка-

тушки, изменяя тем самым ее индуктив-

ность. Намоточные данные трансформа-
торов и катушек приведены в таблицах 1

и 2. Лампы накаливания мотут быть

общеrо назначения напряжением 220 В,

мощностью до 200 Вт.

-

Элементы ЦМУ смонтированы на пе-

чатной плате, изображенной на рисунке 2

размером 100 х 150 мм. Корпус размером
250 х 150 х 80 мм изrотовлен из лстовоrо

алюминия толщиной 1,5 мм. На перед-

нюю панель выведены штоки резисторов

R13-RI8, тумблер питания, контрольная
лампа и входной разъем. На задней па-

нели расположен семиштырьковый ра-
зъем типа РМД дЛЯ подключения ламп

светоизлучателя. Это мотут быть рассеи-

ватели от светильников ламп дневноrо

света. Изrотавливая светоизлучатель, не-

обходимо помнить о хорошей вентиля-

ции корпуса. Ведь лампы накаливания

выделяют значительное тепло.

В помещении дискотеки в качестве све-

тоизлучателя эффектно использовать

зеркальный шар. Изrотовить ето можно

из старото школьноrо rлобуса, оклеен-

Horo осколками зеркала. Через металли-

ческую штанry rлобус соединен с валом

низкооборотноrодвиrателя (типаДСД2-
Пl). Он устанавливается в корпусе из лис-

товото алюминия и прикрепляется к по-

толку по центру зала. А по ето периметру

устанавливаются цветовые софиты, изто-

товленные из зеркальных фотоламп.
Дополнить цветомузыкальную уста-

новку можно лампой-вспышкой, выпол-

ненной на базе ИФК-120. Она дает 3-4

разряда в секунду. В полной темноте это

создаст впечатление дискретности движ-

ения, и перед rлазами встанут как бы ос-

тановившиеся картины.

Принципиальная схема лампы-

вспышки приведена на рисунке 3. Как

видно из нее ,
питание осуществляется

через диод Уl, конденсатор С2 и резистор
R5. При подключении схемы к сети через

резистор Rl начинает заряжаться конден-

сатор Сl, и напряжение на аноде тират-

рона Нl растет до момента ето поджиrа,

конденсатор начинает разряжаться через

обмотку трансформатора Тl, формируя
импульс под>':иrа на Хl лампы ИФК-120.

Меняя потенциал на сетке тиратрона,

можно задавать частоту вспышек.

Все детали схемы установлены на-

весным монтажом на rетинаксовой плате

размером 30 х 50 и толшиной 2 мм. Транс-

форматор выполнен на ферритовом
400НН стержне диаметром 8 и длиной 20

мм. Первичная обмотка имеет 20, а вто-

ричная 2500 витков провода ПЭВ-2 ди-

аметром 0,31 и 0,1 мм. Обмотки транс-

форматора необходимо пропитать клеем

БФ или rорячим парафином. Лампа-

вспышка может быть установлена в ело-

чную звезду или на проблесковый ма-

ячок. Если детали исправны, устройство
не требует налаживания.

В.ВЛАДИМИРОВ, инжеиер

РИСУНКИ автора

Вnадеnьцам ПЭВМ типа

Спектрум!
Дnя вашеrо отдыха и разв-

nечекия предnаrаю сборкик
увnекатеnькых компью-

терных иrр: FAIRLIGHT, BRUCE
LEE, ZORRO, ROBIN, SABOTEUR,
CRAZY CARS, ВАТТУ, FREO,
ВОМВ JACK, GRAND PRIX 2, СА-
ESER ТНЕ САТ, SABOTEUR 2,
BUBLE BUBLE, STAR aUAKE,
TAPPER, ENDURO RACER, GU-
NEFRIGHT, SPEED КlNG 2.

Иrры записаны на 90-мин.

кассете. цена - 43 руб.,
вкnючая пересыnку.
На почтовом переводе

унажите Ф.и.о. и точный

адрес, по попучении KOТOPOro

Вам будет выcnана банде-
роnь. Заказы направnять по

адресу: 650002, Кемерово,
пр.Шахтеров, д.38 а, кв. 15.

ОВЧАРОВУ Серrею Васиnье-

вичу.

/'8 .. · ..

L.! . · · .. .J,
Редакция принимает за-

казы на пубnикацию рек-
nамных объявnений от opra-
низаций и частных nиц. Стои-
мость журнаnьной стра-
ницы - 4500, поповины по-

nосы - 2400, четверти -1300 и

восьмой части - 700 руб.
Письменные запросы по

адресу: 125015, М сква, Но-

водмитровская, 5a;-ссЛЕВША .
Контактный теnефон:
285-80-94.
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Высыпаем наnоженным

пnатежом техническую доку-
ментацию:
Трех вариантов опредenи-

теnя номера (на К580, К1816,
Z80) - стоимость каждоro 10

руб.
Портативных радиостанций

радиусом действия на 1, 5 и 1 О

км И стоимостью 5, 1 О и 15 руб.
соответственно.

Модернизации импортных
теnефонных трубон - стои-

мость 1 О руб.
Наш адрес: 127635, Москва,

а/я 24.
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ЮНЫМ МАСТЕРИЦАМ

ПОДАРИТЕ

МАМЕ

ОБЕЗЬЯНКУ

Наступающий 1992 rод по вос-

точному налендарю
- rод

обезьяны. И думаем, будет весьма

нстати, подrотавливая подарни

для близних н Новому rоду, вос-

пользоваться ее символом. Фи-

rypHa обезьянни на джемпере об-

новит и вашу одежду.

А "нарисовать" обезьянну
можно самыми разными спосо-

(iаrJIИ. Например, апплинацией-
цельноt4р()еной или составной из

pa:iHblx цветных нусочнов. Не за-

будьте лишь, дабы фиrурна по.

ЛУI lAлась выразительней, по-

ложить с изнаночной стороны

флизелин или друryю твердую

тнань.

Вам ближе вышивна - беритесь
за иrлу. Проще Bcero выполнить

фиrурну обезьянни по нонтуру сте-

бельчатым швом, унрасив ею

сумну или ношелен. А у Koro есть

время, сшейте сами и сумну
- в:;:дь

это тоже нетрудно.

Обез!:>я' -, унрасит и подушку, и

2"'''-::'.::.есну в детсной номнате, и на-

нидку... Но прежде чем приступать
н работе, продумайте, нание цвета

луuше выбрать н интерьеру.

Апплинация хорошо сочетается

с вы ивной,'а потому лапни и мор-

дочку обезы'lННИ смело дорисуйте
иrl10Й.
На наших рисуннах задаliЫ лишь

темы, варианты. И наждый из вас,

думаем, найдет свой собствЕ'ННЫЙ,
не похожий ни на Horo стиль.

Э.МЕДОВАЯ

tY.UA/- 6 J

ff; '-,а""
:. 

f'
.tJ

1': /
/.'Р "1''..' , ,

..

 ,

I

I (ЛSИlА91 )
Лриложение к журналу «Юный ТЕХННЮ>

r'Iавныl\ редактор Б. И. ЧЕРЕмис.ИIlОВ

Оrветственный редактор В.А.ЗАВОРОТОВ

Художепве-нныи редактор О.М.И8АНОВА

Технический редактор И.Е.МАКСИМОВА

Учредители:
трудовой коллектив журнала «Юный техниJC»,

АО «Молодая rвардия»

Сдано в набор 25.07.91. Подп.в печ. 08.08.91. Формат 60х90 1/8. Бумаrа офсетная N 2. Печать

офсетная. Условн. печ. Л.2. Условн. кр.-ОТТ. 4. Учетно-изд. л. 2,4. Тираж 650 000 экз.
Заказ 2213.

Цена по поДписке-30 коп., 11 розницу-50 коп.

Типоrрафия ордена Трудовоrо KpacHoro Знамени АО «Молодая rвардиЯ».
Адрес АО: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

. Адрес редакции: 125015, Москва, Ново митровская,5а. Тел.: 285-80-94


