
Читатели «Левши» ПРИХОДЯТ на выручку

Подводим итоrи конкурса,
обьявлеl:lноrо совместно с орловским

акционерным обществом ссЯнтарь».
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ВСЕ ПРОБЛЕМЫ - С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ

СЕrодня в НОМЕРЕ:

2 повторить изобретение 8фраНЦУЗСКОI"О школьника.

С. и Д. ТвеРljохлебовы В. Ротов

ДВУКРЫЛЫИ ДЕЛЬТАПЛАН НЕ ВЕРЬ rЛАЗАМ СВОИМ

>-
Прежде чем сесть на 5 На первый ВЗI"ЛЯД - дверь. но не

настоящий, пройдет и минуты, смотриwь, уже
IIJ

П03кспериментируйте на В. Абашкин:1: накрьп стол на троих.
а.
>- ф модели. ПРАДЕДУШКА_ а. ..:

= IIJ (") COBPEMEHHoro 16ID (1)

3
ЛОКОМОТИВАфS:l: (1)

s:l:O: В нашем музее еще не было А. Петрова:I: IDIIJ д-
Ф":I: CIS ПОЛОВИНКА СКЕЙТА И моделей паровоза. Думаем, приrЛЯДИТЕСЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
-'s IIJ О 3

0-10"- m ВЕЛОСИПЕДНОЕ КОЛЕСО копия el"O займет достойное БРОСИТЬ
JloC'l ф

s:l::I:.... с; Это все, что вам место среди ДРУI"ИХ Если есть фантазия, и бросовая
a.Q u а')

"

1::"0.... @ понадобится, чтобы экспонатов... вещь может приroдиться для дела.



ДВУКРЬIЛЬIЙ

ДЕЛЬТАПЛАН
Сконструировали ero юные авиа-

моделисты братья Серrей и Дмитрий
rвердохлебовы из Воронежа. Мо-
дель прекрасно летает как по пря-

мой, так и по Kpyry. Сделать такую же
может каждый за пару-троику вече-

ров.

Заrотовьте тонкие палочки из липы

или сосны. куски яркоrо шелка, ват-

ман, стальную проволок'I, толстые

нитки. аваиамодельную резину, цел-
лулоидные шайбы. ПО приведенным
на рисунках размерам изrотовьтеде-

тали каркаса. Деревянные палочки
для лрочности соедините стальной

проволокой и плотно стяните нит-

ками, пропитав их клеем БФ-2 или.
ПВА. '.
Пока клей. сохнет, вырежьте об:-

шивку. Желательно направление о.с-

новных. нитей ткани подобрать

cTporo по оси модели. rOToBble вы-

кройки на клею натяните на каркас.

Собрать резиномотор тоже труда
не составит. В торцах палочки., слу-
жащей осью, сделайте диаrональные

прорези и на клею вставьте листки

ватмана. Остается придать им вид

пропеллера. Для такой модели до-
статочно Bcero 4 - 5 нитей авиамо-

дельной резины. Собрав двиrатель,
закрутите пропеллер на 30 - 40 обо-

ротов и отпускайте модель с вытяну-

той руки. Без дополнительной pery-

лировки она пролетит по прямой ме-

тров 30 - 40. А чтобы дельтаплан ле-
тал по KPYry, правый или левый край
заднеrо крыла HeMHoro приподни-

мите.

ЛЕВША СОВЕТУЕТ
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СОЛНЕЧНЫЙ ДУШ
разработали наши читатели С.Ивков и

В.Блаrов из Болrарии. На крыше 1 не-

большоrо сельскоrо дома установлен

наклонный водосток 10. Дождевая
вода заполняет верхнюю бочку 2. По
трубопроводу 9 она поступает в кол-

лектор 5, rде наrревается солне-

чными лучами. Внутри остекленноrо

коллектора установлен змеевик 6, по-
крашенный в черный цвет. Для луч-
шеrо аккумулирования тепла сторона

коллектора, обращенная к солнцу, за-

крывается стеклянной панелью 7. Из-

лишки дождевом воды из верхней
60ЧКИ можно напраелять в нижнюю

бочку 8 и использовать для хозяист-

венных целей или полива растений на

rрядках. Наrретая же за день вода из

верхней бочки может подаваться по

трубопроводу на распылительную ro-

ловку душа 4.

ВМЕСТЕ С друзьями А
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ПОИЛКА для ДРУЖКА
Сделайте такую для своей собачки.

Она никоrда не опрокинет.ся. Кстати,
подобная поилка сrодится и в курят-
нике.
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ПОЛРВИНКА \; J
СКЕИТА И ,у( 1)
ВЕЛОСИПЕДНОЕ
КОЛЕСО
Все, что понадобилось французскому
школьнику Бертрану Лекклеру, чтобы

соорудить необычный спортивный снаряд.

Скейт, как и одноколесный
велосипед, сеrодня освоен

мноrими. Скажем, на ролико-

вых досках уже несколько лет

проводятся мировые и евро-

пейские чемпионаты, а одно-

колесную машину давно

оседлали цирковые артисты.

На этих спортивных снарядах

виртуозы выделывают такие

трюки, что у зрителей дух зах-

ватывает. Не известно, ос-

воил ли их в совершенстве

сам Бертран, да это и не столь

важно. Суть в том, что предло-

женный им новый спортивный
rибрид признан изобретением
и соответствующее ведом-
ство Франции выдало на Hero
патент.

rадать, понравится ли вам

новый снаряд или нет, мы не

будем. Сначала надо ero сде-
лать, научиться на нем ездить,
как по rоризонтальной пря-
мой, так и подниматься на

ropKy. И только потом, освоив

простейшие премудрости, по-

степенно учиться поворачи-
вать вправо-влево, заклады-
вать виражи...
Словом, дело за малым - не

пожалеть времени, сил и...

CTaporo скейта с велосипе-

дом. Впрочем, последний нет

необходимости ломать. Мож-

но снять колесо, педальный
узел, сиденье, крепеж. А в

случае необходимости снова

поставить на место. Только

вот раму придется сделать

самому. Прикиные, что про-

КОЛЬ ВИНТ НЕ ВЫВЕРТЫВАЕТСЯ
Если у винта неrлубокий шлиц на rоловке, вывернуть ero,

как правило, не удается. Обычно в таких случаях винт вы-

сверливают. Процесс этот сопряжен с сильной аибрацией, а

потому не Bcerдa приемлем. А.Назвецкий из Вильнюса сове-

тует поступить так; насверлить отверстия BOKpyr rоловки,

после чеrо и удалить незадачливый винт. Правда, теперь при

сборке придется воспользоваться широкими шайбами.

КРЕПКИЙ БАНДАЖ
Часто скрутку или спайку двух монтажных проводников

изолируют несколькими витками полихnорвинилхлорид-
ной клейкой ленты. Со временем лента отслаивается, и бан-

даж приобретает неряшливый вид. Но, если нерабочей ча-

стью жала HarpeToro паяльника провести вдоль края витка,

слеrка касаясь ero, края ленты оплавятся и прочно закре-
пятся на бандаже. Этот мудрый соает прислал читатель

Е.Савицкий из Житомирской области.

ще: достать стальные трубки
или полосы. Соединив их, как

показано на рисунке, вы соз-

дадите прочный каркас. К ero

-передней части крепится

часть скейта. Здесь, ничеrо не

поделаешь, придется пойти

на жертву, распилив скейт по-

перек прямо по середине, с

помощью стальных пластин и

крепежа соединить с- карка-

сом. Остается установить
упоры для Hor, и новый сна-

ряд rOToB.

8. АЛЕШКИН, инженер
Рисунки авторв
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На рисунке цифрами обозначены;

1 - опора, 2 и 6 - рама, 3 - упор,
4 - передняя подвеска, 5 - плат-

форма, 7 - колесо, 8 - педаль.

ФИРМА «РУСИЧ»
предлаrает со склада в Москве:

ЭЛЕктродвиrАТЕЛИ серий: АИ, АИР, АИС, 4АМ, RIMEX
с высотой оси от 80 ДО 280 мм МОЩНОСТЬЮ от 0,037
до 75 кВт на 1000 об/мин;
- от 63 до 355 мм МОЩНОСТЬЮ от 0,12 до 315 кВт на

1500 об/мин;
от 63 до 315 мм МОЩНОСТЬЮ от 0,25 до 160 кВт на

3000 об/мин.
ЛЕСОРАМЫ Р63-1 Б;
ЭЛЕКТРОТОЧИЛА;
ФУrОВАЛЬНО-ПИЛЬНЫЙ станок СМ ДФПС;
rвозди;
ЩЕЛОЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ТНЖ 250 и ТНЖ 550;
СОКОВЫЖИМАЛКИ "ЖУРАВИНКА»;
КОМПЛЕКТЫ "УМЕЛЫЕ РУКИ»
Обращаться по адресу: 129327, Москва, ул.
Коминтерна, 7, корп. 2. Справки по тел.: (095) 470-
10-10, факс (095) 470-09-56

э



МУЗЕЙ НА СТОЛЕ 

Прадедушка
COBpeMeHHoro локомотива

-

.
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К концу 80-х rодов прошлоrо

столетия инженеры-путейцы

пришли к выводу, что увеличить

rрузооборот железных дороr

проще за счет увеличения массы

поездов, чем парка подвижноro

состава. Правда, такой поезд
требовал на первый взrляд уве-
личения силы тяrи локомотива,

мощности паровой машины и,

следовательно, сцепноrо веса

локомотива, приходящеrося на

движущиеся колеса. Но значи-

тельно утяжелять паровоз было

нельзя, тоrда бы пришлось

укреплять железнодорожное по-

лотно. А это требовало немалых

расходов из rосударстве ной
казны. ВЫХ9д был один

- соз-

дать ориrинальный пароваз: эко-

номичный, мощный, с малой на-

rрузкой на рельсы, надежный в

работе, простой в обслуживании.
В 1889 rоду русский инженер

в.лопушинский совместно с кон-

структорами Коломенскоro ма-

шиностроительноro завода раз-

работал проект мощноrо товар-
HOro локомотива серии «аВ», по-

лучивший В народе ласковое на-

звание «овечка». "Овечка» оказа-

лась безотказной машиной, про-

стой в ремонте и обслуживании,
а rлавное, "всеядной» - потреб-
ляла и уrоль, и мазут, и торф, и

дрова. Немудрена, что паровазы

этой серии в разных исполне-

ниях использовались на дороrах

вплоть до 1925 roда.

В нашем музее еще не было мо-

делей паровазов. Думаем, копия

ero займет достойное место

среди друrих экспонатов. Вы-

полняется она из плотной бумаrи
в масштабе 1 :50.

Собирается модель по тради-

ционной схеме: сначала ведется

сборка котла, затем машинноro

отделения с тендером, заканчи-

вается сборка колесных пар и

"

общей сборки узлов. Раздельное
изrотовление не только упро-

щает сборку, но и позволяет из-

бежать мноrих orpexoB, неизбеж-

ных при работе с бумаrой и

клеем.

Заранее приrотовьте плотную
чертежную бумаry, копирку, де-
ревянные палочки из липы или

сосны, клей (желательно ПВА,
БФ-2 или бустилат), акварельные
краски или ryашь, острый нож

или лезвие бритвы, циркуль, ле-

кало и, конечно, ножницы.

Подложите под рисунок ко-

пирку и чертежную бумаry. Сое-

дините все скрепками и твердым

острым предметом, например,

18
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иrлой циркуля или концом остро

заточенноrо карандаша, переве-

дите развертки. Прямые и кри-

вые линии еще раз прочертите по

линейке и лекалу. Каждую де-

таль аккуратно вырежьте ножни-

цами по контуру, стараясь не ра-

стяrивать бумаry.
Начнем с caMoro трудоемкоrо

узла
- паровозноrо котла. Выре-

занным деталям придайте над-

лежащий изrиб, под прямым yr-

лом отоrните клапаны. Намазы-

вать клеем следует как можно

тоньше, чтобы он не выступал по

краям и не заl"РЯЗНЯЛ сборку.

Склейку производите хорошо

выверенными движениями и как

19
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И мотор не нужен, если

знать законы физики
Судите сами. В Иl"рушечном ПОl"рузчике, что

на рисунке, вы не увидите моторчика, тем не

менее он действует. Пока в бункере остается

хотя бы один шарик, он трудится без

остановки, сбрасывая шарики вниз один за

ДРУI"ИМ. А nOMOl"aeT ему потенциальная

энеРI"ИЯ, которой обладают шарики,
приподнятые над плоскостью опоры.

\
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ЛЕВША СОВЕТУЕТ

ХОТЬ СЕЙЧАС
В СЕРИЮ
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оясним, как это происходит. По проволочным

рельсам, образующим наклонную плоскость, пе-

ремещается ось с парой колес, на которую намо-

таны две нити, нижние концы которых привязаны к

BaroHeTKe.

Рассмотрим начальную ситуацию, коrда BaroHe-

тка пуста, а ось находится в верхней части наклон-

ной плоскости. Под действием силы тяжести всей

системы ось с колесами начнет скатываться вниз.

При этом нити, намотанные на ось, постепенно

поднимают тележку. До тех пор, пока BaroHeTKa не

ударится в упор. Тот сместится и выпустит из бун-
кера шарик. Попав в BaroHeTKy, шар вынудит пере-

мещать ее влево по стрелке, а точнее, падать по

наклонной траектории. При этом ось будет пере-
мещаться вверх. И кактолько нитка, связывающая
бункер с правой опорой, выберет свою длину, те-

лежка опрокинется, шарик выкатится. И вся си-

стема окажется в исходном состоянии. Далее все

повторится в той же последовательности.

Придумал поrрузчик Иrорь Васильев из Дубны.
Без участия человека он самостоятельно заrру-
жает шарами иrрушечный rрузовичок. Правда, не

так-то просто добиться полноrо автоматизма в ero

работе. Экспериментальным путем придется
найти требуемый уrол наклона колеи, определить
СОО1"ношение масс шаров, бункера и оси с коле-
сами.

Чаще Bcero моделисты, конструируя самодельные

пульты управления, в качестве контвктной системы исполь-

зуют rOToBbIe микропереключатели. А.Крвсовский, наш чи-

татель из Хабаровскоrо края, разработал более простой и

надежный вариант. Ero пульт защищен от проникновения в

механизм пыли блаrодаря резиновой втулке, через кото-

рую крепится ручка управления. А кроме .oro, позволяет за.

менить неисправный микропереключатель без полной раз-
борки узла.
Сборочный чертеж пульта показан на рисунке 1. На осно-

вании 3 укреплены четы еeмикропереключателя 4. В цен-

тральном отверстии основания зафиксирована резиновая
втулка 2, в отверстие которой вставпен поводок 5 с ручкой 1.
Основание изrотовлено из листовой ствли, латуни или

дюралюминия толщиной 0,5 мм. На квадратной звrотовке

делают разрезы по цветным сплошным линиям (рис. 2) и от-

rибают по штриховым линиям. Микропереключатели кре-
пят заклепками или на винтвх. Отверстия диаметром 3 мм
предназначены для установки пульта на панели прибора.
Втулку 2 можно либо вырезать самостоятельно из упру-

rой резины, либо подобрать rотовую - от прибора бытовоrо
назначения. Втулка служитупруrим элементом, возвращаю-
щим ручку пульта в исходное положение.

Поводок удобнее изrотовить из длинноrо стальноrо или

латунноrо винта М4. Ручку лучше Bcero выточить из прочной
пластмассы или дюралюминия.

J

А. ПЕТРОВА

Рисунок автора
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можно быстрее, иначе клей за-

твердеет и поправить что-либо

вряд ли удастся.

Паровой котел, трубы, друrие
детали присоединяйте к сборке,
пользуясь номерами, указываю-
щими, с какими деталями они

стыкуются. Узел паРОВОI"О котла

и машинное отделение машини-

ста с тендером, собранные от-

дельно, соедините пока без клея,

проконтролировав их точное

совпадение.

Осями колес послужат Kpyl"-

лые деревянные палочки диа-

метром 2 мм. ОСТРУl"айте их из

прямослойнойсосновойилили-
повой палочки. Но можно сде-

лать оси и из куска тонкой бу-
маl"И, промазанной клеем и

скрученной в трубочку. Думаем,
особых объяснений здесь не

требуется. rOToBbIe оси на клею

плотно посадите в отверстия ко-

лесных тележек.

. .

.
.

.

.

.
.

.

Теперь надо собрать вместе

узел паРОВОЗНОI"О котла и машин-

HOI"O отделения. СОПРЯl"аемые
поверхности промажьте тонким

слоем клея и соедините. Пока

клей не схватился окончательно,

убедитесь, что нет перекосов, ос-

мотрите модель со всех сторон и.

заметив недостатки, тут же ис-

правьте.

А теперь на выступающие оси

наклейте колеса. Работа потре-

бует осоБОI"О прилежания. Не-
брежно выполненная, она испор-
тит весь внешний вид модели.

На заключительной стадии на-

клейте мелкие детали: шатуны,

кривошипы, ступеньки, окна, ре-

шетки... Завершит работу окра-
ска. Низ колесных тележек, ко-

леса, кабина машиниста и тендер

должны быть чеРНОI"О цвета.

В.АБАШКИН, инженер
Рисунки автора
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес в рабочем состоянии

Диаметр движущих колес

Диаметр цилиндров:

BbIcoKoro давления

низкоrо давления

Ход поршня

Давление пара в котле

Поверхность Harpeвa в котле

Конструктивная скорость

Мощность

Сила тяrи

КПД

5З,2 т

1200 мм

500 мм

740 мм

650 мм

12 атм

153 КВ.м

50 км/ч

600 Л.с.

10000 Kr

4,2%

7



Не верь
rлазам своим

ХОЗЯИН В ДОМЕ

Для маЛОl"абаритных квартир
больше подходит мебель,
которую леl"КО можно сложить

так, чтобы без надобности она
занимала меньше места.

ЛЕВША СОВЕТУЕТ
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примеру, посмотрите на рисунок. Входишь в

комнату, а перед вами... дверь. Но не обыч-

ная, потому что на самом деле это удобный
столик. В нерабочем положении он сложен

и практически не занимает места. А при не-

обходимости створки раскрываются, сто-

лешница из вертикальноrо занимает rори-
зонтальное положение, и можно накрывать

обед на двух-трех человек.

Вам тоже бы приrодился такой стол?

Тоrда за работу. Заrотовьте детали - их

Bcero 9. Подберите ДСП подходящих разме-
ров и толщиной 19 мм. Пилой с мелким зу-
бом аккуратно выпилите стенку, две узкие

боковины, две створки и столешницу. Обре-
занные поверхности тщательно зачистите

рашпилем, а затем наждачной бумаrой.
В боковинах следует выпилить узкие

пазы шириной чуть больше диаметра оси, на
которой столешница фиксируется в верти-
кальном положении.

Стенку и боковины лучше соединить на

шип, а перед окончательной посадкой все

контактные поверхности для прочности
смазать казеиновым клеем или БФ-2.

Деревянные детали покрасьте яркими
эмалевыми красками. Но еще красивее бу-
дет, если обклеить их декоративной плен-
кой или кожзаменителем.

Следующий этап - соединение боковины
и створок. Они крепятся на рояльных пет-
лях. Тщательно разметьте отверстия и
плотно приверните их мелкими шурупами.
ОСтается закрепить стенку в выбранном

месте комнаты и установить упоры - на них

ложится столешница в рабочем положении.

При желании к собранному столику можно

добавить два складных стула. В сложенном

положении вы видите их на рисунке. Ду-
маем, сделать их вы сможете и без нашей

помощи.

В. РОТОВ, инженер
Рисунки автора

ПЕРЕНОСНОЙ

УДЛИНИТЕЛЬ
ш

Вышла ли из строя розетка, потребовалось подклю-
чить электродрель на балконе или включить переное-
ную лампу в I"араже

- во всех случаях выручит при-

способление, разработанное веНl"ерским дизайнером
И.Салои. Не поленитесь, сделайте себе такое.

На листе ДСП толщиной 20 мм тщательно, по приве-

денным на рисунке размерам разметьте детали А и В.

Убедившись, что все выполнено правильно, выпилите

их. Края аккуратно обработайте рашпилем, удаляя
заусенцы и неровности. Затем покрасьте яркой ни-

троэмалью. Пока краска сохнет, займитесь проводом.
EI"O понадобится 1 О - 12 метров в резиновой изоля-
ции. Один конец подсоедините к вилке, ДРУI"ОЙ через
выключатель к розетке. И выключатель, и розетку

разместите на детали А, прикрепив их короткими шу-

рупами в местах, указанных на рисунке звездочками.
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в умелых руках

Сережи Уrрюмова
кукольный страусенок

вперевалочку под

музыку беrает, даже
танцует. И все

настолько забавно, что

никто не удержится от

улыбки.

молоток
мдrнит

Крепить ватман на кульмане или

чертежной доске из ДСП - дело
трудное. Сломаешь не одну канце-
лярскую КАОПКУ, пока одолеешь. А
вот если воспользоваться круп-
ным маl"НИТОМ как молотком, то
любая кнопка, удерживаясь на

нем, войдет в доску с пеРВОI"О раза
и не ПОl"нется.

зrотовил артиста Сережин
папа. Впрочем, и вы сможете

подrотовить к новоrоднему
празднику небольшой куколь-
ный спектакль.

Отыщите в домашней кладо-
вке толстую веревку, моток

желтых шерстяных ниток, не-

сколько пластмассовых шайб

от старых иrрушек, шарики от

настольноro тенниса, кусочки

ТОЛСтой кожи, две сосновые

рейки и суровые черные нитки
или рыболовную леску.
Сначала аккуратно разде-

лите несколько шариков на

две половинки. Приложите их к
толстой коже и обведите так,
чтобы получились две трехпа-
лые ступни. Вырежьте ножни-

цами. Из мотка желтой шерсти

сделайте туловище с хвостом и

воротником, как показано на

рисунке. rолова страусенка-
цельный шарик На макушке
наклейте кисточку из той же

шерсти, rлаза - бусинки, клюв
из картона.

Сборка иrрушки труда не со-
ставит. На конец толстой ве-

ревки длиной 20 СМ (это будет
шея) насадите на клею ro-

ловку. Второй конец также на
клею вставьте в центр туло-
вища. Там же пропустите еще
одну веревку длиной 35 - 40

ЧТОБЫ ТРУБКА

НЕ ВРАЩАЛАСЬ
КОl"да нужно зажать в тисках

тонкостенную металлическую

трубку или трубку из пластика, ко-

торые боятся больших усилий, ис-

пользуйте резиновые или пороло-

новые полоски, приклеив их вре-

менно к ryбкам инструмента рези-
новым клеем. А можно поступить и

проще, зажав трубку в тисках

между четырьмя шурупами. Их

резьба надежноудержит трубку от
вращения. Правда, последний спо-

соб неПРИl"оден в тех случаях,

КОl"да к чистоте поверхности

предъявляют высокие требова-
ния.

см. На свешивающиеся концы
наденьте шайбы, полусферы
от шариков и приклейте
ступни.
Оживить иrрушку поможет

крестовина, собранная из двух

реечек длиной 20 и 30 см. Сое-

дините их крест-накрест, а к

концам привяжите нитки или

рыболовную леску. Длину под-
берите по росту. Нижние концы
привяжите соответственно к

rолове, хвосту и HoraM страу-
сенка.

В. АЛЕШКИН, инженер
Рисунок А.НАЗАРЕНКО

: '

ЛИНЕЙКА
С ТРЕНИЕМ

При разметке пластика, резке
стекла линейка часто скользит по

поверхности. Покройте тыльную
сторону линейки слоем резино-

BOI"O клея, клея «Момент И5.. или

88Н, а затем присыпьте мелкой ре-

зиновой крошкой, потерев ластик

о I"рубую наждачную бумаl"У. Та-
ким же способом можно обрабо-
тать и ДРУl"ие чертежные инстру-
менты - треУI"ОЛЬНИКИ, лекала.

9
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В начале I"ода (см. "Левшу>, N!! 1 за

1993 1".) орловское акционерное об-
щество ..Янтарь.. обратилось к юным

техникам страны с предложением о

сотрудничестве: подумайте, писали

заводчане, какие простые конструк-
ции товаров нарОДНОI"О потребления
МОI"ЛИ бы с успехом использовать

зуммер, выпускаемый нашим произ-
водством? В адрес редакции пришло
свыше 30 писем, содержащих в об-

щей сложности более Сотни принци-
пиальных схем различных устройств.
Если вы помните, к заданию прилаl"а-

ЛЕВША СОВЕТУЕТ

I

лись технические характеристики

зуммера. Сделано это было не слу-

чайно. Заводские специалисты расс-
читывали, что, зная их и учитывая

профиль производства, юные тех-

ники предложат идеи, отличные от

применения зуммера в качестве зву-
KOBoro СИl"нала будильника. Предла-
l"aeM вам оценить лучшие, на наш

ВЗI"ЛЯД, работы.
ссЯ - радиолюбитель с трехлетним

стажем,- пишет С.Величко.- И мое

мнение, наверное, будет предста-
влять определенный интерес. Я по-

старался объективно оценить воз-

можности предлаl"аеМОI"О устройства
и вот к каким результатам пришел.

Среди наиболее часто повторяю-

щихся в любительских и промышлен-

ных изделиях я бы выделил (кроме
зуммера) еще несколько широко из-

вестных звукоизлучающих

устройств: ЗП-3, TAS6M, 0,srДШ-2,
1rдш, ТОН-2, НИР-2, НИР-1. Их харак-
теристики я свел в таблицу. Нетрудно
заметить, что предлаl"аемый зуммер
превосходит ДРУl"ие по большинству
параметров. Следовательно, el"O
можно устанавливать в различных

устройствах (см. ДРУI"УЮ таблицу).
Одно из таких устройств я и предла-

I"аю на ваш суд.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ звонок
На схему: С1 - 5 мкф10 В, УТ-

КТ315Б, кварцевый резонатор 32768 rЦ,

МИКРОКАЛЬКУЛЯТОР ВМЕСТО ПРОБНИКА
Ю. Прокопцев считает, что при налажива-

нии радиоаппаратуры вполне можно обой-
тись без пробника-rенератора. Ero роль вы-
полнит микрокалы<улятор, например, быто-
вой "Электроника 63-32". Коrда калы<уля-
тор включен, он излучает широкий спектр
электромаrнитных колебаний, восприни-
маемый маrнитной антенной рядом стоя-
щеrо транзисторноro приемника в диапазо-

7
1ICf 1i/QI  1III1МP
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нах длинных, средних и даже коротких волн.

Мощность излучаемых колебаний такова,
что на расстоянии нескольких сантиметров

откanькуляторауровеньпомехвприемнике

превышает уровень сиrнала даже мощной
местной станции. Это-то и позволяет иссле-
довать прохож,цение сиrнала в цепях усиле-

ния РЧ и 3ч и даже настроить усилитель пч.
Чтобы подать сиrнал с калькулятора на

исследуемое устройство, достаточно укре-
пить на ero корпусе миниатюрный rоловной
телефон (см. рис.), а ero штеккер использо-
вать как ЩУП, касаясь тех или иных выводов
деталей. Дрyroй вариант - намотать поверх

корпуса микрокanькулятора несколько вит-

ков мноrожильноro монтажноrо провода и

припаять к концу наружноro отрезка щуп.

Настраивая предварительно усилитель
ПЧ самодельноrо суперrетеродина, под-
строечник последнеro контура ПЧ устана-
вливают примерно в среднее положение,

после чеrо щупом касаются входа предше-

В Uф}
6 с

bLG теХНИI\ 

3Л-1;3П-3
f  I.J.HUкax

приемниках

6место TOf-l-1;НUР-
. нв Шl-luк.ах

те.лефонав
6мест TД56M(c.& )
. ана.лоео- цифро о"

технике

lJMecTc o,srдbl; 1ТДЫ

u>

щ

I

ВА1 - О,5rДШ-2 (позже поставил зум-

мер), А1 - УМС8-0,8 (универсальный
музыкальный синтезатор). Напряжение
питания 1,5 - 5 В.

Правильность и работоспособность
схемы rарантированы. ОСОбенность

ее - чрезвычайно малое потребление
энерrии. В данный момент с весны 1992

rода у меня по этой схеме работает
дверной звонок. Два послеДОВ1)тельно
соединенных элемента 316 питает

устройство до сих пор.

Мноrих радиолюбителей, правда, мо-

жетсмутить микросхема УМС8-0,8. Она,
как и УМС7-7, ВЫПОлнена в 14-ножеч-

ном пластмассовом корпусе и предста-

вляет собой однокристальный музы-

кальный синтезатор, уже запроrрамми-

рованный заводом-изrотовителем.

УМС8-0,8 «заПОминает" восемь до-

вольно длинных музыкальных фраз, 1':1

ствующеrо каскада усиления и подстраи-

вают фипьтр по максимуму rромкости сиr-

нanа в динамической roловке приемника.

Аналоrично поступают и при настройке
предшествующих каскадов усиления ПЧ.

К Rt. К SAJ

, К 541 К $А'l. 1( ХБI
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ловные телефоны, Но это неудобно, так
как соединительный провод сковывает
свободу движения.
Этоrо можно избежать, воспользо-

вавшись беспроводной связью. На ри-
сунке 2 изображена схема передатчика.
Вдоль плинтуса комнаты протяrивается
медный провод в любой изоляции диа-
метром 0,5 - 0,8 мм. На время пользо-

Название

характеристика

Зуммер ЗП-3 0,5 rДШ, ТА56М

1 rДШ

ТОН-2

НИР-1

Диапазон

питающеrо

напряжения, В

Частота

OCHoBHoro

резонанса,Fц

Диапазон

рабочих

частот,Fц

Сопротивление

постоянному

току, Ом

Масса, Kr

Размеры, мм

1,5 - 4,5 1-12 1-24 1-30 1-30

290- 300-
1800 300 300 400 450

200- 100- 315 - 5000 300- 300-
14000 1000 315-7100 5000 зооо

39 1800 0,115 80 1600
0,005 0,001 0,2 0,6 0,05
14,5х11,5 30х2 63х63х22 45х15 45х10

80х80х28

УМС7-7 только две. Эту микросхему я

приобрел в НПО "Интеrрал», рекламу
KOToporo нашел в журнале "Техника-

молодежи» NQ З за 1992 roA».

Следующие пять схем представлены

Д. rорбуновым из Воркуты.

БЕСШУМНЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

Иноrда хочется послушать телевизор
или радиоприемник, не мешая друrим.

Конечно, можно вставить в rнезда ro-

ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТРОНОМ
МеJ)X)tЮМOМ Н8ЭЫВ8ЮТУСТРОЙСТВО. выра6ап,lВ8ющеечерез определен-

ные промежутки времени звуковые или световые сиrнaлы cтporoй ча-
стоты. Традиционно ЭТИМ npибopoм ПОЛЬЗУЮТСЯ ДтI отработки чувства
ритма в музыкв. но он может, конечно, найти и ppyroв применение, напри-
мер, ДПЯ отсчета времени при фoroneЧanl.
Схема TaKoro МВlpOНoмa прмведена на рисунке 1. КонClJlYКТИВНО он мо-

жет быть выполнен в виде приставки к абонентскому (радиотранспяцион-ному) rpoMKoroвopкrelWO ИЛИдополнен маломощнойдинамической roлoв-
кой.
Основа метронома - reHepaтop _пульсов, собранный на элементах

DD1.1 и 001.2. Частота следования reнерируемых им колебаний определя-ется емкocrъю конденсаторов С1, С2 и сопротивлением резисторов А1 _
АЗ времяэадающих цепей. Переменным резистором R2 чaerо'l}' reHepa-
тора МОЖНО плавно изменять от 0,5 до 20 rц.

Элемент ОО1.з выполняет функцию буфернoro каскада. Кorдa на ero
выходе появляется сиrнaл ниэкorо уровня, что раВlf03Н8чно соедИllениюлeвorо (по схеме) вывода конденсатора с3 с общим проводом, конденса-
тор noчnt мnювeнно заряжается через эмиперный переход 'l])ВНЭистораm.Транзистор приЭТОМ <mq!blвается, а в roловке абонентскorо rpoмкоrо-
ворктеля, подключеннoro к розетке XS1, РаЭДа8ТСЯ короткий эвук, напоми-
нающий щелчок, и одновременно вспыхивает (если замкнуты контакты
выключателя sдs) светодиод HL1. Как только конденсатор зарядитСЯ до
напряжения источника пкraния, транзистор закры ается..
При появлении на выходеэлемента ОО1.з сиrнaпa высокoroуровня кон-
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вания беспроводной связью динамик

радиоустройства Отключается и под-
ключается рамка. Чтобы УЛовить коле-
бания ЗЧ, излучаемые рамкой, потребу-
ется приемник, схема ero изобр жена
на рисунке 1.

Катушка 1 намотана на ферритовом
стержне диаметром 8 и длиной 60 мм из

феррита 600НН-450 витков провода
ПЭВ-1 диаметром 0612-0,15 мм. BF1 -

зуммер или телефоны ТОН-1, ТОН-2.
Для получения наибольшей rpомкости и
качества звука требуется лишь подоб-
рать резистор А1 и RЗ.

сам отсчитывает выдержку
денсатор с3БЬк:тро разряжаетсячерез выходнойкаскадэтоro элемента и
диодVD1. Транзистор жеocraeтcя в закрытом СОСТОЯнии, поэтому никакив
cиrнaлы в этом случае ycrpoйство не подает.
При следуюЩем _пулЬСе reнepaтopa процесс формирования звуко-вoro и cвeтoвoro сиrнaлов повторяется.
Диод VD2 защищает транзистор от пробоя при возможном возникнове-

нии ЭДС на пеРВичной обмотке corласующеro трансформатора а60нен-

..BbIXDi}"
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МИНИАТЮРНЫЙ

РАДИОПРИЕМНИК

rабариты этоrо СВ-радиоприемника не nревышают раз-

меров сnичечноrо коробка. Он рассчитан на nрослушива-
ние местных или мощных удаленных радиостанций в диапа-
зоне 200 - 300 м. Маrнитная антенна WA1 намотана на пло-
ском стержне размером 45х5х3 мм из феррита 400НН. По-

верхность стержня nокрывают лаком для ноrтей, nросуши-
вают и наматывают виток к витку в два слоя - Bcero 190 вит-

ков провода ПЭШО 5хО,06. Дnя дросселя L2 используют два
кольца типоразмерами К4х2,5х1,2 из феррита 1000НН или

2000НН. Их склеивают и nокрывают тем же лаком, а затем

наматывают 50 витков ПЭВ-2 0,14. rнезда VS1 предназна-
чены для подключения внешнеrо источника питания или за-

рядноrо устройства.
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звуковым сиrнализатором. Он поможет водителю своевре-
менно ero выключать.

Устройство через разъемы ХР1 и ХР2 подключается na-

раллеnьно контрольной лампе. При каждом включении сиr-

$А1 нальных ламп указателя сиrнализатор вырабатывает npe-
рывистый звуковой сиrнаn, желаемую rpoMKoCTb KOToporo, I

J'F1 2,5
устанавливают подбором конденсатора С3.
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ЗВУКОВОЙ

УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТОВ

Интенсивность ropoAcKoro движения нередко oTBneKaeT
внимание водителя настолько, что он забывает проконтро-
лировать, выключено ли у Hero реле указателя поворотов.
Мноrим наверняка приходилось видеть никуда не сворачи-
вающий автомобиль с включенной световой сиrнаnиза-

цией. Это дезориентирует друrих участников движения и
может стать причиной аварии. Предлаrаем для повышения
безопасности движения указатель поворотов дополнить

ЛЕВША СОВЕТУЕТ

TCKoro rромкоrоворитвля.

Сиrнализацию можно отключать: свето-

вую
- тумблером SAЗ, в звуковую

- отсое-

динив вбонвнтский rромкоrоворитель.

ИСПОЛЬЭ0В8нне _кросхемы серии К561

oбecneчивает метроному достаточно ycrойч....
вую работу при значительных иэмвнениях п....

тающerо напряжения. Экcneримвктально ycra-
новлено, что лоrнческне элементы ИЛИ-НЕ ми-

кросхемы К561ЛЕ5 работают стабильнее, чем

элементы И-НЕ МИКРОСХ8МЬ1 К561ЛА7. Для r»-

выweния темneР81УРной стабнлыiOС'ТИ работъl
reHepaтopa конденсаторы С1 и с2должны бьпь

С возможно малым ТКЕ.

БолbWУЮ частъ деталей метронома можно

смонтировать на neчantой плате размерами

примерно 55 х 45 ....... (рис. 2), которую затем раз-

мещают в подходящем корпусе. Выключатели

SA1 - SA3 - любыв тумблеры, пврвмвнный
резистор А2, светодиодHL1 и двУХnteзднylO ко-

лодку xs для подключвния абонентскоrо

rpомкоrоворитвля рвзмащвют нв одной из
стенок корпуса. Кондвнсатором С1 - СЗ
типа МБМ или К7З, С4-К50-6, К50-З, пвремен-
ный резистор А2 - 5Р или СПО, постоянные
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Роль датчика выполняет антенна WAI, улавnивающая
эnектрическую составляющую электромаrнитноrо поля.

Наведенное в антенне переменное поле поступает на А1

(реryлятор чувствительности), а с Hero на первый каскад,

"Т1- Кn303,.-и

резисторы - ВС, МЛТ. Транзистор серии
КТЗ61 может быть с буквенными индексами
А - И или КТ20ЗА, КТ20ЗБ, КТ208А - КТ208к,
в также серии МПЗ9 - МП42. Светодиод-
любоrо типв.

Бе30Wибочно со6раН"'IЙ метроном налаж....
вания не требует. Надо только снабдить пвре-
менный резистор ручкой С указателем и nporpa-
дуировать шкалу в единицах частоты звуковых
и световых сиrналов.
Питать мвтроном можно от бвтарей

"Кронв»,  KOPYHД"7Д-О,115 ИЛИ от cBTeBoro
блока с выходным напряжением 9 В. При
напряжвнии до 6 В уход чвстоты rBHepaTopa
не должен превышать 1,5 - 2%.

Мвтроном можвт быть с автономным
источником звуковоrо сиrнала. Но для
зтоrо понадобятся дополнительно динами-
ческая rоловка мощностью 0,1 - 1 Вт и вы-

ходной трансформатор от трвнзисторноrо
рвдиоващательноrо привмника. Половину
первичной обмотки трансФорматорв под-
ключают к печатным проводникам диода
УО2, в вторичную обмотку соединяют с ВЫВО-

дами ЗВУКОВОй катушки д_мнческой rоловки.



выполненный на полевом транзисторе VТ1 по схеме исто:<v .

Boro повторителя. С наrрузки истоковоrо повторителя сиr-

нал подается через С1 на усилитель, выполненный на ана-

лоrовой микросхеме ОА1. С выхода усилителя сиrнал посту-

пает через СЗ на звуковой излучатель - зуммер. При обна-

ружении проводки будет слышен фон nepeMeHHoro тока, а в

случае нахождения радиопередающей (трансляционной)
линии - радиопередача.

ИЗ музы Альнойй

ОТКРЫТКИ - БУДИЛЬНИК

Ориrинальное и простое сиrнальное устройство для бу-
дильника из набора ..Старт 7176.. можно собрать на основе

..музыкальной открытки.. (11 МО.О81.41 ЗТУ).
Схема сопряжения электронноrо блока «открытки.. с ча-

сами показана на рисунке. Включается будильник тумбле-
ром SA1, при этом включается светодиод HL1. Кнопка SB1

служит для выбора мелодии.
При появлении сиrнала будильника на выходах V5 (вывод

27) или V6 (вывод 28) микросхемы 001 часов включается

электронный блок "открытки» и НА 1 в течение 55 с воспро-
изводит выбранный музыкальный фраrмент. Прерывать
звуковой сиrнал можно тумблером SA 1 или кнопкой часов
"В". Будильник можно использовать и с друrими конструк-

циями.

,sA1
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Приrлаwая юных техникоа страны на конкурс, заводские специали-

сты, вполне резонно, рассчитывали получить новые, пионерские реше-

ния. К сожалению, их не оказалось. По-видимому, сама тема была

слиwком узкой. Заводские специалисты справедливо отмечают, что

больwинство присланных работ заимствовано из научна-популярной
литературы и журналов. По этой причине жюри конкурса решило пер-

Boro места не присуждать. Початными дипломами журнала ..Юный тех-

ник» И ценными призами
- часами отмечены работы двух участников-

Серrея Величко и Дмитрия rорбунова.

САМЫЙ
ПРОСТОЙ ВАЛИК

.

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
ВИЛЫ
Если к обыкновенным вилам добавить несколько

зубьев, дело пойдет вдвое-втрое быстрее. Разуме-

ется, подобная модернизация приемлема только для
леl"КИХ видов работ, таких, например, как Сl"ребание

соломы, сена. Если же понадобилось перевороwить

торф, CHel", вставьте между зубьями подходящий по

размеру кусок фанеры, и зубастый инструмент пре-
вратится в wирокую удобную лопату.

И СТАРАЯ ЛОПАТА
превратится в удобный садовый инструмент, если об-

резать ее по краям, оставив сбоку выступ для упора
НОI"И И чуть BbIl"HYB молотком ее плоскость. Теперь при
извлечении из I"ЛИНИСТОЙ почвы KpynHOI"O сорняка

дело значительно упростится. Инструмент втыкают в

землю рядом со стеблем и удаляют сорняк вместе с

корнем без лиwних усилий.

ДРУI"ОЙ похожий инструмент, но без упора дЛЯ НОI"

I"ОДИТСЯ не только в борьбе с сорняками, но и заменит

бур при подкормке деревьев. EI"O вонзают в землю

под УI"ЛОМ 45 I"радусов, раскачивая, поворачивают на

четверть оборота - и лунка 1"0TOBa.

Если же сделать полотно лопаты еще уже, таким ин-

струментом станет леl"че рыхлить землю под разрос-

wимися низкими кустами и стелющимися плодовыми

деревьями.

ТЕПЕРЬ НЕ «УБЕЖИТ»
Малина сильно разрастается, стремясь потеснить

ДРУl"ие растения, даже забирается на участок к со-

седу. Между тем есть способ надежно удержать ее в

отведенных I"раницах. ВОКРУI" малинника выкопайте

канавку I"лубиной 35 см и ее вертикальную стенку об-

ложите листами CTapOI"O кровеЛЬНОI"О железа, пред-

варительно покрасив, чтобы не ржавел, wифера или

рубероида в два слоя. Верхние края листов подрав-

няйте так, чтобы они аккуратно возвыwались над поч-

вой на 2 - 3 см. Затем канавку засыпают и утрамбовы-
вают. Теперь малина не ..убежит..!

ПОМОЧИ ДЛЯ МАЛЫША
.-1-.'
i

«Пришла В HeroAHocTb кро-

вать,- пишет Серrей Малыrин
из Тамбова.- Понес выбрасы-
вать матрац, а он возьми да ра-

зорвись. А под ветхой тканью

обнаружился толстый поролон.
Тут Я сообразил, что рано еще

выбрасывать. Вытащил весь

кусок, отнес домой. А там наре-

зал на узкие ленты, порубил на

куски, срезал края, насадил на

проволочную ручку
- И вот по-

лучились отличные малярные

валики". (См. рис.)

P'  a
-" "d"'6i

r....
.....

Для младшеrо братишки наш

читатель Анатолий PacтopryeB
из Томска приспособил вот та-

кие помочи. Посмотрите на ри-

сунок. С их помощью малыш

учится ходить. Если и вам пона-

добилось такое приспособле-
ние, проще Bcero ero вырезать

из фанеры толщиной 8 - 1 О мм.

Края следует тщательно зачи-

стить рашпилем и наждачной
бумаrой, а потом всю поверх-

ность покрасить яркой эмале-

ВОй краской или олифой в два

слоя.

\'
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Интерьер по вкусу

ловацкий дизайнер Мартин
Хорват блаrодаря мебель-
ному конструктору может в

считанные минуты изменить

интерьер квартиры. И ничеrо

сложноrо тут нет. Посмо-

трите на фотоснимки - вот

письменный стол, а вот удоб-
ная подставка под телефон и

лампу. Заметили, они выпол-

нены по модульному при-

нципу. Из подобных же дета-

лей можно собрать стулья,

кресло, кушетку - да мало

ли чеrо. rлавное, уяснить

конструкцию замка, с по-

мощью KOToporo прочно сое-

диняются рейки. Два замка -

ДЛЯ края и середины
- пока-

заны на рисунках. Рейки - из

сосны, а лучше из бука или

дуба. В сечении они должны

иметь точные размеры 60х20
мм. А вот длину определите
по месту. Сам Мартин выбрал
ее кратной 325 мм: 325,650,
975 мм и' так далее. Каждая
рейка тщательно обработана
и зашкурена. Пазы и пропилы

выполнены пилкой с мелким

зубом. Во избежание заrряз-
нения все детали покрыты
двумя слоями прозрачноrо

нитролака.

Ю.БОРИСОВ, инженер
Рисунки автора

,.-

ЛЕВША СОВ ЕТ

СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
Иметь такой прибор просто обязан каждый домашний умелец, считает наш автор

r. Доброскок. Тем более сделать ero HeтpYAl10 самому. Надо взять два одинаковых

автотрансформатора, используемых при реryлировке ,напряжения телевизора,
снять корпус, реryлирующее устройство, оставив только сердечник с сетевой об-

моткой. Обмотки обоих сердечников соединить параллельно, а сами сердечники

установить Apyr на Apyra, предварительно обмотав каждый изолентой. Следующий
шаr - намотать вторичную обмотку из 70 витков проводом или набором проводов с

общим сечением около 25 кв. мм.

Сварочный трансформатор можно поместить в корпус, предусмотрев в нем

отверстия для вентиляции. Один из концов вторичной обмотки подсоединяют к

электроду, второй - к свариваемой детали. В целях безопасности электроддолжен
быть BcerAa заземлен.

Наш тренсформатор приспособлен под сварку электродом диаметром 1 - 1,5 мм.
Ero можно изrотовить из стальной проволоки, покрыв тонким споем хорошо разме-

шанноrо молотоrо мела (зубноrо порошка) в силикатном клее. Тонкий листовой ма-

териал можно варить и тонкой проволокой без обмазки.
Применив вместо cтaпbHoro электрода уroльный, можно паять медью. Для этоrо

провод из меди (диаметром 2 - 3 мм) прижимаем к месту пайки и, отступив от ero

конца 3 - 4 мм, прикладываем уrольный электрод. Медь плавится, прочно соединяя
детали. Уrольным электродом можно производить также точечную пайку листо-
Boro материала.
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ТИРАЖИРУЮ
пРоrРАММЫ

ДЛЯ СПЕКТРУМ-
СОВМЕСТИМЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ

Заявки присылайте по

адресу: 663080,
Красноярский край, r.

Дивноrорск, ул.

Заводская, а/я 413. Не

забудьте вложить

конверт с вашим

обратным адресом.



Была бы выдумка
Обычный металлический пруток стал в

руках Серrея Талызина, молодоrо архитек-
тора из Тулы, лрекрасным декоративным
материалом для изrотовления решеток на
окна. Им же отделаны открытая веранда,
внутренняя лестница на второй этаж, ка-
литка и въездные ворота. Работа еще не за-

кончена, и поэтому мы не можем показать ее
в полном объеме. Но вот о приспособлении,
с помощью KOToporo ее леrче выполнить, хо-
тим рассказать.
Оно состоит (см. рис.) из основания 1,

штифта 2. узкой пластины З. оrраничителя 4

\'
...

широкой пластины 5 и треуrольной пла-
стины 6. Все детали - из инструментальной
стали. .

ПО приведенным размерам каждую де-
таль аккуратно вырежьте ножовкой из
стальной полосы. Для основания подойдет
заrотовка толщиной 1 О мм, а для пластин - 6
мм. ШТИфты и оrраничители выточите на то-

карном станке. Контактныв поверхности не-

обходимо отшлифовать. С особой тщатель-
ностью разметьте отверстия и после свер-
ления каждое пройдите разверткой. Перед
окончательной сборкой кромки каждой де-

-r---

01

..

тали обработайте личневым налильником. а

плоские поверхности
- мелкозернистой на-

ждачной бумаrой. Для лрочности детали
3 - 6 лучше закалить.

Собранное приспособление приобретеr
вид, показанный на рисунке. Пользоваться
им можно двумя способами. Впереносном
варианте основание винтами прикрепляеl<':И
к массивной плоской детали. Если же рабо 
ведут в мастерской, то проще зажать ero в
тисках.

А. ФРОЛОВ, инженер
Рисунки автора
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ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:

мноrОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАЛЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ
МикроАТС обвспечат телефонной связью каждое рабочее
место офиса, предприятия, склада, каждый номер rости-

ницы, кабинеты учебных заведений, медицинских учрежде-
ний.
МикроАТС разработаны для эксплуатации на отечествен-

ных линиях связи, что дает преимущество в надежности пе-

ред аналоrичными станциями. Они просты в обращении -

управление сервисными функциями осуществляется с но.

меронабирателя твлефонноrо аппарата Яюбоrо типа. Стои-

мость наwих станций в несколько раз ниже импортных.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ссДУЭТ»
Обучат Вас основам информатики и вычислительной тех-

ники;
-

помоryт запомнить и обработать любую информацию;

-

создать домаwнюю картотеку, а на ДОСУl"е поиrрают С

Вами и Ваwими детьми.
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ НВМ-1

Предназначены для подъема воды из колодцев и скважин.

При равных параметрах с существующими анаЛОl"ами наwи

насосы обладают более высокой производительностью

(номинальная подача воды с rлу6ины 40 м составляет 432

л/ч, а с rлубины до 1 м - 1500 л/с).
А также: СЧЕТЧИКИ БАНКНОТ, УКАЗАТЕЛИ ФАЗ ЭУФ-1

Haw адрес: 127411, Россия, Москва, Дмитровское W., 110,
ЛЭМЗ.

Телефоны (095) 485-16-54. 485.24-11,484-27-55,485-53-65,

485-23- 4,485-26-63.
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Приrлядитесь,
прежде чем бросить

«Часто мноrие вещи при уборке квартиры за

ненадобностью или ветхостью выбрасы-
ваются,- пишет Светлана Уrpюмова из Иркут-
ска.- Я же с этим нв спешу. Все тщательно ос-
мотрю: что можно из них сделать? Лучше Bcero
у меня получаются сережки. Тут моей фанта-
зии, как rоворится, нет предела. У меня ско-
пился их не один десяток. Мноrие подарила
подруrам. Материал использую разный. В дело
идет и пластиковый плафон от люстры, и
осколки цветноrо орraническоrо стекла От па-
лочки, кусочки толстой кожи от canor, нейло-
новые ленты, обрезки нержавеющей или ла-

тунной Фольrи, нихромовая СПИl'<Iль от элек-

тронаrревательноrо прибора... Да разве все пе-
речислишь!

Правда, чтобы изделие получилось ориrи-
нальным, пришлось научиться пользоваться
лобзиком, ножовкой, напильниками, наждач-
ной бумаrой, кусачками. Вот, скажем, разбился
у люстры плафОН. Сделан он из пластинчатоrо
MaToBoro пластика с маленькими пупырыш-
ками. Все крупнь,е куски ero я собрала и напи-
лила парныр заrотовки: треуrольники, квадра-
тики, ромбики, овалы, диски... Соединить их те-

перь в сережки - проще npOCToro. Из латунной,
нержавеющей или нихромовой проволоки вы-
rибаю дужки и цепляю за нижний конец.
Или друrой пример. Из куска б-мм цветноrо

орrстекла напилила полоски 6, 8 и 1 О мм ши-

рины. Наrрела их, скрутила вдоль оси - вот

вам ориrинальные витые сосульки! Казалось
бы, какие сережки можно сделать из драпа. А

оказывается, можно, да еще какие! Нарезаю из

ткани парные кусочки различной формы, а

чтобы нитки по краям были незаметны, накла-

дываю на срез жryт из нейлоновых ниток и

расплавляю ero жалом паяльника. Нейлон оп-

лавляется, и вся заrотовка оказывается как бы

упакованной в рамку. Аналоrично поступаю и с

кожей - тоже получается ориrинально,.
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в следующем
,номере

(Левши»:
- бумажная модель автомобиля "Додж»,

rрузовика малоro класса, I"ибрида джипа и

армейской I"РУЗОВОЙ маwины, поставnявwеl"ОСЯ нам

по ленд-лизу во время Великой Отечественной

войны;
- пресс с I"ибкой контактирующей поверхностью

для любителей повозиться с самодельной мебелью

и маркетри;
- экспериментальная модельссвonнохода»,не

имеющеl"О анаЛОI"ОВ а практике;
кинескоп из ссДюймовочки», приспособленный

для просмотра узкопленочных кинолент;
- разнообразные светильники из самых

доступных материалов и, конечно, друraя полезная

информация, советы, хитрости...


