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дачные КОММУНИКАЦИИ 

~ 

Топочная роспологоется в отдельном помещении в доме. 

Кроме того, должен быть канал естественной вентиляции 
в верхней части помещения , обеспечивающий однократный 
обмен воздуха в течение одного часа (при использовании 
газового котла с закрытой камерой сгорания) . 
Требования [1], предъявляемые к помещению , в котором 

устанавливают газовую плиту, такие: «Установку газовых плит 

в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь 

высотой не менее 2,2 м , имеющих окно с форточкой (фраму­
гой), вытяжной вентиляционный канал и естественное осве­

щение. При этом внутренний объём помещений кухонь должен 
быть не менее 15 м3 для газовой плиты с четырьмя горелками» . 
Зачастую для установки в помещении кухни газовой плиты не­

обходимо выполнить перепланировку помещения. 
Прежде чем сформулировать свои требования к проекту газос­

набжения, надо решить вопрос с газовым оборудованием - га­
зовой плитой и отопительным котлом. Газовое оборудование луч­

ше покупать в магазине при региональном газовом тресте, что 

позволит не только уменьшить финансовые расходы, но и из ­

бавиться от проблем, связанных с его обслуживанием. 
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Над газовой плитой расположена принудительная вытяжка. 

Газовые тресты категорически отказываются обслуживать 

газовое оборудование, купленное не у них, требуют заклю­

чения договоров на техническое обслуживание со сторон­

ними организациями и оформления актов разграничения. 

Особого внимания требует вопрос организации венти­

ляции. Необходимо предварительно решить для себя , 

как должна выглядеть система вентиляции вашего дома . 

Заказчику проекта при формулировании важно знать, что : 

- все помещения, в которых установлено газовое оборудо­

вание, должны быть снабжены вытяжными вентиляционными 

каналами; 

- воздуховоды следует проектировать из материалов, ука­

занных в обязательном приложении 20 [5]; ими являются бетон­
ные и железобетонные вентиляционные блоки ; асбестоцемент­

ные трубы и короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, 

листовая; алюминий листовой ; пластмассовые трубы и плиты; 

стеклоткань; бумага и картон с соответствующей пропиткой; 

- необходимо предусмотреть возможность очистки воз­

духовода ото льда, который может образовываться в зимнее 

время из-за конденсации влаги ; 

- высоту вентиляционных труб следует принимать не ме­

нее 5 м , не менее 500 мм - над плоской кровлей, не менее 

500 мм - над коньком кровли или парапетом при располо-

124 



Вентиляционная труба 
над коньком крыши. 

Вытяжную вентиляционную и дымовую трубы 
располагают на одном уровне над крышей дома. 

жении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета , 

не ниже конька кровли или парапета - при расположении 

вентиляционной трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конь­

ка или парапета, не ниже линии, проведённой от конька вниз 

под углом 10 градусов к горизонту, - при расположении 

венттрубы от конька на расстоянии более 3 м. Высоту вытяж­
ных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымо­

выми трубами, надо принимать равной высоте этих труб. 

Ознакомиться с требованиями к системам вентиляции в пол­

ном объёме можно в нормативных документах [4], [5]. 
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У НАС НА ДАЧЕ ГАЗ! 
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Общий газовый регуляторный пункт но сельской улице. 

Многих проблем можно избежать, если заранее 
ознакомиться с правилами проведения пускона­

ладочных работ при газификации жилища. 

Условно весь процесс газификации можно разделить 

на 8 этапов. 
1. Организация некоммерческого товарищества по газифи-

кации СТ (садового товарищества). 

2. Разработка и согласование проекта газификации СТ. 
3. Разработка и согласование проекта газификации дома. 
4. Разводка газа по СТ. 
5. Реконструкция дома и монтаж газового оборудования, 

«обвязка» газового котла. 

6. Подводка газа к дому и подключение его к установлен­
ному газовому оборудованию. 
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У НАС НА ДАЧЕ ГАЗ! 

7. Оформление необходимых документов: корректировка 
проекта по результатам реализации, получение актов про­

верки вентиляции, сопротивления защитного заземления, 

сопротивления молниезащиты, ДРП (домовой регулятор­

ный пункт) при его автономной установке. Оформление акта 

земельных работ. Получение почтового адреса, если его 
нет. Оформление актов разграничения и наконец получение 

акта готовности дома к пуску газа. 

8. Подача газа в дом и пусконаладочные работы . 

Есть один вопрос, который желательно решить для себя 

до встречи с проектантом. Это место размещения домового 

регуляторного пункта (ДРП), назначение которого - сни­

жение давления газа со среднего до низкого. ДРП можно 

установить на стене дома или на отдельной стойке в стороне 

от него. В случае автономного размещения ДРП нужно быть 

готовым к дополнительным финансовым затратам примерно 

в 80-100 тыс. руб., проблемам с организацией молниезащиты 
и получением акта о сопротивлении контура молниеотвода, 

величина которого должна быть не более 1 О Ом. 
Подумайте заранее, в каком месте удобнее установить счёт­

чик. Собственник жилья имеет право самостоятельно опре­

делиться с местом установки в соответствии с собственными 
желаниями, не нарушая при этом необходимых параметров. 

По правилам, газовый счётчик должен находиться от газово­

го прибора на расстоянии 80 см и больше. Высота от пола -
не меньше 120 см. 
Очень много владельцев частных домов хотят установить 

газовый счётчик на улице, мотивируя это нежеланием пус­

кать посторонних людей в дом и шумностью самых распро­

странённых мембранных счётчиков. Для установки на улице 
нужен счётчик с автоматической коррекцией по температу­

ре. Самый главный минус таких счётчиков - высокая стои­

мость по сравнению со счётчиками без термокоррекции. 
Разработка проекта - ответственейший этап работ 

по газификации дома, поэтому не надо жалеть время 
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дачные КОММУНИКАЦИИ 

Газовые счётчини а - для установни внутри помещения: 

на контроль за ходом 

его разработки. Часто 
проектанты в качестве 

«рыбы» берут готовые 
проекты, подгоняют 

их под новые условия, 

но не очень внима­

тельно, что приводит 

к досадным ошибкам . 

Необходимо сказать, 

что стоимость разводки 

газа по СТ находится в 

большой зависимости 

от расстояния посёлка 

до магистральной тру­

бы и количества желаю­
щих газифицироваться. 

6-для 'Лицы. 
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ОБНОВЛЁННЫЙ ЛЮБИМЫЙ ЖУРНАЛ 
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СТРОИТЬ НАДЕЖНО -
И ЖИТЬ С КОМФОРТОМ! 

.а
советы практиков 
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