
Вместе с друзьями
ПОПЛЫВЕМ... НА КАМЕРАХ

ПО БОЛОТУ- НА ЛЫЖАХ

," Хозяин в доме

«ШАХМАТНАЯ» ЛЕСТНИЦА
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-', Мопед в умелых рунах
СВОЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
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КОНКУРС ЧИТАТЕЛЕЙ

чудо-юдо НА ПАРКЕТЕ

Интересноrо ляrушонка придумал Серrей ПРЯХИН из Свердловской области.

Нам он приrлянулся простотой и ориrинальностью. Судите сами. Корпус наподо-

бие мыльницы, пружинный двиrатель да подковообразные лапы-движители
- вот и

все устройство. А как ловко движется! В природе TaKoro не встретишь. Разве что

rимнасты-акробаты выделывают подобные кульбиты!
Вас заинтересовала иrрушка? Переверните страницу.

J
\

-;':-- .,
,

у--,. y-v"">
"'

),
-
-

-
-

-

t' ,-

',........:,  -y->--
-.:::::::::--

П

,4;
@«Левша)), 1991 r.

ISSN 031-1423

.

П

91
Цена 30 коп.

Индекс 71123

ЛЕВША

ПРЕДЛАrАЕТ:

Музей на столе

ТАНКИ В ПУСТЫНЕ

КОНКУРС ЧИТАТЕЛЕЙ

Во саду ли, в ozopode...
КРАНУ СКОМАНДУЕТ СОЛНЦЕ

Нлуб фотолюбителей
ИДЕТ В ПОХОД ФотоrР'АФ...

МОНОПОД, ИЛИ «одноноrий» ШТА-

ТИВ

Возьми с собой в поход

ТЕПЛО И СУХО, И КОМАРЫ НЕ КУСАЮТ

в палатне нонструнции А.Сучновой. В

дальнем походе она просто незаме-

нима.

Радиономпленс своими силами

«ЧУТКОЕ УХО» ДЛЯ ДИАПАЗОНА ДМВ

Твой персональный номпьютер

долrАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ЭВМ

Юным мастерицsм
«КРЕСТЬЯНСКИИ» СТИЛЬ

А ЧТО ЕЩЕ В СУНДУКЕ ПРАБАБУШКИ?
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Расскажем, как ляrушку сделать.

Думаем, у каждоrо найдется старая мыльница. Пожерт-

вуем на интересное дело! Пружинный механизм леrко снять

с отслуживщей свой век механической иrрушки. А лапы.

подковы вырежем иЗ трехмиллиметровой фанеры. Придет-
ся HeMHoro и поразмыслить. Приrлядитесь, как установлен

у Серrея механизм в корпусе. Вот и нам предстоит исхит-

риться и укрепить в мыльнице оба выходных вала. Проще
Bcero сделать для них опоры из кусочков пластика и прик-

леить изнутри ацетоном. А сами валы удлинить или заменить

на подходящие. Подберите стальную проволоку TaKoro же

диаметра и достаточно жесткую. Закрепите на ней шесте-

ренки. Сделать это можно двумя способами: посадить с

плотным натяrом или припаять. Да, не забудьте о заводном

устройстве! На обычных иrрушках ero роль выполняет ключ.
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Серrей же предлаrает друrое
- на промежуточном валу

закрепить ролик, край KOToporo выступает из корпуса на

5-6 мм. Этоrо вполне достаточно, чтобы закрутить пружи-

ну. А для большеrо трения советуем кольцо ролика сделать

с насечками, наподобие колеса зажиrалки.

Остается придать иrрушке окончательную Форму. Може-

те пойти по следам Серrея или пофантазировать
-

придать

ей сходство с космическим аппаратом или сказочным жи-

вотным. Вы смотрели по телевизору серию диснеевских

фильмов о приключениях мышат-спасателей? Возьмите их

в rерои.

В. АЛЕШКИН,

инженер
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МУЗЕЙ НА СТОЛЕ

ТАНКИ
В ПУСТЫНЕ
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11 Ilять месяцев на экранах телевизоров

каждый вечер заrоралась яркая заставка

американской телекомпаннн Си-эн-эн:

«War in the Gulr.. - ((Воина в заливе) . С на-

пряжением наблюдалн мы, как ((IЦнr в

11
пустыне» постепенно превращался в ((Бу-

....

'"" ,..,

I рю». В течение пяти недель авиации стран
.

: ;':;-,. коалнции час за часом бомбила порядки

-/,. ....... иракской армии и ее коммуникации.

Впрочем, война безжалостна. Несли потери при этом и ни в чем не повинные мирные

жители. Потом настал черед сухопутных войск. Второй по значению ударной силой,

участвовавшей в конфликте, были танки. Ирак располаrал 4230 боевыми машинами:

Т-72, Т-62 и Т-55 COBeTCKoro производства, китайскими Т-69, а также анrлийскими танка-

ми ((Чифтею> и ((Виккерс», захваченными в оккупированном Кувейте. Еще более

пестрым был танковый парк союзников: американские М60 и ((Абрамс», анrлийские

((Челленджер)) и «Чифтен», французские AMx-зо и, наконец, советские Т-72 (из состава

сирийскоrо воинскоrо континrента)-всеrо 3360 машин.

По мнению большинства военных экспертов, вот-вот должна была начаться rрандиоз-

ная танковая битва, по масштабам далеко превосходящая сражения на Курской дyrе. И

мирные люди на земле вздохнули с облеrчением, коrда ничеrо попобноrо не произош-

ло.

Война в Персидском заливе стала торжеством новейших, всевидящих разведыва-

тельных спутников и начиненных электроникой вооружений, таких, как самонаводя-

щиеся управляемые бомбы. ракеты-перехватчики ((Пэтриоn). В то же время она постави-

ла под вопрос эффективность танков, особенно в той ситуации, в которой оказались

иракские бронечасти, лишенные прикрытия с воздуха и разведки из космоса.

Выяснить, как поведет себя в бою новейшая бронетанковая техника, не удалось
- тан-

ковая дуэль не состоялась. Однако провести хотя бы поверхностный анализ на основе их

тактико-технических характеристик можно.

Наиболее современными из нескольких тысяч танков, принявших участие в боевых

действиях, были американские МIАl ((Абрамс)), анrлийские ((Челленджер)) и советские

Т-72М, находившиеся на вооружении иракской армии. Все они имеют MHoro общих черт:

лазерные дальномеры, стабилизаторы TaнKoBoro вооружения, баллистические
вычисли-
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Основной  'aHKМIАI ((Абрамс)' (США):

1-пушка; 2- основной прицел наводчн-

ка; 3-спаренный пулемет; 4-зенитный

пулемет калибра 12,7 мм; 5-7.62-мм зе-

нитный пулемет; 6-дымовые rpaнaTo-

меты; 7 -люк командира танка; 8-люк

наводчика; 9-анемометр; 10-корзина

пля перевозки имущества; 11- броне-

листы крыши, вылетающне при взрыве бо-

еприпасов; 12-воздушный фильтр; 13-

фальшборт.

Тактнко-техннческая характернстика

Боевая масса машины 57 т; экипаж 4

чел.; вооружение: 120-мм rладкостволь-

ная пушка М256 (производится в США по

лицензнн немецкой фирмы ((РеЙ8-ме-

талЛ»); 12,7-мм И два 7.62-мм пулемета; бо-

екомплект пушки 40 выстрелов; пулеме-

тов -11 400 7,62-мм патронов н 400 12,7-

мм; двнrатель rазотурбинный AGT-1500

мощностью 1500 л.с.; максимальная ско-

рость движении 67 км/ч; запас хода 460 км.

На танке установлен лазерный дальномер,

стабнлнзатор TaнKOBoro вооружении в двух

плоскостях, прнборы ночноrо вндении,

электронный баллистическнй вычисли-

тель. Трансмиссии rидромехаинческая.

подвеска торсионная.

Первый серийный танк Мl «Абрамс»
был выпущен в феврале 1980 rода на ар-

мейском танковом заводе в r.Лайма (штат

Оrайо). Ero пронзводство осуществляется

также на танковом заводе корпорации

((Дженерал дайнемнкс)) в r.Детройт. кото-

рая в 1982 roдy прнобрела отделение

фнрмы ((Крайслер)', занимавшееся созда-

нием этоro танка. С aBrycTa 1985 roда в

войска поступает усовершенствованный

образец МIАl, на котором l05-мм нарезная

пушка М68 заменена 120-мм rладкост-

вольной. В настоящее время танкн Мl н

МIАl находятся на вооруженнн только ар-

мни и морской пехоты США. Решен вопрос
о производстве этих танков в Еmпте н о

поставках 350 машин Саудовской Аравии.
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Основной танк FV4030/. «Чел-

леиджер  (ВелнкоБРIfI анИJI):

1-пymка; 2 -дымовые rpаиатометы;
3-зеннтный пулемет; 4 -комаиднрская

башенка; 5- фальшборт; 6 -букснрный
трос; 7-люк механнка-воднтеля; 8-люк

заРJlЖающеrо; 9-инфракрасный прожек-
тор; 1О-лазерный прнпел-дальномер; 11-

смотровой прнбор заРJlЖающеrо; 12 -

ящнкн ДJUI перевозкн имущества.

Тактнко-техннческая характернстика

Боевая масса 62 т; экипаж 4 чел.; воо-

руженне: 120-мм нарезная пушка llА5 и

два 7,62-мм пулемета-спаренный и зе-

ннтный; боекомплект пушки 52 выстрела;
пулеметов-4000 патронов; ДВИl"атель
«Роллс-Ройс  CV12TCA, дизельный, 12-

цилиндровый, V-образный мощностью
1200 л.с.; макснмальная скорость движе-

ИИJI 60 км/ч; запас хода около 500 км.

На танке устаиовлен лазерный прицел-
дальномер, электронный баллистический

вычислитель, двухплоскостной стабилиза-

тор, npнборы ночноrо виденИJI. Траисмис-
СИJI с I"идротрансформатором н планетар-

ной коробкой передач, подвеска rидроп-

невматнческая.

Первый серийиый танк «Челлеид-

жер  сошел с конвейера завода фирмы
«РОЙJ(л орднаис  (r.Лидс) в декабре 1982
roHa. Он создаи на базе танка «Шир-2  ,ко-

торый был разработаи ДJUI Ираиа и предс-

тавляет собой усовершеиствованный варн-
ант OCHOBHOI"O боевоrо танка «Чифтен».
Танк «Челлеиджер  находится на воору-

жении только в анrлийской армни.
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тели- словом, весь тот минимальнь)й набор электронных средств, необходимыхдля ве-

дения cOBpeMeHHoro TaHKoBoro боя. Самый леrкий и маленький из них-Т-72М, воору-

жен самой крупнокалиберной пушкой-125 мм. Такая компактная компоновка танка во

MHoroM достиrнута за счет применения автомата заряжания и сокрашения экипажа до

трех человек. Автомат заряжания обеспечивает и самую высокую скорострельность
-до

8 выстрелов в минуту, чем не MoryT похвастать ни анrлийский, ни американский танки.

Последние значительно крупнее и тяжелее «семьдесятдвойки», но в подвижности не ус-

тупают, так как имеют двиrатели значительно большей мошности.

Исходя из особенностей климатической зоны- ПУСТЬ1НИ, можно предположить, что

самым неприспособленным для боевыхдействий в этом районе оказался «Абрамс» с ero

rазотурбинным двиrателем. Самым мошным, но очень требовательным к воздухоочис-

тке. Можно только доrадываться, как часто выходили из строя воздушные фильтры и

сколько проблем возникало у американских танкистов. Как «рыба в воде» Mor себя чувст-
вовать в песках, пожалуй, только анrлийский «Челленджер», созданный на базе танка

<<Шир-2» или «Шир-Иран», который разрабаТЬ1Вался специально для Ирана еше до

свержения шаха с учетом всех особенностей климата.

Сравнивая эти боевые машины, нельзя обойти молчанием и их основное воору-

жение- пушки. Внимательный читатель уже обратил внимание, что на советском и аме-

риканском танках установлены rладкоствольные пушки, а на анrлийском-нарезная.

Что лучше? В отличие от нарезной rладкоствольная дешевле в производстве, более жи-

вуча и, наконец, позволяет разоrнать снаряд в канале стволадо чудовищных, так называ-

емых rиперзвуковых скоростей и тем самым обеспечить ero высокую бронепробива-

емость. Стабилизация же снаряда в полете обеспечивается за счет оперения, которое

раскрывается сразу после Toro, как он покидает ствол пушки. У rладкоствольных пушек

есть еше одно важное преимущество перед нарезными-меньшая масса. Отсутствие на-

резов позволяет сделать стенки стволов более тонкими. Этаэкономия в принципе позво-

ляет размещать в перспективных танках пушки калибра 130 и даже 140 мм. Нарезная
пушка таких резервов не имеет.

Предлаrаем вам пополнить свой музей тремя моделями танков противоборствуюших
сторон.
С технолоrией сборки бумажных моделей вы хорошо знакомы по предыдущим публи-

кациям, поэтому подробно останавливаться на ней не будем. Расскажем лишь о клю-

чевых операциях.

Модели лучше Bcero выполнить из TOHKoro картона, соединяя детали ВСТЬ1К. Формы
корпусов и башен анrлийскоrо и американскоrо танков ПРОСТЬ1 и серьезных затруднений
у вас не найдут. То же самое можно сказать и о корпусе танка Т-72. rлавное условие ус-

пешной сборки-точно снять с чертежей размеры деталей и как можно аккуратнее сде-

лать заrотовки. Начать следует с корпуса, а затем «навешивать» на Hero остальные узлы и

детали. Характерная особенность всех танков -большое количество различных ящиков

и ящичков на бортах башен. Они выклеиваются из более тонкой бумаrи, чем корпус, на-

пример, из ватмана. Для изrотовления корзины на башне «Абрамса» можно использо-

z 3 . , 10I



вать медную или алюминиевую проволоку. Для имитации вентиляционных решеток над
двиrателямилучше Bcero ПОПОЙдет тюль. Возьмите несколько лоскутов и на оправке про-

мажьте их клеем. Коrда он высохнет, аккуратно вырежьте заrотовки нужных размеров и

приклейте к корпусу. Буксирные тросы лучше Bcero сделать из нескольких суровых ни-

ток, скрученных в «канап) и слеrка промазанных клеем.

Несколько слов о башне танка Т-72. Она сложной конфиryрации и сделать ее спосо-

бом,аналоrичным с <<Абрамсом)) и «Челленджером)), не удастся. Изrотовить ее советуем

так: сначала вылепите из пластилина болванку нужной формы. Затем обклейте ее полос-

ками папиросной (если нет, rазетной) бумаrи в несколько слоев, обмазывая клеем

каждый слой. Коrда клей высохнет, удалите пластилин. Башня rOToBa. Такой способ по-

ДОЙдет для всех деталей сложной формы, например, эжектора на стиоле пушки «Абрам-
сю).

Характерная особенность современных танковых пушек-теплоизоляционный чехол,
предохраняющий ствол от резких температурных колебаний. Такой чехол показан на чер-

теже танка Т-72. Ero можно сделать из кусочков ватмана, оrибая имиуже rотовую пушкуи

склеивая концы наверху. Элементы чехла представляют собой своеобразные хомуты, на-

детые на ствол. Начертеже «Челленджерю) показаны только кольца для крепления чехла,
сам же чехол не показан. Но сделать ero довольно просто. Он матерчатый, и, конечно же,

имитировать ero нужно из кусочков материи. Оберните ими ствол пушки между кольца-

ми и проклейте. Ткань постарайтесь подобрать совпадающую по цвету с окраской танка.

Смотровые приборы на всех танках имитируются кусочками орrстекла. rусеницьi сде-

лайте из бумаrи с наклеенными на них rребнями. Отличительная особенность rусениц

<<Абрамсю)-рельефные резиновые подушки на наружной части траков. Для их имитации
возьмите лист тонкой резины, вырежьте из нее подушки, а затем аккуратно наклейте на

rусеницы. Можно сделать их и из картона, но из резины эффектнее. Опорные катки на

всех танках двойные, большоrо диаметра и достаточно простой формы. Изrотавливают-
ся они из толстоrо картона. Надrусеничные полки приклеиваются к корпусу торцевой час-

тью. К ним же крепится и Фальшборт. Чтобы он был достаточно прочным, с внутренней
ero стороны вклейте для усиления косынки или ребра жесткости.

Поручни на башнях и антенны сделайте из проволоки. Дымовые rpaHaToMeTbI изrотав-

ливаются из TyrO скрученных полосок бумаrи.
Все боевые машины выкрашены в «песочный)) цвет и практически сливаются с фоном.

Интересны опознавательные знаки анrлийских танков. Как известно, почти все анrлийс-

кие танковые части в прошлом были сформированы на базе кавалерийских, что и отраже-

но в их названиях. Эмблема бриrады Королевских ирландских rycap-красная крыса. Она

наносится на нижний лобовой лист справа и на борта корпуса. В передней части фальш-
борта двузначный тактический номер черноrо цвета. Судя по телевизионным кадрам и

фотоrрафиям в западных журналах, вся техника сил коалиции имела общий опознава-

тельный знак в виде русской буквы «л)) белоrо или черноrо цвета на борту.
Характерный опознавательный знак иракских танков

-белая полоса (кольцо) на перед-
ней части эжектора на стволе пушки. Стволы пулеметов на всех машинах-черные, воро-

неные, резиновые бандажи на опорных катках также черноrо цвета, как, впрочем, и рези-

новые подушки на траках <<Абрамсю). Дульные срезы танковых пушек, буксирные тросы и
траки ryсеничных цепей-цвета некрашеноrо металла.

М.БАРЯТИНСКИЙ, ниженер

Рисункн автора
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Т-72М
М1:7б

Основной танк Т-72М (СССР):

, 1-пушка; 2-пымоиые rpaHaToMeтbI;

3-эеннтвый пулемет; 4 -инфракрасный
прожектор; 5-спаренный пулемет; 6- ла-

эерный прнцел-дальномер; 7-люк меха-

ника-иодителя; 8-люк наводчика; 9

-лючок пля иыброса поддонои rильэ; 10-

Jlщикн ПЛЯ оборудоиаиии подиодноrо иож-

дении таика; 11- комаидирскВJI башенка;
12-фальшборт.

Тактико-технвческВJI характеристнка

БоеиВJI масса 41 т; экнпаж 3 чел.; иоо-

ружение: 125-мм rладкостиольнВJI пушка

Д-81ТМ; 7,62-мм спаренный и 12,7-мм эе-

иитиый пулемет; боекомплект пушки 39

иыстрелои (нэ них 22 и автомате эаРJIЖа-

нии); двиrатель В-46, диэельный; 12-ци-

лиидроиыi, V-обраэиый мощностью 780

л.с.; макснмальнВJI скорость движении 60

км/ч; эвпас хода 500 км.

На таике устаиовлен лаэерный прицел-

дальномер, двухплоскостной стабилиэатор

наведении пушкн, электронный баллисти-

ческий иычислитель, автомат эаРJlЖаиии,

приборы ночноrо иидении. Траисмиссии
мехаввческВJI, подвеска ТОРСИОНИВJI.

Таик Т-72 соэдаи и 1973 [оду. Пронэио-
ДИТСJl на Нвжветаrильском иаrонострои-

тельном эаводе, а также на эаводах Поль-

ши, Чехо-Слоиакин, Индин и Юrославии.

Кроме Вооружеииых Снл СССР, таик Т-72

и ero модифнкации (Т-72А, Т-72М и дру-

rие) COCTOJlT на иооружении армий Поль-

ши, Чехо-Слоиакии, Венrрии, Румынии,
Юrославни, Болrарнн, Фниляндии, Ивдив,

Ирака, Сирии, Ливии, Алжира н Кубы.
Несколько сот танкои Т-72 находилось на

иооружении армии быишей rдр.

11

В.А саЦ.

...
о)

ё;j

5



КОНКУРС ЧИТАТЕЛЕЙ Во саду ЛИ, в оrороде...

КРАНУ СКОМАНДУЕТ СОЛНЦЕ
в средней попосе России рассчитывать на добрый урожай оrуРЦОВ ипи по.

мидоров без парнина не приходится. Конечно, построить ero нетрудно, а вот
ухаживать... Растения под нрышей необходимо прежде Bcero реrупярно по.
пивать. А нан, если бываешь на садовом участне наездами?

Не выручит ли устройство, придуманное нашим читателем Н.чиртуловым? Он резонно счита-

ет: полив должен быть не столько обильным. сколько систематическим. Хорошо зарекомендовал
себя так называемый -капельный» метод, который позволяет серьезно зкономить воду. Ведь под-
питк)' растений берет на себя автоматика. Можно ли применить зтот метод на своем оrороде? Да.
-Изюминка» конструкции Н.Чиртулова-воздушный вентиль, реrулирующий приток воздуха в ем-

кость с водой, а тем самым и ее расход. Принцип работы установки наrлядно иллюстрирует схема.

Разберемся, как она действует.
Емкость rерметично закрыта пробкой и сообщается с атмосферой лишь через воздушный вен-

тиль. Вода расходуется в объеме, зависящем от объема воздуха, поступившеrо в емкость. Откры-
вая и закрывая вентиль, можно менять скорость истечения жидкости, а следовательно, и интенсив-

ность полива.
·

Конечно, работа дачноrо автомата во MHoroM зависит от времени суток. Днем, коrда жарко, воз-

дух в емкости расширяется, возрастает давление, растет и расход воды. Ночью же при низкой тем-

пературе полива может и не быть. Ну и слава боrу! Ведь вода нужна растениям в период ее интен-

 ивноrоиспарения.

Пары 20-ведерных бочек вполне хватит для автоматическоrо капельноrо полива парника разме-

ром 5х3 м в течение 3-х суток. Расход воды - О'КОЛО 2-3 литров в час. Еще одно достоинство сис-

темы-возможность корневой подкормки растений в период плодоношения. Надо лишь раство-

рить в бочке необходимое количество удобрений.
Бочка нужна необязательно металлическая. Можно взять и деревянную, даже канистру или

бутыль. rлавное, чтобы емкость выдерживала избыточное давление в 0,1 атмосферы и не изменяла
объема. Потому пластиковая не подходит. Кроме Toro, емкость следует снабдить rерметичной
пробкой или крышкой, исключающей подсос воздуха.

Воздушный вентиль представляет собой иrольчатый питатель. Ero широко используют в пневмо-

автоматике, но по силам изrотовить и самому (рис. 2). В небольшом металлическом стержне дли-
ной 20 мм просверлите по оси сквозное отверстие диаметром 2,0 мм, а затем на 3/4 rлубины раз-

зенкуйте до диаметра 2,7 мм и нарежьте резьбу М3. Винт на конце сточите под уrлом у вершины

90-120 rpaдycoB. В двухмиллиметровое отверстие вставьте тонкую трубочку из любоrо матери-
ала: алюминия, меди, полизтилена. Длина ее должна соответствовать высоте емкости. Вентиль та-

ких размеров позволит реrулировать расход жидкости в пределах от трех до пяти литров в час.

Оросительная система-зто набор параллельных трубок с внутренним диаметром 8-10 мм.

Вдоль каждой через 100 мм просверлены отверстия диаметром 1 мм. Трубки обматывают полос-

кой ткани (желательно из синтетики), предохраняющей отверстия от попадания rpYHTa, а на концах

заrлушают пробками. Их вынимают лишь перед заморозками, чтобы слить воду.
Все трубки

-

дуршлаrи должны располаrаться на земле cTporo rоризонтально и на одном уровне.
Задача хоть и трудная, но вполне разрешимая. Выкопайте по трассе канавки, заполните их водой.

Теперь, ориентируясь по уровню ее зеркала, rде надо подсыпав или убрав rpYHT, кладите трубки.
Подобное устройство можно сделать и для полива цветов дома или на балконе. Бочка не понадо-

бится. Бутылки из-под шампанскоrо вполне хватит для одноrо KOMHaTHoro цветка в течение полуме-

сяца (рис. 3).

o
o

1 -воздушный
вентипь;
2-пробна;
З-емность;
4-вода;
5-сливная
трубна;
6-нран;
7 -фипьтрую-
щая сетна;
8-подставна;
9-ветви

ороситепьной
системы;
10-пробна.
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ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ

ПОПЛЫВЕ'Л...
НА КАМЕРАХ

Вы решили провести лето на

береrу рени или озера? Не

обойтись без плавсредств!

Увы, байдарон или натамара-
нов в маrазинах нет. Да и стоят

Aoporo. Воспользуйтесь нонст.

рукцией мелкосидящеrо ту-

ристскоrо плота, ноторый опро-
бовал в походах наш читатель

Володя ЛИТВИНОВ из r.Берез-
нини Пермской области. Нак пи-

шет Володя, e oплот выдержи-
вает 5-6 человек с рюнзаками,

обладает завидной устойчи'
востью даже на нрутой волне.

Технолоrия сборни предельно

nrocтa - взrляните на rи("' ион.

Решились? Запаситесь 6-1 О ав-

томобильными камерами диамет-

ром 1-1,5 метра. Нет-замените на

волейбольные, упаковав их в брезен-
товые чехлы. Еще понадобятся дере-
вянные шесты, обрезки дюралюми-
ниевых труб и стальные или дюралю-
миниевые полосы шириной около 1 О

см.

Сборку начинайте с основания.

Деревянные шесты-три длиной 5 м

и четыре длиной 1,7 м (диаметр' не
менее 6 см) - положите, как показа-

но на рисунке. и сбейте rвоздями.

Теперь займемся rлавной палубой
и -капитанскими» мостиками. Как ви-

дите, они представляют собой три
щита из сбитых в подбор жердей.
Сначала сделайте rлавную палубу.
На двух обтесанных шестах длиной

1,7 м в подбор разложите жерди или,

что еще лучше, обрезки двухмет-
ровых досок толщиной 20 мм, и

сбейте их rвоздями. -Капитанские»

мостики изrотавливаются так же.

Конструкция - на рисунке.

Опорами для тента послужат иво-

вые прутья. К сборке плота присту-

пайте после их установки. Сначала к

основанию веревками привяжите

надувные камеры, затем установите

rлавную палубу и -капитанские» мос-

тики. Борта сделайте из четырех об-

тесанных шестов, а тент-из куска

полизтилена.

Опоры rребей (рулевых весел)
расположите на мостиках по диаrо-

нали: на переднем -справа, а на

заднем - слева. Выrните их из трех

дюралюминиевых труб и укрепите

двумя полосками дюраля или стали.

Сами rреби сделайте из шестов дли-

ной 250 см, а лопасти из алюми-

ниевых листов или фанеры. Размеры

выбирайте сами.

Остается спустить плот на воду.
Счастливоrо плавания!
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ВМЕ.СТЕ С ДРУЗЬЯ IIИ КОНКУРС ЧИТАТЕЛЕЙ

ПО БОЛОТУ-НА ЛЫЖАХ
Ктооткажется полакомиться свежей клюквой! Но растет она в местах

болотистых, куда зачастую и в резиковых canorax не очень.то сукешь 

ся. А вот на лыжах, сконструированных нашим читателем А.Раевсним

из nOAMocKoBHoro ropoAa Дубкы, можно отправляться по яrоды без-

боязненно. Пройтись на них по болоту все равно что по снежной цели.

не. И собирать яrоду удобно- ноrи не устают, доберетесь до самых по-

таекных мест. Приrодятся пыжи и лесникам, еrерям, охотнинам...

Внешне болотные лыжи напоминают

обычные охотничьи. Но только на

первый взrляд. Взrляните на рисунок. По

всей длине их расположены сквозные от-

верстия разной конфиrурации. Форма

подобрана так, чтобы скользящая по-

верхность не прилипала к влажному бо-

лотному rpyHтy. Для прочности в местах

максимальных наrрузок лыжи усилены

боковыми и носовыми ребрами жесткос-

ти...

Но несмотря на все хитрости, конст-

рукция их проста. И материал для изrо-

товления самый ходовой-листовой

алюминий, текстолит и хорошо просу-
шенные березовые или осиновые доски.

Самая сложная деталь-платформа.
Поэтому начнем с нее. Сначала вырежь-

те заrотовку и приклейте к ее тыльной

стороне полосу из листовоrо текстолита

эпоксидным клеем. Соединение будет

крепче, если между текстолитовой поло-

сой и платформой проложить слой стек-

лоткани, пропитанной эпоксидным
клеем.

Коrда клей высохнет, ошкурьте заrо-

товку и приступайте к разметке отверс-

тий. Отверстия rOToBbI- переходите к ус-

тановке боковых ребер жесткости. Мате-

риалом для них послужат те же доски.

Крепятся они к платформе эпоксидным

клеем и дополнительно фиксируются

винтами М4.

Очистив шкуркой все деревянные по-

верхности от остатков клея, покройте их

двумя слоями олифы. Сначала нанесите

первый слой, а коrда он высохнет-вто-

рой.
Носовые ребра жесткости вырежьте из

текстолита. Для уменьшения веса в сере-

дине их прорезаны отверстия. Крепятся

они к носовой части платформы снизу

двумя винтами М4 с потайной rоловкой.

Носок лыжи вырезается из листовоrо

дюралюминия марки AMr или АМЦ.

Сквозные отверстия в виде щелей распо-

ложите вдоль оси, как показано на рисун-

ке. Предусмотрите отверстия для креп-

ления поводка- на тот случай, если

лыжи придется тянуть за собой.

Крепится носок к платформе четьrрьмя
заклепками, а к ребру жесткости - винта-

ми М4 с полупотайной rоловкой. Зафик-
сируйте струбциной носок лыжи и ребро
жесткости, просверлите отверстия, на-

режьте резьбу М4. Теперь остается завер-

нуть винты и лыжи rOTOBbI. А чтобы они

радовали rлаз-покрасьте. Деревянную
часть платформы краской типа ПФ, текс-

толитовую подошву-бесцветным ла-

ком, а носок оставьте какой есть. Коrда

краска высохнет, в отверстия установите

ХОЗЯИН В ДОМЕ

«ШАХМАТНАЯ..ЛЕСТНИЦА
Из-за недостатка места лестницу на второй зтаж CaдOBoro доми-

ка обычно стараются сделать покруче. В площади выиrрывают, а

вот спускаясь по ступенькам, особенно с rрузом, рискуешь сло-

мать rолову.

Интересное решение, обеспечивающее лестнице большую бе-
зопасность, нашел наш читатель из Фрунзе Э.Андреев. Он предла-
raeT делать ступени фиryрными и располаrать их в шахматном по-

рядке. Взrпяните на рисунок. Видите, каждая ступенька имеет

вырез с той или иной стороны. Монтируются они через одну, и Hora

при подъеме или спуске ниноrда не заденет за край. По такой лест-

нице можно спускаться, даже не держась за перипа.
Оптимальная высота между ступеней 220 мм. Интервалы между

ними, конечно, должны быть одинаковыми. Промерьте высоту от

пола nepBoro зтажа до мансарды (в мм) и вычислите необходимые
величины.

Лестница такой конструкции позволит рационально использовать

и пространство под ней. Обейте тыльную сторону фанерой и може-

те оборудовать здесь вешалку, поставить стеллажи для книr или

шкаф. А если лестница в прихожей, сдепайте под ней кладовку для

рабочем одежды и инвентаря.
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ремни крепления. Можно использовать

обычные укороченные брючные ремни с

застежкой.

Техника ходьбы по болоту несложна.

Прикрепите носок обуви к платформе ре-

мешком и идите, как на обычных лыжах.

Для переноски можно сшить брезен-

товый чехол, наподобие Toro, что ис-

пользуют под охотничьи ружья.

Предупредим, отправляться в одино-

чку в поход по болоту даже на лыжах не

стоит. Обязательно рядом должен быть

кто-то из взрослых. И не забудьте прих-

ватить слеrи -длинные шесты. Случит-
ся непредвиденное, с их помощью мож-

но вьrrащить провалившеrося в топь то-

варища.

А.РАЕВСКИЙ, инженер

Рисунки с.rРУЗДЕВА

l-платформа лыжи; 2-носок лыжи;
3-сквозные отверстия; 4-боковые ре-
бра жесткости; 5-носовые ребра жест-

кости; 6- СКl!озные отверстия в носовом

ребре жесткости; 7- сквозное отверстие в

носовом ребре жесткости; 8-упро-
чняющая полоса из листовоrо текстоли-

та; 9-0тверстия под ВИНТЬ1 М4; !О-зак-

лепки; 11- шурупы.
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МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ
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Электростанций без электроrене-

ратора, как вы знаете, не существует.

Поэтому прежде, чем браться за де-

ло, выясним, какой reHepaTop удаст-
ся раздобыть. Лучше Bcero подходит

arperaT от rрузовика. Один или два-

в зависимости от Toro, какая мощ-

ность потребуется для хозяйства.

Подойдут rенераторы и от леrкову-

шек и даже от мотоколяски СЗД. У

них, конечно, меньше силенок, но

для освещения дома и подключения

радиоприемника или телевизора

вполне хватит.

Рассмотрим рисунок. Как видите,

универсальный силовой arperaT
шарнирно закреплен на подставке,

соrнутой из стальных труб с внеш-

ним диаметром 22 мм (можно вос-

пользоваться водопроводными тру-

2

180
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СВОЯ ЭЛЕктроcrАНЦИЯ

В НАШЕМ ПАРКЕ ПРИБАВЛЕНИЕ:

Заrлянем-ка в наш rараж. Посмотрим, что у нас припарковано на базе

силовоrо блока? Мопед, мотоrрузовичок, самоходное инвалидное кресло,

циркульная пила... Думаем, пришло время построить еще ОД)fО устройст-

во, оценить которое может любой владелец садово-оrородноrо участка.
как правило, в первые два-три rода, обживая новое место, обходятся све-

чами и керосиновыми лампами. Тут-то и приrодится наша неБОJIЬШая...

электростанция. Приступим?

бами). Соrните вилку из стальной

полосы толщиной 4...5 мм. Закрепи-
те ее на корпусе подшипника с по-

мощью стальной резьбовой шпиль-

ки и raeK. Сам шарнир представляет

собой приваренный в верхней части

подставки отрезок стальной трубы
диаметром ЗОх2,5 мм, с запрессо-

ванными в Hero фторопластовыми,
текстолитовыми или латунными

втулками.

К нижней части подставки прива-

рены две трубы-поперечины, на ко-

торые и монтируются rенераторы.

Валы их необходимо соединить с ко-

лесами силовоrо arperaTa. Как вы

помните, та же задача стояла, коrда

мы разрабатывали привод для цир-

кульной пилы. Тоrда лучше всех

подходила цепная передача. На этот

ВидА
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раз мы' воспользуемся фрикцио-
нной, которую составляют колеса

силовоrо arperaTa и ролики, на-

саженные на оси reHepaTopoB. Их

можно выточить из текстолита, дю-

ралюминия или даже плотной дре-

весины.

Закрепить rенераторы на подстав-

ке удобнее Bcero штатными кре-

пежными элементами. В соответст-

вии с конструкцией сделайте пере-
ходные детали (кронштейны) и при-

варите к поперечинам рамы. Уста-

навливая электроrенераторы, поста-

райтесь поточнее выдержать уро-
вень -чтобы усилия в каждой кон-

тактной паре колесо-ролик были

равными.
для обслуживания мини-электрос-

танции потребуется пульт, оснащен-
ный амперметром, вольтметром и

рычаrом управления дроссельной
заслонкой карбюратора. Последний
лучше Bcero взять от топливноrо

корректора мотоцикла ИЖ, посколь-

ку ero можно фиксировать в любом

промежуточном положении.

Реrулировать положение дросселя

придется достаточно часто. Ведь
любое изменение внешней наrрузки

требует соответствующих оборотов
мотора. Ориентируясь на показания

вольтметра, реrулятором «rаза» ус-
тановите их в оптимальном режиме.

Учтите, двиrатель нуждается в

воздушном охлаждении. Хорошо,
если во время работы дует леrкий ве-

терок. Но лучше не надеяться на

природу, а установить перед блоком

цилиндра электровентилятор на ба-

зе стеклоочистителя любоrо автомо-

биля или мотоколяски.

И.ПАПИНИН, инженер
Рисунки автора

Цифрами на рисунке обозиачены:

1-универсальный силовой arperaT; 2-болты и rайки М8 крепления вилки;
3-вилка подвески уииверсальиоrо силовоrо arperaTa (стальной лист толщииой
4 мм); 4- ось подвески универсальиоrо силовоrо arperaTa (резьбовая шпилька с

rайками МI0); S-6-поперечнны (стальные трубы диаметром 22x2,S мм);
7 - опора (стальной диск толщиной 4 мм); 8-штырь (стальиой пруток диамет-

ром 10 мм); 9-втулка оси подвески (текстолит, Фторопласт,латуиь); 10-кор-
пус шарннра подвески (стальиая труба диаметром 30x2,S мм); ll-рама элект-

роrеиератора (стальная труба диаметром 22x2,S мм); 12-rеиераторы (от ДВИl"а-

тели rрузовоrо автомобили); 13 -Фрикцнонный ролик (дюралюминнй, тексто-

лит или древеснна).



ИЗ ДВЕНАДЦАТИ-
ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ

Итак, reHepaTop установлеи. Хорошо, конечно, если все ваши бытовые

электроприборы рассчитаны на постояиное напряжение 12 В, а если их

IleT, 1'0rда как? Выход один- преобраJовать ПОСТОJlнное напряжение, по-

лучениое с rеиератора, в переменное напряжение 220 В. ДЛЯ этоrо обычно

используются специальные преобразователи. Схема одноrо из вариантов
показана на рис. 1.

Преобразователь напряжения предс-
тавляет собой двухтактный reHepaTop
(мультивибратор) с трансформаторной
связью. Собран он на двух транзисторах,

включенных по схеме с общим эмитте-

ром, и трансФорматоре. Напряжение,
снимаемое с делителя напряжения RIR2,
задает смещение на базах обоих транзис-

торов. В результате действия положи-

тельной обратной связи через базовую
обмотку трансформатора мультивибра-
тор запускается и начинает rенерировать

прямоуrольные импульсы с частотой

несколько кrц. Импульсное напряжение
повышается обмоткой 11 трансформатора

до 220 В.

Самая сложная в изrотовлении часть

преобразователя - трансформатор. Рабо-
тать он будет на высоких частотах. Чтобы

потери мощности на транзисторах и в

сердечнике были минимальны, для Hero

желательно подобрать материал с пря-
моуrольной (или почти прямоуrольной)
петлей rистерезиса, например, пермал-
лой марок 50НП, 65НП, 34НКНП, 79НН.
Хотите использовать феррит? Учтите,
это оправданно только при достаточно

высоких частотах преобразования (50-
100 кrц). А у нас частота значительно

ниже.

Сердечник желательно использовать

КОНКУРС ПРИЛОЖЕНИЯ

типа ШЛ 12х16; ШЛ 12х20; ШЛ 12х25. Об-
мотки наматываются на каркас, изrотов-

ленный из прессованноrо электрокарто-

на, rетинакса толщиной 0,5,..0,8 мм. Сна-

чала намотайте обмотки WI и WБ (соот-
ветственно 62 и 16 витков провода ПЭВ-2

диаметром 1,2 мм и ПЭВ-2 диаметром

0,23 мм, обе с отвопом от серепины).
Между ними для изоляции проложите

ОДИН-J;{ва слоя лакоткани или фтороплас-
та. В последнюю очередь наматывается

обмотка WI1- повышающая. Она имеет
575 витков провопа ПЭВ-2 диаметром

0,23. Выводы обмоток изолируйте и рас-

паяйте на контактную планку, предвари-

тельно закрепленную на трансформато-
ре.

Детали преобразователя разместите на

изоляционной плате толщиной 2,5-5 мм

(рис. 2), которая затем будет вставляться

в кожух из орrстекла или текстолита.

Транзисторы VTl и VТ2 установите на

теплоотводящие радиаторы площадью

60-100 см. Вырезать их можно из листо-

Boro алюминия или дюраля. Монтаж ос-

тальных деталей -навесной.

Несколько слов о деталях. Транзис-

торы VТI и VТ2-типа КТ827, желатель-

но в металлическом корпусе. Их бу-
квенный инпекс значения не имеет, жела-

тельно лишь подобрать их по коэффи-

Как вы помните, мы обещали подвести итоrи кон-

курса и сообщить имена победитеJJей в этом номере.

Закончиться он должен был еще в декабре. Но пись-

ма с материалами продолжали поступать и в марте.

П этомубыло решено допустить к }частию всех опоз-

давших. Так что с результатами вы познакомитесь в

одном из следующих номеров, а пока напомним, ка-

кие призы ждут победителей:

ПЕРВЫЙ ПРИЗ- цветной телевизор 4-ro поколе-

ни.и с декодером PAL/SECAM.

ДВА ВТОРЫХ ПРИЗА-музыкальный центр

«Электроника-20...

ТРИ ТРЕТЬИХ ПРИЗА-портативный телевизор
«Ровесник» .

Кроме Toro, приrотовлены и поощрительные

призы-rодовые. подписки на «ЛЕВШУ...

...

Cf500xll

рис. 1

VТf

'9: :]
,

VT2 L:J

рис. 2

Е
VTI,VTl.
IfТ8Е7\JБ

циенту усиления по току. Конденсатор в

цепи питания преобразователя
- К53-1,

резисторы типа МЛТ-5 или ТВО.

Если схема собрана правильно, то она

начинает работать сразу и не требует на-

лаживания и настройки. При попаче на-

пряжения питания трансформатор дол-

жен сразу запищать. Если нет, то поме-

няйте местами крайние выводы обмотки

WlиWБ.

Мощности преобразователя вполне

хватит для подключения к нему транзис-

TopHoro телевизора и одной лампочки.

Заметим, что использовать преобразова-
тель для бытовой техники с двиrателями

(холопильники, миксеры, дрели и т.п.)
нельзя, так как их моторы рассчитаны на

работу только от переменноrо напряже-

ния с частотой 50 rц.
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КЛУБ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ИДЕТ В ПОХОД ФОТОrPАФ...
Подошло леТО1 и в наш клуб все чаще приходят письма с просьбой рассказать об

особенностях работы походноrо фотолетописца: какой аппарат лучше взять, на ка-

кой пленке снимать, что еще из снаряжения не мешает прихватить...

Что ж. работа фотоrрафа-путешествен-
ника в самом деле имеет специфику. И не-

малую. Так что поведать на одной страни-
чке обо всех тонкостях невозможно. Оста-

новимся на нескольких моментах.

Лучший фотоаппарат для похода (из оте-

чественных!) - зеркальная камера типа

..Зенит.. Она позволяет точнее определить

кадровку при съемке, что особенно важно

ДЛЯ обратимой пленки. Кроме Toro, леrче

менять оптику.
Минимальный комплект снаряжения

может выrлядеть так: фотоаппарат ..Зенит.

со штатным объективом ..rелиос-44., ши-

рокоуrольник ..Мир-1 В. (2,8/37 мм), теле-

вик ..Таир-11 А. (2,8/135 мм), зкспоно-

метр ..Ленинrрад-7» или ..Свердловск-4»,
набор светофильтров: ультрафиолетовый,
желтый или желто-зеленый, штатив-моно-

под. Конечно. подбираl'l "Фотобаrаж», не

забывайтв, что нести ero придется на себе,
а потому, прежде чем ПОЛОЖИТЬ что-либо в

рюкзак. прикиньте. так ли уж зто необходи-
мо.

Переносить Фотоснаряженив можно

хоть в рюкзаке, но упаковав в жесткий Фут-
ляр или специальную СУМКУ-КОфр, чтобы нв

помять и не побить. Фотоаппарат же дол-

жен быть всеrда HarOTOBe. А потому по-

весьте ero на широком ремне на шею или

поместите в нвбольшую СУМКУ-"банан".
Летом поrода стоит в основном солне-

чная, так что можно обойтись пленками с

не очень большой чувствительностью. На-

пример, цветные и черно-белые-З2 или

65 единиц rOCT. Цветные пленки выби-

райте только сбалансированные под цве-

товую температуру солнца (там называ-

емые "дневные"),
Для защиты фотоматериалов от влаrи и

высоких температур кассеты. поместите в

пластмассовые или алюминиевые футляры
от пленки фирмы ..ОРВО.. и положите в

рюкзак между толстыми теплыми вещами.

Там они будут как в термосе.
И последнве. Отправляясь в поход, не

забудьте о такой "мелочи", как крышка для

объектива. Ее обязательно надо привязать

толстой леской к ушку крепления ремня

или к объвктиву. Иначе потеряете.
А подробнее о походной Фотоrрафии

можно прочитать в книrах:

1. Вендровекий К., Жутовс-
к И й Б. Фотолюбителю-туристу
М.,..искусство.., 1961.

2. Арбит А., Луrовьер д. Фото-
rрафИII и киносьемка в путешествии.

М., Профиздат, 1988.

МОНОПОД, ИЛИ

ссодноноrий»
ШТАТИВ

Мноrие фотопюбитепи-ту-

ристы относятся н нему с прене-

брежением: ..Зачем таснать пиш-

ний rруз, HorAa и тан наждый

rpaMM на счету?..
Но давайте посмотрим на депо

с осфотоrрафичесной" стороны.

Кому же не знаномо чувство

обиды, HorAal вернувшись из по-

хода и проявив ппенни, обна-

руживаешь, что неrативы и

слайды нерезни. Чуть-чуть, а

пойди поправь!

На языке ЛРОфессионалов зто называ-

втся смазкой или "шевелиной" и возникает

в момент нажатия спусковои кнопки. Зави-

сит не только от пленки и объектив-а, но и от

веса камвры, жесткости СПУСllа,трениро-
ванности рук фотоrрафа... lIf если вам до-

poro качество - и в пОХОДНЫХ условиях ис-

пользуйте на съемках штатив.

Конечно, профессиональное требова-
нив к нему-"хороший штатив-тяжелый
штатив"-для ryристов неприемлемl Спе-

циальных, туристских, промышленность не

выпускает. Так что придется поработать
руками.

..Одноноrий» монопод-самый опти-

мальный для нас вариант. ОН послужит не

столько ДЛЯ установки камеры, сколько

для временной опоры, исключающей лю-

бую "шевелинку". Ну а в походе станет еще

посохом или стойкой для палатки...

Проще Bcero сделать монопод из обыч-

12

Horo TpexHororo штатива. Сам штатив при

зтом не пострадает. Понадобится ЛИШЬ од-

на стойка, которую при надобности можно

собрать заново. Вся переделка
- в верх-

нюю часть стойки устанавливается резь-
бовое разъемное соединение, куда наво-

рачивается миниатюрная шароваи rолов-

ка от настольноrо штатива, струбцины. Она
и послужит опорой дли фотокамеры.

Аккуратно распилите разобранную

стойку в верхней части на расстоянии при.

мерно 80 мм от места крепления. Затем,
сняв фаски с кромок, в обе трубки запрес-

суйте втулки
-

одну с наружной, друryю с

внутренней резьбой. Вытачиваются они на

токарном станке из дюралюминиевоrо
сплава Д16. Фиксируются от проворота

двумя заклепками с потайными rолоаками.

Теперь сверните обе части - и монопод ro.

ТОВ. А можно и усовершенствовать: допол-
нить съемным острием нижнюю часть,

чтобы лучше стояла в rpYHTe, оснастить

штативный винт текстолитовой рукояткой.

П.rАЛКИН, турист-фотолюбителlto
Рисунки автора.
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1-втулка BepXHlI1I (Д16); 2,3-заклепки диаметром 3 мм;
4-втулка ИИЖКIIII (Д16).



ВОЗЬМИ С СОБОЙ В ПОХОД

ТЕПЛО И СУХО,
И комАрыI НЕ КУСАЮТ

Настроение в туристичесном походе во MHoroM зависит от

удобства ночлеrа. А для нас, rородсних жителей, и подавно. Хо-

рошая, удобная палатна - вот что нас выручит. Правда, полни

«Спорттоваров» пусты, И «ПронаТ)I-тоже.

Но разве это смутит настоящих пу-
тешественников? Все необходимое

снаряжение они MoryT сделать своими

руками! Предлаrаем вашему внима-

нию двухместную палатку нетрадицио-
нной формы. Посвятите ей пару вече-

ров, и можно отправляться в поход.

Начнем работу с шитья дна. Оно

должно быть водонепроницаемым. И

лучший материал для Hero-«cepe-
брянка», rидромелиоративная ткань

или прорезиненный капрон. По своей

форме дно напоминает корыто. Высо-

та стенок не менее 150 мм. По уrлам в

швы зашейте капроновые петли из

тесьмы. Они послужат оттяжками. Все

швы обязательно промажьте рези-
новым клеем. А на тот случай, если в

палатку в<?е же попала вода, в одном

из уrлов у входа предусмотрите слив-

ное отверстие-«шпиrат".
Материал для caMoro «домика", ко-

нечно, зависит в первую очередь от

Toro, что у вас окажется под рукой. По-
тому несколько общих советов. Свер-
ху палатка должна накрываться водо-

непроницаемым тентом, а внутренняя
оболочка может быть из нестойких к

влаrе тканей. rлавное, чтобы они были

как можно леrче. Нонечно, наилучший
материал - каландрированный пара-
шютный капрон. Но если достать ero

не удастся
- не оrорчайтесь. Исполь-

зуйте обычный тонкий брезент.
Боковые стенки... треуrольной

формы, прямоуrольная крыша и по-

лотнище, закрывающее вход, сшива-

ются из полос ткани любой ширины по

выкройке. На швы оставляют припуск
15...20 мм. По контуру заrотовка об-

шивается тесьмой. Такую же тесьму
нашейте по краям крыши. Она при-
даст ей жесткость. Заканчиваются на-

шивки петлями-оттяжками. Не забудь-
те пришить карманы, куда кладутся
разные мелкие предметы, застежки-

«молнии" И окошко из сетки от кома-

ров.

Пришив дно И вывернув палатку на-

ружу, приступают к изrотовлению тен-

та. Замыслив дальний поход, лучше ис-

пользовать для крыши ткань типа «бо-
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лонья». А если палатка понадобилась

для выездов на рыбалку-смело «ва-

рите" тент из полиэтилена.

Устанавливается палатка на двух

разборных дюралюминиевых стойках.

Дно растяrивается четырьмя шпиль-

ками из стальной проволоки диамет-

ром 4 мм. Оттяжки закрепляются
стандартными алюминиевыми колыш-

ками.

Походный дом rOToB к приему жиль-

цов. С новосельем!

А.СУЧНОВА

Рисунки автора

1- усиливающая накладна (2 шт.,

брезент, ножа); 2 - полотнище входа
в скатанном виде; З-палатна внут'

ренняя; 4-застежка-«молния" (2

шт.); 5-стойка разборная (2 шт.);

6-карман; 7-0тверстие для удале-
ния воды; 8-0ННО (мелкоячеистая

напроновая сетка); 9-дно; 10-тесь-

ма шириной 10...15 мм.
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«ЧУТКОЕ УХО»

ДЛЯ ДИАПАЗОНА
ДМВ

Вещание в дециметровом диапазоне

становится все шире. Но вот беда-в ма-

rазине далеко не всеrда удается купить

специальную антенну. «Левша» помо-

жет! Вот несложная конструкция такой

антенны. Она высоко чувствительна, ус-

тойчиво работает в диапазоне 21-60 ка-

налов. В домашней мастерской ее можно

смастерить за день-два.

Чертеж антенны- на рисунке. Потре-

буются две медные или латунные трубки
диаметром 16 мм и длиной 460 мм, прут-
ки диаметром 5 мм, прямоуrольная плас-

тина размером 120х60х8 мм из Toro же

материала.

Работу начинайте с подrонки трубок
(рис.l). С точностью до миллиметра на-

керните точки в местах, rде предстоит

просверлить отверстия. Их, напомним,

14, по числу прутков-директоров. Свер-
лятся они диаметром 4,2 мм, а затем на-

резается резьба М5.
Следующий этап

-

установка трубок

на пластине-фиксаторе (рис.2). Выпол-
нить ее можно на резьбе или пайкой. Но

поскольку тепловая инерция и трубки и

пластины велика. их придется предвари-

тельно накалять на rазовой плите и лишь

потом паять. Мощность паяльника не

менее 100 Вт. Припой обычный, напри-

мер, ПОС-61.
Какой бы способ вы ни выбрали, пом-

ните, трубки должны быть CTporo парал-

лельны друr друrу, а оси отверстий под

директоры-rоризонтальны. На незак-

репленные концы трубок советуем на-

деть фиксатор. Ero просто сделать из

листовоrо орrстекла (рис.4) размером
90х30хl0мм. И лучше разъемным.

Директоры нарежьте из прутиков ди-

аметром 5 мм (рис. 2), по два каждоrо раз-

мера. На концах не забудьте резьбу М5.

Устанавливают их в том порядке, что по-

казан на общем виде. Кабель пропустите

через верхнюю трубку, припаяв к ней оп-

летку. Центральную жилу припаяйте к

месту, показанному на рисунке. Остается

сориентировать антенну точно на теле-

центр и подключить к телевизору.

В.КОНОВАЛОВ, инженер

РИСУНКИ автора
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ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

долrАЯ ПАМЯТЬ дЛЯ ЭВМ
в N!12 приложеНИJl вы уже познакомились со схемой проrрамматора микрос-

хем ППЗУ типа K155PE3. Но существует еще одна интеrральная схема ПОСТОJlН-
Horo проrраммируемоrо запоминающеrо устройства, с которой вам предстоит
встреТИТЬСJl при сборке микроЭВМ «ЮТ-88) - К556РТ4.

Она имеет информационную емкость

1024 бит, орrанизацию -32 4-разрядных
слова и выход типа «открытый коллек-

тор». Запроrраммировать ее можно с по-

мощью модифицированноrо варианта

полуавтоматическоrо проrрамматора

(см. рис.). Вот ero состав: узел управле-
ния проrраммированием слова на эле-

ментах DDl, DD2, DD5-DD8 и реле Кl-

К5; узел установки адрР.са ппоrDамми-

pyeMoro слова на элементах DD9-DDll;

узел управления reHepaTopoM проrрам-
мирующеrо тока на элементах DD3, DD4,
DD14 и reHepaTop проrраммирующеrо
тока на транзисторах VT2-VТ4.

Последовательность работы с новым

вариантом проrрамматора та же, что
описана ранее. На первом этапе работы,
как и в предыдущем случае, проверьте

интеrральную схему '"Iа «чистоту)). Затем

+12.5 В

001-004 - Ю55nА3
ОО5 - Ю55ИЕ5
ОDб - Ю55Иtl4
007 - Ю55nНI
ООВ -Ю55nАII

VOI-V05 - ка51ОА
<проrРАН)

RB-RI9 - :.ПО

R20-R23 - IК

 B  B

009.0014 - Ю55nА3

0010.0011 - Ю55ИЕ5 HLI-HLI2 - А(\307Б

0012.0013 - ЮSSnНI

Ю-К5 - РЗС55А
(рс.4.569.Б25.14)

+12.5 В

св
+

2000мK"r258

CJ

ш
CJ

CJCEJ

установите счетчики адреса проrрамми-
pyeMoro слова в нулевое состояние для
записи информации в слово по адресу
00000000. Переключателями SAl-SА4 ус-
тановите код слова, записываемоrо по

текущему адресу (SAl- старший разряд,
SА4-младший). После набора кода сло-
ва нажмите кнопку SBl «пРоrРАММИ-
РОВАНИЬ). В результате счетчик разря-
дов проrраммируемоrо слова установит-
ся в состояние 0000, и на выходе Еl деши-

фратора DD6 появится уровень 1, разре-
шая прохождение тактовых импульсов с

reHepaTopa. По переднему фронту такто-
Boro импульса счетчик разрядов про-
rраммируемоrо слова переходит в состо-
яние 001. При этом уровень О на выходе
Dl дешифратора DD6, инвертируясь эле-
ментом DD7.1, включает (если разомк-
нуты контакты кнопки SAl) реле К2. К2.1
отключает вывол 9 проrраммируемой
интеrральной схемы от источника +5 В и

подключает ero к источнику +12,5 В. По

заднему фронту TaKToBoro импульса
включается реле Кl и запускается олно-

вибратор задержки включения проrрам-
мирующеrо тока. Это сделано для Toro,
чтобы надежно сработало реле Кl. Через
3 мс, по заднему фронту выходноrо им-

пульсаэтоrо одновибратора, запускается
одновибратор нормирования ллитель-
ности времени проrраммирования
(DD4.1, DD4.2). На ero выходе появляет-
ся отрицательный импульс длительнос-
тью 50 мс. Инвертируясь элементом

DD4.3, он разрешает прохождение управ-
ляющих импульсов с частотой 40 кrц на

вход reHepaTopa проrраммирующеrо то-
ка на транзисторах VТ2-VТ4. Таким обра-
зом, за время действия нормирующеrо
импульса на базу транзистора поступает
1000 импульсов. Соответственно, столь-
ко же поступает на проrраммируемый
вхол интеrральной схемы. Они пере-
жиrают нихромовую перемычку.

Через 200 мс на выходе TaKToBoro reHe-

ратора появляется отрицательный пере-
пад напряжения, который отключает

повышенное напряжение от проrрамми-

руемой интеrральной схемы и переводит
счетчик разрядов проrраммируемоrо
слова в следующее состояние. Затем, че-

рез 300 мс, положительный перепад на-

пряжения на выходе TaKToBoro reHepaTo-

ра вновь включает режим проrраммиро-

вания, и цикл записи повторяется для

следующеrо разряда. В остальном рабо-
та данной схемы аналоrична описанной

ранее.

Для питания проrрамматора необхо-

дим источник стабилизированноrо на-

пряжения постоянноrо тока 5 В, обеспе-

чивающий наrрузку до 1 А, и источник

напряжения постоянноrо тока 12,5 В при

наrрузке не менее 750 мА.

Б.ЕвrЕНЬЕВ

РИСУНКИ M.CEPrEEBA
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ЮНЫМ МАСТЕРИЦАМ

ссКРЕСТЬЯНСКИЙ  
СТИЛЬ

А ЧТО ЕЩЕ
В СУНДУКЕ

ПРАБАБУШКИ?
Мода прихотлива. Мноrие на

первый взrляд ультрасовременные

вещи берут свое начало в сундунах

наших прабабушен. Эта мноrоярус.
ная юбна-последний писн/-из
тех же наноплений. А посмотрите,

нан она элеrантна и женственна. И

достаточно проста в исполнении.

Сшить ее MoryT даже те, нто впер-

вые взялся за руноделие.

Взrляните на рисунок. Как видите, обра-
зуя ярусы, юбки отличаются только длиной.

Сколько их шить-зависит от вашеrо жела-

ния и количества ткани, которым распола-

raeTe. А если есть ткань разноrо цвета, но

схожей Фактуры - смело пускайте в дело,

от удачноrо сочетания цветов юбка только

выиrрает.
Для кокетки (BepxHero яруса) вам потре-

буется ткань шириной от 80 до 100 см и

длиной 15-20 см. Стачайте шов, верхний
срез обметайте, заутюжьте припуск шири-
ной 3 см на изнаночную сторону. Это-ку-
лиска. Отстрочите ее на расстоянии 2,5 см
от сrиба, оставив место (1,5-2 см) для

продевания резинки. Длина резинки соот-

ветствует размеру вашей талии. Вдевается
она в самый последний момент, коrда сши-

та вся юбка и прострочена подrибка низа.

Иначе строчка получится неровной, а обор-
ки косыми.

На ярусы пойдут полоски ткани шириной
10-20 см. Ширина каждой HeMHoro боль-

ше, чем предыдущей. Чем больше оборок-
тем они короче. Присбариваются они по

верхнему срезу до ширины кокетки, сле-

дующая до ширины предыдущей. Делать
зто проще Bcero на машинке. Величину
стежка поставьте на максимальную длину,

проложите две строчки по краю, потом стя-

ните нижнюю нитку до нужноrо размера
оборки. Коrда все ярусы собраны, обме-

тайте, подrоните и прострочите низ юбки на

расстоянии 3 см. Не забудьте и про допол-

НИ,тельные детали
-

кружева понизу и косые

бейки из оставшейся ткани.

["ЕВША;! J
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