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Мноrие ребята имеют железнодорожный набор иrру..
шек фирмы PIKO, в который входят локомотив, не-

сколько ваrончиков и рельсы. Иноrда можно в ма-

rаэине приобрести еще ряд детапей и дополнить комп..

пект: еще локомотив, BaroHbI, репьсы. Но иrра все рав-
но быстро надоест, если просто с(rонять)) BaroHbI по

рельсам. rораздо интереснее, если быпи бы стрепки,

светофоры, станции и друrие приспособпеНИJl, как на

настоящей Aopore... Однако допопнительные детали
дороrи PIKO почти не бывают в продаже, к тому же

они и дороrие.
Есть пи выход из этоrо попожеНИJlI AnJl юных техни-

ков-да!
Надо приобрести прямые и радиусные рельсы, соот-

ветствующие размерам вашей дороrи.
&ольше Bcero допопнительных деталей бывает для

дороrи НО с wириной колеи 16 мм, дпя нее же вы-

пускаются автомобили, тракторы, бульдозеры и друrие
иrрушки в 1/87 натурапьной величины.

Дороrа HI имеет wирину колеи 11,5 мм, места она

занимает несколько меньше, но комплектных детапей
для нее нет.

у запаспивоrо техника часто имеются мапенькие

лампочки, обрезки rетинакса или текстопита, фанеры,
жести, мепкие rвоздики, wурупчики, винтики, закпепоч-

ки, клей 6Ф-}, обрезки монтажных проводов, патуни
или бронзы и друrие подобные мепочи.

Юный техник nerKo может изrотовить самодепьный
трансформатор, светофоры, пупьты управnения, тупики,
мосты, поворотный Kpyr, станции, аварийные ПОАъем 
ные краны, стрепки, перекрестки, заправочные копонки
и MHoroe Apyroe. Работа эта очень увпекательна сама

по себе, да и дороrа будет стоить вдвое дешевпе!
В этом выпуске мы расскажем о том, как самим из-

rотовить трансформаторы питания (точнее - реrулируе-
мые выпрямитепи), светофоры, пупы управпения, ту-
пичок и нескопько станционных сооружений. Все эти

модепи будут даваться в двух вариантах: дпя дороrи
НО (колея 16 мм, основные размеры) и НI (колеJl
11,5 мм, размеры в скобиах).

ПРОСТОЙ источник ПИТАНИЯ

простой источник питания выполнен в виде BbInpJl-

мителя с реrупируемым выходным напряжением. ОН

npHroAeH для иrры с двумя (можно, конечно, и с од-

ним) покомотивами дороrи Н I и только с оr..им локо-

мотивом дороrи но. Реrулировка BbIXOAHorCJ; напряже-
ния позволяет изменять скорость движеНИJl поезда в

достаточно бопьwих предеnах: от двух до пяти.шести

метров в секунду.
Иrра станет значительно интереснее, если можно

будет изменять не только скорость движения поезда,
но и направление ero движения Iреверсировать). Для
этоrо надо ввести в схему npocToro источника тумблер.
переключатепь, которым можно изменять попярность

BbIXOAHoro напряжения.
Основой npocToro источника питания являеtся транс-

форматор.
Можно испопьзовать трансформетор от приемника с

выходной лампой типа 6П6-С, 6П3.С, 6П14.П (например,
(&аку)), «Днепропетровск», ((Риrа-10») и т. п.). При под-

боре TaKoro трансформатора надо брать ero с чиспом

витков в первичной обмотке около 2100 (на 220 волы)
или 1100 (на 127 вольт). Число витков во вторичной об-
мотке допжно быть 100-120. Диаметр провода первнч-
ной обмотки допжен пежать в предепах 0,11-0,1 мм,

а вторичной - 0,4-0,7. При зтом сечение среднеrо
керна сердечника трансформатора допжно равняться
4-5 см2

.

Самодельный трансформатор можно изrотовить так

I с м. рис. 1). Возьмите трансформаторные ппастины

Ш.16 общей топщиноА набора 31 мм и намотайте

слоями виток к витку в одном направnении две обмот-

ки по 1000 витков из провода диаметром 0,16-0,18 мм.

Изолируйте эту обмотку двумя споями кабепьной бу-
маrи ипи пакоткани и намотайте 110 витков из провода

диаметром 0,51-0,59 мм.

Если работать с напряжением в сети только

110 вопьт, то лучше и проще взять rотовый выходной
трансформатор Тр-7 от теnевизора (сРубин.101» типа

ЯХ4.7J1.001. Он имеет 1000 витков из провода диамет-

ром 0,18 мм в nервичной (дпя нас - сетевоА) обмотке

и 100 витков из провода диаметром 0,59 мм во вторич-
ной (дпя нас - понижающей) обмотке.

Остапьные детапи дпя npoCToro источника питания

можно купить: тумблер иnи мапоrабаритныjf ВЫКЛlOча.

Tenb (р и с. 2J, индикаторная пампочка ЛИ на 12-

14 вопьт, nучше типа МН-Э7, четыре диода типа Д7
Ic любоЯ буквой) ипи им анапоrичные, ПРО80почныА
реостат на 50-100 ом и мощностью 1-4 вт, эnектро-

питический I<онденсатор пюбоrо типа с емкостыо 10-

50 мкф И рабочим. напряжением 15-10 вопы.

Дпя бопее надежной работы на Aopore НО можно

включить в каждое «(ппечо» выпрямитепьноrо моста по

два диода Д7 паралпельно IHa рисунке показано ПУ,нк-
тиром), на дороrе Н I  1'oroAenaT. не надо.

Реверс осуществляется с омоЩью дополнительноrо

тумблера типа ТП, включение I(OTOpOro показано в пра-
вой части схемы рис. 2. Предохранитепь Пр и выклю-

чатель Вк можно не ставить так же как и индикатор-
ную лампочку Ли. Если

Bbj
хотите включить меньше

элемеНТ8В в свой прибор, то перерисуйте с рис. 1 свой

вариант схемы и работайте по нему, чтобы случайно
не ошибиться. Детали Пр, B ,Ли и П создают допоп-
нительные удобства в работ , но не являются совер-
шенно необходимыми.
Работает наш выпрямитель так. Напряжение сети по-

нижается вторичной обмотко, трансформатора пример-
но до 11 волы. Это перем нное напряжение с по-

мощью диодов Д7 преобра уетсяв постоянное, вели-

чину KOToporo мы реrулнруем (KorAa подключен

ЛОКОМОТJ4В) с помощьtO реос ата. Дпя реверсирования
нужно переключателем П из енить полярность выход-
Horo напряжения.
Схема конструкции просто о источника питания пока-

зана на рис. 3, на котором отмечены и монтажные

соединения для полноrо варианта принципиальной схе-

мы, приведенной на рис. 1. сли вы депаете сокращен-
ный вариант, то предваритеnьно также перерисуйте
монтажнуtO схему в соотв тетвин со своей принци-
пиапьной схемой, чтобы не делать ошибок. Размеры
на рис. 3 не даны: они буду зависеть от примененных
детален. _

На r-образном основании corHyToM из 1,5-1 мм

аЛЮМИНИJl, расположите все етапи. На меньшей сторо-
не укрепите два тумблера, индикаторную лампочку,
rнезда дnя подкпючения питания к дороrе и шнур пи-

тания. Предохранитепь укр пите в непосредственной
близости от трансформатора Трансформатор, монтаж-

ную плату с диодами и эл ктрол"тический конденса-

тор расположите на бопьw...Й стороне основения. Для
защиты детапей от повреждений и пыли сделайте чехол

lиз любоrо материапа, можн даже из картона). В чех-

пе обязательно сдепайте отверстия для вентипяции

полупроводниковых диодов. Не забудьте при изrотов-

пении трансформатора Тр1 собрать ero сердечник
((вперекрышку'), т. е. так, чтобы все четные и все не-

четные пласТN,, «CMOTpen ») 11 ОДНУ сторону (напри.
мер: 1-я, Э-Jl, 's.JI И т. д.- вверх, а 1-я, 4-я, 6.я и т. д.-

вниз). Если вы применяете rотовый трансформатор, то

тоже оБJlзательно надо перебрать el"o сердечник (свпе-

рекрышку». Это нужно сделвть потому, что выходные
,

трансформаторы приемников и телевизоров собирают-
ся, как правиnо, ({встык» (все С(Ш) С одной стороны,
а замыкающие ппастины - друrой). А для наwих

условий необходим минимап ныА зазор, который попу.
чается TOnbKO при сборке с(вперекрышку».

Итак, простой выпрямитель nerKo собрать, он дешев-
ле nOKYnHoro, ero можно испоnьзовать не топько дпя
питания локомотивов Aopor НО и HI, но и дnя питания

микродвиrатепя друrих .пеКТРНфицированных иrрушек.
Однако такой выпрямитель нмеет и ряд отрицатепьных
сторон: недостаточна. мощ остьдnя одновременной
работы двух покомотивов дороrи НО, идущих по одной
колее: необходимость перед реверсированием умень-
шать скорость движения локомотива, чтобы не повре-
дить зпектродвиrатеnь ПОИОJлотива при перекпючении
направления движения на поnноА скорости: невоэмож-

ность применить различные устройства автоматизации:
светофоры, стрепкн н т. n.

Эти недостатки можно устранить, еспи иэrотовить бо-
лее сложный и более универсаnьныR источник питания.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ТОЧНИК ПИТАНИЯ

Этот источник питания обладает большей мощ-

ностью, позвопяет плавно р ерсировать движение ло-

комотивов дороrи НО (для дрроrи HI количество nOKo-

мотивов может быть увеличено до четырех) и питать

все необходимые автомати еские устройства. Схема

vниверсапьноrо источника пиrания показана на рис. 4.

Она не HaMHoro сложней сх мы, показанной на рис. 2,
но дnя нее и трансформа ор Тр1 и реrупировочный
реостат приходится иnи пер делывать из подходящих,
ипн полностью наматывать I самостоятепьно. Основой

трансформатора Тр1 MoryT б ть выходные трансформа-
торы от приемников (Стре 'а», с(&епарусь», «(Риrа-10.)
или им подобные. Хорошие результаты дает испопьзо.

вание накальноrо трансфор атора от телевизора «(Ру-
бин), но н здесь необходим перемотать обмотку.
ПРИНЦИП РА&ОТЫ СХЕМ, I (р и с. 4). Схема универ-

canbHoro источника питания остроена на двух двухпо-
пупериодных выпрямитеnях Д1 и Д1, Д3 и Д4) теким

образом, что от одноА пони ающеJi обмотки мы полу-
чаем два выпрямленных на яжениSl разных полярно-
стеА (работу .Toli схемы м. жно рассматривать и как

MOCT08YlO схему рис. 1, но и еtOщуtO отвод от серед..-
ны понижаlOщей о'мотки тр нсформатораl. На выходе

одноrо из ВЫПРJlМJCтеnей СТ ит I<онденсатор С1, а на

выходе друrоrо - конденсат р Сl. Специаnьная кон-

струкци. реrуnнровочноrо еостата nОЗВОnJlет одноА
и той же ручко 8ЫПОnНЯТЬ реверсирование и плав..

HYIO perynHp08KY скорости. т как это деnllетс..

На одном общем основании у нас находятся два раз-
HblX реостата (для этоrо мы просто разделяем обмотку
реостата на два участка), один из которых (<<аб) J pery-
лирует движение ЛОКОМОТИ8а в одну сторону, а дру-
rой I (Br») - в противоположную. Специальная схема

включения обмоток нашеrо реостата позволяет нам ре-

rулировать движение локомотива. Korда движок рео-
стата R находится в точке (са»), скорость движения наи-

большая, а направпение движения соответствует знаку

(-), при перемещении движка вправо мы вводим в

цепь все большее и большее сопротивление, и ско-

рость движения покомотива уменьшается. Можно так

подобрать вепичину сопротивления реостата, что в точ"

ке «б) величина тока будет недостаточной, чтобы поко-

мотивы двиrались. В промежутке «бв» Д8ИЖОК реостата
отключается от резисторов (С8б)) и (cBr». Поэтому да»<е
в случае, Korда мы не смоrпи подобрать сопротивление
резисторов такой величины, коrда локомотив допжен

останавливаться, он все равно здесь остановится. При
дапьнейшем перемещении движок соединится с точкой

(8)) резистора «Br». В этом случае в нашу цепь будет
включено бопьшое сопротивnение, и локомотив или не

сможет двиrаться или будет двиrаться с минимальной

скоростью, но уже в направлении, соответствующем

знаку (C+J). При перемещении движка в точку ccr)) мы

попучим максимальную скорость движения локомотива.

Как видите, такое «раздвоение» реrупировочноrо
реостата позволяет отказаться от специальноrо пере-
ключателя и дает возможность очень бережно ревер-

сировать мотор локомотива, что удлиняет срок ero

 лужбы.
Индикаторная пампочка и системы автоматики не тре-

буют реrулировки напряжения питания, поэтому они

вкпючены до резисторов ссаб) и «(Br). Для индикатор-
ном пампочки безразпично, каким током она питается,

и поэтому она включена на переменный ток. (сразу к

выводам обмотки 11). Так же, как и в простом источни-

ке питания, здесь тоже можно не включать предохра-
нитель Пр, выкпючатеnь Вк и индикаторную лампоч-

ку Ли.

САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР. Дпя самодель.
Horo трансформетора Тр2 можно испопьзовать лt060е,
подходящее по сечениlO cpeAHero керна, жепезо. Важ-

но, чтобы эта вепичина быпа не менее 6 см2. Мы да-

дим описание трансформатора на железе Ш-11 с на-

бором 33 мм Iсердечник накальноrо трансформатора
телевизора «Рубин)) типа ЯХ4:700.00 1 J.
Аккуратно распиnите алюминневую скобу-зкран, сни-

мите обойму и выньте пластины сердечника. Еспи nред-
попаrается работать только от сети 110/127 вопы, то

перематываlOТС" лиwь три низковопьтные обмотки. Их

надо смотать и на освободившееся место аккуратно
намотать одну обмотку со средней точкой (80 +80 вит..

ков) провода диаметром 0,96-1,1 мм. Еспи трансфор-
матор будет работать от сети 210 и 110/127 волы, то

придется сматывать все обмотки и наматывать новые:

первичнуlO из 570 витков провода диаметром 0,33-

0,35 мм и 800 витков провода диаметром 0,23-0,15 мм

и вторичную из 160 витков провода диаметром 0,96-

1,2 мм с отводом от середины Iс м. рис. 5).
САМОДЕЛЬНЫЙ РЕfУЛИРОВОЧНЫЙ РЕОСТАТ. В ка.

честве основы дп" TaKoro реостата можно испопьзо-

вать пюбой провопочный переменный резистор с об..

щим сопротивлением от 100 до 100 ом и с допустимой
мощностью рассеивания 2-4 вт (наибопее доступны

провопочные резисторы - реrуляторы фокусировки не-

которых типов телевизоров). Аккуратно снимите крыш-

ку и отверните винты, крепящие попоску ИЗОЛI1ЦИОННО-
'о материапа с намотанной на ней провопокоjf. Вынув
эту ПОЛОСКУ, спилите мелким надфипем нескопько вит.

ков Iможно аккуратно перекусить один-два витка) и

смотайте с середины попоски стопько витков, чтобы

Движок резистора не имеп контакта с проводом. От

попучившихся двух новых точек резистора ((б» и «св»

надо сделать допопнительные отводы с помощыо по-

ПОсок жести ипи латуни. Затем все аккуратно собери-
те. ПОПУЧИТСJl nеременный резистор с пятью вывода-

ми: один от движка и четыре от двух половинок наше.

ro HoBoro резистора. Но мЫ будем использовать топько

трн выводе.

Ряд операций по переделке nepeMeHHoro резистора
и схемы показаны н а рис. 6.

КОНСТРУКЦИЯ УНИВЕРСАльноrо ИСТОЧНИКА
ПИТАНИЯ. Этот прибор, в отлИЧИе от преды ущеrо,,
имеет бопее мощные выпрямитепьные диоды типа

Д101 Iможно Д103, Д104 и Д10S1, которые устанавпи-
ваlOТСЯ на специальной пластине-радиаторе на СnlOдя-

HblX wайбах (шайбы продаются вместе с днодами).
Шнур питания и rнезда удобнее распопожить тоже на

заднеjf стенке. Совершенно друrой ЯВЛJlется монтаж-

ная схема. А внешне этот прибор похож на предыду-

щий и отличеется от Hero, в основном, тоnько разме-

рами.

ОсновоЯ конструкции явпяеТСJl r-образная пластина

из алюминия нли аntOминиевых сплавов, на переднем
(мапой) стороне которой располаrаются резистор pery.

лировки скорости и реверсирования, индикаторная лам:

почка и выкпючатель питания (лампочку и выкпючатель,

как мы уже rоворнли, можно не ставить). На бопьw  

РНС. 6. Схема и элементы конструкции
переМ8нноrо резистора для универсапltноrо

источника питания.
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Проводник ОТ точки (cr») реос-.-ата R должен быть соединен не

с выводом «Общий», а с выводом .-«Реле И светофоры)).
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ритный любоrо типа; Тр2 - самодельный; Д1-Д4 - типа Д202
(203-205); R - самодельный; C tC2

- электролитические, 10-

20 Мt<ф, 15-20 В; ЛИ - индикаторная лампа МН-37.
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стороне wасси располаrаЮТСR трансформатор, д_а
IпеКТРолитнческих конденсатора и силовые диоды на

специапьной плате. Обратите 8нимание на мзоляциlO
корпуса .лектропитических конденсаторов от шасси

(основания). Размеры основания и футпяра 8ыбираlOТСЯ
по имеlOЩИМСЯ детапям. Их распопожение и монтажная
схема показаны н 11 рис. 7.

Итак, мы реwипи OCHOBHYIO задачу: обеспечиnн себя
источниками питания. Без источников питания невоз-
можно применить 8 Mrpe различные автоматические

приспособпения: светофоры, тупики, стрепии и т. п.

Теперь можно перейти к, изrотовлениlO самих а8ТО-
матов. Начнем со светофора.

СВЕТОФОР

Прежде чем переходить к описанию схемы свето-

форноrо поста, надо познакомиться с работой и основ-

нЫми параметрами реле.
Известно, что еспи намотать медные изолированные

провода на железный сердечник и пропустить по про-
водам эпектрический ток (постоянныА!), то жепезныЯ

сердечник станет эпектромаrнитом.
Это явление и положено в основу работы репе. По

обмотке репе пропускается постоянныj:i электрическиА
ток - железный сердечник намаrничнваеТСJl иприт..
rивает к себе железнуlO ппастинку - якорь. Соединив
с.якорем небольшой рычажок, мы можем нажимать им

на пружины-контакты и вкпючать ипи выключать цепи.
Разпичают два СОСТОJlНИЯ реле: Korда ero обмотка
обесточена и коrда обмотка под током. Состояние кон-

тактов при обесточенной обмотке принято называть

«нормальным». Если имеется только два контакта, то

они Ii нормапьном состоянии MoryT быть замкнуты или

разомкнуты. Тоrда в Dабочем состоянии они разомк-

НУТС,. или замкнутся. Если взять три контакта (rpYnnY'I,
то они будут работать, как перекпючатель. Схематиче-
ски обмотку реле принято изображать в виде прямо-

уrопьника. Различные варианты положения контактов

показаны н а рис. 8. Вниматепьно Dазберитесь с ними,

иначе трудно будет понять дальне шееописание.
Среди разnичных режимов работы реле есть очень

нужныА для нас: ({самоблокировка». В .том случае,
вкпючив на очень короткое время реле (как rоворят
инженеры: «подав импупьс нвпр.жеНИЯ7t1, мы оставим

ero включенным до тех пор, пока существует H8npSl-
жеl-lие питания схемы автоматики. Репе сможет выкпю-

читься топько ПDИ получении специальной команды.
Этот режим показан н 8 рис. 9, rде даны соответст-

вуюrllие поясн«:'ния.

Раэоf')равwись с Ptt60TOli репе в разпичных режимах

(р н с.
... 8 и 91. можно J'!ереходить к энакомстsу с рабо-

тоЯ свеТОфОl3ноrо поста.

Для светофорноrо поста на.ао иметь специальные

реnьсы с контамтом, который будет соединяться с

репьсом в момент, I<оrда по .тому реnьсу идет nомо..

мотив. T Koeзвено можно приоб ести,а можно и сn.с-

П.0:2Ть самим. На имеюu ихсяв наборе рельсах сделан-
те контаит по оБDазцv. показвниnмv на рис. fO. Нужны
таJ(же две лампочки типа СМ-37. Они рассчитаны на

напряжение 24 вопьта, но свечение их впопне доста-
точно и при 11 вольтах, а срок сnужбы резко увели-
чивается.

Реле мож..'о взять пюбоrо типа, срабатывающее при

напряжении 8-10 вольт и с двумя rруппами контактов

на переключение (один контакт мы не использvем1.

Лучше Bc=ero nO.Qoif.avт нам реп типа РЭС-6

rРФО.451.1011 и РЭС-9 (PC4.S24.1011. Можно использо-

вать и по два реле типа РЭС-10 ипи РЭС.1S (они имеют

топько по одной rpynne J(онтачтов и поэтому надо
обмотки .аву. реле соединить napannenbHo), ..о такое

использование их нецепесообразно.
Как работает наш пост! На рис. 11 ПОJ<азано два

r.оединенных друr с друrом поста rих может быть и

бопьwе1. Kor.qa локомотив своим метаПl'!иuеским обо-
ДОМ соединит контакт К1 с рельсом, соединенным с

06щим проводником питаниq нашей дороrи, то чеDез

обмоткv репе Р. пойрет ток, н реле сработает. ПDИ
зтом контакт реле t-3 соединится с контактом 1-1 и

обеспечит режим самобпокировки. Одновременно
с этим noraCHeT зеленая пампочка 1 поста н заrорится
КDасная Поезд р,вижется дальше и замыкает своим

ободом контакт К2. Размыкаются контакты 2-1 и

2-1, raCHeT зеnеНilЯ лампочка BToporo поста, и тут же

fссе.а.иниписlI. контакты 2-t и 2-3), эаrор етс" крас-
ная. Но ведь одновременно размыкаютt: контакты

1-4 и 2-5, разрывается цепь питаниi' обмотци реле
neDBoro поста, и там заrорается зепеныА свет!
Таким образом, красныА оrОНI!И светофора t5удет

СОПJ)ОВОЖ,цвть HRW локомотив, все же остаЛ"ные све.

тоторы будут зеленые.

Чтобы прrче раэобр"ТЬСJl с pe60Tol:i четырех свето-

Форов, на рис. 11 даны схемы свечения nампочек при
движени'и локомотива спева направо. В nepBo мо-

мент, коrда только вкпючен наш выпрямитель, все

светофоры будут иметь включенным эепеныЯ свет. Как

ТОЛько локомотив проедет МНМО nepBoro поста, ера-

,
бответ ero реле н эаrорится красная пампочка. Проез-
жаSl мимо BToporo поста, покомотив и здесь вкпючит

красный свет, а на первом посту одновременно вы-

КЛlOчит KpaCHЫ и Включит зеленый свет. То же будет
пронсходить и нв третьем и на четвертом постах.

КОНСТРУКЦИЯ одиночноrо СВЕтоФорноrо
ПОСТА. Светофор и участок жепезной дороrи с допол-
нитепьным контактом можно объединить или сдепать

отдельным блоком. Все размеры, которые указаны на

рис. t 3, даны для дороrи НО. Еспи вы хотите сделать

светофор ДЛJl доро"и HI, то пользуйтесь Рllзмерами,
поставленными в скобки. Как видно из рисунка, этот

светофор выпоnнен в виде отдеnьноrо блока.
Из твердой березовой ипи буковой дощечки вы-

режьте брусочек м просверnите в нем два отвеРСТИJl
дnя пампочек. Из жести вырежьте два козырька и

плотно вставьте их отверстия. Проверьте, хорошо пн

входят лампочки. Е ли nnoxo, то подпилите отвеРСТИJl.
Теперь из жести вы ежьте тонкую полоску, соrните ее

в виде буквы С и ставьте в брусочек снизу. Основа-
ние светофора мо но выполнить из деревянноА пла-

ночки нли рамки, 3 крытой сверху тонким rетинаксом.

Собрав все детали свеТОфоРll, убедитесь, что они хо.

рошо noAorHaHbI Д yr к Apyry.
Окуните лампочк в красный и эеnеныА пак, выньте

и стряхните ИЗЛИWI< "ака. После Toro, как лак просох.
нет, проверьте цвет свечения nампочек. Еспи цвета

разпичаются не чень четко, то повторите окраску
еще раз.
Теперь можно со ирать и монтировать светофор.

Так как лампочки удут работать очень допrо, то их

выводы просто приnаяАте. Это и надежнее и, rпaBHoe,
позвопит сделать с етофОР в соответствующем мас.

штабе. Поспе сборк и выполнения монтажа Iлектриче.
ских соединениjf (р с. 14) надо проверить работу све.

тофора и тоnько n cne 3Toro покрасить ero черным
нитролаком. f

Если У вас есть достаточные навыки в работе с паяпь-

ником и вы можете аккуратно вырезать детали из жес-

ти, то светофор можно цепиком сдепать жеСТJlНЫМ.

Все детапи светофора надо спаять с помощью спе-

циаnьноА AepeBJlHHO оправки (без нее очень трудно

зафиксировать положение деталеА: одну деталь буде-
те припаивать, а друrие - отпаяются).
Не меньший интерес, чем работа светофоров, вызы-

вает работа тупичка. KorAa поезд попадает в тупик, то

сам останавливаетс , зажиrается синяя ипи красна,.
лампа и может быть подан звуковой сиrнал.

ТУПИК

Korда пути неожиданно кончаются, то поезд может

соАти с репьс. Есл
I

просто поставить тупик, то тоже

мои(ет произоiiти а ария. Надо сделать эпектрифИЦИ-
рованный тупик, при котором не будет (аварий», а

иrра станет rораэд.о интереснее.
Эnектрнчесt<ая СХ(а мв ТVПИI(i) ПОI(аэана на р и (. f 5.

Длина пути (А&)) должна быть больше или равна дпине

состава. Korда пDICОМОТИВ ипн narOH надавит на i<онтаит

Кт микродвиrатепя Мв, репё р cpa'goTaeT и встанет на

самоблокировку (это нужно дпя TOro, чтобы не быnо

самопроиэвольноrо ыкnючения и включения наwей
схемы при случайном отходе поезда от контакта). При
этом разомкнется участок пути {(аА» и выключится на-

пряжение питания с упиковоrо участка пути. Одновре-
менно с этим заrорится сиrнальная nампоцка Лс или

вкпючится звуковой сиrнаn (например, зуммер). Это
все можно включи ь и параллельно. Чтобы вывести

поезд из тупика, на о изменить полярность напряже-
ния питания (сделат реверс1 н вернуть схему тупика

в исхо.цное попоже ие - поезд задним ходом вые.цет
из тупика. Цпя возе ащеНИJl тупика в исходное попо-

жение неоБХОl1ИМО ажать кнопку Кн.
Эскиз конструкцн тупика показан на рис. t 6. В не-

большоii коробочке 'ее лvчше сдепать из ппексиrласа1
располаrаются все neMeHThI схемы. Слева устанавли-
вается миниатюрны'Ol выкnючатепь, контакты от репе
ипи просто две пру инные полоски латуни так, чтобы
пои леrком наж ти...1происходило их замыкание Лам-
почку можно ПDИКn ить J(леем БФ-2, прецваоитеnьно
припаяв J( "'ей ПОО9 почные BLfSOJJhIR Репе Р YCTaHaBI'H-
вается на боковоii рышке туrика, рядом с кнопкоi4.
и таким образом с:ь электриtееский монтаж OKa ы-

вается ВЫl"олненным на внутренней части корпуса. Это
очень удобно, так ак мы можем, пере  рнувтупик,
леrко провернть все соединения и устранить неисправ-
ности.

ПУЛ Т УПРАВЛЕНИЯ

I
Пулы управления вляется наибоrер простым по схе-

ме и конструкции стройством. Но оно. несколько

УСЛОЖНИТСJl, et"H ВЫ пожелаете сделать еще и свето-

вые сиrнапы. В  TO спучае испопьзуются контактные

rРУПJ!Ы от реле (на .ример, типа PC-13J, позволяющие

одновременно замыкать две изоnированные Jлект и-

ческие цепи. Одна цепь используется для включе ия

сиrнапьноА пампочки, а друrая - для переJ(лючени в

схеме упр впениSl(например, светофора, тупика и т. п.).
Основой конструкции явпяются обреЗJ(И rетина'1са ,

тонкон фанеры иnи пnексиrласа. Части конструкции
MoryT быть cKneeHbI, свинчены или склепаны Apyr с

друrом. Все варианты настолько просты, что не н ж-

AalO'c. 8 дополнмтеnьиых пояснениях и MoryT б ITb

выnоnиены по принципиальным схемам и эскизам кон.

струкций, показанным на рис. 17.

СТАНЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

в зтом выпуске мы даем эскизы простейших С1ан-

ционных иеавтомаТИЗИРОВ8ННЫХ сооружениА: пnатф рм
и станции. Все их размеры приведены на черте>fCах
рис. t 8. При их изrотовлении можно испопьзовать

самые различные материалы: от жести до ппотной у-
маrи. Очень хорошо сделать станционные сооружечия
из TOHKoro декоративноrо стеклотекстолита, соединив
части с помощью маnеньких уrоnьников и эаклепо .

Тщатепьно скnеенная из бумаrи и покрашенная кон-

струкция может выrпядеть даже пучwе, чем собран-
ная из друrих материаnов. rnaBHoe - терпение и ак-

куратность.
Очень оживляют станционные. сооружения фиrУfКИ

пюде" и животных, которые можно вырезать из п от.
ной бумаrи или выпепить И3 пластипина и обяэаТ$1Ь.
но укрепить на устоjfчивом основании. Рост фиrу ки

8зроспоrо чеповека должен быть окопо 10 мм.

В спедУlOщем выпуске мы расскажем о друrих  H-
СТРУКЦИJlХ: автоматические стрепки, ПО80РОТНЫЙ к yr,
депо, аnектрофицированные мосты и перееэды, тон.

неnи и т. п. Там же мы двдим общуlO схему иаLuеА

Jnектрифицированно и автомаТИЗИР08анной желеэчой

дороrи.
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Рис.. 8. Схема работы репе" характернстнка
lCонтаКТО8.

К6 К6 116

t$ ff
а) i б) 8)

./""1""". ,__ -.7t\  -

Рис. 9. Пояснение принципа работы реле
в режиме самобnокировки.

Обмотка реле обесточена, контакты са-

моблокировки Кб разомкнуты (а).
Обмотка репе включена ключом К кон-

такты Кб замкнулись (б). Ключ К отклю-

чил питание, но теперь обмотка реле вклю-

чена через контакты Кб (В).
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Рис. 10. Участок пути дороrи
с дополнительным контактом.
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Рис. 11. Схема работы двух. постов

светофоров IпРи ручном управnении). Рис. t 5. ЭпектрмчеСКi!JI схема тупика.
1. Кнопка Кн имеет нормально закрытые KOHTlIK-

ТЫ. 1. Реле Р показано во включенном сое10..

нии. При этом контакты 4 и 5 должны 6...т.. Р"
зомкнутыl (На рисунке они замкнуты).
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Рис. 11. Схема работы четырех постов светофоров
и вид свечения индикаторных пампочек (при авто.

матическом управлении). -
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Рис. 13. Внешний вид
и эскизы некоторых детапен

светофора.
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 8eтorpopQ' Рис. 17. Схемы и эскизы

конструкций
пупьтов управпеНИ!1.
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Рис. 14. Монтажная схема светофора. Рис. 18. ПпаТформа и станция
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