




Теперь можно приступать
и к переводу

чертежей на фанеру. Чтобы полу.чить детали

нужных размеров, надо чертеж любой детали

на большом рисунке увелlo1ЧИТЬ в два раза.

Возьмите миллиметровую бумаrу и переведи-

те на нее каждую деталь так, чтобы каждая

клетка на рисунке
соответствовала одном!

квадратному сантиметру на миллиметровои

бумаrе. Все прямые линии переводите oc po
отточенным карандашом с помощью Лlo1неики,

а окружности и овалЫ- с помощью циркуЛJl

И лекала. Старайтесь чертеж делаlЬ аккурат-

но, от этоrо во MHoroM зависит качество мо-

дели. Затем полученные чертежи переведите

на фанеру. При переводе чертежа на фанеру

важно соблюдать правильность расположения

волокон фанеры. На рисунке рядом с де-

талью стрелкой указано н'аправпение ВОЛОКОН.

ДЛЯ KpyroB (колес) направление волокон не

имеет значениЯ.

Детали ВЫПlo1лите л о б з и к оМ. Старайтесь
Пlo1лить правильно

- CTporo по ЛИi-IИЯМ черте-

жа, не отклоняясь ни в ту, НИ в друrую сторо-

ну. Если вы еще не умеете пИЛИ1Ь лобзиком,

то предварительно поупражняйтесь. При Э'Том

стаР Й1есь соблюдать правила выпиливания.
  '

Правила сводятся к следующему. Режущая

часть лобзика- пилка - должна быть встав-

лена зубцами вниз, к ручке, и прикреплена

стальнЫМIo1 зажимами с винтами. Пl-1лка все

время находитСЯ в натяжении, которое осу-

щеС1вляется за счет упруrости рамы.
Рама

лобзика должна быть параллелы а
ппоскости

фанеры,
а пилочка - cTporo перпендикуляр-

н. к плоскости фанеры.

Еспи при работе пилочка почему-либо ви-

ляет, то старайтесь, чтобы получаем."е при

этом неровные края оказывались со стороны

ненужных, отбрасываемых кусков. Недопилен-

ную фанеру BcerAa можно подровнять на-

пильником.
Особенно тщательно выпилив-CfЙП IlHi!1i\;.. rJ(

пазы. Чтобы шип хорошо входил в паз, необ-

ходимо окончательную доработку осуществ-

лять с помощью надфиля. Для пиления фане-

ры лучше использовать пlo1пки с крупным ша-

roM зубьев и с небольшим разводом. Однако

пилить можно пилками и с мелким зубом.

В зависимости от толщины и шаrа зубьев

выпускают пилки четырех номеров: N2 1 и

2-для дерева. N2 3 и 4-ДflЯ металла, KOC 
1И и пластмасс. "'

С б о р к у Д е т а л е й осуществляйте по хо-

ду выпиливания, так как некоторые неточнос-

ти при выпиливании потребуют некоторых  из-
менений в размерах последующих деталеи.

Сначала выпипите детали 1, 2, 3,4 и 8 (рис. 9).

Деталь 2 является основанием (рамой), на ко-

тором монтируются все детали. В ПРОДОЛЬН lе

пазы основания 2 вставьте деталь 8. Заштри-

хованный участок на детали 8 показывае1

место соприкосновения ее с деталью 2. Де-

таль 1 пазом Д входит в паз Д детали 8, а ши-

пами r- в пазы r детали 2. До установки на

меСто детаЛ 11 прикрепите
к ней вырезанную

из белой жести деталь 49 так, чтобы деталь

49 свободно входила в щель Е детали 2 и

своим отверстием З точНо совпадала с от-

верстием З детали 2. КОНфJ.1rурация сrибов

детали 49 поназана на рисунках 3 101 8. К дета-

ли 3 (на площадь, отмеченную штриховой лJ.1-

нией) прибейте деталь 4. Затем пазом Л

вставьте в паз Л детали 8, а шипами И и К-

в пазы И и К детали 2. Попучившуюся конст-

рукцию (рис. 2) пока не склеивайте, а топько

тщательно подrоните ШИПIoI под пазы J.1 зачис-

тите наждачной бумаrой и напипьнИКОМ все

поверхности
и кромки. Деталь 2 по внешнему

обводу, кроме мест, иуда вставляются шиnы '

заоваливается (делается овальной). ЗlJовали-
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вается также часть детали 8, находящаяся
ниже заштрихованной полосы.

Детали 10,11,12, 13, 14, 15, 16-передняя
часть капота - выпилите t1з 4- мм фанеры, а

детапь 9- из 1 О мм. Эти детали вставьте ши-

пами соответственно в пазы деталей 3 J.1 8 в той

последовательности, которая указана. на Рlo1с. 1

101 на детали 3. Деталь 26- носовой обтека-

тель капота - сделайте из липовоrо Io1ли дру-

roro брусочка дерева J.1 тыльной стороной
прибейте ero с обратной стороны к деталt1 8,
rAe должна быть уже прибита деталь 4. Для
красоты, а также для лучшеrо скрепленJ.1Я в

пазы деталей 9, 1 О, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 26

вставьте деталь 28.

Деталь 7 является частью крыла трактора.

Из листовоrо металла толщиной до 0,5 мм

вырежьте НОЖНI1цами деталь 18. Треуrольнич-
KJ.1 НУЖ tоoTorHyTb ровно под прямым уrлом.

Для этоrо деталь 18 зажмите в тисках между

двумя Лl-1нейками И отоrните треуrОЛkJНИЧКИ в

одну сторону так, чтобы OHJ.1 леrли на бокови-

ну линейки. Затем деталь 18 укрепите малень-

кими rвоздиками С внешней стороны к дета-

ли 7.

Все впадины ПОСле укрепления детали 18

зашпаклюйте.

Деталь 5 служит опорой rОРJ.1зонтальной и

вертикальной стенкам. Прибейте ее I""ВОЗДЯМИ

к детали 7 с внутре"lней стороны. С внешней

стороны прямо против отверстий в детапях 7

и 5 укрепите на rвоздиках деталь 6, которую
сделайте из металпической шайбы или кусоч-

ка жести. Центрапьное отверстие этой детали
должно БЫ1Ь в соответствии с осью больших

колес. Чтобы обеспечить строrую перпенди-
кулярность оси больших колес 40 к вообра-
жаемой продольной оси zpaKTopa, необходи-

мо деталь 7 шипами А и Ь ВС1авить в пазы А

1-1 Б детапи 2. Затем на одной J.13 деталей 7

окончательно устеновите деталь 6. В отверс-

 !'1. У -f? ппеннойдетали 6 вставьте ось 40. На

вторую
же деталь 7 окончательно укрепите

деталь 6 только после Toro, как убедитесь в

правильнОСТИ расположения оси. Такая pery-

лировка
({по месту) требует, чтобы отверстия

деталей
5 и 7 были несколько LJJJ.1pe. чем цент-

отверст....е деталlo1 6. Это дает воз-

рапьное ь подвинуть ось 40 с деталью 6 в лю-

МОЖНОСТ:JОНУ.
 ..,...... ...T,.."....L. 1 О ............................... ... ..____. ")t 11:._

БОКОВJ1НЫ 19 прикрепите к детали 21 - бо-
ковой крышке капота - только после Toro,

r(aK сделаете электропатроны для фар. Место

i<репления очерчено штриховой линиеi:ii. Патро-
ны для фар делаются комбинированно. В па-

зы Н и О детали 19 вставьте детапь 22 шипа-

ми Н и о. Из липы или Apyroro мяrКОI""О дере-

ва сделайте деталь 38 и приклейте ее одной
стороной к боковине 19, а друrой - к детали

22. 1< левой боковине 19 (если смотреть на

трактор спереди) укрепите определенным об-
разом деталь 45 - токопроводящую meT-=J!ПЛIo1-

ческую полоску (рис. 3 и 8). Теперь наденьте

деталь 19 пазом В на шип детали 1 так, что-

бы НИЖНий шип детали 19 входил в уступ де-
тали 2.

Все детали подоrнаны и зачищены. Их

можно теперь окончательно собрать. Приле-
rающие Apyr к Apyry плоскости деталей
смажьте клеем.

Можно приступать и к выпиливанию

детали 25 - верхней крышке капота. В па-

зы С и Т этой детали вставьте деталь 27,
которая как бы является продолжением дета-

ли 28. На крышке прикрепите выхлопную тру-

бу (деталь 41) и воздухоочистительную труб-
ку (деталь 42). Чтобы эти детали прочно си-

дели в rнездах отверстий, к внутренней сторо-
не детали 25 приклейте детали 23 и 24, кото-

рые должны иметь отверстия. равные диа-

метру деталей 41 и 42 (штриховой линией на-

мечено место распопожеНI-1Я этих деталей на

крышке 25).
Детали 41 и 42 можно сделать из круrлоrо

карандаша. ЗаШТРИХQВ'ё1нные места-это rлу-

бина входа деталей в rнезда детали 25. На

верхнем конце детапи 42 укреПlo1те обтека-

тель 43, который выпилите также из фанеры.
Сверху эту деталь заовальте.

В верхней крышке капота TpexrpaHHbIM на-

пильником сделайте продольные канавки

(смотрите деталь 25). Они придадут хороший
вид капоту трактора. Верхнюю крышку капо-

та 25 не соеДlo1няйте с друrими частями трак-

тора. При неоБХОДИМОС1И, например, при ус-
тановке электробатарей или электролампочек,

крышку можно свободно снять. Крышка до-
статочно хорошо держится на ВЫС1упах, кото-

рые западают в уступы деталей 19 и прикры-

вают патроны фар. Деталь 4 является опорой
для передней части крышки 2S.

Деталь 34 является как бы приборной дос-

КОЙ И держит рулевую колонку 52. Сделайте

эту детал. из липовоrо брусочка и подrоните

ее к месту. KorAa будут укреплены боковJ.1НЫ
19. На рулевой колонке 52 с левой стороны

1если смотреть на трактор спереди) сделайте
под определенным уrлом полукруrлый паз.

На детали 19 ШТРИХПУНКТJ.1рной лини-

ей показан уrол наклона рулевой колонки.

Руль не управляет движением модели. Чтобы

деталь 52 не выпадала из паза детали 34,

укрепите ее металлической скобочкой 55.

Колонку 52 сделайте 1-13 металлическоrо прут-
ка или круrлой палочки. Штурвальное колесо

51 выпилите J.1з фанеры н скруrлите с помо-

щью напильника. Нижний конец рулевой ко-

ЛОНКI-1 вставьте в отверст,(1е детали 54, кото-

рая крепится к основ_анию 2 (место крепле-
ния отмечено на детали 2 штриховой лини-

ей), а на верхний конец наденьте деталь S3 и

штурвальное колесо 51. Места соеДlo1нения

частей склейте.

Теперь приступайте к сбору сиденья для

водителя. Деталь 20, заднюю стенку сиденья
оставьте liJ пазы детали 5. По своей ширине
эта деталь должна равняться расстоянию
между деталями 7. ,l.\еталь 17 опираясь на

толщин?, стенок дeTaT 5, шt.tn мМ JIIt""T?I nQ_

ется в паз М детали 20. Чтобы обеспечить

плотное примыкание деталей Apyr к Apyry,

верхнюю сторону паза М детали 20 запилите

под уrлом, равным уrлу наилона паза дета-
ли 5 и уrлу наклоНа кромок по бокам шипа

М детали 17. Детали 29 и 35 сделайте из ли-

пы 1-1 приклейте или приб.ейте rвоздиками,
соответственно к деталям 17 J.1 20.

Чтобы придать иолесам -бъемный вид и

показать рисунок протектора на шинах, не-

обходимо сделать колеса из нескольких сло-

ев фанеры. Шины больших (задних) колес

состоят из пяти слоев. На чертеже показано

большое колесо в разрезе, и цифрами отме-

чена последовательность скреплеиия состав-

ных деталей колеса. В раJрсзе вы видите

плавное rрушевидное сечение шины. Добить-
ся такой формы с помощью лобзика прак-

тически трудно. ДОСТJ.1rается это так. Переве-
дите на фанеру деталь 30 (внешний обвод и

три отверстия внутри Kpyra). Выпипите де-
таль 30 только по внешнему обводу, а в

центре просверл-ите отверстие в 5 мм. Затем

выпилите детали 36 и 37 в нужном количест-

ве. Соедините рисунок протектора так, что-

бы выступающие зубцы детали 37 совпали с

аыступающими зубцами детали 36. Склейте

их между собой. Затем укрепите J.1X с дву>:

сторон к средней детали 30. В
просверлен-

ное отверстие детали 30 вставьте S мм болт

с шайбой, а с друrой стороны заВИН1'ите этот

болт rайкой. Болт должен быть в AJ.1aMeTpe
не Менее S мм. Свободный конец болта

вставьте в патрон сверпильноrо станка

(рис. 6) или любоrо друсосо подобноrо уст-

ройства. Теперь, если прJ.1жимать к вращаю-

щемуся колесу наждачную бумаrу, все не-

ровности будут удаляться, стачиваться. Для
пеРВI1ЧНОЙ обработки следует пользоваться

крупнозернистой наждачной бумаrой. По мере
удаления неровностей и

придания колесам

овальной формы, наждачную бумаrу следует
менять на мелкую. Такая обработка колес

придает им ровную J.1 rладкую поверхност.ь.

Теперь можно выпилить центральное отвер-

стие в детаJ]И 30. Малые передние колеса

составьте t1з четырех слоев фанеры. Все про-
цессы склейки и обработки осуществляются
Ta":<J.1M же образом, как и у больших колес.

Для устройства колес на осях необходимы
втулки: для больших колес - деталь 44,

для малых - деталь 39. До укрепления вту-
лок на оси соедините их с колесами шурупа-
ми или болтиками. Крепятся они на средних
слоях фанеры (30 и 31). Внутренний диаметр
втулок зависJ.1Т от диаметра применяемых

осем. Укрепив втулки к колесам, наденьте их

на ось. Ось 40 больших колес вставьте в от-

верстие деталей 6, предварительно промазав
ось универсальным клеем БФ-2 так, чтобы
колеса с трудом налезли на нее. Между де-
талью 6 и н:онцом втулки желательно проло-
жить шайбу. На рисунке 5 дан продольный

разрез oceBoro устройства больших колес.

Понятно, что конструкция колес может

быть и друrая. Важно сохранить их диаметр.

Размеры втулки 39 к малым колесам зави-

сят от типа электродвиrателя, который будет
использован на модели. На рисунках 4 и 7

показан элеН:ТРОДВJ.1rатель, К010РЫМ восполь-

зовались юные техники Воронежской област-
ной станции юных 1ехников при постройке
трактора «Пионер)). Этот электродвиrатель от

иrрушечной автомашины (Чайка)). Он удобен
тем, что двиrатель и

редуктор смонтиро-

ваны на одной раме. Для чеrо нужен ре-
дуктор микроэпектродвиrателю? Чтобы умень-
шить количество оборотов, так как

больwинство микроэлектродвиrателей высо-

1<00БОDотные. Редуктор состоит И3 неСКОЛЬКI-iХ

шестеренок. На рисунке 7 вы видите четыре

шестеренки
- это двухступенчатый редуктор.

Шестеренка 1 находится на валу мотора н

11меет восемь зубьев. В зацеплении с ней на

наrлухо посаженной оси находитс шестерен-
ка 2 с шестнадцатью зубьями. На одной оси

с шестеренкой 2 посажена шестеренка 3 с

десятью зубьями, которая в свою очередь

находитСЯ в зацеплении с шестеренкой 4.
Шестеренка 4 имеет тридцать восемь зубьев.
Ось ведущих колес насажена на шестерен-

ку 4. Двиrатель теряет в
скорости, но приоб-

ретает в силе.

На рисунке 7
электродвиrатель показан

сверху и сбоку - со стороны редуктора.

С левой стороны pJ.1cyHKa 7 дана выкройка
монтажной рамы. На такой раме прикрепите
мотор J.1

редуктор. Буквами помечены щели
и язычки. с помощью которых прикрепляются

детали рамы. Штриховой линией показаны

линии сrибов рамы. Направле"lие движения

модели указано стрелкой. На рисунке 4 дви-
rатель показан впереди. Здесь же ВИДl-1те в

разрезе осевое устройство малых колес.

Электродвиrатель лапками Э крепится к де-

тали 56. а деталь S6 - болтами к нижней ча-
сти рамы 2.

Какой бы МJ.1кроэлектродвиrатель lы не по-
ставили на модель, в СИСтеме СИЛОQОЙ пере-

дачи обязателен редуктор. Так, для покуп-



ных двиrателеi:i (типв ДП-6) можно приме-

нить редуктор'" с червячной переда й, вы-

пускаемые заводом Микроэлектро иrате-

лей. В качестве редуктора
можно ис льзо-

вать колки от cTpyHHoro инструмента ман-

долины, rитары. Редуктор с цилиндри i!СКИ-
ми шестеренками, подоБНЫi:i тому, о кот. ОМ

мы рассказалн,
можно собрать из шеСl ре-

нок поломанных будильников и насте ых

часов.

Источником питания для элеКТРОДВИl"ат я

служат обычные батарейки от карманно

фонаря. Эти батарейки, соединенные опред
леннЫМ образом, Moryт не только питат

двиrатель, но и давать электроэнерrию для

питания двух лампочек (2,5 вольта). На ри-
cYL"'кe 8 дана схема соединения мотора

и электроламп
с батарейками. Слева на этом I

рисунке показана система электропроводки.

В основном электропровода сделаны из ме-

таллической полоски (бепая жесть). Полоску

СОl"ните, как показано на рисунке 8. Детали 49

и SO имеют щели для закрепления контакт-

ных пластинок батарейки. Эти пластиночки

предварительно отоrните вниз в форме бук-

вы r. Как прикрепить детали 45 и 49 к левой

боковине 19 и детали 1, было уже рассказа-
но. Деталь 50 сделайте из жести. Ее не надо

прибивать к какой-либо детали, а следует

лишь вставить в щели деталей, что обеспечи-

вает ей достаточную жесткоСть дпя удержа-

ния батареек. Одним концом она вставляет-

ся в щель Р детапи 19, и к ней прижимается

задний контакт лампочки, друrим
- в щель

Ж детали 2. Последний конец идет на клем-

му электродвиrателя. Деталь 48 желательно

сделать из метаЛl1ической пластинки толщи-

ной в 1 мм. Отверстия в ней сделайте под

размер резьбы лампочки. Эта дет львстав-

ляется в щели П деталей 19. Выключатель 47

соединяется с деталью 49 с помощью болти-

ка, который вставляется сперва в отверстие 3

детали 49, затем в отверстие 3 детали

2 и. наконец. в отверстие 3 детали 43.

Внизу болтик закручивается rайкоi:i так,
чтобы деталь 47 МОl"ла свободно сме-

щаться до отверстия У в детали 2 и обрат-
но. в отверстие У деталlo1 2 вставьте болтик 1"0-

ловкой вверх, а снизу соедините с концом

детали 45. КОl"да надо включить цепь, подве-

дите деталь 47 к этому болту 1ак, чтобы вы-

рез зап далв БОЛ1. Модепь начинае1 дви-

rаться, а лампочкИ - ropeTb.

Де1али 46 ВЫПИЛИlе из белоrо цеплулоида

или вырежьте из белой плотной бумаrи и

приклейте к деталям 19.

По кр ас ка м о де л и - 36вершающая
часть в р ботенад трактором. Желательно

пользоваться нитрокраскtlМИ. Эти краски бы-

стро сохнут и после высыхания имеют блестя-

щую поверхность. Ровной поверхности можно

добиться путем пяти-восьмикратной покрас-
ки поверхности жидкой нитрокраской. Цве1

модели подберите по жела.iИЮ. ДОПУС1ИМ,
что за основу вы берете синий цвет. Тоrда

детали 2,9,10.11,12,13,14,15,16,17,20,21,
28, 43, 56 красьте в синий цвет. В СИНlo1й цвет

красьте часть детClЛИ 8 (ниже заштрихован-

ной полосы). диски втулок 39 и 44. Детали 7,

18, 19, 22, 25, 38 покрасьте в светло-rолубой

цвет. Деталь 27 и 28 с боков покрасьте так-

же в светло-rолубой, а сверху
- темно-синей

краской. Мяrкое сиденье, шины колес, руле-
вое устройство, трубы покрасьте в черный

цвет. ВИДlo1мые участки деталеi:i 30 и 31 окра-

сьте в светло-rолубой цвет.

Теперь модель rOTOBa. Можно ее демон-

стрировать.
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