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ПИКИРJ'ЮЩИЙ

БОМБАРДИРОВЩИК
Мноrие наllинающиt! авиамоделисты

мечtают ПОстроить модель-копию одно-
ro из прославленных самолетов времен
Великой Отечественной войны. Не зная,
с чеrо начать, они обращаются в редак-
цию с просьбо.. выслать чертежи.
При виде сбоку у контурной модели

дОЛжны быть сохранены все масштаб-
ные размеры так же, как и в Моделях-
копиях, кабина и друrие застекленные
части ПРОтотипа должны быть прозрач-
ными. При виде сверху на таких
МОделях толщину фюзеляжа, киля, МОТО-
rондол, колес и друrих частей разре-
шается делать меньшей величины (5-
20 мм), что значительно упрощает ра-
боту, а двиrатель и топливные баки _
без капотов. Шасси упрощено. Ero вы-
rибают из проволоки в виде стоек,
напоминающих стойки прототипа.

..

IZ:a8 i1el/bliJ E iJ.wEAr61Н

.КQр.чqНl8Ь111 ОrpAf/iQN

6 c1OTt< l\ЛЛ умелых рун., 1880 1'.

Сеrодня мы предлаrаем вам чертежи
кордовой КОнтурной модели-копии ско-
pOcTHoro пикирующеrо бомбардиров_
щика Пе-2 - rрозной боевой Машины
времен Великой Отечественной войны.
Модель ПОстроена московскими школь-
никами Сашей Сусленниковым и' юрой
Желrуновым в авиамодельной лабора-
тории ДЮТ имени П. И. Баранова.
Самолет Пе-2 был создан в конст-

рукторском бюро под РУКОводством Вла-
димира Михайловича Петлякова. Пе-2
имел цельнометаллическую конструкцию
и был оснащен двумя двиrателями
ЖИДКОСТноrо охлаждения М-105Р по
1100 л. с. Он отЛичался прекрасной аэро-
динамической формой, минимальными
размерами и был первым в нашей
стране максимально электрифицирован_ным самолетом. Ero скорость составля_
ла 540 км/ч, вес не превышал 8,52 т,
и в зависимости от задания он брал
до 1500 Kr бомб раэличноrо калибра.
Уборка и выпуск шасси, откЛонение
закрылков, тормозных решеток при
пикировании, триммера руля высоты.
створок водорадиатора и друrих меха-
низмов производились с помощью
электродвиrателей. На самолете были
установлены пять пулеметов, которые
экипаж использовал для защиты от
самолетов противника, и специальное
оборудование для бомбометания.
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ИзrОТОlJление модели начните с BЫ 

черчивания рабочих чертежей в Mac 

штабе 1 : 1. Для этоrо разлинуйте лист

бумаrи на клетки 32х32 мм и перене 

сите на Hero изображение рисунка 1.

Разлинуйте второй лист на клетки

10Х 10 мм и вычертите профили сече-

ния корневой и концевой нервюр KPЫ 

ла (рис. 8).

Для контроля размеров модели изrо-

товьте масштабную линейку с движ-

ком (рис. 5). Каждое деление на этой

линейке должно равнятьсЯ 3,2 мм, а

Bcero делений должно быть не менее

350. TorAa вы сможете измерить
любой

размер модели. пользоватьсЯ линейкой

надо так: измерьте обычной линейкОй

или штанrенциркулем интересующиЙ вас

размер, например на чертеже 1. Потом,

передвиrая движок на линейке, отло-

жите количество делений, равное числу

МИ!1лиметров, и вы получите натураль-

ный размер этоrо элемента модели.

Имея чертеж модели в натуральную

величину и масштабную линейку, вы

леrко и точно можете проверять в про-

цессе изrотовления получившиеся раз-

меры и при необходиМОСТИ подrонять

их. Наличие у Пе-2 двух двиrателей и

расположение их на моторамах основ-

HblX стоек шасси накладывает особенно-

сти на силовую схему модели. Ее ос-

новой являетсЯ центроплан. Он обра-

зуется двумя мотоrондолами, передней

и задней силовыми кромками, пропу-

щенными через фюзеляж
и вклеенны-

ми в мотоrондоЛЫ, а также пластинча-

тым лонжероном
и нервюрами.

На

лонжероне расположен узел качалки

управления.
Консоли крыльев имеют обычную

конструкцию. Они собираются отдельно

и затем вклеиваются в мотоrондолы.

Фюзеляж изrотавливается из двух

фанерных
пластин с вкладышем (меж-

ду Нl1МИ) из пенопласта; кабина - из

кусочков орrстекла; стабилизатор и ру-

ЛИ высоты
- из липовых пластин тол-

щиной 4 мм, а килевые шайбы - из

фанеры толщиной 3 мм.

Перенесите на бумаrу (лучше на

кальку) контуры мотоrондолы, фюзеля-

жа, килЯ, стабилизатора, рулей высо-

ты, законцовОК крыла, нервюр и акку-

ратно вырежьте
их. Наклейте эти кон-

туры на подrотовленный материал. Для

мотоrондол подберите две пластины из

липы или фанеры толщиной В мм. В ме-

стах установки двиrателя приклейте бру-

сочки моторам, вырезанные из бука,

rраба или березы. Расстояние между

ними подrоните под размер картера

двиrателя. На модели можно устано-

вить любые микродвиrатели С рабочим
объемом до 2,5 см

3
, например,

кМД-2,5, МК-12В, "Метеор».

Для изrотовления фюзеляжа соеди-

ните две пластины из фанеры толщи-

ной 1-1,5 мм двумя-тремя rвоздика-

ми и, наклеив на одну из них контур

фюзеляжа, опилите ero. Потом, исполь-

зуя боковину как шаблон, вырежьте

вкладыш из пенопласта толщиной 8 мм

(можно из несколькИХ частей). К одной

ИЗ боковин в носовой и хвостовой ча-

стяХ приклейте бобышки из липы, по-

том вкладыш из пенопласта и сверху

наклейте вторую боковину фюзеляжа.

Выпилите стабилизатор, рули высоты

и килевые шайбы и установите их на

модели. Стабилизатор вклейте в про-

резь фюзеляжа
к хвостовой бобышке,

на концах установите килевые шайбы и

навесьте на металлических петельках

рули высоты. Из стальной проволоки

е; 1,5 мм изrотовьте кронштейн (рис. 6)

и соедините ero с рулевой тяrой.

конструкция кабины видна из рисун-

ка 2. Ее боковые стенки вырезаны из

орrстеttла толщиной 1 мм и сверху

приклеена полоска тоже из орrстекла.

Для лонжерона, передней и задней

кромок подберите рейки из липы сече-

нием соответственно 5х27, 15Х15 и

5х20 мм и проделайте для них отвер-

стиЯ в фюзеляже и мотоrондолах. Нер-

вюры центроплана изrотовьте из плас-

тин липы или фанеры толщиной 2 мм

пакетным способом. В передней и зад-

ней кромках пропилите длЯ них пазы.

Соединение нераюр с пластинчатым

лонжероном и узел крепления качалки

управления показаны на рисунке 4. Со-

берите и тщательно склейте места со-

единений центроплана. МотоrонДОЛЫ

устанавливайте только после изrотовле-

ния основных стоек шасси и подrонки

мест вклейки консолей крыла.

Конструкция основных стоек шасси

показана на рисунке
7. Они крепятсЯ

винтами к мотоrондоле через рейки

моторам. Стойки шасси выполнены из

стальНОЙ проволоки !z5 4 мм. Верхние

концы их надо расплющитЬ и просвер-

лить в них отверстия под винты.

Колеса выточите из пористой рези-

ны. Крестовину и подкосы спаяйте из

трубок. Кронштейн оси колеса сделай-

те тоже из трубки: один конец ее при-

паяi;jте к стойке, а второй расплющите
и просверлите в нем отверстие длЯ оси.

Ступица колеса разборная. Она вра-

щается на распорной втулке, стянутой

осью-винтом М3. Хвостовое колесо

имеет подобную конструкцию и крепит.

ся непосредственно
к боковинам фю-

зеляжа винтами М3.

Заканчивается сборка модели уста-

новкой на центроплан мотоrОНД:JЛЫ,

консолей крыла, топливных баков, пу-

леметов и створок люков шасси. Всю

поверхность rотОВОЙ модели обработай-
те мелкой наждачной бумаrой, потом

покройте двумя слоями эмалита,

оклейте микалентной (длИННОВОЛОКНИ-

стой) бумаrой и покройте нитрокраска-
ми (схема раскраски показана на пер-

вой страНlще).
Установите на модель хорошо обка-

танные ДВI1rатели и опробуйте ее в по-

лете. Для лучшеrо натяжениЯ кордов

управления отреrулируйте на несколько

большую частоту вращения двиrатель,

расположенный на внутренней мото-

rондоле.

НаучившисЬ управлять моделью, уста-

новите на нее устройство для сброса

парашютОВ с rрузОМ (рис. 3). СброС

осуществляется третьим кордом. Кон-

тейнер для парашюта спаян из жести

и имеет передний и задний узлы навес-

ки на модель. При натяrивании TpeTbero

корда передний узел кронштейна осво-

бождается (под действием CKOpocTHoro

напора) и соскальзывает с заднеrо узла

подвески. Он вытяrивает парашют за

стропу, надетую на стержень задаеrо

узла подвески.

Кроме Toro, при желании вы можете

оснаститЬ двиrатели модели устройст-
вом малоrо rаза (конструкция oAHoro

из таких устройств была опубликована
в N9 7 нашеrо приложения за 1977 roA),

установитЬ шасси, убирающееся в поле-

те, и объемные мотоrондолы.

KorAa вы построите контурную МО-

дель, отработаете на ней конструкции

отдельных узлов и испытаете их в по-

лете, то можете смело приступать
I 

постройке более сложной - кордовой

модели-копии. ю. rОЛУБЕВ.
Москва



В первом номере нашеrо ПрJтоwения
вы познакомились с необы'!ными зим-
ними снарядами. Сеrодня мы продол-
жаем разrовор о зимних самонелках.

....... s::JW.:dL IJt&N 

Б

Такую к"нструкцию саней разработал
Француз Л. Дафьон. К доске, служа-
щей сиденьем, он прибил толстую про-
pC3JiHeHNYIO ткань так, чтобы образо-
ВilЛI:Л каРМiШ, куда вкладывается сетка
с восьмью камерами от футбольноrо
МЯ'lа. Камеры надуееются воздухом.
сетка и покрь!вающая ее ткань Pi!C-
Прямпяются, образуя один широкий
полоз (РИС. 1).
ДафЬон r.рсдлаrает и еще одну кон-

СlрУКЦИЮ Сi!кей, rAe пневматические

камеры замсt:сны пружинаМJi от С1'а-
poro матраца.

САННЫй ПОЕЗД. Такие санкн навер-
ня;«а понраВf1ТСЛ маЛЬЧИШКi!М, ведь на
HJo!X можно КiZlтаться целой компанией,
ПОJ1соедиtШВ к «локомотиву» - перед-
ней ведущен '!асти сано" нужное '!ИСЛО

«BarOHos» - прямоуrольных листов фа-

2

\
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-..

C}J E)J<}J;.\ J

1 неры. Следует учесть. что каждый по-

спедующий лист фанеры накладывается
на предыдущий. при'!ем относительно

друr Apyra они MoryT повора'!иваться
на уrол 30-450, Обратите внимание:

передний лист corHyT так. чтобы можно

было закрепить руль. Вращая руль
вправо ипи впево, водитель уменьшает

длину троса с одной, но увеличивает с

друrой стороны поезда (рис. 1).

11

СНЕЖНЫй ПЛОТ. Ина'!е вряд ли на-

зовешь  T()T снаряд (см. рис. 3) шот-

ландскоrо изобретателя М. Канселмана.
Изrотовпяется он из тонких, но дпинных
реек. набранных в однослойный пакет.

Прочность всей конструкции придают
поперечные ребра жесткости. Их

шесть. Обратите внимание на то. какую

форму имеют ребра в шести се'!ениях.

Ребро. установленное на носу. имеет
нижнюю поверхность плоскую. А '!ем
ближе к корме нижнвя ппоскость, тем
она бопее окруrляется. 6лаrодаря та-
кой форме пеrче управлять снарядом
при спуске. Длв этоrо нужно топько

перенести вес тепа на правую или ле-

вую половину. Катаются на таком сна-

ряде стоя. А поэтому, чтобы не поте-

рять равновесия, придется держаться
руками за две веревки. закреппенные
на носу и корме ппота.

ПРОСТО ДОСКА. На рисунках 4-6 по-
казаны три снаряда. Их авторы - аме-

риканские изобретатепи К. XareH,
Ф. Лоувес и К. Кристо. При ширине

--- ..-.....-.. --

J{;.\PYCEJ\h
t80-100 мм они имеют длину от 700
до Н00 мм - размеры зависят от

роста. Следует отметить, что удержн-
вать равновесие, а тем более кататься
с rорки на них очень трудно. Тем не
менее в США уже есть н;ескопько

спортсмеНОВ-ВJiРТУОЗОВ, освоивших сна-

ряды настолько хорошо, '!то MoryT вы-
полнять на них сложные фиrуры с рез-
кими поворотами и вращеШiЯМИ.

.
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в прошлом roAY (см. припожение Н!! 11) мы рассказали об интересном приеме

моделирования _ изrотовлении моделей наспоением вырезанных из фанеры ипи

тонкой дощечки деталей. Судя по почте, читателям понравипся такой способ ра-

боты, и они просят проДопжить публикациlO.
Выпопняем их просьбу. Рассказываем. как сдепать способом нвслоения знамени-

тую нов:ородскую падью.

НJо rОРОДСКАЯ
ЛАДЬЯ

lIовrорuдская, или, н8К ее еще ва-

зываЛII, заМОРСIШЯ, ладья - одно из

самых распространенНLIХ судоп Topro-
1101'0 флота 1I0вrорода ХН века. ВСJIИ-

ннй 1I0вrород состоял членом Toprono-

1'0 союза на Балтнне и вел ОЖlIвлен-

ную TOprOBJIIO с Данией, Шпецией,
Нольшеii и ДРУШI\!Н западнынH стра-

нами. Общеюш с ceBepнынH странами
IIe прошло бесследно для норабле-
стронтелыorоo нснусства новrородцев.
Основные черты повrородсной ладьи

сложились, сероятно, не без влияния

норманнсних ладей (дранаров)

судно Иlllело острые килеватые обво-

ды, дощатую обшивну, а попереЧIIЫЙ
набор состоял так же, нак у дранаров,

из цельподеревЯlШЫХ mпанrоутов.

Длина судна достиrала 20 1\1, ШllрИ-

ва 4,5-5,5 м, IЮДонзмещение 100-

,.

120 т, осадка до 2 м. На мачте подни-

мался один прямой парус площадью

70-80 м2
. lIa палубе была надстройка

(ссчердаю)).
Чертежи модели, ноторую мы пред-

лаrаем Ba1l1 построить, выDлнеuыы в

масштабе 1: 1. Рассчитаны они на из-

rотоалепие модели И3 фанеры или

тонной буковой доски (от ящика из-

под апельсинов) толщиной 4 мм. Пред-

упреждаем: примеиение более тошшl'О

или БOJlее ТОЛСТОI'О материала повлечет

аа собоii изменение пропорциii и фор-
мы судна.

Еще для постройки ладьи вам по-

требуются рейна (для мачты и рея),
нитки, ткань (для паруса), клей, нож,

напильнин, шило, наждачная БУl\lаrа.
Сначала пам предетоит выполнить

uеснольно чертежных операций. Пере-

:=J
..,

Jtlуае. на столе

А

ведите через копирну чертежи B ex

деталеii на фанеру (иJtи дощечку). Ha 

нладывайте их так, чтобы волонна

древесины располаl'ЗЛIlСЬ вдоль дета-

лей. Не забудьте наметить рнсни
-

оuи понадобятся прll сборне. Помните:

коuироваuие чертежей, а в дальней-
шем и выпиливание деталей требуют
точностн. Затем деталн (нроме палу 
6ы 12 - о ней 6удет снавано особо)
выпилите лобзиком, подровняйте Ha 

ПИЛЬНИIШМ и зачистнте шкурной. 1\0-

 нчестводеталей: с 1 по 8, а Т1:.нже 10,

11 - по две ШТУRИ, остальные
- по

одной.
ПриступаНте н сборне бортов. На-

елаиnaть их нужно на специальном

приспособлении (см. рнс. внизу), со-

стоящем 113 ровной досю!, двух Ha 

правляющих стоен и скрепляющеrо их

брусна. Нанесите на досне точно посе-

редине рИСI'У.
Склейте первые две детали (не за-

будьте совместить риски), положите

их на ПРllспосо6леНlIe и ODJIТь COBJlle-

етите рисни на деталях и досне, пр!-
жмите детали к направляющим стои-

ним. Придерживая заrотовки, дожди-

тесь, пона клей достаточно прочuо

схпатит их. Первые две детали об-

разуют фальшборт, поэтому выровняй-
те внутреlШие НрОМRИ их напильни-

ном, чтобы образовалаеь одна общая

поверхность. Затем продолжаНте на-

слоеuие следУЮЩИ'l: деталей (HYlIlepa-
ция их соответствует порядку склей-

lI.и). Правильно собранный борт дол-

жен Iшсаться наПIJавлJlЮЩИХ стоен

BceM11 выступами ступенен, а рисни

на слоях должны точно совпадать друr

с друrом. На UИНШIIХ сторонах дета-

пей 2 сделайте ножом нлн напильни-

ком вырезы (на ТОJ!ЩНlIУ фапсрноrо
шпона) шириной 8' мм - шпиrаты.

Остальпые детали борта (с 3 по 8)
мошно принлеивать,

не подправляя

внутренние I'РОМНИ: их вакроет палу-

ба. После сборни выступы на стороне,

прилеrающей к нилевой рамне 9, спи-

ните напильНИнОМ. Внешнюю поверх-

ность собранПldХ бортов обработайте
ножом, напильником и шкурноii. rOTO-

вые борта CЮlейте с Rилесой ра111.-

RОП 9.

Теперь приступаiiте н изrотовлению

палубы. В процесее работы над мо-

делью MoryT получиться дефекты-
иепредвиденные отклонения о'!. рас-
четноrо чертежа, поэтому, ЧТОIJЫ не

делать лишнюю работу, сначала вы-

п
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режьте и ПОДl'оните картонный шаблон
палубы, а затем уже по нему вьmили-

те деталь из фанеры. Для палубы со-

ветуем применить тонкую фанеру
(1-2 мм). ТOIш)'ю фанеру можно слеl'-

ка прОl'нуть
-

придать палубе седло-

ватость, как у настоящих НОВl'ород-
ских кораблей. Приклеивая палубу,
следит чтобы lllПИl'аты располаl'ались
вровень с Heii. Носов)'ю часть фальш-
борта нарастите деталями 10 и 11.

е lЮРПУСОМ все, теперь дело за над-

стройкой н унравлением. «Чердаю),

,
' -:;<:

153

@

ЛЮIС, шпиль, рулевое весло 15, lЮС()с

вую 13 и кормовую 111 встаВIШ сде-

лайте из КУСОЧRов фанеры и реек.

Если нет реек, используйте СПИЧRИ.

Размеры «(чердакю): высота 22 Ml\I,
основание 20Х30 мм. Размер люка

18Х 18 ММ, высота шпиля 15 мм, !2i 5.

Приклейте на бортах ШlЛшие концы

вант. А КОl'да клеii высохнет, ЗaRре-

ШIТе на мачте (ее ДЛllна 160 мм) верх-
ние концы хлорвиниловыми кольца-
ми. Размеры паруса - 110Х 110 мм.

Рей можно сделать из СОЛОМПIIRИ дли-

""", ..... ........E.. .. ""t "'"

J

lЮЙ 120 мм. ДереВШlIlые части ПOlсроii-
те ЛaRОМ.

Модель lЮВl'ородскоii ладьи хорошо
держится lШ воде. Чтобы увеличить ее

l\Iaневрешюсть, сделайте паруса и ру-
ШI подвижными, а для улучшения
остойчивости при сборке закрепите в

Дlшще (во втором слое снnзу) бал-
ласт. Rорпус плавающеii модеШl по-

I;рывается ДВУl\ш-тремя СЛОЯl\Ш лака. -J

В. ЛУЦКЕВИЧ, учнтеnь
Рис. автора

,,,," V.

7



...... ('()е. /(f il /Il" (((.11 иI...

,ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ

Причудливые, фантастические узоры на тканях или roTo-

вой одежде вы можете получить, пользуясь обычными ани-

линовыми красителямн и... необычным способом подrотовки

ткани к крашению. В чем необычность этоrо способа? Прежде
чем красить ткань, ее надо Tyro перевязать крепкой ниткой
или шпаrатом. Перевязать по-разному так, как показано на

наших рисунках. В тех местах, rде ткань перевязана, оиа

не окрашивается совсем или остается более светлой. Посте-
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пенные переходы от белоrо к светлому и затем к интеисивно

окрашенному фону создают живописность и затейливость

цолученноrо рисунка. Этот способ можно считать наиболее

простым наряду с друrими приемами ручной росписи тканей,
называемыми «батиком».

В иастоящем батике участки ткани, которые должны

остаться неокрашенными, покрываются специальным резер-

3

.u

вирующим составом. У нас же в роли «резерватора выступает

Bccro лишь нить, которой перевязывается окрашиваемая ткаР.ь.

Есть несколько приемов перевязывания ткани. В зависи-

мости от Toro, каКQЙ прием вы используете, вы Q получитf'

определениый характер рисуика. Перва" rРУЩI lIаЦIИJt ри-

сунков иапоминает «паутину». tllетлые неоkрашеИИЫII участ-
ки ткани' располаrаются здесь в виде радиалыtЫХ колец с

Темной середииой в цеитре Kpyra. Для получения этоrО узора

перевязывайте ткань, как показано на рисунке 1, Если вы

захотите получить четкую круrлую или овальную форму, то

иаметьте нитками (швом «вперед иrолкой») линию' рисунка,

стяните свободные концы нити и, обмотав два-три раз!!. во.

Kpyr собранной ткани, завяжите узлом (рис. 2).
Круrовыми рисунками можио ВЫI(расить летнюю хлопчато-

бумажную майку, Пример расположения ,()рнамента пред-

ставлен на первом рисунке следующей страницы.

-,

..

  '-
.-

!. :;7 ..14

Интересный орнамеит, расположенный по rоризонтали, вы

получите, если воспользуетесь приемами, показаl!ИЫМИ на ри-

сунке 3.

Одинариую или сложенную пополам ткань надо собрать
на нитку швом «вперед иrолкой ,а затем свободные концы
нитки обмотать BOKpyr ткани и перевязать. В результате У

вас получится узор, напоминающий кайму, которую обычно

используют по низу изделия.

Подобный. но более сложный по ритму расположения по-

 "f' 
z

z.

. , .

t& z
r,
z
z

 -

,',

лос Y.5UI' вы сможете ilОЛУЧИТЬ, если будете работать по схе-

ме, приведенной на рисунке 4.

В этом случае ткань надо складывать в два этапа. Сна-

чала neperHyTb.ee по rоризоитали в два либо в четыре слоя,

а затем по вертикали в виде «rармошки». Сквозь «rармош-

ку» протащите нить и обмотаите ею собранную ткань. Фраr-
мент полученноrо узора вы видите Р.:! этом же рисунке.

Узор в ориrинальную клетку вы получите, если будете
вести работу так, как показано на рисунках 5 и 5а. Здесь,

кроме иеобходимой веревки или нитки, вам поиадnбятся две

доски ширииой 10-15 см и длиной чуть меньше ширины

взятой ткани. Кусок ткани СJlожите «rармошкой по rоризон-

тали и положите на доску. Сверху прикройте друrой доской
и свяжите ткань с досками веревками, как показано иа ри-

сунке 5. Окрасив ПО.llученным «бутербро;\,., Ilзмените направ-

ление переrиба ткани (рис. 5а) и повторите окрашивание.
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в результате TaKOI'O сложноrо крашения вы получите ткань

в клетку, rAe участки ткани, закрытые досками, будут слаб.?
окрашены, а середина их останется фактически неокрашеннои.
В этом случае можно использовать краски двух различных
цветов (синий н зеленый, красный и желтый; красный и зе-

.ченый).
Некоторые сложности здесь MoryT возникнуть из-за длины

выбранной доски. Необходимо, чтобы вся' ткань с досками

поместилась в посуду для окрашивания. Подумайте об этом

заранее. Пользоваться можно не только широкой посудой, но

и высокой, например ведром.
Самый сложный и, пожалуй, наиболее интересный узор вы

получкте, если будете руководствоваться рисунком 6. фраr-
мент этоrо узора представлен на заrлавном рисунке. Здесь
вы видите не отдельные орнаментальные формы, а сложный

орнамент из относительно одинаковых I'еометрнческих фи-

ryp. дОСТИI'зется это за счет сложноrо переrиба ткани и

определснноrо способа ее перевязывания. Сложнте ткань по

I'оризонтали, переrните пополам нли в виде «rармошки».
у вас получится прямоуrольник. Разделите ero на равные
квадраты и каждый переI'иите по диаrонали так, чтобы сло-

женная ткаиь образовала треуrольник, состоящий из иеекот,-

ких слоев тканн. Теперь перевяжите треуI'ОЛЬНКК в центре от

BepXl:ero уrла к основанию. Острые уrлы ero распадутся на
несколько «долек». Каждую из них перевяжите на конце,
обмотав ниткои. Если стороны треуroльника достаточно длии-

ные, то перевяжите нх 11 двух местах, на расстоянии 5-6 см

npyr от Apyra. ЭТИ1\! способом вы можете окрасить L!елый

отрез ткани, получнв на нем своеобразный рисунок.
Интересные купонные ткани с рисуиком в виде каймы по-

низу и со сложными орнамеитальными полосами вверху обра-

зуются при сочетании нескольких приемов складывания и

перевязывания ткани. Напрнмер, для длинной декоративной

6

--

юбки, представленной на нашем рисунке, используите после-

довательно способы, данные на рисунках 1, 2. 3 и 4.

О"рашивать можно ткани не только для одежды, но и

чисто декоративные
- для занавесок, покрывал, панно. В по-

следнем случае декоративную tKaHb надо натянуть на раму,
повесить как картину.

Теперь иесколько рекомендации о выборе ткани и самом

процессе крашения. Лучше BCeI'O использовать хлопчатобу-
мажные ткани: бязь, ситец, сатин, тонкое простынное полот-

но. Они должны быть белые или СБеТJlЫХ TOHOI', лучше одно-
тонные илн в редкий набивиой рисунок (I'орошек, полоску).
Вполне ПРИI'одны и ткани, бывшие в употреблении, Bblropen-
шне или потерявшие яркость. Например, от старой мужской
рубашки из поплина. О:'lи хорошо красятся и подходят для

блузки.
Если вы освоите сложное крашение и будете уверены в

успехе, то можете нспользовать, и более дороrие ткани - на-

туральныи шелк, чистую ЦIepcTb или вискозную ткань. Толь-

ко имейте в виду, что все эти ткани не ДОЛЖны иметь приме-
сей синтетических волокон, для которых необходимы друrис.
более сложные красители.

При составлении красителя точно соблюдайте рецептуру,
указаниую на пакетике с краскои. Следите, для KaKoro ма-

териала данная краска предназначается, И конечно, само со-
бой разумеется, что заниматься такой работой можно только
с разрешения взрослых, убрав с плиты все продукты.

Если вы успешно справитесь с зтой работой и захотите ее

продолжить, мы расскажем вам о более сложных способах

крашения тканей.

СОВЕТЫ

Прежде чем приступать и окрашиванию ткаией, подберите
ираску. Она быаает нескопьких аидов - дпя хпопчатобумаж-
ных ткаией, шерстяиых и сиитетичесиих. Но еспи у вас аис-

козное поnoтио. то аы можете попьзоваться краской дпя
хпопка; еспи натурапьиы!li шепк, то краской дпя шерсти.
Кроме Toro, дпя окрашиваиия сиитетических материапов

"одойдет паста с подкрашивающим эффектом "Фаитазия»,
которая выnyскается в Литовской ССР. Паста бывает трех
цветов: РО30вая,. rопубая, жептая. При окраске этой пастой
вы ие попучите темиоrо насыщеииоrо цвета, поэтому ис-

попьзуйте ее дпя светпой ипи бепой ТI:ани. "Фантазия» имеет

одио пюбопытное свойство - при работе с ией материап ие
кипятят. Достаточио развести пасту в воде и иа иекоторое
время опустить ткаиь. Оиа окрасится.

В отпичие от акварепьиых красок краситепи дпя тканей
непьзя'смешивать между собой дпя попучеиия иовоrо цвета.

Еспи, иапример, вы имеете синюю и жептую краски, а хотите

попучить ткаиь зепеиоrо цвета, то вам надо окрасить ткань
сначапа в сииий (ипи жептыйl цвет, а потом - в друrои.

Подrотовпеииый к крашеиию материап замочите в теппой

воде, cпerKa отожмите,. тщатепьио расправьте и опуст теа
красипьиый раствор. Чтобы окраска попучипас.. ровиои" во

время крашеиия нужно Ifоворачивать материвп как можно

чаще, попьзуясь дпя Jтoro двумя папками. При д06авпении
в красипьиый раствор сопи ипи уксуса (дпя закреппеиия кра-
ситепя) материап надо обязатепько приподнять и раствор

хорошо размешать.

Поспе окрашивания ткаией ипи rOToBblx издепий предпо-

женным способом их надо попоскать в два этапа. Сначаna

материап (ипи издепие) выпопоскайте в том виде, как ои

красипся. то есть с завязаииыми узпами. Затем сиимите все

нитки и продоnжайте попоскаиие до тех пор, пока вода ие

стаиет чистой.

rпадить выкрашеииую ткань иадо впажиой. чтобы пиквиди-

ровать все замииы, оставшиеся от завязаниых узпов.

Еспи вы захотите ианести рисуиок на отрез ткаии.. ппаток

ипи шарф, то можете ВОСПОПloзоватloCЯ несмываемой чертеж-
ной тушью "Капьмар». выпускаемой в Таппиие.

....

Тушь продается в мапеньком noбике. rORoBKY KOToporo и

иадо ИСПОПЬЗ08ать как "рабочий» кнструмеит Дn раскраски.

Чтобы очистить эмапированиую посуду от краситепя, кро-

ме обычиых чистящих порошксв и паст, можно прмменмть

питьевую соду.
Н. КО69.КОВА

Рис. автора
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ПРОСТОЙ УНЧ
Усилитсль НИЗIЮЙ частоты (УНЧ),

описанио KOToporo мы сеrодня прсд-

лаrаем, преТ\назначсн ДЛЯ усиления

8ВУКОВОЙ мощности элш,тропроиrры-
вателя с пьезоэлеI,тричеСIШМ звуно-
спимателем. Кро юToro. I, нему мож-

но пОДJшючать lIПШРОфон и линейныii

ВЫХОД маrнитофона.
Усилитель прост в изrотовлении и

настройке, собрап IIЗ небольшоrо чис-

ла деталей, но облаДRСТ достатоЧIlО хо-

рошими харю,теристшщми. Напряже-
ние питания 24-30 В, выходная мощ-
ность 8-12 Вт, входное напряжение
(чувствительиость) 0,15-0,25 В, рабо-
чий диапазон частот 30-20 000 rц.
усиш'тсль рассчитан на ПОДIшючение

звуковой колонки сопротивлением

8 Ом, например ю,устичеСIЮЙ системы

10МАС-1М, но можно ПОДIшючать и

колош,у на В-12 Ом,

Припципиальная схема усилителя

(см. 'схему 1). Входной сиrнал посту-

пает на реrулятор rроl.ШОСТИ R1, с но-

1'0 через Iюпденсатор С1 на входной
усилитель, далее на рсrулятор темб-

ра. С реrулятора тембра сиrнал по-

дается на предварительный, а затем на

ОIшнечный треХIЩСI.адный усилитель
на транзисторах Т1-Т4.

Оконечный усилитель охвачен отри-

цательной обратной связью через ре-

зистор R9 и Iюнденсатор С4, поэтому
IШНСТРУIЩИЯ работает надежно и ка-

чественно. Переменпый резистор R5
задает смещение на базу входпоrо
ТРЮIзистора Т1 первоrо IЩСlшда. Ре-

зистор R7 является наrрузкой этоrо

каскада. Второй IЩСIШД собран па

транзисторе Т2. С резистора наrРУЗIШ
R 11 сиrнал подается на базы ц эмит-

теры (через Iюндепсатор связи С5) вы-

ходных транзисторов Т3, Т4. ВЫХОД-
ной IШСI,ад OIюнечноrо усилителя

представляет собой симметричный
двухтаКТI!ЫЙ ЭМlIттерный повтори-
тель, собранный на транзисторах раз-
нон структуры (Т3-рпр, Т4-прп). Диод
Д2 задает НRпряжение смещения на
базах выходных транзисторов (OIЮЛО
0,4-0,6 В), обеспечивая работу трап-
знсторов Т3, Т4 с нужным ТОКОМ по-

коя и стабилизируя заданный режим
нри изм('непии OI,ружающей темпе-

ратуры. ЦеПОЧIl:а R8, С3 определяет
rлубипу обратной связи, а перемен-
IIЫЙ резистор R8 служит реrу.пятором

усиления ,ОIюнечноrо I\аСIщда.

РеЗIJСТОР R4, стабилитрон Д1 и IЮН-

денсатор фильтра С2 задают нужное
lIапртпепие питания (12-13 в) для
BXOAHoro и предварительноrо усили-

тел('й.

ВХОДlfОЙ и предварительный усили-
тели собраны на полевом транзисторе

по ОДИIШJШВОЙ схеме (см. схему 2).
КаСJШД на нолевом транзисторе улуч-

шает харaI,терпстIППI Bcero усплителя.

Реr)'ЛИ1'Ор ТCI\lбра (схема 3) собран
по мостовой схеме и обеспечивает
диапазон реrУППРОRПИ тембра НЧ и

ПЧ не I\!снее :::1:: 10 ilБ.
Иоrrструктивrю )'СIтитель собран ШJ.

печатной плате, Iюторая в масштабе
1 : 1 изобj/зжепа на чертеже 4. Чтобы

умтп,шить rабариты IЮНСТРУIЩИП,
IjХОДНОЙ и предварительным УСfШИ-
 еЛlI. а тarш\С р('rу.пятор тембра собра-
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ны на отдельных платах, привсдепных
соответствепно па чертежах 5 и В в

масштабе 1: 1. Опи устанавлпваются

верпшальпо на общей плате. Входной
разъем, реrулятор rроМIЮСТИ, реrуля-
тор тембра НЧ и ВЧ вынесены на пе-

редНlОЮ панель Iюрпуса и соединены

с платой ЭI,ранированными провода-
ми. Разделительный кондепсатор СВ,

через который подюпочается звуковая
колошщ, ТaI,же вынесен с платы и мо-

шет быть расположен в любом месте.

Транзистор Т2 КТ801Б установлен
на радиаторе, представляющем собой

llIeДНЫЙ (или алюминиевый) уrОЛОI,
толщиной 0,4-0,8 мм, шириной 35 111М,
высотой 40-50 мм. На плате пред-

усмотрено место для этоrо радиатора.

Выходные транзисторы Т3 и Т4 уста-
новлены на отдельных, изолированных
дpyr от друrа радиаторах, I\оторые де-
лаются из меди, латуни или алюминпя

тобой формы, по с общей площадью
поверхности не менее 300 см

2
. Радна-

тор транзистора Т3 должен быть обя-
зательно изолирован от Iюрпуса.

ВНИМАНИЕI ПРЕДУПРEJIЩАЕМI
ВО избежание повреждения полевоrо

транзистора при паЙI{е пользуйтесь
пинцетом для отвода тепла и заземли-

те жало паяльншщ для снятия стати-

чеСIюrо элеI,тричества.

Детали усилители. ЭлеI\ТРОШIТИ'IC 
СIше конденсаторы тппа К5О-В можно

заменить друrими, малоrабаритными,
при этом их еМIЮСТЬ llIOжет быть

меньше, но рабочее напряжение доmк-
но соответствовать Уlшзапному па

схеме. Все остальные I\онденсаторы-
типа КМ или RЛС. Постоянные резис-
торы

- типа МЛТ; переменпые R2 и

R3 - тобоrо типа с характерИСТIП,ОЙ
А, реrулятор rромкости R1 тоже любо-

1'0 типа, но желательно с харaI,терис-

ТИI\ОЙ В. Переменные резисторы R5 и

R9, устанавливаемые на плате,
- l\Ia-

лоrабаритные типа СП4-1, СП3-6, СПО
и др. Стабилитрон Д814Д можно за-

менить на Д814r, Д8Н, Д813 или на

два последовательно соединенных

Д808, Д814А. Диод Д3НА заменяется

на Д312 или на два последовательно

соединенных Д31О. Транзистор
rТ308Б (в) можно заменить на П416,
МП25, МП26, КТ203; транзистор
RТ801Б - на П701А. Вместо rT80fiA
можно применить любой из этой серии

или rТ905, в Rрайпем случае П214,
П217. Транзистор КТ903Б заменяется

на КТ805, КТ809А, КТ902А, КТ908.

Полевой транзистор RП1О3Л можно

заменить на КП1О3R, М или на

КШ02К, Л.

Следует учесть, что усилитель нуж-
но собирать из rOAHLIx, заранее про-

веренных деталей (хотя бы с помощью

тестера).

Дли наСТрОЙШf усилители желате.1JЬ-

но иметь ЗВУIЮВОЙ reHepaTop и осцил-

лоrраф, хотя вести палаДI,У схемы

можно и тестером с испытательной

пластишюй, на IЮТОРОЙ записаны зву-

ковые частоты. Прежде чем подклю-

'lить УСИЛlIтелr, I, источшшу питания,

еще раз' проверьте правильпость МОП-

тюка и устаповите двиЖIШ перемеп-

ных резисторов R5 11 R8 в нижнее по

схеме положение. ВIшючите усилп-
тель, НЗllIерьте постоянпое напряже-
ПIlе на средней ТОЧI,е А выходноI'О
Iшскада и, плавно реrулнруя резистор
R5, установпте напряжение, равное
половипе папряжеIIИЯ питания.

Измерьте нанрнжение на диоде Д2,
которое ДOJIЖIIO быть в пределах
0,4-0,7 В. н: выходному разъему yCIJ-
лителя ПОДI(точнте ЗВУIЮВУЮ IЮЛОНКУ
ИЛИ постоянный резистор мощностью
10-15 Вт и сопротнвлеIlием, равныllI
сопротивлClШЮ :JВУIЮВОЙ КОЛОПl\И

(В-12 Ом). Подайте входной сиrнал
частотой 1000-3000 rц от ЗВУIювоrо
reHepaTopa амплитудой 0,2 В или от

проиrрывателя с испытательной пла-
стишюи УIщзанной частоты. Реrуля-
тор rрОМIЮСТИ R1 установите в поло-
жение llIaI,симальноii rромкости, pery-
ляторы теllIбра - в среднее положе-

ние. Тестером ИЗlllерьте перемешюе
напряжение на выходе и плаВНОll ре-

rулироВIЮЙ резистора обратноii связи

R8 установите выходное напряжение,
равное 9-12 В. li:онечно, пользуясь
осциллоrрафом, вы llIOщете наблюдать
форму выходноrо напряжения и быст-

рее обнаружить ИСIшжешIЯ сиrпала

(например, оrраннчение амплитуды),
и, следовательпо, более качественно

настроить УСИШIтель. Настроив усили-
тель, устаповите реrУЛЯТОРОl\l rpoM-
кости выходное напряжение 5-В В и

дайте поработать усилителю в течение
1-2 часов, IЮlIТрОЛИрУЯ температуру

радиаторов выходпых транзисторов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для питания усилителя лучше

использовать стабилнзированный вы-

прямитель 24-30 В, обеспечивающий
ток наrРУЗIШ не менее 0,8-1 А (см.
приложение N! 4 за 1979 rод). Если

усилитель будет собран в одном кор-
пусе с выпрямителем, то трансформа-
тор питання зю(ройте маrнитпым

ш,раном.
2. При отсутствии малоrабаритных

переменных резисторов R5 и R8 може-

те вести настройлу любыми, а после

настройки впаять в плату постоянпыо

резисторы нужноrо номинала.

3. Для улучшения Iщчества звуча-

ния и стабильности работы УСИШIтеля
поставьте в эмиттеры транзистора Т2

и выходных транзисторов Т3, Т4 со-

противления, уназанные на схеме

ПУШ,ТИрОllI. Однюю при этом неСIЮЛЬ-

Iю уменьшится выходная мощность.
4. Для улучшения температурпоii

стабилизации диод Д2 установите на

один из радиаторов мощных транзис-

торов, предварительно обернув диод

слюдой, затем аЛЮМIIIIиевои фольrой
11 плотно ПрИI,репив ero I( радиатору.
Место на радпаторе для устаношш

диода должно быть тщательно зачи-

щено.
5. Чтобы УZ>lCньшить потери мощно-

сти, МОНТaiIшые провода подберите се-

чеШlеllI не менее 0,5 мм
2
.

Н. ЛЕВАШОВ

P 1C. Ю. ЧЕСНОКОВА
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твой друr-

химия
В редакцию пришло письмо: с<Завтра-

кая, я уронип кусочек масла на брю-
ки. KorAa встал из-за стопа, увидел пят.

но. Схватил растворитель, и масляноrо

пятна не стало, зато... появилось дру-

roe - белесое. А мне казалось, что

растворитель только обезжиривает
TKalibIl.

Володя Пннеев, В-й класс. Москва

Как научиться самому чистить вещи

и выводить лятна с тканей, книr, мебе-
ли! Таких писем немало.

Итак,. рассказываем о химчистке на

дому.

У специалистов химчистки есть одно

правило: прежде чем браться за хими-

каты, распознай материал, из KOToporo

сделана заrрязненная вещь. В зависи-
мости от марки ткани выбери раствор
для чистки. Поэтому мастера с<чистиль-
иоrо цеха)) должны быть не только хо-

рошими химиками, но и знающими тек-

стильщиками.

Волокнистые вещества, используемые
в производстве текстильных тканей,
разделяются на естественные и искусст-
венные. К первой rруппе относят: рас-
тительные - хлопок, лен, коноплю и

друrие, а также животные волокна -

шерсть и натуральный шелк. КО  TO-
рой rpynne - искусственные волокна:
вискозный штапель, ацетатный ш,елк и

различные виды синтетики: капрон,
найлон, дедерон, кримплен и т. д.
Какими же свойствами обладают тка-

ни и как их распознатыl

Прежде Bcero нужно научиться раз-
личать ткани по внешним признакам.
Хлопчатобумажные волокна - мяr-

кие и пушистые, а льняные, наоборот,
жесткие и прямые, неизвитые. Поэтому
льняная ткань в отличие от хлопчато-

бумажной более rладкая (можно ска-

зать даже, лощеная) и плотная. Она
меньше заrрязняется 11 леrче отстиры-
вается.

Шерстяные ткани - упруrие. Попро-
буйте шерстяную ткань смять рукой и
отпустить. Вы увидите, как она леrко
рао:прямится и на ткани не останется
реЗКI1Х складок.

Полушерстяную ткань, состоящую из
шеРСТI1 и хлопка, чаще Bcero распо-
знают по окраске нитей (цвета хлопка
и шеРСТI1 несколько отличаются Apyr
от Apyra) И их расположению в мате-

р",але: обычно основа ткаНI1 ткется из

хлопка, а уточная часть - из шерсти.

Натуральный шелк - мяrкий, при
сжатии слеrка хрустит, искусственный
же, наоборот, жеСТКI1Й и не хрустит.

Иноrда в шелк добавляют хлопок.
Узнают такие ткани, сравнивая изнанку
и лицевую сторону: верх ткани более
блестящий по сравнен !ю с изн.анкой.
Если по внешним признакам распо-

знать ткань не удается, прибеrают к

12

'  'i  OMии БО двб,)(!

старому, испытанному способу - про-
бе на rорение. Обычно из припуска
на шов или отстроченноrо отворота вы-

тяrивают - разумеется, безболезненно

для изделия - кусочек нити и поджи-
rают. Если она rорит быстро, ярким

пламенем, распространяя запах жженой

бумаrи, можно смело сказать: нить

сплетена из растительноrо волокна -

хлопка или льна. Точно так же I1HOrAa

rорят и пахнут некоторые искусствен-

ные ткани, например вискоза. Искусст-
венный шелк (ацетатный), как и все син-

тетические ткани, не rорит, а плавится.

Шерсть и натуральный шелк rорят

медленно, тускло и коптят, причем пах-

нут при этом не жженой бумаrой, а

rорелым волосом (шерстью).
Труднее Bcero определить состав во-

локон в так называемых смешанных

тканях, сотканных из натуральноrо

сырья: хлопка, льна, шерсти, шелка.

Ткань состоящую из хлопка и льна,

распо'знают масляной пробой. Обмак-
ните иrолку в какое-нибудь раститель-
ное масло - подсолнечное или куку-

рузное
- и слеrка смажьте им ткань.

Пропитавшись маслом, нити льна ста-

нут прозрачными, а нити хлопка, наобо-

рот, потемнеют.

Если в смешанной ткани, кроме льна

и хлопка, есть и друrие натуральные

волокна, масляная проба не rодится.
В этом случае из основы и утка ткани

вытяrивают различные нитl1 и распо-
знают их каждую в отдельности.
Сначала нужно попробовать Нить на

растяжение. Шерстяная нитка, прежде
чем разорваться, СI1ЛЬНО растяrивается
и при разрыве завивается, а хлопковая

рвется практически без растяжения,

причем концы остаются прямыми - не

завиваются. Хлопковые, льняные и шел-

ковые нити при распрямлении, наобо.

рот, еще больше закручиваются.

Нить искусственноrо шелка нетрудно

распознать, если ее слеrка смочить -

прочность ее сразу же уменьшится.
Вот, пожалуй, и все о наиболее про-

стых и доступных способах распознава-
ния ткани. Но способы эти вам MoryT и

не понадобиться, если вы будете пом-

нить, из какой ткани сделаны ваши ве-

щи: на ярлыке купленноrо изделия

BcerAa пишут, из KaKoro материала сши-

та (или связана) вещь,

Теперь поrоворим о химической чи-

стке различных вещей Домашнеro оби-

хода.
В домашних условиях чаще Bcero

пользуются сухой - без использqвания
воды - химической чисткой. Для чи-

стки применяют различные жирораст-

ворители: бензин, ацетон, скипидар и

друrие.

мноrИЕ РАСТВОРИТЕЛИ оrНЕОПАС.

НЫ И ЯДОВИТЫ, ПОЭТОМУ 6УДЬТЕ
С НИМИ ОСТОРОЖНЫ: ДЕРЖИТЕ
ТОЛЬКО В ПЛОТНО ЗАКУПОРЕННЫХ
ФЛАКОНАХ И ПОДАЛЬШЕ ОТ оrня.
СТАРААТЕСЬ ЧИСТИТЬ ВЕЩИ НА УЛИ.

ЦЕ ИЛИ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕ.
МОМ ПОМЕЩЕНИИ.

Приступая к Чl1стке вещей, потрите их

щеткой, а потом хорошенько выбейте.
Как почистить меховую шапку. Наи-

более известный способ чистки ме-
хов - использование леrкоrо беизина.

Аккуратно смочите маленькую щетку в

беНЗl1не и протрите ей мех. Повторите
операцию ТРI1-четыре раза. Ватные под-
кладки чистят pacrBopoM, приrотовлен-
ным из одинаковых частей денатуриро-
saHHoro и нашатырноrо спиртов.
ЕСЛI1 нет денатурированноrо спирта,
можно обойтись и одним нашатырным.
Но в Hero вам придется добавить не.
MHoro поваренной соли и воды (про-
порция соответственно 1 : 3 : 50 весовых

частей). После чистки мех и подкладку

протрите щеткой, смоченной в чистой

воде.

В старину меха чистили распаренны-
ми отрубями, мелом, манной крупой и

ЧI1СТЫМИ просеянными опилками (не-
хвойных Пород деревьев).
Чистка кожаных вещей. Куртку, пер-

чатки или кресло чистят фланелевой
тряпочкой, смоченной в слеrка сбитых
яичных белках. После такой обработки
вещи приобретают хороший блеск.
Большие кожаные вещи можно чис-

тить и по-друrому. Смешайте на с<водя-
ной бане)) касторовое (I1ЛИ льняное)
масло, скипидар, расплавленные воск и

каНl1фОЛЬ в пропорции 4: 18: 15: 1 ве-
совые чаСТI1. Смажьте получившейся
массой вещь - пальто или куртку

- и

натрите ее до блеска.
Замшевые вещ !чистят оБЫL!110 раз-

бавленным в воде (4 веСОЕ;ые част !)
10-процентным нашатырным спиртом
(1 весовая часть). Протирая изделие,
почаще меняйте ватку, смочеНIlУЮ в

растворе.

После нашатырноrо спирта замшеElУЮ
вещь протрите ЧI1СТОЙ ваткой, CMOLjell-
ной в растворе, составленном из воды
и уксуса (1 чайная ложка на 1 л воды).
Замшевые куртки Иllоrда чистят

смесью молока и питьевой соды
(1/2 чайной ложки на 11.10 r МОЛОl(а).
Вместо соды можно ИСПОЛЬЗОElат.. и на-

шатырный спирт.
Как ПОЧИСТ jТЬ мебель, обнтую

тканью. Сначала, как и полаrается, вы-

бейте пыль из дивана или кресла. Ра-
зумеется, лучше Bcero это делать на
улице, но,  слитакой возможности у
вас нет, воспользуйтесь друrим спо-
собом.

Смочите в воде простыню, отожмите

и накройте ею кресло (или Дl1ван, тахту)
и выколотите меб лыпыль осядет на

влажной простыне и не распространит-
ся по помещению.

Затем протрите обl1ВКУ теплым
мыльным раствором I1ли сапонином

(веществом, полученным из растений:
мыльноrо корня или плодов KOHc,Koro

каштана) с;; нашатырным спиртом, Поль-

зуйтесь чистой шерстяной тряпочкой.
Вытирайте обивку сухой тряпкой.
Для чистки обивочноrо материала

можио использовать и друrой раствор:
мелкая столовая соль (2 весовые час-

ти), древесный спирт (5 весовых час.

тей) и вода (1 О весовых частей).
Запомните: бензин или керосин для

чистки мебели, обитой тканью, не ro-

дится,

В. ФЕДОРОВ



ЗАТОЧНЫЙ
СТАНОК

в ШКОПЫIЫХ мастерских и кружках

технио,;ескоrо творо,;ества инструменты

затао,;ивают, как правило, на больших

затоо,;ных станках - мощных, шумных.

Но есть пи смысп «rоняты> большой,

как правило, двойной (с двумя абра-

зивными круrами) станок ради Toro,

о,;тобы ЗilТОо,;ить, скажем, 1-миллимстро-
1I0е сверло! Не проще ли собрать
небольшой заточный станок на базе

малоrабаритноrо электродвиrателя!
Посмотрите на рисунок внизу.

В этом переносном станке использован

маломощный эпектродвиrатель от спи-

caHHoro маrннтофона. Но мощности ero

вполне хватает, о,;тобы затоо,;ить сверло,

зубило, резец. rабаритные размеры
станка невелики: Bcero лишь ЗООх

х400 мм, и поэтому он особенно удо-

бен для работы дома. Кроме инстру-

ментов. на нем можно затао,;ивать сто-

ловые ножи и ножи от мясорубки,
ножницы и небольшие топорики. Ста-

38Жl1мноii винт
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нок nеrкий, занимает HeMHoro места, и

хранить ero мо)кно даже на кухне.
Итак, как же собрать такой затоо,;ный

станок!
Прежде IIcero подберите электро-

двиrатель, работающий от nepeMeHHoro
тока. Моделистов предупреждаем: ма-

поrабаритные двиrатели типа МУ-50,
МУ-100 для этоrо станка не подойдут-
они работают от батврей и аккумуля-

торов. Использовать электродвиrатель

мощностью более 00 Вт не стоит, ведь

с увелио,;ением мощности привода уве-
пио,;ится и вес станка.

Не удивляйтесь; 0,;'1'0 на рисунке не

приведены размеры деталей станка:

ОIIИ зависят от типа и размеров выб-

paHHoro вами эncктродвиrатепя. Но раз-

работать о,;ертежи деталей нетрудно,

ведь конструкция станка простая.

Станок состоит из эпектродвиrатепя
с абразивными круrами, станины, под-

держки и щитка. В зависимости от

размеров
вашеrо электродвиrатепя рас-

со,;итайте rабариты станины. Луо,;ше Bcero

ее выпилить из толстоrо текстолита:

тяжелая станина увелио,;ит устойчивость
станка. Но, вероятно, материал этот

приобрести удастся не каждому, по-

этому добавим, чrо станину можно вы-

....

пипить и из толстой широкой доски, и

из мноrослойной фанеР!>I. ЕСi1И вы не

сможете найти толстый материал,
склейте станину из двух досок.
На заточных станках поддержки

обыо,;но закреплены намертво. На на-

шем )ке станке поддержка передвиж-

ная, поэтому на Hero можно устанавли-
вать разные по диаметру абразивные JI

шлифовальные круrи. Столик поддерж-
ки может не только передвиrаться в

rоризонтальном направлении, но и ме-

нять уrол наклона.

Поддержка собрана из передвижноrо

кронштейна. столика и стойки. Закреп-
лена она на стойке винтом МВ. Детали

поддержки изrотовлены из дюралюми-
ния. Мноrие затоо,;ные работы удобнее
выпопнять без стопика, поэтому столик

леrко снимается.

И конео,;но, на любом затоо,;ном стан-

ке должен быть щиток
- о,;тобы абра-

зивная крошка не попадапа в rлаза ра-

ботающему. На нашем станке щито!(

собран из стальной пластины толщиной
1 мм, шарнира и. прозрао,;ноrо oprcTeK-

ла. Пластина закреплена уrолком и

винтами на станине. Орrстекло блаrода-

ря шарниру свободно откидывается

назад.
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КОНЬКИ-КАК У МАСТЕРА
«Я люблю иrрать D хоккей, - пншет в редакцию Коля Со-

колов из rороде Вязьма Смоленской области. - Взрослые
rоворят, что у меня неплохо получается. А секрет мой ПРОСТ:
я не только MHoro тренируюсь, но и ПОСтоянно совершенСТ-

вую свое хоккейное снеряжение. Сам сшил себе защитмое

снаряжение и теперь не боюсь силовой борьбы на площад-

ке. А прошедшим летом усовершенствовал и коньки: из

обычных покупных десятирублевых «кан6Д» сделал почти на-

стоящие мастерские «сапожки».

Посылаю вам фотоrрафИЮ моих коньков, может быть.
кто-нибудь из читетелей-хоккеистов захочет иметь такие ж6.

' 

На своем опыте убедился: иrрать в «сапожках» нaMHoro удоб-
нее и безопаснееl»
Мы внимательно рассмотрелн присланную фотоrрафию и

убедились, Что самодельные КQньк",-«сапоJЖ<Н» (так хоккеи-
сты называют ,конЬки на ботинках с высокими задниками и

удлиненным язычком) внешне ничем не отличаются от доро-
rих фабричных коньков, на которых катаЮТСJl хоккеисты-мас-

тера. Сделаны Колины коньки добротноl
Честно rоворя, Dначале даже заСомневались: Колина ли

эта работа? Но сам юный хоккеист развеял нашн «подозре-
ния», сделав в конце письма приписку: «В сапожных делах
мне помоrал старший брат», Жаль только, что вяземскиii
школьник ничеrо не написал о том, как он делал свои «са-

Пожки».

Фотоrрафия помоrла нам разобраться в несложной кон.

струкции Колиноrо усовершенствования. И вот перед вами

чертежи выкроек задников и язычка для коньков-«сапожков»,

Выкройки рассчитаны на 32- 4-йразмеры ботинок.
ВЫСОI{ИЙ, относительно жесткнй задник и дЛинный широ-

кий язычок на хоккейном ботинке'пЛотно охватывают rолень
хоккеиста, и Hora «чувствует» себя HaMHoro устойчивей.
Но это, как rоворится, одна сторона медали: задник еще и
защищает Hory от ударов шайбой и коньков, а ЯЗЫЧОк не
позволяет шнуровке «врезаться» В подъем стопы,
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На настоящих мастерских «сапожках» задники и язычок
изrотовлены из мяrкой яловой кожи и эластичных, хорошо
держащих удар, полиуретановых прокладок. Может быть, ко-

 aдля зедника, да еще яловая найдетСЯ не у каждоrо (хо-
ТА  кольковыбрасываетсSl старой оБУВИI сепоr, по"усапоt н

ботинок), поэтому используйте любую искусственную кожу
на тканевой подкладке - rлавное, чтобbl она была прочная
и на морозе не дубела. На морозоустойчивость материал
нетрудно проверить, если поместить ero на тридцать-сорок

минут в морозильную камеру холодильника.

Прокладки можно вырезать из пористо резины толщи-
ной 3-4 мм или составить из кусочков толстой кожи (в обув-
ных маrазинах продаются недороrие кожаные косячки для
набоек и подметки).
Постройте на плотной бумаrе чертеж выкройки задника.

Вblрежьте выкройку по контуру и примерьте не ботинке.
Если ваш размер БОЛЬШf:l 34-ro, увеличьте ВblКРОЙКУ По высо-
те и по ширине. Для примера скажем, что для 42-ro разме-
ра ее нужно увеличить соответственно на 10-15 мм и но
30 мм (имеется в виду наибольшая высота и ширина).
По подоrнанной к ботинку бумажной Вblкройке Вblрежьте

из кожи или кожзаменителя две заrотовки для верха и ни-

за задника (см. рис., дет. 1, 3). Зетем точно так же, отступив
По контуру выкройки на 8 мм, Вblрежьте из пористой рези-
нь! прокладку 2 (на нашем рисунке показане составнея про-
кладка 1013 кожаных кусочков). Сложите заrотовки и про-
строчите их по контуру на швейной машине, отступив от края
3-4 мм.

Теперь вооружайтесь саПОЖНblМ шилом, двумя иrолками с

широкими ушками и прочной суровой нитью. Пришивать
 адникнужно ПРОЧНblМ ДВОЙНblМ (ero еще наЗblвают сапож-

ным) швОм (см. рис.), Концы длиной примерно 120-125 см

суровой нити проденьте в ушки иrолок, натрите нить варом
или МblЛОМ (чтобbl лучше скользила) и наживите (закрепи-
'е) задник на ботинке в четырех-пяти местах. Прежде чем

проткнуть навстречу друr друry иrолки, не забудьте сделать
для них отверстие шилом.

у обblЧНblХ хоккеЙНblХ ботинок язычок тонкий и короткий.
Ero нужно Отрезать и пришить НОВblЙ, более широкий и тол-

(:fblЙ. Вblкройка самодельноrо ЯЗblчка для ботинка 32-

Э4-rо размера показана на рисунке. ЯЗblЧОК сшивается из

трех деталей: в,ерха и подкладки (кожа или ее заменитель)
и прокладки (поролон или тонкая реэина). Пришивается он

тоже саПОЖНblМ швом к мыску ботинка (к тому месту, куда
был пришит фабричный ЯЗblЧОК).
Для размеров ботинок 36 и выше язычок нужно увеличить

по контуру (ширине) и высоте,

подеТАВКА.АВТОМАТ
Миша Wумипов из ropoAa rусь-хрустапьны i предлаrает

подставку, которая не дает паяльнику переrреваться. На наш
взrпяД, а эту конструкцию последоватепьно с паяльником

стоит вкточить оrраничивающее сопрСТJlвпение порядка
400-600 Ом мощностью to-t5 Вт, а размыкатель подклю-
чить параппельно сопротивлению, чтобы при снятии паяпь-
НИка оно закорачивапось.

Кнопка рознЬ/котеля
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О.JIимпиОСRИЕ СИМВО.JIhl
С офицнальной олимпийско!i символикой вы уже знакомы.

Она встречается на плакатах, /эначках, альбомах, сувеннрах...

Но знаете ли вы, что олимпи ские символы строятся по

eTporo определенным законаt
- по модулям!

На этой и следу щейCT aAцах мы приводим чертежи

построения эмблемы, тапнси.аwa, пиктоrрамм
- основных

символов олимпиады. Надеем'tя, чтО вы используете их в

оформлении школьных выстаоок спортивных залов. суве-

ниров.

ЭМ6ЛЕМА стрОИТСrl в прямсуroльнике с соотношением

сторон t: 1. Модулем для ее построения служит квадрат,

сторона KOToporo сосrавляет t/30 основания прямоуrольника.

Центры окружностG'A mnи 1<OlIЕЩ (сneва направо) находят-

ся: nepBoro
- на правой верx.waй вер ине9-ro модупя сннзу

н 5-ro - с левой CTOPOHЫ  TOPOI'O-'1Ia середине правой

стороны 5-ro модуля снмзу и 10-"0 слева; Tpeтbero
- на

правой вершине 9-ro модуля сонизу и t5-ro - слева; четвер-

Toro _ на середине npaBoi:t CTOr>oJibI 5-ro модуля снизу и

10-ro _ слева; пятоrо - на правой вершине 9.ro модуля сни-

зу и 15-ro
- с левой стороны прrlмоуrольника.

Толщина лнний копец должна быть равна 0.6 модуля.

[ lr;::;\]  t nr==J r==J

( )t=J КJ
rт hКll/klcrыPkJ 

ff8  
FiliJ [lJ 

c

Центры Ayr (закруrленных частей силуэта эмблемы) лежат в

8-м модуле с правой и левой сторон прямоуrольника Inep-

вой - в центре, второй
- на поповине раССiСЯИИЯ от цент-

ра р,о нижней вершины, третьей - на нижней вершине) и в

11-м' модуле снизу.

Ширина линий силуэта эмбпемы - t,1 модуля; промежу-

ток между линиями - t модуль. Звезда вписываеуся в ок-

ружность AliaMeтpoM 5 модулей. Центр ее - в tS-м модупе

с левой стороны прямоуrольника и в сере инеправой сто-

роны 3-ro модуля сверху. При построении зsезды надо учи-

тывать, что АО
= АВ. АС = АД, а СД - заданный отрезок,

р,елящи"й окружность на пять равных частей.

у ТАЛИСМАНА есть обязательный элемент - пятицвет-

ная лента, скрепленная пятыо олимпийскими кольцами. цве-

та пенты указаны на рисунке. fрафическое изображение

строится также по модульной сетке.

ПИКТОiРАММЫ можно применять в прямом, обратном,

контурном и обратном контурному изображениях. Изобра-

жение спортсмена строится на «разъеме" двух частей ква-

драта, а IlЛавность «движения" достиrается за счет построе-

ння изображения под уrлом 30-600.
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