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иrРА БЕЗ ПАРТНЕРА
в настольные иrры, как правило,

t1rрают вдвоем, втроем или даже вчет-

lером. А если партнера рядом нет?

Посмотрите на рисунок. В эту иrру
можно иrрать и одному. Суть ее на

пsрвый взrляд простая: оставить на по-

ле одну пешку, все остальные должны

быть съедены.

Сначала все пешки расставляют<:я в

ячейки иrровоrо поля. Чтобы начать

иrру, нужно вынуть 1'Iз ячейки одну из

37 пешек. Ходы напоминают иrру 8

шашки, разница лишь в том, что в на-

шей иrре ходить можно не только по

диаrонали, но и по прямой. Лричем
иrрок должен переставлять пешку так,
чтобы она, попав в свсбодtlУIO ячейку,
обязательно съела одну из пешеl<. Так

иrрают до тех пор, пока на поле оста-

нется лишь одна пешка. Но добиться
этоrо непросто: если иrрок не проду-

мал свои действия на 3-4 хода впе-

ред, на дос;{е может сложиться ситуа-

ЦИЯ, 'KorAa ходить будет некуда. В этом

случае иrра заканчивается. Подсчиты-
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вают количест ооставшихся на поле пе-

шек: если их пять - вы получаете одно

ОЧl<О, четыре - два, три
- три, два -

четыре и, наконец, одна - пять.

В этой иrре сущеСТ1'!ует, своя taktJ-tиа,

свои комбинации. Но раскрывать их мы

не будем, иначе вам неинтересно бу-
дет иrpi3ТЬ. Теперь о том, как сделать

иrру.

Вырежьте из фанеры толщиной 5 мм

npя оуrопью1'(размером 196 Х 205 мм,

разметьте на нем оrверстия и просвер-

лите их. Затем выпилите из доски тол-

щиной 20-25 мм друrой прямоуrоль-
ник (ero размеры 201 Х 231 мм), по пе-

риметр.у снимите фаску шириной 2,5-
3 мм и просверлите отверстия для Bbl-

шедших из иrры пешек (или сделайте
просто уrлубления). Из фанеры склейте

крышку. Пешки (напомним - их 37)
сделайте из круrлоrо деревянноrо

стержня Q5 4-6 мм или используйте за-

клепки Q5 5-6 мм. Покрасьте яркими
красками основание, иrровое поле,

КРЬ"fшку, пешки, а потом покройте их

бесцвеТНblМ лаком.
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:tJ ВОЗДУШНЫЙ rрузовик
Так назыВаЮТ Ан-72 - новый

,-ранспортный самолет, созданный в

конструиторском бюро Олеrа И1JНСТ3Н-
тиновича Антонова. Впервые он под-

нялся в воздух 31 aBrYCTa 1977 rona.

Зто первый в нашей стране реактив-

ный самолет, ВЫПОЛШIННЫЙ по необыч-

ной схеме: ero двиrатели располаrают-

ся над ирылом. Мощный поток rаЗDВ,

вырывающихся из сопел двиrателей, с

большой скоростью tlбтекает верхнюю

поверхность крыла и закрылка, блаrо-

даря чему резко увеличивается подъем-
ная сила. Преимущество подобной схе-

мы проявляется при взлете и посадке.

ПОЭТDМУ новому самолету Ан-72 до-

статочно неБQЛЬШОЙ взлеТНQ-посадочиой
поrшсы.

-- 

2

..

ЛЕТИ0-ТЕХIIИЧЕCItИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ Ан-72

f

Длина самолета - 26,58 м

Размах крыла - 25,83 м

Высота самолета - 8,24 м

Взлетный вес, манс. - 30500 Kr

Вес полезной наrрузки - более 5 т

Скорость полета, крей-с. - 720 RМ/Ч

Двиrатели D= 36 с тяrой по 6,5 т

Для изrотовления моде:IИ самолета

Ан-72 вам потребуются плотная бума-
ra, картон, спички, проволока
XJ 1-1,5 мм, клей БФ-2, нитрокраСIЩ
(или rуашь и лак). Модель состоит из

фюзеляжа, крыла, XBOCTOBoro оперения,

двиrателей и шасси. Ноиера деталей
прос'rавлены на чертежах.

ФmЗ:JЛf!lН. В первую очередь вырежь-

те из ПJI0тноrо картопа шпаиrоуты А, Б
(2 шт.) и В. Три из них: 2Б и В об-

клеите соединительными полосками

(детали 3-.1, 4-5, 5-6, рис. 1).

ВЫjjсжьте пз ватмана и Сlшеите дета-
ли 3, 4 и 5. По торцам детали 4 при-
Iшейте шпанrоуты Б так, чтобы соеди-
нптелъные ПDЛDСIПI слеrr;а выступа.lИ

(рис. П). lliпанrоуты А и В ВI,лейте в

торцы деталей 3 и 5 и наденьте эти

деТG:Ш на соединительные ПОЛОСI,И де-

тали 4, сиззапные клеем (рис. ПI).
Вырежьте из ватмана и склеите хво-

стовой обтеI,атель 6 и ПрИIшеите ero

к детали 5. Носовая часть фюзеляжа
формируется постепеюlO: сначала к де-

тали 3 приклеивается деталь 2, а за-

тем деталь 1. Они небольшие, поэто-

му их можно щншлеивать встык без

соедипителышх полосок. Деталь 1 I3

склеенном виде представляет собой ко-

Щ'С, хотя на настолщеи самолете но-

совая часть имеет овальную форму.
Поэтому перед тем, ЕЮ, вы будете при-

клеИI3ать деталь 1 {, детали 2, слеrка

примните вершину I\OHyca, а чтобы он

не  отерллпрочность, с!,;ажьте смятую

часть детали клеем и зачистите в:аж-

даtIНОИ бумаrой. Затеи приклейте ка-

бину (дет. 7 и 8, рис. IV) и займитесь

обтекателями шасси. Вырежьте дЛЯ
НИХ из плотноrо картона четыре шпан-

rOYTa Ж и ПрИЕлейте Е ним соедини-

тельные полоски (дет. 11-12 и 12-

13). Затем ПРИI,леите шпанrоуты It

детали 4. Потои к фюзеляжу и шпаа-

rOYTar.l Ж прикрепите клеем вырезан-

ные из ватмана детали 11, 12 и 13.

На развертках даны детали правоrо
обтекателя (они обозначены буквой П).
Для склеивания левоrо обтеI,ателя эти

же детали вырежьте в зеркальном

изображении. На правоы обтекате;Iе
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13П прорежьте по контуру лсзвие 1

бритвы створку воздухозаборника ВСУ
(вспомоrательной силовой установ.

ки) и отоrните ее вверх (рис. Х).
Прорежьте также отверстие, обозна.

чающее СОШШ.

Хвостовое оперение. Вырежьте иЗ

ватмана и склейте киль 9. Вставь-'
те в Hero на клею вырезанный из

ШIOтноrо картона лонжерон r. Прик:rей-
те киль к фюзеляжу тю" чтобы лоп.

жероп вошел в отщрстие, прорезанное

бритвой в детали 5 (рис. Ш). Изrотовь-
те из ватмана стабилизатор 10. Перед
склеиванием вставьте в Hero лонже-

рон Д - обычную СПИЧI,У без rоловки.

Теперь приклеите деталь 1 О к детали

9, выструrаите из спичек обтекатели и

приклейте их к детаJIИ 10 (рис. lХ).

Нрыло. Вырежьте из ватмана и

склеите центроплан 15 п консоли кры-

ла (дет. 15Л и 15П). На разверт-
r';ax дана левая БОПСОЛЬ 15д. Правая-

ее ЗСРЕа.1ьное изображение. В цеrI'i'ро-
'план и I,ОНСОЛИ ш;лейте Iщртонные лон-

жероны Е, ЕП и ЕЛ. Приклеите к цент-

роп:шну соединительные полос!ш

15-1Ы1 И 15-15П (рис. V), смажь-

те их клеем и наденьте на них консоли

15д и 15П - при этом I;ОНСОЛИ до;rж-

ны 'быть слеrка опущены вниз под

уrлом примерно 50. В заКОНЦОВЮI кон-

солей для прочности BCTaUbТe на клею

I,УСОЧКIС картона. l oriJ,a I,;:rеи высох-

нет, обрежие выступающие части и

СItруrлите законцоВIШ иаждачноИ: бума-
rой, В последнюю очередь приклейте rt

нижней поверхности крыла восе)!ь об.

текателей Л и И, вырезанных из I,ap-

тона (рис. VШ).

Двиrатели склеиваются из ватыана.

Вставьте в деталь 19 два картонных

шпанrоута :и тюt, чтобы передний шпан-

[оут отстоял от среза заrотсшш на

8 мм, а задний бы;:r приклеен r, сое-

динительной полосr,е 19-20 (рис. VI).

Вырежьте из ватмана имитатор лопаток

Itышрессора реаrпивноrо двиrат,fЛЯ

(де'f. 21). Прорежьте в заrотовке

радиальные линии и заrните каждый
депесток на небольшой уrол (рис. VII).
Приклейте деталь 21 к шпаиrоуту И,
а затем' r\ ней - 1,01\ К. Еро r.lОЖIIО

вырезать из дерева или вылепить из

пластилина. Присоедините встык к_де-

таJIИ 19 деталь 18, а двиrатель к

центрошану _ 15. Как только детали

подсохнут, установите на к;rею соп-

ло 20. Второй двиrатель склеите по-

добно IIepBO IY.

I
 -75n
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Теперь нужно прикрепить к фюзеля-

жу щJыо.. Иесто расположения ero по-

казано пунктирной линией на детали 4.

Приклеите зализы 16 и 17 - они за-

крепят крыло на фюзеляже. Две СП:IOПl-

ные линии на детали 17 означают ли-

НЮI изrиба. Соrните по ним деталь 17
Tal" чтобы линии изrиба превратились
в острые rрани.

Шасси. Носовую стоику шасси вы.

rните из проволоки. Вырежьте из бума-
rи деталь 22, смажьте клеем и обмо-

тайте ею стойку. Проткните шилом от-

верстие в дета.1И 3 и вставьте на Itлею

носовую стойку (рис. ПI). Проверьте,
чтобы расстояние от фюзеляжа до оси

колес было не менее 5 мм. Основные
стоики шасси нзrотаВЛIшаются так же,

Itart носовые, На рисунке Х ПOl,азано,
rtaI\ выrлядят левые стойки. Правые
стоики - зеркальное изображение ле-

вых. ltрепление основных стоек шасси

к фюзеляжу ПОltазано на рисунке

VШ. Теперь установите створки шасси.

Сначала 1, деталям 12П и 12Л ЩJIl-
крепите кусочrш спичек, потом при-

 ""::. --,
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lшеите к ним вырезанные из BaTM!l {!,
и слеrка И30I'нутые четыре створки

(рис. Х). Колеса можно склеить из не:'
\

скольких картонных кружочков и за"

ltруrлить их наждачной бумаrой.

Отделна. Места стыков rотовой мо"

дели самолета зачистите мелкозернис..

той наждачной бумаrой, а зате t

смажьте клеем и покрасьте. Потом чер-
ной шарюtовой ручкой нанесите конту...

ры листов обшивки, обозначьте рули"
закры.lIШ, двери, створки и т. д.
(на чертеже они обозначены пунктиром,
см. виды сбоку и сверху).

Раскрасить модель можно так: ниж.

ние поверхности фюзеляжа, крыла, дви-

rателей и стабилизатора - серебри-
стой краСЕОЙ, верх самолета - белон,
носок ки:rя - серои, флаr на киле -

красной. На фюзеляж и lI10тоrондолы

нанесите синие полосы. 11:0.:теса - чер.

ные с серыми дисr,ами, носопой ко-

нус
- белый.

В. БАЮJРIЖИй

РИGУНИИ Н. НИРСДНОВА

...
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ХоккеЙНЬIЙ

«блин.
в приложениях Н!! 10 за 1979 rод и

Н!! 11 за 1981 rоД, Mlo. рассказывали, как

сделать дпя хоккейноrо вратаря защит-

ную куртку. маску, бандаж, хоккейные

TP)fCbI, щитки И певушку. Еще раньше, в

прйложении Н!! 1 за 1974 rод, быпи

опубликованы чертежи вратарското бли-
на. Но время идет. По сеrодняшим по.

нятиям тот простой в.изrотовлении бпин

уже устареп. Поэтому мы решили еще

раз возвратить як этой теме. Пубпи-
куем чертежи COBpeMeHHoro блина дпя

ХОlшенноrо вратаря.

Летящую в ворота шайбу вратарь ли-

бо ловит ЛОВУШКОЙ, либо отбивает бли-

ном - так хоккеисты называют перчат-

НУ, надетую на правую руку. СКОрОСТИ
в хоккее сеrодня большие, во время

иrры блин выдерживает немалые на-

rрузки, поэтому, чтобы защитить руку
от ударов шайбой, ето делают из проч-
ных и хорошо амортизирующих мате-

риалов:
:
кожи, пенополиуретана, поли-

ЭТl'!лена.

Конечно, не у каждоrо найдутся на-

туральная кожа и пенополнуретан, по-

этому мы немното упростили конструк-

цию хоккейноrо БЛ"1на и предлаrаем

сделать ето из более доступных мате-

риалов: искусственной кожи или толсто-

ro брезента, металла, войлока, пороло-

на, rубчатой резины. Прежде чем вы 

возьметесь за работу, дадим несколько

советов.

Если у кото-то из вас без дела лежит

старый портфель или ненужиый чемо-

дан, используйте ItX для покрытия бли-

на. Войлок ВIo' можете заменить фла-

нелью, сшитой в нet:колько слоев.

С остальными материалами проще, ени

есть, нвверное, у мноrих из вас.

Если вы будете использовать исиус-

ственную кожу, проверьте, не дубеет ли

она, на морозе: боящиеся низкой тем_

пературы материалы оБы ноo быстро
рвутся.

'Хо-,щейный бдин соб..рается из четы-

рех ОСН09НЫХ частей: собственно бли-
на, РУI{авицы" кра.и и пальца.

Сначала сделайте детали блина. Как
вы уже, вероятно, заметили, он мното-
слойны и состоит из металлической

"{,1"  qf  . .,"t 

пластины 1, rубчатой резины 8, войло-
ка 9 и покрытия 2 (2 дет.).
Вырежьте из дюралюминия толщиной

2 мм пластину размером 350Х 200 мм,

запилите у нее кромки, а потом за-

шкурьте их наждачной бумаrой - они

не должны быть острыми, иначе пла-

стина быстро прорвет покрытие блина.
Чтобы блином удобнее было отби-

вать шайбу, отражающую поверхность
ето слеrка изrибают. Сотнем пластину
1 и МЫ (см. рис. вверху слева).
По размерам дюралюминиевой пла-

стины вырежьте из rубчатой резины
толщиной 15 мм и войлока толщиной
10 мм амортизаторы 8 и 9.

Лучше всето покрыть блин натураль-
ной кожей: верх - толстой, rрубай;
низ (обращенную к руке поверх-

ность) - не очень толстой, мяrкой.

Но, как мы уже rоворили, можно ис-

пользовать искусственную толстую ко-

жу ИЛИ в крайнем случае брезент.
Сложите вместе пластину 1 и амор-

тизаторы 8 и 9, временно скрепите их

НИТКОЙ ИЛИ тонкой .бечевкой. Затем по

размерам получившеrося {{слоеноrо пи-

рота» выкройте из кожи или брезента
две детали покрытия. Какие припуски

на шов нужно взять, показано на ри-

сунке (см. узел 1). Если вам для верха

покрытия удастся найти кусок толстой

натуральной кожи, вырежьте в заrотов-

кЕ! отВеРСТИя !2518-20 мм. Делается это

не только для тото, чтобы ваш блин

был больше похож на настоящий, но и

затем, чтобы шайба в момент удара не

СОСI<альзывала с ето поверхности.

Теперь вам предстоит заняться пер-

чаткой. Проще всето ее сделать из ра-

бочей рукавицы. Обрежьте рукавицу
снизу та!':, чтобы длина ее стала при-

мерно 270 мм, и отложите, пока в сто-

рону.

Следующая операция - изrотоsле-

ние краrи. Она состоит из двух ча-

стей - 5 и 6.

Для краrи вам потребуются
брезент, поролон ИЛИ rубчатая
тонкие пластины дюралюминия,

сы и. тесьма для шнуровки.

Выкройте из брезента детали 5 (2 шт.)
и 6 (тоже 2 шт.). Между двумя дета-

лями 6 проложите поролон или rубча-
тую резину и обтачайте края деталей
тесьмой или тонкой кожей.

Лювер ы сделайте из тонкостенной

медной, латунной или алюминиевой

трубочки с внутренним диаметром при-

мерно 6 мм и стандартных шайб тол-

щиной около 1 мм. Края заrотовки

развальцуйте прямо по' месту, то есть

вставив отрезок трубочки в отверстие

детали 6.

Вторая часть краrи (дет. 5) по-

сложнее первой. Если шайба случайно
попад-ет в руку вратаря, она должна

защитить ее от тр-авмы, поэтому, кро-
ме брезента и поролона (или ryбчатой
резины), для ее изrотовлеН.1Я исполь-

зуются еще и металлические пласти-

ны - можно тоже из дюралюминия,

но ТСЛЫ<О нетолстоrо - 1-1,5 мм.

И снова, как и в.первом случае, вы-

тонкий

резина,

лювер-
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кройте из брезента детали покрытия,

проложи'те между ними поролон (или
rубчатую резину), полоск':! дюралюми.
ния (не забудьте остав!нь между ними

промежуток, а то крата не соrнется)
и обтачайте края тесьмой или тонкой

кожей. Как делать люверсы, мы уже

сказали.

Большой палец собирвется из двух

кожаных деталей 4 и толстоrо пороло-
на или rубчатой резины толщиной не

менее 15 мм.

fJ лали подrотовлены, теперь вы МО.

Ж'ё-rе приступать к сборке блина.
На лицевой стороне низа покрытия

t"ii'''O <ним, что эта деталь обращена к

J:: ,,,е) разложите рукав'ицу и детали

,краrи (см. рис. в центре). Наметьте
места крепления манжет 10. Сначала
толстыми суровыми нитками пришейте
детали крат,'., а потом и рукавицу (на
рисунке швы обозt-'ачены пунктиром).
Скрепите р.укавицу и деталь 2 манжета-
ми 1 О (длина их должна быть такой,
чтобы пальцы в рукавице можно было
леrио сжать в кулак). Затем сделайте
для «слоеноrо тipCra» (пластин из ме-

талла, резины и войлока) чехол, одну

сторону ето не зашивайте. Края дета-
лей 2 лучше всето сшить на швейной

машине, но можно и вручную. Вставьте

<<nироr» в чехол и звшейте ero.

В последнюю очередь пришейте к

блину палец 4 (на рисунке вверху
справа пунктиром показаны места ето

kрепления). Остается вставить в лювер-

сы шнур.овку, и блин тотов,
Iv\ожете вы одитьb с ним на иrру.

С. дr.:мии.

в. ФЕДОРОВ

РЩ:УН:<И М. СИМАИОВА
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ПЕРЕДНЯЯ:
как ее

оборудовать
Передняя,

-

прихожая, кори-

дор
-

'. названия одноrо из не-

жилых помещен:иii нашей квар-
тиры. Сюда мы входим с вело-

сипедом, санками, конькам:и,

рюкзаками, чемоданами. В при-
кожей мы оставляеl\'[ зонты,

снимаем верхнюю одежду, пере-
обуваемся. От Toro, как обору-
дована передняя, во MHoroM аа-

висят чистота и порядок во всех

остальных помещениях квар-

тиры.

Напомним, что об отдеЛlсе

стен, полов и дверей передней
мы paCCI-I:азывали в ПРl1ложени-
ях N 2 за 1976 {'од и М 7 за

1980 {'од.
Сеrодн,Я мы поrоворим о l't ш-

бели для передней, которую вы

можете сделать в]}!есте со взрос-
лыми.
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Вешалка, тумбочка для.
обуви, полка для rоловных убо-
Р9В, вер:кало - это самые не-

обходимые принадлежности
прихожей. Но если площадь по-

зволяет, можно установить и

тумбоч:ку, и полоч:ку для те-

лефона, и табурет. Просторные
прихожие (холлы) мноrих совре-

:.rенных :квартир MoryT быть

оборудованы журнальными сто-

щшами, :креслами, ш:кафами.
В зависимости от формы перед-
ней (а она может быть ВЫТЯ-

рутой,' квадратной, т-образной
и т. п.) выбирается и ее обору-
дование.

На рисун:ках (см. с. 8) худож-
ник показал нес:колько интерье-

ров прихожей. Надеемся, они

помоrут вам правильно вЫ-

брать и сделать мебель.

Ита:к, поrоворим о том, RaI 

определить размеры самодель-

ной мебели для прихожей, из

чеrо ее можно сделать.

Вначале начертите план при-

хожей на миллиметровой бума-
re в масштабе 1 : 20. На плане

укажите та:кже размеры дверей,
пилястр, ниш - Bcero, что есть

в вашей прихожей. Фантазия
подскажет вам разные вариан-
ты оборудования, но в любом

случае придерживайтесь пра-
вила: компактность и рацио-

нальность прежде Bcero. Чаще
Bcero в прихожей располаrают
несколько отдельно стоящих

предметов: вешалку, шкаф,
туибочку для обуви, коробку
для зонтов, туалетную полку и

т. д. Но множество отдельных

вещей заrромождают полезную
площадь, не позволяют полнос-

тью использовать высоту поме-

щения. Лучше сделать такую

мебель, которая объединит в

небольшом числе сеRЦИЙ все

необходимое. На странице 9

приведен рисунок универсаль-
Horo шкафа, состоящеrо из от-

дельных секций. Собрать ero

проще Bcero из древесностру-
жечных плит (ДСП), которые

хорошо обрабатываются и со

временем не коробятся. Совету-
ем использовать плиты толщи-
НОЙ около 20 мм. Для их обра-
ботки нужны ножовка, моло-

ток, складной метр, уrольник,

уровень, линейка, цир:куль, ко-

ловорот или дрель, фуrанок.
у ножовки должны быть мел-

кие зубья с двусторонней за-

точкой. Резать плиты можно и

ЗАд,НЯЯ Cm<ZHKA
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о
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циркульной электропилой, она

очень ровно распиливает мате-

риал, и потом можно не под-

правлять фуrанком отрезанные
части.

Наладив инструмент, присту-
пайте к разметке и изrотовле-

нию деталей шкафа. Вначале
вырежьте самые длинные эле-

менты - стойки, затем полки

и, наконец, дверцы. Сборку сек-

ций начинайте с несущих дета-

лей - ДВУХ стоек, верха и дни-

ща. Поставьте стойки на корот-

кую СТОРОНУ, временно соеди-
ните их нескольки:r-ди: BCnOMora-

тельными рейками. В торцах
днища и верха просверлите
сквозные отверстия под шуру-
пы. В торцах стоек просверли-
те отверстия Q$ 1,5-2 мм и

временно прикрепите верх и

днище шурупами, ввернув их

не до конца. Убедившись, что

рама получилась достаточно

прочной, тщательно подrоните

детали друr к друrу. Затем

установите полки секций, раз-
метьте отверстия под наrели

(на них будут лежать полки),
подrоните дверцы, просверлите

в них отверстия для ручек и пе-

тель.

Rоrда все элементы секций

будут rотовы, снимите времен-

ные рейки, верх и днище.

В стойках просверлите под на-

rели отверстии rлубиной 15 мм,

А

,д-Нище
{lOfШ х J20}

прикрепите рояльные петли для
навески дверок и: упорные план-

ки для выдвижных ящиков.

Из фанеры толщиной 4 мм

или древесноволокнистой плиты

(ДВП) выпилите заднюю стенку

секции, просверлите в ней и

задних торцах стоек отверстия

(через 80-100 мм) под шуру-
пы 3 Х20 мм. Прикрепите кли"

],VIepbI (крючки) для зерRала.
Их можно сделать И дюралю-
миния.

По"сле этоrо можете присту-
пать к сборке шкафа. Для креп..
ления деталей, кроме шурупов,
используйте клей - он при..

даст дополнительную проч-
ность несущей раме. Советуем
пользоваться синтетическиМI1

клеями. В маrазинах они про-

даются под марками МФ-17,

СФ, УКС, М-19-62, М-60, М-7\Э,

МФФ, МФСМ, МФПR, а также

в виде поливинилацетатных

эмульсий.

Для домашних поделок луч..

щими из НИХ можно считать

клеи УКС, М-19-62, СФR-70 и

поливинилацетатную эмульсию

ПВА. ПВА выпускается в ro-

товом к употреблению виде.

друrие же клеи надо перед при-

менением смешивать сотверди..

телями. Поливинилацетатная

эмульсия хорошо схватывает-

ся только под давлением.

9
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учтите это, соединяя элементы

рамы.

Склеенную раму выдержите
сутки, а затем прикрепите к

ней шурупами заднюю стенку и

основание. Поставьте секцию

вертикально. Навесьте полки и

дверцы, вставьте ЯЩИI'Ш.

Чтобы lIIкаф выrлядел не

хуже фабричноrо, продумайте,
как ero отделать. Хорошеrо эф-
фекта можно добиться, обкле-
ив секцию поливинилхлоридной
пленкой, имитирующей различ-
ные породы дерева: ореха,

xpacHoro дерева, ясеня, море-

Horo дуба. Мебель, оклеенная

пленкой, не требует дальней-
шей отделки полировки.

Для секции с зеркалом потре-

буется около 4 м
2
пленки. Пе-

ред оклейкой разверните рулон
на полу и выдержите ero не

менее 24 часов -

материал

разровняется и приобретет не-

обходимую пластичность. Тем

временем подrотовьте к оклей-

ке поверхности секции: за-

IIIпаклюйте, высушите и отшли-

фуйте нажд чнойбумаrой тре-
щины, paI-l:ОВИНЫ и друrие де-

фекты. Тщательно протрите
шкаф влажной тряпкой, а по-
том покройте ero лаком НЦ-233.
Так rотовится поверхность под

оклейку пленкой. Раскраивать
пленку надо по размерам дета-
лей. Если пленка самоклеящая-

10

пе>mолоt<

сmОикА

ся (на тыльной стороне ее нане-

сен слой клея), то отделите по-

лоску бумаrи в 5-7 см, защи-

щающую клей от воздействия
воздуха, и прижмите к детали.

Затем, тщательно разравнивая
пленку от середины к краям и

постепенно снимая защитную

бумаrу, прижмите пленку к по-

верхности.

Несамоклеящиеся пленки

приклеивают к ДСП синтетиче-

скими клеями :КМЦ, НМД или

«Бустилатом». Пользоваться та-

кими клеями нужно так. Про-
мажьте оклеиваемую поверх-

ность сен:ции и пленку клеем и

подождите минут 20. Коrда
клей заrустеет настолько, что,
если ero коснуться пальцем, он

ПО'1'янется, но следов не оставит

«<проба на отлип,», вы. положи-

те пленку на поверхности дета-

ли и тщательно расправьте ее

от середины к краям и сверху
вниз. Если вы все сделали пра-

вильно, пленка плотно, равно-

мерно покроет поверхность де-

тали. Так собирается секция
шкафа. В зависимости от пло-

щади прихожей их может быть

две или три.

Прихожие, размеры которых
не позволяют разместить сек-

ционную мебель, оборудуют
иначе (см. рис. на с. 8, сле-

ва). На одной из стен размеща-
ют вешалку. Но чтобы oдe:H' -

да не пачкала стену, ее закры-
вают декоративными коврика-

ми, листами декоративных бу-
мажно-слоистьrх пластиков,

предварительно Н:iклеенных на

ДСП. Обыч.1IО для склеивания

пластика й дсп применяют

мастику :КН-2 ил:и :КН-3. Пли-

ту и тыльную сторону пласти-

ка покрывютT мастикой слоем

в 1 мм, выдерживают сутки и

снова покрывают ТQ!JКИМ слоем

мастики. Дают подсохнуть 20-

30 минут и: aIшуратно накла-

дывают пластик на плиту, с си-

лой притирают ero сухой тряп-
кой (от середины к сторонам) и

оставляют на сутки под rрузоlVI.

Затем к облицованной пла.

стиком плите прикрепляют ве-

шалку и навешивают ее на

стену.

Вместо пластика и древесно-

стружечной плиты для оформ-
ления вешаЛI-\ И можно исполь-'

зовать рейки толщиной не ме-

нее 10 мм, шириной - около

25 мм. Их покрывают лаком и

полируют. Делают это так.

Сначала древесину шлифуют
наждачной бумаrой М 8, 9 или

М 19, потом протирают влаж-

ной ветошью, подсушивают и

снова шлифуют. Так повторяют
2-3 раза. Подrотовленные та-

ким образом рейки покрывают
нитроцеллюлозным лаком

НЦ-233 или НЦ-218. ЭТИ ла-

ки быстро сохнут и дают хоро-
ший rлянец.

Из {'отовых реек сбивают для

вешалки решетку. Форма ее мо-

жет быть самой разнообразней.

:Крючки для одежды лучше

располаrать на разной высоте,

чтобы одежду на них моrли ве-

шать 11 дети и взрослые. Очень

удобны съемные крючки.

В больших прихожих можно

разместить специальный хозяй-
ственный шкаф (см. рис. на

с. 10, справа). Одну половину
ero использовать для вещей,
которыми редко пользуются,

друrую
- для лы:ж и хозяй-

ственных вещей.
Итап:, мы предложили вам

несколько вариантов оформле-
ния передней, рассr"азали о сек-

ционных шкафах и вешалке,

которые нетрудно сделать в до-

машних условиях. Вам решать,
что выбрать.

А. школьник

РМСУНКН В. ВЯДРО
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ФОТОЭКСПОНОМЕТР

Фотолюбители хорошо знают, каК

порой бывает трудно опредеЛИ.а экспо-
зицию при фотосъемке. Между тем кмен-
но от правильно выбранной экспозици 
зависит качество будущеrо фо,;rоснимк""
Начинающи'м ФотолюбитеЛRМ, дела-

ющим первые шаrи в фото.рафии, мос-
ковский фотомастер д. з. Букимович
предлаrает сделать простой Фотоэкспо-
НОА1етр. «Конечио, в отличие от покуп-
HЫ ,- пишет он в редакцию,

- воз-

моЖности самодельното экспонометра

небольшие: им MOН#lO определять экспо-

зицию тольно на улице. 1-/0 зато ero

может сделать любой фотолюбитель,
даже первонласснин».
Экспонометр Д. з. Буиимович предла-

raeT изrотовить из картона: дисни
-

»з тонното прессованноrо, а пласти-

ну
- из толстоrо.' Каждый диск раз-

бейте на 16 делений. Большой диск
обрежьте, кан поназано на, рисунне.
На малом дисне оставьте только те

деления, которые будут обозиз'!ать
шкалу чувствительности пленни и шна-

лу выдержен (СМ. рис.). Соедините дисни
и I'l1асти.,у занлепной (так, чтоб"" !J,исни
моrли вращаться). на пластину нанеси-
те шналу символов пorоды.
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ШКАЛА
ВЫДЕРЖЕ.К

ШКАЛА
ДИАфРАI"'М

ШКАЛА чvвеТВИТЕ"Ь<'

\-iCС'ТИ ПТ\ЕНК"

Символы оБОЗ1iачают (соответственно
сверху вниз"):

берет моря, озера в солнечную по-

оОДУ;

ясное СОlЖце;

солице в дымке или за обланаМИj

пасмурную поооду;

деждь или rрозовые тучи,

Для определения экспозиции поверни-
те БОIiЬШОЙ дисн' так, чтобы уназатель.
ная стрелка еоо совмеСТi'lлас-ь иа шкале
символов поrоды с деяением, соотеет-

ствующим состоянию norOAbl,. при кото-

рой ведется фотосъемна. Затем, придер-
НIива., ЭТОТ ДИС'И пальцем" повер-ннте
малый диен так, чтобы цифры, обозна-

чающие саеточувеТ8итепьность примен-я-

w;:;-:- --

-

чuиuuпеJtu

емой вами фО'i'опленни, совпали со
стрелкой «rOCT». Теперь по шкалам

диафраrмы и выдержни вы можете вы-

брать liюбое их сочетаиие.

Экспоиометр рассчитан для съемни в
средних rеоrрафичесних широтах (при 
Мерно 50-600 северной широты). При
съемке на севере страны ПОliученную

 нспозицию(то есть выдержиу или диа-
r,'parMy) нужно увеличить В полтора-два
iJdза, а при съемне на юrе - иастолько

же уменьшить.

КОЛПАЧ()К 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Если на выпуилый вынлючатС''1Ь на..

.деть колпачон из картона, то фотолюБИ-
тель может быть споноен - никто из

членов семьи не вНЛючит по ошибн:е

С9ет в ванной комнате, коrда она ис..

пользуется кан фотолаборатория. Если
же у вас выключатель rJЛОСНИЙ. прииое-

пите нолпачон лейнопластырем или лип-
ной лентой. Этот совет прислал в редак-

цИЮ Д. Пащенко из Умани.

PEl\tIOHT ЛОБЗИКОВ

о
w

При В"JпИЛИваНИИ иэделий из древеси-
ны лобзики tlepeAKo t1риходят в HeroA-
ность. Чаще всеоо отказывает один из

узлов нреппения. Быстро срабатывается
резьба у кре ящеrоболта, на котором

нахОДИТСя rаина-«барашек», а иноr-да
болт в месте соединения с рамкой на-

чинает проворачиваТЬСЯ6
Не спешите выбрасывать такие 1I06зи-

ии. В школьных мастерсних 5-iХ Е\.;ожно

отремонтнроеать: заr,,1енить сра50тавший-
сп узел нрепления новым.

Подберите болты, лучше с цилиндри-

ческими rоповками. А вместо сработав-
шихсл «барашнов» используйте стержень
с резьбой М6, просверлив в нем сверху

отверстие длn воротка. Воротон (длиной
55-60 ММ) сделайте из rвоздя или про-

ВОЛ:JКИ. ДЛЯ оформления rоловки про-
валочную заrотовку прочио зажми-те в

тисках и молотном придайте нонцу по-

лукруr. уюформу, а потом подпилите на-

пильником. Вороток Fопжен свободно
входи.ь в отверстие rаини.

М'iоrие шнольнини младших нлассов

ноторым не по силам бывает прочио заl
вернуть rайку-«барашек», воротиом затя-

нут этот узел леrно.

Коода д талиДЛЯ иовоrо узла крепле-
н"'я будут rOToBbI, отверните rайки-«ба-

рашки» и вместо НИХ Н рамке л05зина

п ипаяйте леrксплввним припоем

(ПОС-30) rоловии болтов, но таи чтобы
в собранном виде торец rайни ';сей по-

верхностью прилеrал к прижимной плас-
тине.

Есть и друrая беда у лобзинов - их
пилни часто ломаются. Но не торопитесь
ВЫбрасывать тание пилни. Если ЕЫ

уменьшите ширину рамки лобзика на "

то и сломанная пилка еще послужи'!;.
Ba'l1. Она станет более жесткой, и при
выпиливании ее меньше будет «уводить»'
в сторону.

Для уменьшения ширины рамни л05_
зика стяните ее оноло узлов тесьмой
шпаrатом или мяrкнм проводом. На Ha 
ковальне или плите обработайте молот-
ном дуrовую часть рамни так чтобы

припосаДI-ПЬ ее с внутренней CT POHЫи
немнооо вытянуть с наружной. Проделав
такую операцию, 2-3 раза и переделав
узлы крепления, нак сназано выше, вЫ

будете иметь отремонтированный лобзик.

ФИRСАТОР

ДЛЯ ВЕРСТАКА
Столярный верстак для удержания за.

rOTOBoK оснащен деревянными нлиtlЬЯМИ.
Их размеры непостопнн.ы. Они то сраба-

тываЮтся или усыхаю,', то, наоборот,

разбухают. Усохшие нлинья леrио про-
валиваЮТСR через rнезда стола и теря-
ются в стружках, а разбухшие прихо-
дится подбивать молотком, чтобы уста-
HOBtiTb на место. От этоrо верстак

портится,

Простое, но полезное решение нашел

учитель труда 587.й МОСНоВСНой школы

ю. В. Жданов. Он предлаrает ставить на

клинья резиновый финсатор. Обработай-
те напильнином клин тан, чтобы он до-

статочно свободно входил в rнездО вер-

стака, а на боковой поверхности илина
просверли-те отверстие g б мм н вставь-
те в Hero резиновый цилиндр. Он и бу-
дет служить фиксатором. Торцы цилинд-
ра обработайте кожам и напильником.
rотовый фиксатор должен перемещать-
ся в rнезде с достаточным усилием, но

без помощи молотка.

Клннья, ноторые слишком свободно

ВХОДЯТ в отверстие верстана, замените

новыми.

РЕЗАК ИЗ БРИТВЫ
«Прошлым летом мы всей семьей Де-

лали дома ремонт,
- пишет шести-

нлассница Рая Сметанина из Моrиле-

ва. - Мне поручили обрезать обо.... ПО-

назали, нак надо держать ножницы, рас-
нладывать обои. Но работа у меня ки-

как не спорилась, и пальцы быстро
уставали от ножниц. Выручил мой брат
Витя. Он учится в восьмом классе и

очень любит технику. Витя взял ппоско-

rубцы, вставил в них лезвие безопаС-
ной -бритвы, а чтобы ручки не расхо-
диnись в стороны, стянул ...х шнуром.

Получился удобный резак»,

Псдобную модернизацию нреппения пилок це.

ле«:ообразно провести не тольно со сломанными

лабзинам", но и с исправными.. Тоода с ними

б}'дет леrче работать.
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СТАНОК для РЕЛЬЕФноrо

ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Далеко не во всех кружках есть фрезерный станок. А ведь

н судо- и авиамоделистам частенько требуется профрезеро-
вать канавку, шщ.щ или паз. Вот и приходится либо просить
не.о-то, пибо делать это ВРУЧНУЮ.
Но есть и друrой путь... Посмотрите на рисунок. Перед

вами стано!(. Нет, не фрезерный. Сложную фасонную по-

верхность на нем не обработаешь, резьбу и зубья тоже не

нарежешь. Зато он BcerAa выручит, если потребуется отфре-
зеРО:;lать небольшую ппоскую поверхность, сделать паз или

l(a:"Ia8:<Y, причем не ТОЛЬКО прямолинейную, но и фасонную.

Если при06рести набор специальных фрез, им можно будет
E-'ЩО.1lНР.ТЬ различны e rеомеТРlolческие орнаменты, фрезеро-
вать рельефы.
устроен станок просто. На не60ЛЬШОМ деревянном осно-

вани.. вертикально установлены две телескопические стой-

K 1, И НИМ металлическим хомутом прииреплен ЭJiектроДвиrа-
тещ" на вапу KOToporo насажен патрон с фрезон. Внутрь
с; э;с BCTi'lB'IeHM ПРУЖИНЫ, работающие на сжатие, поэтому
С,ОИТ только ослабить усилие на ручки, и опущенный вниз

IjEJlra,-епь сразу же возвратится в исходное Iнерабочее) по-

ложение. Иио!'да J!УЖНО, чтобы двмrатель был жестко за-

I!реnлен на стойках, напр мер,KorAa требуется профрезеро-
F';l1''' дпиннvю канавку определенной rлуБины .Если двиrатепь
будет cBo!kAHO подвешен на стойках. то любое случайное

9сла5ление усилия илн, J!a060pOT, чрезмерное нажатие на

ручн может v.СI10РТИТЬ всю ра.боту. Ч-:обы этоrо не произо-

iiП:), на станке есть специальный фиксатор - реrулятор
rЛУОj;lИЫ фрезерования.
Пред!tС!10Ж !М, вам нужно профрезеровать канавку rлуби-

и jj10 ММ. вы кпаде-:е станок на БОIС так, чтобы срез (пятна)
с.::чс.вания ОIСдзался внизу, вЬ!двиrаете фрезу, установленную
на валу ,D.виrатепя, на 10 мм и специаЛЫ-lЫМ ЕИНТОМ зажи-

маете ф!'!ксатор. (Можно на фиксаторе нанести миллиметро-

вые дел !!ияи по ним реrулировать rлубину фрезеровання.)
После 'этоrо можно смело фрезеровать канавку - дви-

tатель жестко закреплен и Jle поднимется вверх, пока вы не

Сtлабите ФИКСИРУIОЩИЙ винт.

А вот при ВЫП.ОJiнении. деиоратив!!ых работ - фрезерова.
НИИ opHi!MeHTOI!I Н.!IИ рельефов - работать зафИКСИРОВi!ННЫМ
дnисателем не BcerAa удобно. Поэтому поступают так.

.

По де!lениям фн!Ссатора или по линение выставляют фрезу
на нужную rлубину, но двиrатель оставляют незакрепле.шым.

Д",я этоrо достаточно отсоединить от фиксатора уrолок. при-

fJ"'!=,i-IУТЫЙ к основанию, и ДВИПlтель ОС'l'аиется «на весу».
А с::тавшийся на нем фиксатор будет служить YI10pOM.
Вот В таких режимах может работать станок. Теперь о том,

J{:'Щ ero сделать.

Собрать станок нетрудно даже в домашних условиях, rЛilВ-
ное - подобрать для нето KOMnaKTHbIj;i, причем необяза-

te!1bI-lО МОЩНЫЙ, дs}'хфазный эnектродвиrатель. Для работы
по не очень TBSpAoMy матеР 1алу:дереву, пластмаtсе и даже

iтЮАIНННЮ - не требуются большне УСЮ!1iЯ, поэтому, еслн

вы не собираете::ь фрезерОЕать сталь, вам хватит мощно-

стм 150-230 Вт. Мы, Нёlriример, ИСf!ользовали элентродвиrа-
те'!ь от устаревшеrо nылес самощностью 2SD Вт (МОЖI':О
взять и Д!Jиrатель от поло!ера). Чтобы удобно было BICJ!lo'>aTb

и выю!ючать станок, выключатель должен раС!10лаrаться HёI

I<орпусе двиrвтеля.

V.pOMe эле;стродвиrате'lЯ, вам поrре6у!Отся С';i!щ,ные труб-
1(;1 {25 14-1t1 мм, ПРУЖИНbI длиной примерно по 70 мм (диа-
метр их зависит от BHyTpcHHero диаметра трубок), различ-
ные rаЙ!iИ, болты, шайбы. ОстаЛЫ-Iые детали: стомки, хомут
с уuшамн-зажимамн, ф.шсатор, уrолок, OCI-,Ова !",е - вам

r::р"дется сделать самим.

Работу над суанком начинайте с узла креrте!-l :Я двиrате.
ля - хомута и стоек. Из С,<lЛЬJ-iОЙ ПОЛОСЫ шириной 40 мм ...

ТО!lЩ,IИОЙ 2 мм ВhI!"ните по ДИ<JМЭТРУ Itopnyca Дi:МПП2пя хо-

Ш,/Т. Сrнбай-:-е r:олосу np!'lMO по ДВl1fiiпеЛIО или на зажатой в

тю:ки трубке {25 60-70 мм. Ч.о5ы можно было стянуть хо-

/--'.,1, KOHi\bI 110.l10Cbl отоrниrе и IIросвеРЛl1те в них два отвер-
стю'! под стяrv.ваl-Oщие болты М5 длиной по 40 мм.

Для крепления труБОК-r!ОЛЗУИОВ к хомуту нужно приварить
уш;tИ-ЗilЖИМЫ,  Jз.стовлеНИh:е из стальных брусков разме-
ром 30 Х 40 Х 40 мм. ПРОС"!2Z>Лl1те в каждой ЗёП'ОТСlВие по

Д 3отверстия: одно по диаметру ползуна, Apyroe под резь-
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бу М8. Пропилите в брусках прорези шириной 5 ММ. Что-
бы получились зажимы, нарежьте в одной половинке заrо.
товки резьбу М8, а в ДРУiОЙ рассверлите отверстие ДО
fZ5 8,5 мм. Вставьте в маленькое отверстие болт МВ и по-

пр05уйте cпerKa стянуть зажим. Если все в порядке, можете

приваривать (или приклепывать) ЗilЖИМЫ к хомуту. Делать
это нужно alcKypaTHo 11 точно, чтобы не 6ы1оo перекоса.
На рl1сунке "Установка ушек хомута» показано, как нужно
пользоваться уrольником, чтобы правильно укрепить ушки-
зажимы.

Телерь вам предстоит решить, rAe устанавливать ручz:н.
Мы показали на рисунке два варианта: ручки на зажимах н
I-!a ползунах. В первом случае оии крепятся на резьбе, во

втором
-

привариваются. Если вам больше ПОДJl:ОДИТ пер-
вый вариант, выточите нз крепкоrо дерева, TeZ(CTOlI1tTa илИ
эбонита рУЧК!>I д.1аметром прнмерно 15 мм и длиной 100-
105 мм и запрессуйте в них на клею резьбовые ВТуЛК.1 (мож-
но две-три rайки Мб). Из стальной полосы ширнмой 40 ММ н

толщиной 1,5 мм по размеру уше;с соrните скобы, ПРОСЕер-
лите в них отверстия {25 8,2-8,3 мм (под болт М8), укрепите
резьбовые шпилыси М6 длиной по 11-11 мм. Наверните
ручки на шпил!>!си, установите скобы на уwыи, BCTalllbTC болты
и ОТ!lожите Пока в сторону смонтированный хомут.

Следующ;;!Я операция изrотовление телескопических

стоек. Собираются они  зтрубок-ползунов, наr.раслР.ющих
стоек, пружин и фиксирующих штифтоа. По внутреннему раз-

меру ползунов lIыт(!чите 'iЗ металла (жеnательио леrКОflt!)
стойки. На их нижних монцах нарежь-rе резьбу М8 (ДЛJ-JНil ее

15 мм).
Пружины можно взять rотовЬ!ми (TorAa под них нужно бу-

дет подобрать r;олзуны и СОQтветсп:снио скорреКТИРОВiI?Ь
диаметр направляюI!.IНХ стоек) илн навить самим. О том, КiШ

делать пружины, мы рассиазывалн в приложенин Н!! 11 за

прошлый rоД, ПОЭТОА\У лодробно останавлнsаться на этом не

будем. Единственное, что хотелось бы дополнить к напео.;а-

танному: cTporo выдерживайтс Шиr навивки проволоки, Иlii]-
е-ее пружины получатся разные и ползун..1 буду'i' заклиtш-

sаться при движенин вниз.

Соберите стойки. Вставьте пружины I! ползуны, а чтобы

при работе оии не выскакивали из ТРУСО.., занрепип;  IX

wплинта и-упорами. Затем вставьте в ползуны Hi!npas'lS!\O-
щме стон!{и и на время отложите их.
ИЗ нескольких кусиов фанеры склейте заrотовку ДЛЯ осно-

Е.<'iНИЯ, ее толщина должна быть ПРНМСР>iО 25 мм. По раз-
мерам, прнведенным на рисунке, вырежьте основание, про-
Сl!ерлите в нем це!!траПЫlое спверстие {25 95 мм и отверстия
для крепления уrолка н стоек (см. разрез А-А). Отверстия
под стойки укрепите шайбами {25 30 ММ. Фмкс;о;тор и уrолсж
J<jзrотовые из стальной полосы шнрииоii 10 мм (длина фМ!С-
сатора зависит от марки двиrателя, поэтому опредет:ется
экспериментальным путем). В фиксаторе сделайте I1рореаь
ПОД болт МВ н можете собирать CTaНIi:т.

ЗакреПloJте на ochoea:-lИИ иаl1равпяющие СТОЙии н проверь-
те по уrольнику, I'!рямо ли Оf!И CTOJJT. Наденьте на стойни

nолзу'""ы с пружинами, закрепите ХОМут, а "ОТОМ и денrател!>.
1{ основанию ПрИВН!-I-:нте уrолок и фl'!ксатC'iР.
CTalioK собран, но если оста;:;нть ero в таком положеНI>!Н,

то, взявшись за РУЧi!И, вы можете CHSJTb ДB TCTenb- пол::}'-
ны-то ведь никак не укреплены на наl1равляющ .х стойках.

З!-Iачит, нужен упор, оrраН 1чиваЮЩI1Й двнжение ПО.!1З}'IЮВ
B!lepx. Это может БЬiТЬ wтифт или шайба, прнваренная к нмж-

нему \(Ol-ll.\y ПОJiЗУI а (!!иутреннее отверстие ее ДОI1ЖIIО 6Ь!1Ь

не белее 12,2-12,3 мм!. Креrшение ШТ lф10Мболее сло!!!-

J10e, поэтому мы и показали этот ВС:РИёШТ на РИС1'нкt\ (Д"МI!!!
l!Jшща под штифт зависит от свонств ПРУЖl1НЫ, поэтому место

wтща на стойке и ето ДIIНHY вам придется оnреДСI1КТЬ са-

ммм). Канай из двух вариантов выбрать, решайте сами.

Н, наконец, последнее. Если вы хотите, 'iтобы канавки и

жеr.о6км получаЛl1СЬ у вас ровные (прямолмнейные), оБО I.
дуj'.j;ое станок нехитрым "РИСI10с::облеliием. - ПРОilОЛО<ji!Ь!М

упором (см. рис. B[iepxy). Укрепите ero на ОСНQвании хомути-
ками, винтами, и упор cta:-fет реrулируемым.
В качестве зажима для фрез можно использовэть патрон

от ручной дрели.
В. ЕВП:НЫ:В
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АППЛИКАЦИЯ
из ЩЕПЫ

Аппликация - древнейший способ

создания орнаментальных и сюжетных

КОМПОЗi>fций. До наших дней дошли из-

делия с искусной аппликацией из вой-

лона и кожи созданные древними ма-

Сi'ерами бол ечем два с половиной

тысячелетия назад. Традиционными ма-

териалами для апплииации были также

мех, береста, солома, металл древе-

сина, разноцветная бумаrа. Сеичас лю-

б;-,тели этоrо вида ремесла используют

для своих композиций засушенные ли-

стья, лепестки цветов и даже тополи-

ный пух.

!'Лы поrовооим сеrодня о малоизвест-

ном виде аПЛJ1l1нации из ломаной

щеr.ы. Она ориrинальна И прост'а по

ис,юлнению. Особую декора1'ИВНОСТЬ ей

придают изломы, но чтобы правильно,

или, как rоворят, декоративно сломать

щепу, нужно хорошо знать свойства

Арz;зесины. Изв.естно, что дерево имеет

волокнистое строение. Сухая древесина
обычно хрупкая, ломкая, а влажная,

наоборот, эластичная, л.еrко расслаи-

ваемая. Эти свойства древесины и учи-

тывают при заrотовке элементоэ аппли-

кации лучеобразных «бородок»,
образуемых тонкими расслоенными во-

локнами. Как их получаютl
Сначала сделайте простейшее при-

способление, в котором вы сможете

точно на заданном расстоянии от края

переламывать заrотовки из щепы.
В бруске из латуни или алюминия про-

пилите паз, в Hero должны свободно
входить заrотовки. rлубина паза равна
расстоянию от края заrотовки до пред-

ПЩJarаемой линии излома. Верхнее реб-
ро металлическоrо бруска скруrлите,
как показано на рисунке 1 б. Ж:елатель-
но иметь несколько таких брусков раз-
ной 'величины с различной rлубиной
пазов. Во время работы брусок зажи-

мают в тисках и надламы аютTПлоско-

rубцами. Тонкую щепу ломают ру-
ками.

Для аппликаЦИI1 используют древеси-
ну сосны, ели, осины, ЛНПЫ, ОЛЬХН, J1BbI,
дуба и друrих деревьев. Щепу нетруд-
но заrотовить самим из слеrка увлаж-
ненных древесных брусков I1ЛИ I1СПОЛЬ-

зовать rотовую. Кровельная щепа раз-
мером 350 Х 50 мм и 500 Х 200 мм
обычно имеет толщину от 2 до 5 мм;

штукатурная дрань (ее размеры 500 Х
Х-15 мм и 1500 Х 25 мм) выпускается
толщиной от l до. 4 мм; фанерный
шпон - от 0,55 до 1,5 мм. Он изrСТОБ-

ляется
-

из бука, дуба, березы, ольхи, ясе-

ня, ильма, липы, лиственницы, сосны и

кедра. ..:0-

Итак, расщепите шпон или дрань на

узкие полоски, сложите их пачкой и

распилите на равные прямоуrоnьники-
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заrоrовки. Затем, отступив от Щ:НIЯ каж-

дой заrОТQВКИ на расстояние, равное

rлубине паза в бруске, нанесите но-

жом-резаком поперек волокон неrлубо-
кие прорези (примерно на rлубину од-

ной трети толщины заrотовки). Резак
нельзя вести на себя, а нужно ТОЛЫ10

в сторону, то есть вправо. Придержи-
вая левой рукой заrотовку, следите,
чтобы пальцы левой руки не оказа-

лись на пути резака. Сделав .прорези
на всех заrотовках, переверните их об-

ратной стороной и тоже сделайте про-
рези (рис. 1 а).

Koo aвсе заrотовки будут Haдpe aHЫ
с обеих сторон, вставьте одну из них

надрезом вниз в прорезь бруска, З8-

жатоrо в тиски (рис. 1 6). ВОЗЬМl1те сво-

бодный конец заrотовки плоскоrубца-
ми и начинайте сrибать. Щепа должна
сломаться по линии надреза. 'Взrляните

на линию излома - вряд ли она при-
влечет внимание художника. Рваные и

мятые короткие волокна древесины вы-

rлядят неряшливо. Ясно, что заrотовка

из сухой древесины не rодится для

аппликации. Значит, ее нужно смочить

водой, -но так, чтобы влаrа проникла
только в верхние слои. Опустиrе з<!rо-

товку в холодную .воду И подеРЖ 1Те

примерно минуту, затем вставьте в про-

резь приспособления и осторожно начи-

найте сrибать. Как только зажатый пло-

скЬrубцами конец заrотовки окажется

под прямым уrлом 1< друоому концу,

вставлеНjiОМУ в прорезь, щепа пере-

ломится, но не полностью, а примерl-'О
на две трети своей толщины (рис. Iв).
Вы УВИДИi'е, как ТОНI<ИЙ слой влажной

древесины соединяет две половины за-

rOTOBK:01: она не сломалась, а лишь со-

rнулась. Придерживая пальцем ту часть

заrотовки, которая осталась в прорез\о1,

продолжайте сrибать свободную часть,
пока она не примет rоризонтальное по-

ложечие. Наступит момент, KorAa заrо-

товка разломится (рис. 1 r). Выньте ее

из прорези и распрямите образовав-
шуюся волокнистую «бородку» (рис. 1 д).
Длина получаемых «бородок» будет

зависеть от Toro, насколько rnубоко
влаrа проникнет в древесину. Чем боль-
ше заrотовка намокнет, тем длиннее

получится «бородка». Но и здесь есть

определенный предел: если влаrа про-

питает древесину насквозь, то щепа

уже не сможет ломаться, она ПРОСТО-

напросто соrнется дуrой. Поэтому в за-

ВИС\о1мости от вида древесины вам при-
дется опытным путем определить оп-
тимальное время нахождения за отов-
ки в воде. Ну а если вы передержали
заrотовку в водеl Ошибку можно

исправить
- тщательно просушите за-

rOToBKY и снова опустите ее в воду.
В одной аппликации MoryT быть раз-

ные по веnичине заrотовки, причем из

разных пород древесины. вполне по-

нятно, что неБОЛЬWl1е тонкие заrотовки

ПРl'.дется вымачивать меньше, чем бо-
лее крупные. При этом нужно учиты-
вать и породу древесины. Например,
заrотовки из дуба или бука мочат доль-

ше, чем из липы, ели, осины, ольхи.

у каждой породы дерева свой .раз-
лом, своя неповторимая форма «бо-
РОдки». У дуба на изnоме она имеет

волнисты e лучи примерно одинаковой
длины н ширины '(рис. 2а), у лиственных

пород с мяrкой древесиной (липы, оси-

'ны, ольхи, ивы) - с мноrочисленными

нитевидными волокнами. (рис. 26). Эти
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элементы аппликации можно использо-

вать в тех случаях, rAe нужно имитиро-
вать шерсть живоп;ых или получить

мя,кий переход от oAHoro тона к дру-

rOMY. У сосны, ели и друrих хвойных

деревьев волокна на изломе лучеоб-
разные. Причем редкие крупные лучи-
волокна наиболее длинными ОН:ёiзывают-

ся чаще Bcero в середине (рис. 2r).
Можно заrотовить элементы, имею-

щие «бородки» с двух сторон (рис. 2д).
В этом случае с одной стороны заrотоз-

ки на равном расстоянии от краев сде-
лайте дее прорези. Вставьте щепу в

приспосqбление (ero прорезь должна
быть достаточно rлубокой), переломите
ее вначале по одной линии, а затем по

друrой. «Бородки» образуются с обоих

I<ОНЦОВ.
Обычно «бородки» получаются на-

столько тонкими, что ИХ можно ДОВОЛЬ-

 Юлеrко, пока они влажные, резать

обычными портняжными ножницами.

Сухую же древесину режут только ре-

заком. Ножницами «бородке» можно

придать форму лепестка, прямоуrоль-
ника, треуrОЛЬНИI<а (рис. 2е).
На рисучке 3 МЫ ПОI<азвли наиболее

простые вврианты узоров. Проще Bcero

получить узор на"леиванием элементов'

в один ряд (рис. 3а). На рисунке Зб по-

казан узор, элементы KOToporo (<<бо-
родю-\)}} направлены в противополож-
ные стороны. Воло:<на «бородок» MoryT
быть направлены и навстречу Apyr дру-

ry (рис. 3в), И расположены в шахмат-

НОМ порядке (рис. Зr).
Срезая «БОРОДЮ1» под у'rлом, вы мо-

жете сложvть узор в в.иде колоска

(Р;1С. Зд). Ero монтируют на листе бу-
маrи. Дают клею высохнуть и обрезают
волокна с двух CTOPO параллельно оси

I{олоска. Получают узор, который мож-

но использовать для декоративной от-

делки шкатулки прямоуrольной формы.
На поверхность шкатулки узоры или

на:шеивают, или укладывают в заранее
вырезанны eуrлубления-rнезда.
Бесконечным разнообразием ОТЛИ-

чаются узоры в Kpyre, rAe элементы

аппликации MoryT быть расположены
как yroAHo. В одном случае лучи их на-

правлены от центра Kpyra (рис. 4а), в

ApyroM, наоборот, к центру (рис. 4б).
При этом I<аждый элемент подрезают

roA уrлом так, чтобы ({бородки» плотно

прилеrали Apyr к Apyry. Кроме приве-
денных образцов орнамента, можно

придумать друrие, с более Сложными и

ориrинальными построениями.

Из щепы МОЖНО создавать не только

орнаментальные, но и сюжетные ком-

позиции, например, такие, как показа-

но на странице 16. В этих композициях

наряду с элементами из ломаной щепы

использована обычная щепа в виде

изоrнутых И прямых лучинок, в виде

широких полос, плотно nOAorHaHHbIx

Apyr к Apyry и вырезанных по контуру.
Основа, которая служит фоном, долж-
на быть деревянной: или лист фане-
ры, или широкая доска.

Для наклеивания «бородою) исполь-

зуйте быстросохнущий клей, например
латексный. Смазанную клеем «БОРОДI<У»
наЛОЖИl:Э на фон и плотно прижмите

пальцами. Через несколько секунд, как

только илей схватится,  аклейтеследу-

ЮЩУIО деталь.
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