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ПРИЛО РНАЛУ (ЮНЫМ ТЕХНИК.

АВТОДРОМ ВО ДВОРЕ
Щелчок тумблера - и вот уже машинка мчится по Kpyry. Бежит стрелка се-

кундомера, отсчитывая время, затраченное на прохождение дистанции...

В сентябрьском номере журнала вы познакомились с конструкцией автодрома.
А приложение представляет модель автомашины ВАЗ-2108, которая будет участ-
вовать в соревновании. Вы можете сделать ее по чертежам, приведенным на сле-

дующей странице. Материал - пенопласт. Инструменты и технолоrические прие-
мы для работы с ним представлены в нижней части рисунка. Сначала изrотовьте

по чертежам картонные шаблоны
- это даст возможность сделать сразу несколь-

ко моделей. С их помощью подrотовьте детали. Но прежде чем их собрать, про-

контролируйте качество работы. Скрепив детали булавками, посмотрите, все ли

друr к друrу подходят. Если работа удовлетворяет, склейте детали клеем БФ-2,
«Момент» или «Феникс». Коrда клей высохнет, кузов следует тщательно зачис-

тить наждачной бумаrой. Далее ero шпаклюют. Повторите эту операцию три ра-
за - после подсыхания каждоrо слоя шпаклевки поверхность тщательно отшли-

фуйте. Затем кузов красится 3-5 раз нитроэмалью, причем после каждой по-

краски ero обрабатывают мяrкой наждачной бумаrой. Последний слой должен

получиться ровным и блестящим. Остается прикрепить колеса и внутреннюю ме-

ханическую часть. Модель rOTOBa к соревнованию.
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Модельная лаборатория
ЗА ПОМОЩЬЮ К... СТРАДИВАРИ

Мопед в умелых руках
ЛЕrКОВУШКА НА ДВУХ КОЛЕСАХ
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Сделай для школы
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ПокрытаJl JlрКОЙ краской модепь автомоби-
ПJl ВА3-1108 займет достойное место в парке

маwин. которые вы сдепапи по пубпикаЦИJlМ
рубрики «Музей на стопе». А поставив двиrа-

тепь. nerKo превратите ее в rоночный автомо-

6ипь и примете участие в соревноваНИJlХ. о

которых мы рассказываем в журнапе.

ОПРАВНА Н СВЕРЛИЛЬНОМУ СТАННУ
ШАilБА

диен

НАПИЛЬНИК

ШИНА



МОДЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

за ПОМОЩЬЮ К... Страдивари
Как и чем измерить толщину крыла

авиамодели, имеющей аэродинами-
ческий профиль, или толщину rреб-
Horo винта на разных участках ero по-

верхности? Штанrенциркуль не rодит-

ся, ведь у Hero слишком короткие

rубки. А делать для каждой модели
шаблоны - занятие трудоемкое.

В таких случаях выручит толщино-

мер. Думаем, он станет незаменимым

инструментом любой авиа- или судо-

лаборатории или кружка юных техни-

ков. К слову сказать, придумал ero из-

вестный скрипичный мастер А. Стра-
дивари, чтобы иметь возможность

точно изrотавливать деку скрипки.

Инструмент, который мы предлаrа-

ем, отличается от придуманноrо

Страдивари лишь внешним видом.

Принцип действия тот же.

А теперь посмотрите на рисунок.

Корпус инструмента только по виду

кажется таким сложным. Проще Bcero

ero сделать из листа фанеры. Правда,
придется выпилить две одинаковые

заrотовки толщиной 1 О мм. Перенеси-
те ее контуры с рисунка на милли-

метровую бумаrу в натуральную ве-

личину (размер ячейки 1 ОХ 1 О мм),
затем с помощью копировальной бу-
маrи на фанеру и выпилите заrотов-

ки. А теперь склейте их между собой.

Коrда клей высохнет, края тщательно

обработайте рашпилем и наждачной
бумаrой. Из фанеры толщиной 3 мм

вырежьте курок.

Далее произведите разметку всех

отверстий соrласно рисунку. Просвер-
лите их. rOToBbIe детали покрасьте

двумя слоями масляноrо лака.

В rубки инструмента надо вставить

две оси. Ими MoryT послужить два
стальных стержня диаметром 6 мм,
одна ось - неподвижная. На клею

она запрессовывается в нижнюю rуб-
ку. В верхнюю вставляется подвижная
ось. Она подпружинена плоской пру-
жинкой, блаrодаря которой не выпа-

дает из отверстия. На верхнем конце

подвижной оси предусмотрен паз и

отверстие. В паз вставляется стрелка и

фиксируется ВИНТОм. Она имеет воз-

можность качаться. Для этих целей

предусмотрена еще одна неподвиж-
ная ось. На клею она посажена в верх-
нюю rубу.
Для отсчета показаний на корпусе

приспособления предусмотрена ли-

нейка. Ее нужно проrрадуировать. Как

это сделать
- доrадаться нетрудно.

Под rубки подложите пластину, тол-

щина которой точно измерена. Отме-

тив на линейке положение стрелки,

острой чертилкой проведите риску.

Ту же операцию повторите со следую-

щей пластиной. Желательно, чтобы их

набор укладывался в интервале тол-

щин от 1 до 10 мм.

Обратите внимание на тяrу
-

ку-
сок лески диаметром 0,6 мм. Одним

концом она привязана к стрелке, дру-
rим - к курку. Стоит только потянуть
за курок, стрелка опускается и при-

поднимает подвижную ось. Остается
завести в зазор деталь, толщину кото-

рой надо измерить, и отпустить курок.

rубки сомкнутся. И стрелка точно

укажет толщину детали в данном

месте.

А. АЛЕКСЕЕВ, инженер

Рисунок автора

YCTpoikTBO топщииомера: 1 - корпус, 1 - курок. 3 - пииейка, 4 - стрепка. 5 - пружина нэ
стапьной провопоки, 6 и 8 - неподвижные оси 7 - подвижнаJl ось
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мОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ

ЛЕrКОВУШКА
НА.ДВУХ КОЛЕСАХ

МОТОЦИКЛ и автомобиль - маwины разные. В nepBYIO

очередь по ypOBHIO комфортности. А неЛЬЗJl ли совместить

достоинства двухколесноrо транспорта с удобством леrко-

вуwки! ОказываеТСJl, можно. И такие двухколесные маwи-

ны - автороллеры или мотомобили - иноrда встречаlOТ-
СJl на улицах. Одну из конструкций npeAnaraeM вам сде-

лать саМОСТОJlтельно.

Это транспортное средство представляет собой мокик с

двиrателем типа Ш-58 или Ш-62, имеющий в отличие от

традиционных двухколесных машин леrкий пластиковый

кузов с откидывающейся назад верхней частью, сиденье,

почти как автомобильное, а также два дополнительных ко-

лесика, которые можно поднимать и опускать подобно
шасси на самолете.

ПРlofступим к работе. Начнем с рамы. Ясно, что без сва-

рочноrо аппарата ее не сделать. Потребуются стальные

трубы с внешним диаметром 34 мм и толщиной стенки

2,5 мм, трубы диаметром 22 мм (с той же стенкой), а также

передняя телескопическая вилка от мопеда любой мар-
ки - например, от "Риrи-13». Рама рассчитана на колеса

от мини-мокика рижскоrо npоизводства, однако сrодятся
и от мотороллеров «Тулица» или (,Вятка». Надо иметь под

рукой также листовую сталь толщиной около 2,5 мм.

Первым делом начертите раму в натуральную величину.
Это позволит, ориентируясь по чертежу, правильно и

точно нарезать заrотовки, окончательно определить ос-

новные размеры элементов.

Как видно из рисунков, рама автороллера
- хребтовая

и состоит из cBapeHHoro двухтрубноrо Л-образноrо лон-

жерона, выполняющеrо одновременно и роль вилки

заднеrо колЕ!са. К каждой из труб приварены стальные

пластины толщиной 4 мм с продольными пазами под ось.

Пазы рекомендуем делать после установки пластин-

это поможет выполнить работу точнее.

Теперь состыкуйте заднее колесо с трубами рамы, Tyro
затяните rайки на оси и прикиньте, rде будут находиться

места сrиба. При изrибании трубы на небольшой уrол наби-
вать ее песком не стоит - достаточно взять трубоrиб.
После взаимной подrонки трубы в двух-трех точках сты-

куются сваркой.
Далее установите колесо в переднюю вилку и зафик-

сируйте вилку на полу деревянными рейками в положе-

нии, показанном на рисунке. Таким же способом устано-
вите лонжерон рамы с задним колесом, Лонжерон при
этом временно закрепите на рулевой колонке мяrкой

медной проволокой. Тщательно проверьте установку
колес - они должны находиться cTporo в одной плоскос-

ти. Если все правильно, прихватите лонжерон к рулевой
колонке сваркой в двух-трех точках. После окончательной

подrонки все сварочные стыки тщательно проваривают-
ся. В передней части соединение лонжерона с колонкой

усиливается вырезанными из стальноrо листа косын-

ками.

Задний кронштейн крепления двиrателя вырезают и сrи-

бают из листовой стали толщиной 3 мм. Делается это по

месту: сначала из картона вырезают шаблон и лишь после

ero примерки
- заrотовка из металла. Так же подrоняют

и передний кронштейн.

4

После обработки кронштейн прикрепляют к двиrателю

и устанавливают ero с помощью проволоки на раме. Здесь
также потребуется тщательная проверка правильности

установки
- ось цилиндра двиrателя должна располаrать-

ся cTporo в плоскости симметрии рамы, а площадка под

карбюратором должна быть cTporo rоризонтальной. Пос-
ле прихватки кронштейнов - последняя проверка и окон-

чательная сварка, которую производят при снятом дви-

rателе.

Основа рамы подrотовлена. Остается прикрепить попе-

речину
- трубу, являющуюся шарнирной опорой допол-

нительных колес, а также небольшие опорные площадки

для крепления сиденья водителя. Все. Раму можно считать

окончательно собранной!
Для оси дополнительных колес надо подобрать трубу

TaKoro внешнеrо диаметра, который позволил бы ей леrко

вращаться в шарнирной опоре. Если найти ее не удастся,
подойдет труба или пруток меньшеrо диаметра, а для

компенсации зазора используйте колечки, отрезанные от

пластиковоrо шланrа. Они будут неплохими подшипника-

ми скольжения.

Стойка шасси выполняется из стальной трубы с внешним

диаметром 22 мм. К одному из ее концов приваривается

втулка, к друrому
- выточенная из прутка стальная ось.

На левой стойке сваркой закрепляется отрезок стальноrо

прутка диаметром около 1 О мм с резьбой под пластико-

вую рукоятку. Это рычаr управления шасси.

Дополнительные колеса должны иметь надежную фик-
сацию в выпущенном и убранном положении. Механизм

здесь не слишком сложен, и о ero устройстве рекоменду-
ем подумать самостоятельно.

Колеса для шасси - от детскоrо велосипеда. Желатель-

но, чтобы это были обрезиненные «дутики» или колеса со

сплошными резиновыми (но не пластмассовыми) шинами

диаметром до 200 мм.

ТОПЛlofвный бак автороллера - плаСТlofковая или алюми-

ниевая канистра емкостью 5 литров. Она оснащается

стандартным мотоциклетным топливным краном с отстой-

ником и устанавливается в задней части кузова. В пробке
канистры необходимо просверлить дренажное отверстие.

Кузов - плаСТИКОВ IЙ.Правда, каркас надо собрать из

деревянных реек сечением 20х 20 мм.

Нижняя часть кузова подобна корпусу маломерных
судов. Сначала из реек собирают элементы поперечноrо

набора, а после установки их в соответствии с чертежом

пристыковывают продольные рейки. Затем каркас обши-
вается. Советуем воспользоваться пластиком для обли-

цовки кухонной мебели (встречается в хозяйственных

маrазинах). Склейка каркаса и обшивка производится
на эпоксидном клее. Если не найдете пластик, не orop-

чайтесь. Допустима обшивка из нетолстой (не более 3 мм)
фанеры или даже орrалита такой же толщины. Возможны
и друrие варианты.

КОМПОНОВКА АВТОРОЛЛЕРА:

1 - переднее копесо (от мини-мокика ипи мотороппера «Тупица»).
2 - випка пepeAHero копеса (от мопеда пюбон марни). 3 - рупеваJl
копонка рамы. 4 - усипивающаJl косынка из cTaпbHoro писта топщи-
нон 1,5 мм. 5 - рупь (от мини-моника). 6 - отнидная остекпенная

часть кузова
- «фонарь». 7 - боковое «стекпо» (павсановая ппенка).

8 - сиденье водитепя (верхняя часть метаппическоrо ступа. окпеен-

ная поропоном и искусственной кожей). 9 - шарнир откидной верх-
ней части корпуса (<<фонаря»), 10 - задние rабаритные фонари и сто!'-
сиrнапы (световые приборы от мотоцикпа ипи мотороппера). 11-
заднее копесо (от мини-моника ипи мотороппера «Тупица»). 12 - вту-

почно-ропиковая цепь (собирается из двух штатных мопедных цепей).
13 - rпуwитепь (от мопеда пюбой марки). 14 - задний кронwтейн
креппения двиrатепя (BwrHyT из cTaпLHoro писта тотцинон 3 мм).
15 - двиrатепь'(типа Ш-58 ипи Ш-62), 16 - передний кронштейи креп-
пения двиrатепя (BwrHyT из стапьной попосы топщиной 3 мм). 17 - бо.

ковое поддерживающее копесо. 18 - стойка шасси (труба диаметром
11 мм). 19 - шарнир поворота поддерживающих копес. 10 - рblЧаr
выпуска и уборки копес шасси. 11 - заднее окно (павсановая ппенка).
22 - передиее окно (павсановая ппенка), 23 - передняя фара (от
мопеда пюбой марки).
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Верхняя часть корпуса выполняется похоже. А остек-

ление сделайте из прозрачной пленки, которую модели-

сты используют для обтяжки авиамоделей. В соответствии

с размерами оконных проемов заrотовьте рамы из дере-
вянных реек сечением 1 ОХ 20 мм. С распорками. Далее
раму накладывают на пленку, обрезают по контуру с при-

пуском 20 мм. После этоrо пленку подворачивают и

приклеивают к раме клеем БФ-2. Стык проrлаживают

электрическим утюrом, реrулятор KOToporo находится в

положении «шелк». Теперь раму можно установить в

оконный проем, привернув шурупами.

Ваше окно, конечно, на первых порах будет не очень

красиво
-

втуrую натянуть жесткую лавсановую пленку
сложновато. Воспользуйтесь утюrом

-

установите pery-

лятор в положении (,хлопок>, или (,полотно» И проrладьте
лавсан. Он натянется и распрямится.
Окончательная отделка кузова несложна. Если обли-

цовка пластиковая, достаточно прошпаклевать стыки эпок-

сидной шпаклевкой (ее можно приrотовить из эпоксидноrо
клея и талька) и окрасить

- сначала нитроrрунтом, а затем

нитроэмалью. Если кузов обшит фанерой или орrалитом,

лучше Bcero после выравнивания поверхности шпаклев-

кой оклеить ero слоем стеклоткани по эпоксидной смоле

и окрасить.

Особое внимание - к системе управления. Она мало

чем отличается от мопеда. На руле, позаимствованном

от мини-мокика рижскоrо производства, смонтирована

ручка rаза, рычаr переднеrо тормоза (с правой стороны),
а также рычаr выключения сцепления (слева). Если двиrа-

тель рассчитан на ручной переключатель передач, ero

устанавливают на руле слева.

Пусковое устройство двиrателя нуждается в доработке.
В простейшем случае рычаr кик-стартера переставляют
на шлицевом валу так, чтобы ero было удобно нажимать

ноrой, сидя в кресле водителя. А более удобным будет
тросовый стартер. Для этоrо на шлицевой вал устанавли-

вают шкив с намотанным на два-три витка капроновым

шнуром. Свободный конец шнура выводят в удобное ме-

сто для запуска левой рукой и снабжают рукояткой в виде

перевернутой буквы Т.
И последний opraH управления - рычаr уборки и

выпуска шасси. Удобнее Bcero ero разместить под левой

рукой водителя. А тормозную педаль, которая приводит в

действие колодки заднеrо колеса,- под правой ноrой.

Первые выезды советуем проводить, не устанавливая

верхней части кабины - «фонаря». Сядьте поудобнее на

водительское место (разумеется, шасси при этом должно

быть выпущено), установите переключатель передач в

нейтральное положение и пусковым устройством запус-
тите двиrатель. Проrрев, начинайте движение - сначала

на первой передаче, затем на второй. Шасси убирайте
лишь тоrда, коrда почувствуете, что автороллер устойчив.

Разумеется, управлять дополнительными колесами пона-

чалу будет непривычно, но этот навык леrко вырабатыва-
ется.

При эксплуатации автороллера помните, что ero дви-

rатель охлаждается дольше, чем на мопедах. Потому про-
следите, чтобы отверстие в корпусе для охлаждения ци-

линдра располаrалось в нише переднеrо колеса прямо

против цилиндра, а ero размеры были больше цилиндра.
Если охлаждение окажется неэффективным и двиrатель

начнет переrреваться, придется поломать rолову над при-

нудительным охлаждением. Сделать ero не так уж слож-

но. Надо снять с мотора правую крышку картера и на

маховике - роторе reHepaTopa
-

закрепить алюминие-

вые лопасти центробежноrо вентилятора. Кожух-возду-
ховод можно BbIrHYTb из алюминиевоrо листа или же

выклеить из ткани и эпоксидной смолы на болванке из

пенопласта, зашпаклеванной пластилином или нетверде-

ющей оконной замазкой.

И. ЕВСТРАтав, инженер

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
УВИНТАОТЛОМИЛСЯ КРАП - не вы-

брасывайте ero. Он еще может послужить.

Отломившуюся часть можно отформо-
вать замазкой. Она rотовится из TaKoro

расчета: 100 весовых частей эпоксидной

(см. рис.). В большом объеме при крене
rорючее будет переливаться с борта на

борт, а потому, чтобы не нарушалась ос-

тойчивость лодки и не прерывался под-

сос топлива, внутреннюю полость бака

разделите переrородками, а в уrлах пре-

дусмотрите отверстия. Воздушную трубку
лучше вывести на палубу. А пробку мож-

но взять от стандартноrо бака. Постарай-
тесь обойтись минимальным количеством

паяных швов. А если уж их пришлось де-

лать, то пропаяйте тщательно. Перед уста-
новкой на лодку обязательно проверьте

бак на rерметичность.

НАКЛАДКИ-БрызrООТБОП Н И КИ.
Выбивающиеся из-под носа моторной лод-

ки водяные «усы» хоть И эффектны, но

бесполезны и даже вредны. Ведь на их об-

разование затрачивается часть мощности

двиrателя. Поэтому советуем установить
на скулах лодки накладки-брызrоотбойни-
ки. Приводим на рисунках два их типа.

Отражая брызrи и стекающие по бортам
струи воды, они уменьшают сопротивле-
ние лодки. А стало быть, возрастает и ее

скорость.

цинковые или свинцовые белила для над-

водной части и свинцовый сурик для под-

водной. Если вы использовали для rpyHTa'

краски, их надо развести иатуральной оли-

фой. Заrрунтованный корпус можно по-

красить белилами, свинцовым суриком,
масляными красками на основе цинковых

белил. Подождав, коrда краска просохнет,
повторите операцию еще раз. Последний
rлянец наводится rлифталевыми или пен-

фталевыми лаками - они образуют на

стенках корпуса водонепроницаемую

пленку.

БЕНЗОБАК ДЛЯ «проrРЕССА,.. Если
он достаточно емкий - до 100 литров, луч-
ше разместить ero под передиим сиденьем

смолы, 20 частей дибутилфталата и 1 О ча-

стей полиэтиленполиамина. В смесь добав-
ляют алюминиевые опилки до получения
вязкой массы типа шпаклевки. Далее при-

ступают к подrотовке винта. В ero изломе

просверлите три отверстия (см. рис.) диа-

метром 3 мм и обезжирьте. Приrотовьте
стальные стержни диаметром 2,8 мм, об-
макните их в приrотовленную массу и

плотно вставьте в отверстия. Из этой же

массы нарастите лопасть, чтобы она полу-

чилась HeMHoro толще.- стержни при

этом послужат арматурой. Коrда масса

затвердеет, плоским напильником обра-
ботайте края. После покраски винт будет
как новый.

паять

e;-r КАКПОКРАСИТЬЛОДКУ? Преждевсе-

1'0 ее надо очистить от старой краски. По-
том наложить rpyHT. Им послужит олифа,

6



ПРИУСАДЕБНЫЕ ЗАБОТЫ

« Реактор»
В борьбе с культурными растения-

ми за место под сопнцем сорняки,

увы, побеждают. Они пробиваются
даже там, rAe ничто не растет. Оставь-

те без присмотра кучу песка - прой-
дет время, и она зарастет неистреби-
мым травостоем. Непьзя пи заставить

сорняки компенсировать земле то,
что они взяпи! Оказывается, можно.

Например, сдепать из них компост

или жидкую подкормку - прекрас-
ные удобрения дпя купьтурных рас-
тений, ((витамины)' дпя почвы.

Компост приrотавливают в так на-

зываемых компостных кучах. Это био-

химический реактор, rде под дейст-
вием тепла, воды и воздуха идет пре-

вращение растительных остатков в ве-

щества, боrатые питательными эле-

ментами.

Как же построить домашний био-
химический реактор? Выберите на

участке небольшую площадку по-

дальше от жилых строений' и жела-

тельно на солнечной стороне. Засыпь-

те ее пятисантиметровым слоем пес-

ка, в крайнем случае проложите вет-

ки. Первый слой сорняков толщиной

20-30 см выложите в виде Kpyra

диаметром не меньше метра. Чтобы

не разносить сорняки по оrороду,

нужно умело их уложить. Те, что раз-
множаются преимущественно корня-

ми, надо расположить вершками на-

ружу, а те, что семенами,- наобо-

рот. Все последующие слои уклады-
вайте с уплотнением по краю в виде

толстоrо бублика, как показано на

рисунке 1. Теперь сюда можно сно-

сить кухонные отходы, кроме костей,
их следует сжиrать и вместе с золой

рассыпать по земле. Как правило,

влаrи, поступающей с дождями и ос-

татками пищи, в сухое жаркое лето не

хватает. Поэтому в подсыхающий ('ре-
актор» надо периодически подли-
вать воды, а для сохранения влаrи

сверху укрывать скошенной травой.
Конечно, остереrайтесь сливать воду

после стирки.
Тщательно уложенные слои пере-

лопачивать не следует. Преющая био-

масса выделяет столько тепла, что пе-

реrнивают даже корни сорняков. А

сама площадка под ней обоrащается
питательными веществами, и, вско-

пав ее, вы получите свободную от

сорняков и уже удобренную rрядку.

Перемещая (,реактор» каждый rод,
можно постепенно освободить от

сорняков и удобрить новые площади

вашеrо участка.

Если же удастся купить свежий на-

воз, то можно сложить слоеный (,пи-

роп>: 20 см сорняков, 20 см навоза и

так далее, причем верхний слой дол-

в оrороде
жен быть из растительных остатков.

Компост текущеrо rода можно ис-

пользовать только для заполнения

посадочных ям под плодовые дере-

вья, но после основательной перебор-
ки - в нем пока MHoro жизнеспособ-
ных корней и семян. Еще лучше не

TporaTb до весны. За зиму компост

отстоится, подсохнет, а весной обра-
стет травой. Вот теперь снимите верх-

ний слой, хорошенько отряхните и

перенесите на место, rде наметили

новую закладку. Не пожалейте не-

сколько часов, аккуратно выберите
все уцелевшие корни. Они допреют в

новом месте. К концу лета вы полу-

чите rOToBoe удобрение. Но еще луч-
ше компост в конце TpeTbero сезона.

А из «реактора>,-второrодника
можно устроить цветник. Перебран-
ный прошлоrодний компост переве-
зите в зону отдыха и сложите из Hero

ropKy, на вершину которой посадите
5--7 настурций. Эти однолетние цве-
ты при хорошем питании и поливе

дают крупные декоративные листья и

яркие цветы желто-красной raMMbI.

В середине aBrycTa при сухой по-

rоде раздвиньте плети настурций и

возьмите совком пробу компоста.

Хорошо перепревшая однородная
масса леrко рассыпается в руках и

приятно пахнет осенним летом...

Жидкая подкормка
- о иниз не-

заслуженно забытых приемов под-

питки культурных растений. Оrороду
и цветнику она способна заменить все

Рмс. 1. Компостную кучу формируют из

скоwенной сорной травы и иавоза, укпадываJl

их споями.
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Рис. 1. ЖмдкаJl подкормка rотовмтся В боч-

ке из скоwенной травы, СОРНJlКОВ м воды. Раз-

добудьте нескопько бочек, м у вас ПОПУЧИТСJl

наСТОJlЩИЙ конвейер.
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остальные удобрения. Расскажем, как

ее приrотовить.
Поставьте на солнечном месте

большой бак или бочку. Заложите
туда скошенную траву и сорняки,

налейте доверху воды, затяните поли-

этиленовой пленкой (см. рис. 2). За-
крепите пленку веревкой или резин-

кой, проткните 3-4 небольшие ды-

рочки для воздуха и оставьте на

8--1 О солнечных дней перебродить.
При плохой поrоде ждать, конечно,

придется дольше. В конце концов в

баке увидите то, что случается на-

блюдать в надолrо оставленной без

присмотра вазе с цветами: вода пре-

вратится в желтовато-зеленоватую

жидкость с размокшими до клейко-

сти травинками и не самым приятным

запахом. Жидкая подкормка rOToBal
Ее лучше использовать при вечернем

поливе. В лейку с десятью ковшиками

воды добавьте один ковшик жидко-

сти - эта концентрация наиболее пи-

тательна и не сожжет нежные моло-

дые ростки. Остатки зелени в баке

снова залейте водой и на следующий
день поливайте этим раствором. А

саму клейкую зелень разложите на

приствольных Kpyrax плодовых де-

ревьев или яrодных кустарников. Бак

rOToB к следующей заrрузке.
Можно использовать несколько ба-

ков. Заrружая каждый последующий
через 3--4 дня, получите конвейер-
ное производство.

В начале лета здоровые плодовые

деревья и яrодные кустарники дают

быстрый прирост однолетних побе-

rOB. К концу aBrycTa их зеленые ве-

точки должны одревеснет.Ь, и.на евы-

мерзут в холода. Пронаблюдайте,
если прирост к концу теплоrо июня

меньше десяти CaHT"IMeTpOB
- это

сиrнал, что растениям живется пло-

хо. Весь июль их нужно подкармли-

вать раз в неделю, а при жаркой су-
хой поrоде даже два раза, но более

разбавленным раствором. А в aBryc-

те-сентябре жидкая подкормка уже
не пойдет раСтенияМ впрок. Сейчас

именно эта пора, но надеемся, наши

советы nOMoryT вам в будущем.

В. БЕЛЬКОВА
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Надеемся, этот побзик понравится
не топько пюбитепям выпипивания.

Приrодится он и домашним масте-

рам. К примеру, тем, кто возьмется
изrотовить книжные попки, о которых
рассказывается в этом номере. Лоб-
зик удобен в обращении, nerKo кре-

пится к крышке верстака ипи стопа.

А поскопьку привод у Hero эпектри-

lIеский, обе руки свободны и позвопя-

ют без xnопот управпятыя с доской
ипи фанерой топщиной до 11 мм.

Механизм лобзика приводится в

действие 40-ваттным электрическим

двиrателем марки МШ-2ЭР, снятым

со старой бытовой швейной машины.

На ero вал посажен блок, который
приводным ремнем связан с испол-

нительным механизмом. Диаметры
блоков подобраны так, чтобы частота

вращения двиrателя уменьшалась

примерно в 1,5 раза, а крутящий мо-

мент во столько же раз увеличивался.

Такая кинематика позволяет режу-

щему инструменту леrче «брать» ма-

териал. Проследим, как выполняется

эта операция.

Блок исполнительноrо механизма,

вращаясь вместе с валом, перемеща-
ет по окружности эксцентрично за-

крепленный на нем подшипник. Тот,
перекатываясь в cepbre внутри проре-
зи, вынуждает ее совершать возврат-
но-поступательные движения. Серь-
ra и приводит в действие режущий
инструмент в виде короткой пилки

длиной 50--60 ММ.

Питается двиrатель от сети напря-
жением 220 В. Через специальное

rнездо разъема к нему подключает-
ся педальный реryлятор напряжения
от бытовой швейной машинки марки
РНБ-1V4.2, что позволяет плавно pe 

8

rулировать частоту колебания пилки

в пределах от О до 3750 в минуту.

А теперь познакомимся с устрой-
ством отдельных узлов. Собран лоб-
зик на неразъемной раме 1 о, выпол-

ненной из стальной трубы квадрат-
Horo сечения. Между собой части

рамы для прочности соединяются

сваркой.
Нижняя часть рамы иrрает роль

струцбины. Чтобы ходовой винт 15

имел возможность перемещаться,

предусмотрена заrлушка 16. Совмест-

но со струбциной в ней сверлится

отверстие и нарезается резьба М 1 О.

Сюда и ввинчивается ходовой винт.

Для удобства вращения в Hero встав-

лен стержень 17 с шайбами 18 и 19.

После сборки концы стержня раскле-
пывают.

Верхняя часть xOAoBoro винта имеет

полусферическую rоловку. На нее

устанавливается упор 14. А чтобы он

не соскакивал при креплении, нижние

кромки развальцовывают.

Опорную поверхность рамы об-

разует лента 13. Это может быть

рифленая резина, применяемая на

лыжах. Ее крепят с помощью клея

«Момент-1 ». После зачистки швов ра-

ма покрывается нитроэмалью оран-
жевоrо цвета.
Стол 2 изrотавливается из дюра-

люминиевой пластины толщиной 6

мм. Вместе с резиновой прокладкой
36 он крепится к раме двумя винтами

М6х40 (детали 20, 23) с rайками и

шайбами (детали 21, 22, 24, 25).
Втулка 6 вытачивается из стали. В

ней установлены два подшипника

N9 80018 (детали 43, 44), фиксирую-
щие вал 45. Поэтому при ее изrотоs-

лении обратите особое внимание на

точность. К раме втулка крепится с

помощью текс'tОЛИТОВОЙ колодки 7

ЭЛЕКТРИЧ ЕСТВО

двумя винтами М6Х40 (детали 8 и

9).
Вал 45 точится из стальноrо прутка

диаметром 12 мм и запрессовывается
в подшипники 43 и 44. На левую резь-

бовую часть вала навертывается блок

40, выполненный из дюралюминия,
а с противоположной стороны, на

торце, винтом 49 закрепляется под-
шипник N9 24 (деталь 52). Под Hero

необходимо поставить стальную ре-

rулировочную шайбу 53, а между

rоловкой винта и подшипником проти-

вопылевую прокладку 51 из фторо-
пласта. Подшипник имеет возмож-

ность перемещаться вдоль паза серь-

rи 5 (она изrотавливается из стали

марки 45 и термообрабатывается для

повышения износостойкости). К тор-

цу втулки cepbra крепится двумя вин-

тами с резьбой М4 (детали 48, 54).
Винты 48, 49 и 54 одинаковые. Если

достать их не удастся, придется вы-

точить. Материал - сталь марки 45.

rоловки винтов для прочности до-
полнительно цементируются.

Хомут 4 изrотовлен из стальной

полосы толщиной 5 мм. Своими вы-

ступами он входит в прямоуrольное

отверстие в cepbre и с помощью винта

3 фи.ксирует пилку.
Двиrатель со шкивом 50 крепится к

раме на резиновой прокладке 39

стальной скобой 26. Ее надо corHyTb
из проволоки диаметром 4 мм. На

концах скобы нарезается резьба М4
фасонными rайками 28, 30 и шайбами

29, 31 реrулируется натяжение при-
водноrо ремня 27. Скоба 12 делается
из Toro же материала, что и деталь

26. С помощью этой скобы, а также

raeK 32, 34 и шайб 33, 35 соединяются

разъемные части электродвиrателя.

Провод .

от 9лектродвиrателя про-

пускают через резиновую муфту 11
и припаивают к выводам rнезда разъ-
ема 57 (он может быть обычным, ОТ

бытовой радиоаппаратуры). Сам

разъем крепится в отверстии рамы

двумя винтами с полукруrлыми ro-

ловками М4Х6 (детали' 55,56). Кожух
42 изrотовлен из стальноrо листа тол-

щиной 0,5 мм. После рихтовки и за-

чистки швов в местах пайки ero следу-
ет покрасить эмалью KpacHoro цве-
та. К раме он крепится четырьмя
винтами М4Х6 (детали 37, 38, 46, 47).
При работе с толстым материалом

(свыше 12, но до 22 мм) лобзик до-
полняется дуrой (см. рис. 2). Она уста-
навливается на верхнюю часть рамы
и закрепляется двумя rайками (дета-
ли 28, 30). Дуrа corHyTa из стальной
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I

полосы шириной 25 мм и толщиной
6 мм и должна вписываться в прямо-

уrольник размером 270Х 125 мм. По-

лукольцо из Toro же материала уве-
личивает жесткость и уменьшает виб-

рацию конструкции. К дуrе полуколь-
цо крепится заклепками с потайными

rоловками.

На верхнем конце дуrи имеется

выступ с двумя резьбовыми отвер-
стиями. Они служат для крепления
механизма, реrулирующеrо натяже-

ние пилки. Ero деталировка приведена
на рисунке 4. Как видите, ползунок

прижимается к выступам дуrи двумя
винтами М4 и поджимается пружи-
ной с реrулирующей rайкой. Это поз-

воляет подбирать наилучшее натяже-

ние пилки. Снизу в прямоуrольное

отверстие ползунка входит зажимной

винт для фиксирования пилки. Для
тонких пилок под хомут 4 дополни-

тельно вставляют пластинку из листо-

вой стали, как показано на рисунке 5.

Тоrда пилки реже ломаются.

Еще одно достоинство нашеrо лоб-

зика - он леrко превращается в руч-

ной электромеханический инстру-
мент для раскроя крупных листов фа-
неры, орrалита и друrих материалов.

Переделывать, даже разбирать инст-

румент при этом не требуется. Нужно
лишь дополнить ero удобной ручкой.

Вырезается она из древесины дуба
или бука. К основанию рамы ручка

прижимается винтом 1 5 и пятой 14.

Вот как пользуются инструментом
в таком качестве. Лобзик переверты-
вают струбциной вверх и удержи-
вают в этом положении - левой ру-
кой за струбцину, а правой - за руч-

ку. Чтобы лучше видеть линии размет-

ки, стол 2 заменяют специальной лап-

кой, показанной на рисунке 2.

И наконец, поrоворим о самих пил-

ках. Короткие пилки для лобзика про-
ще изrотовить на наждачном Kpyre

из обломков ножовочных полотен

(см. рис. 6). СамЬ,й качественный ин-

струмент получается из пришедших в

неrодность лучковых пил, ленточных

пружин или старых металлических

линеек. Зубья на них нарезаются над-

филем. Практика показала, что инст-
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румент режет лучше, если зубья за-

тачиваются не треуrольным надфи-
лем, а полукруrлым, как показано

на рисунке 7. Таким способом можно

изrотовить и специальнь'е пилки:

двусторонние (см. рис. 8), так назы-

ваемым «шведским зубом» (см. рис.

9), с прерывистым зубом (см. рис.
1 О).
При работе лобзиком с дуrой целе-

сообразно пользоваться длинными

пилками с различной формой зубьев.
Такие пилки делаются в 2-3 раза тол-

ще и шире, чем обыкновенные для

ручных лобзиков. Зубья разводятся
в тисках обыкновенной отверткой, как

показано на рисунке 11.

К. скворцов,

Рисунки\М. СИМА.КОВА иl
С.ЗАВАЛОВА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

В те дни. KorAa этот номер rотовипся к пе-

чати, ywen из жизии старейший художник, ве-

теран Вепикой Отечественной войны и труда.

чпен КПСС Михаип Никопаевич Симаков. Че-

повек с разностороиней технической эрудици-
ей, дядя Миша - так мы звапи ero в редак-

ции
- Mor подrотовить ИППlOстративный ма-

териап к статье на ПlOбуlO, даже внешне Mano-

зримую, 'IеХНИ'lеснуlO 'lему. ЗаЧilС'lУIO ilB'I0PY

Сilмодепки ипи проекта быпо ДОС'lа'lОЧНО 'IOnb-

ко высказать идею конструкции. Ч'lобы Миха-

ип Никопаевич cAenan подробные эскизы ипи

чертежи. Это особый дар
- видеть в пиниях и

о&.еме 'Iехническое ипи ИlOКенерное соору-
жение. Дядя Миwа обпадап им cnonHa.

Он очень ПlOбип свое депо, а еще он не

мыспип себя без связи с ПlOдьми. ОН H бып

за'lВОРНИКОМ, который бы 'IOnbKO приходип в

реДilКЦИIO и, попучив ЗilДilние, О'lПРilВПЯПСЯ за

рабочий C'lon. Ему бы nnoxo жипось без обще-
ния с товарищами, с журнаПИСТilМИ. особенно

MonoAblMH. &wno у Hero еще одно C'lpilCTHOe

увпечение
- рыбilпна. У природы он 'Iepniln

вдохновение.

В э'lом номере выходя'l ero поспедние ри-

сунки. Как жапь...
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.ОЗЯИН В ДОМЕ

Для
v

вашем
Невелика вроде бы масса одной

книrи. Но представьте, если их десят-

ки, сотни... Серьезная наrрузка на

книжные полки! Нередко приходит-
ся слышать: не выдерживают, проrи-

баются. Предлаrаем вам ориrиналь-

ный книжный шкаф из прочных досок

или древесностружечных плит (ДСП)
толщиной 20 мм. Доски надо хоро-
шенько обработать рубанком, раш-
пилем и наждачной бумаrой. ДСП

потребует меньше хлопот. Но края

полок надо обязательно обработать

рашпилем и наждачной бумаrой, а

потом покрыть морилкой и 2-3 слоя-

ми масляноrо лака.

В хозяйственные маrазины сейчас

20 . д

с::>

..,
с-.

с::>

"'"
....

бибJlиотеки
поступают в продажу ДСП, покрытые
пластиком под дерево,- это еще

лучше. Правда, купить плиты свыше

2000 мм вам не удастся. Потому со-

ветуем поступить по-друrому. Из

досок длиной 600--800 мм сделайте

две, три или четыре секции. Соста-

вив их вместе, получите приличный
по длине, а rлавное, по емкости

книжный шкаф. И разместить ero

можно по вашим возможностям и

вкусу.

Еще вам понадобится несколько

стальных прутков диаметром 1 О мм

и длиной 1500 мм. На их концах на-

режьте резьбу М10.

Расстояния между полками зада-

ется отрезками стальных труб и шай-

бами. Их количество определите в

зависимости от числа секций. Отре-
зать заrотовки нужной длины лучше

на токарном станке - тоrда торцы

получатся ровными и аккуратными.

На станке выточите и шайбы.

Сборка шкафа труда не составит.

Нанизав на прутки, как в детской

пирамиде, все детали, пакет стяrива-

ется сверху rайками.

А. САЛЬНИКОВ

РИСУНОК автора

Попка _ сборе и узпы креппения: t - переДНJIJI панеп. основаНИJl (доска Или ДСП). 2 - боко-

ваJl панель (доска ипи ДСn). 3 - попка (доска ипи ДСП). 4 - wайба (стапь ипи дюрапюминий).
5 - труба (стапь). 6 - попка (доска ипи ДСП). 7 - СТJlrи_ающий стержень (стапьной пруток).
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Почти два roAa на,страницах припо-
жениSl печатаютсSl материалы руб-
рики (сРадиокомппекс своими сипа-

ми». РаботаSl над ним, мноrие из вас

научились держать в руках паSlПЬНИК,

получили опыт сборки и налаживаниSl

эпектронных узпов. И обходипись при
этом одним тестером. В скором вре-
мени нам предстоит собирать персо-
напьный компьютер. Выполнить зада-

чу без серьезных приборов практи-
чески невозможно. Словом, пришло

времSI создавать свою лабораторию.
Предлаrаем ДЛSl начала оснастить ее

ДВУМSI самыми необходимыми при-
борами: осциллоrрафом и reHepa-

тором сиrналов. ИмеSl их, вы сможе-

те леrко и быстро настроить любой

УНЧ вашеrо радиокомплекса. уви-

деть, а стало быть, и точнее настро-
ить rрафическое изображение сиrна-

лов на экране тепевизора. просле-

дить, как меннтсSl их форма при про-
хождении через усилительные кас-

кады, подстроить режим и MHoroe

Apyroe.

Собрать осциллоrраф в своей до-

машней мастерской удается только

самым опытным. Причин тому MHoro:

сложность электронной схемы, дефи-
цитные детали, большой объем ра-
боты... Промышленность, правда, вы-

пускает две-три модели для радиолю-
бителей, но они довольно дороrи, да
и в маrазинах бывают нечасто.

Предлаrаем несложную приставку,
с помощью которой вы сможете прев-

ратить любой промышленный или

собранный из РК телевизор в простей-
ший осциллоrраф. Никаких изменений
в схему телевизора при этом вносить

не придется, выход приставки доста-
точно соединить с антенным входом

телевизора, и на экране появится

изображение исследуемоrо сиrнала.

Давайте теперь познакомимся с ос-

новными принципами работы пристав-

ки-осциллоrрафа. С помощью бло-

кинr-rенератора и формирователя
импульсов приставка вырабатывает
кадровые и строчные синхроимпуль-
сы. Складываясь, они образуют пол-

ный сиrнал телевизионноrо изображе-
ния. Коrда на выход приставки по-

дается исследуемый сиrнал, ero пе-

риодически меняющееся напряжение

управляет засвечиванием отдельных

cerMeHToB строк растра. Таким обра-
зом приставка формирует полный
телевизионный видеосиrнал с картин-

кой, который затем подается на вход

YKB-rенератора и модулирует ero

излучение по частоте. Сам reHepaTop

работает в диапазоне BToporo теле-

визионноrо канала, так что если выход

приставки соединить с антенным вхо-

дом телевизора, HacTpoeHHoro на этот

же канал, то на экране появится изоб-

ражение исследуемоrо сиrнала.

ЛАБОРАТОРИЯ РК

Как BbIrЛЯДИТ звук
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Как вы уже заметили, на вход при-
ставки подаются два напряжения-

исследуемый сиrнал Uсиrн и пере-

менное напряжение 6,3 В синхро-
низации кадровой развертки частотой

50 rц. Ero можно снимать снакальной

обмотки любоrо ceTeBoro трансфор-
матора или со специальной дополни-
тельной обмотки трансформатора
блока питания приставки.

Переменное напряжение с частотой

50 rц поступает на формирователь

импульсов, выполненный на транзис-

торах VT6 и VТ7. Транзистор VT6 об-

разует каскад усиления по напряже-

нию. Как только амплитуда синхрони-

зирующеrо напряжения превышает

определенный уровень, транзистор
входит в режим насыщения и запи-

рается, т. е. работает одновременно
в двух режимах

-

усилительном и

ключевом. Затем через дифферен-

цирующую цепочку из конденсатора

С11 и резистора R13 напряжение син-

хронизации поступает на базу тран-

зистора VT7, который формирует

кадровые синхроимпульсы по телеви-

зионному стандарту.

Строчные синхроимпульсы выраба-
тывает транзисторный блокинr-rене-
ратор на транзисторе VT8 с индук-

тивной положительной обратной свя-

зью. Пилообразная форма строчных

синхроимпульсов получается за счет

периодическоrо процесса заряда-раз-

ряда конденсатора С13, включенноrо

в цепь обмотки 11 блокинr-трансфОР-
матора П. С нее строчные синхро-

импульсы через резистор R19 и кон-

денсатор С15 поступают на базу тран-

зистора VT3.

Исследуемый сиrнал усиливается
каскадами на транзисторах VП, VT2

...

L

и VT3. Большой кОЭффициент уси-
ления этих каскадов определяется

номиналами резистора R3 и конденса-

тора С3, которые включены в цепь

положительной обратной связи. Пери-
одически меняющееся напряжение

исследуемоrо сиrнала управляет яр-

костью засвечиваемых строк
- как

бы моделируя строчные синхро-
импульсы. Транзистор VT4 включен по

схеме эмиттерноrо повторителя и ра-

ботает как усилитель тока.

Полный сиrнал тел'евизионноrо

изображения, сформированный прис-

тавкой, поступает на вход YKB-rене-

ратора, собранноrо на транзисторе

VT5, который моделирует' ero по час-

тоте. Выходной сиrнал приставки сни-

мается с делителя напряжения из ре-

зисторов R9 и R10. При указанных на

схеме номиналах деталей этот УКВ-

reHepaTop работает в диапазоне час-

тот BToporo телевизионноrо канала

метровых волн.

Питается приставка от стабилизиро-
BaHHoro источника напряжения 12 В,
в качестве KOToporo можно исполь-

зовать блок питания, описанный в

N2 2 приложения за 1987 rод. Впро-

чем, ero можно собрать и по упро-
щенной схеме (см. рис. 4), используя

трансформатор серии ТВК. Стабили-

трон VD1 задает напряжение стаби-

лизации, которое поступает на базу
мощноrо транзистора VП, работаю-
щеrо в режиме усилителя тока. Ре-

зистор R1 задает ток базы, а кон-

денсатор С2 «набело» фильтрует
выходное напряжение.
Вместо стабилитрона Д814Д мож-

но использовать Д813 или КС512 с лю-

бым буквенным индексом. Транзис-
TOD можно заменить на любой дру-

13
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rой п-р-п с номинальной мощностью

рассеивания не менее 1 Вт. Блок

питания монтируется на печатной или

макетной плате. Транзистор УТ1 зак-

репите на радиаторе с общей пло-

щадью 15-20 см
2

.

Схема самой приставки монтирует-
ся на печатной плате фольrирован-
Horo по одной стороне текстолита или

rетинакса. Расположение печатных

проводников показано на рисунке 2, а

радиодеталей на плате - на рисун-

ке З.

Трансформатор т1 намотайте на

кольцевом ферритовом сердечнике
размером 1 ОХ 14Х 2 мм. Обмотка 1

содержит 100 витков, 11 - 35, а 111 -

90 витков провода ПЭЛ-О,1. Процеду-

ру намотки трансформа ораможно

упростить, если ферритовый сердеч-
ник предварительно аккуратно рас-

ф-
0...0

Рис. 1. Схема

печатной nnaTbl,
выпопненная в

иа'l'урапьнуlO

вепичину. lL, I )
...
 .
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колоть на две части, намотать на них

обмотки, а затем склеить клеем БФ-2

или «Моментом». Катушка L1 коле-

бательноrо контура YKB-rенератора
содержит Bcero 6 витков медноrо

провода в эмалевой оболочке тол-

щиной 0,6-0,8 мм и наматывается на

пластмассовом каркасе с ферритовым

сердечником, например, от контуров

cTaporo телевизора.

Транзисторы УТ1-УТ8 - КТЗ15,
диоды VD1-VD6- КД522.
Печатную плату приставки необхо-

димо поместить в корпус из экрани-

рующеrо материала
-

латуни или

алюминия, соединив общий провод с

корпусом.
Если же корпус выполнен из дере-

ва или пластмассы, ero внутрен-
нюю поверхность склейте медной
или алюминиевой фольrой и соеди-

160

ните ее с общим проводом схемы.

На передней панели корпуса раз-
местите клеммы для подключения

напряжения синхронизации и иссле-

дуемоrо сиrнала. Соединять их с пла-

той можно только экранированным

проводом.
Возможности приставки значитель-

но расширятся, если вы проведете

следующую доработку. Например,
если замените резистор на друrой,
С сопротивлением 50 Ом, и последо-

вательно с ним включите переменное

сопротивление в 100 Ом, то сможете

реrулировать амплитуду выходноrо
телевизионноrо сиrнала приставки.
Меняя сопротивление резисторов
R15 и R8, можно управлять размером

изображения по вертикали и rоризон-

тали.

Выход приставки соединяется с

антенным rнездом телевизора только

коаксиальным кабелем типа РК-75.

Оплетки ero спаяйте с шиной общеrо
провода. Сам кабель после пайки не-

обходимо закрепить на плате с по-

мощью хомутиков из жести или алю-

миния. Для удобства подключения

к коаксиальному кабелю можно при-
паять антенный штекер.

Коrда все детали будут установле-
ны на плате и припаяны, тщательно

проверьте правильность монтажа, об-

ращая особое внимание на зазоры

между токоведущими дорожками
платы. Если между ними образова-
лись перемычки из натеков припоя,

их надо аккуратно удалить с помощью

канифольноrо флюса или просто про-

царапать острым шилом. А если все в

порядке, можно начать испытания.

Прежде Bcero отключите телевизор
от антенны и соедините ero с прис-

тавкой. Переключатель телепроr-
рамм поставьте на второй канал. За-

тем установите частоты кадровой и

строчной разверток. На экране теле-

визора при этом должен появиться

растр. Синхронизация телевизора от

правильно собранной приставки, как

правило, получается очень устойчи-

вой, поэтому если вдруr по экрану

O- 
-$
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::J

 Y,
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побеrут строки или рамки кадров,
то ошибку надо искать в монтаже.

Возможно, придется более точно

подобрать номиналы резисторов в

схеме reHepaTopa разверток или за-

ново перемотать блокинr-трансфор-
матор. Может случиться и так, что на

экране телевизора при подключении

приставки вообще не окажется ника-

Koro изображения. В этом случае

необходимо еще раз проверить тран-

зистор YKB-rенератора. Точно настро-
ить ero на частоту BToporo телеви-

зионноrо канала можно, вращая фер-
ритовый сердечник катушки L1 или

просто меняя расстояние между вит-

ками (шаr намотки). Окончательно

настройка YKB-rенератора проверяет-
ся по четкости осевой линии на экра-
не телевизора при отсутствии на вхо-

де приставки исследуемоrо сиrнала.

Если линия все время остается нечет-

кой, то скорее Bcero виноваты пара-

зитные наводки, которые исчезнут,

как только вы заземлите приставку.

Чувствительность приставки такова,

что максимальный размах изображе-
ния на экране получается при ампли-

туде исследуемоrо сиrнала около

0,3 В. И чтобы исследовать сиrналы

большей амплитуды, придется сде-
лать аттенюратор (ослабитель) на ба-
зе простейшеrо делителя напряже-
ния. Правильно рассчитать ero помо-

ryT формулы и схема на рисунке 5.

Для исследования слабых сиrналов к

входу можно подключить чувстви-
тельный УНЧ с эмиттерным повтори-
телем.

Приrодится ваш самодельный ос-

циллоrраф и для измерения напря-
жения исследуемоrо сиrнала. Для
Toro чтобы превратить приставку в

вольтметр, достаточно закрепить на

экране масштабную сетку. Ее можно

сделать из листа орrстекла, а линии

прочертить иrолкой циркуля. Для чет-

кости процарапанные бороздки прок-

расьте черным или коричневым фло-

мастером. Остатки краски с поверх-
ности орrстекла леrко удаляются ват-

кой, смоченной в одеколоне. Коrда
сетка будет rOToBfj, подайте на вход

приставки напряжение с заведомо из-

вестной амплитудой и зафиксируйте
ero значение на масштабной сетке.
Так проводится калибровка.
А теперь расскажем еще об одном

приборе, который должен быть в

каждой домашней радиолаборато-
рии,- функциональном reHepaTope.
Ero можно собрать из специальноrо

РК «Старт 7218» <,Функциональный
reHepaTop». Он вырабатывает коле-

бания синусоидальной, треуrольной
и прямо)'rольной формы. С ero по-

мощью можно настраивать и снимать

характеристики с УНЧ всех видов и

назначения, маrнитофонов, телеви-

зоров, радиоприемников
- словом,

практически с любой промышленной
и самодельной бытовой радиоаппара-

туры. Используют такой reHepaTop и

для налаживания устройств, собран-
ных на цифровых микросхемах,-
здесь как нельзя кстати окажутся

прямоуrольные импульсы.

В комплект РК входит печатная

плата, переключатели и полный на-
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Рнс. S. Депнтепь напряженни.

бор деталей. Корпус и блок питания

для Hero вам предстоит сделать са-

мостоятельно. Технические харак-
теристики РК следующие:
Рабочий диапазон частот - 20-
135000 rц.
Количество частотных диапазонов-
4.

Выходное напряжение сиrнала сину-
соидальной формы - 0,3 В (эффек-
тивное значение).
Выходное напряжение сиrнала треу-

rольной формы - 1,8 В (амплитуд-
ное значение).
Kr - не более 6%.
Выходное сопротивление - 600 Ом.

Напряжение питания - 8-12 мВ.

Потребляемый ток - 60 мА.

+128
Рнс. 4. Схема бпока
пнтанн",

РК «Функциональный reHepaTop»
собран на микросхеме К155ЛА, ко-

торая содержит четыре элемента

2И-НЕ с открытым коллектором. От

аналоrичной К155ЛАЗ она отличается

только тем, что рассчитана на более

высокую наrрузку или, иначе rоворя,

мощность. Все четыре элемента мик-

росхемы в РК включены как инвер-

торы. На них выполнены основные

узлы reHepaTopa: задающий reHepa-
тор, интеrратор, компаратор и линей-

ный усилитель. Между ними включе-

ны RС-цепочки, задающие частоту
и форму импульсов. Малый потреб-
ляемый ток и стандартное напряже-

ние позволяют подключить к РК лю-

бой блок питания от переносной ра-
диоаппаратуры.
Надо сказать, что возможности это-

ro РК используются далеко не пол-

ностью. Если вы добавите к rpynne

частотно задающих конденсаторов
С1-е4 еще один конденсатор, то

рабочий диапазон reHepaTopa увели-
чится от меrаrерца. Правда, придется
брать конденсатор емкостью 50--100
пФ и включать ero так, чтобы при
отключенном переключателе SA1 он

определял частоту reHepaTopa.

Более подробно узнать о том, как

работать с нашими приборами, мож-

но, просмотрев материалы рубрики
«Радио начинающим». Последние
полтора rода журнал «Радио» публи-
кует интересную серию материалов
по измерительной технике и налажи-

ванию с ее помощью разных само-

делок.

С. МУХАМЕДОВ
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в архиве общества французских фотоrрафОВ хранится

позитив, сделанный... сто шестьдесят лет назад! ({Не мо-

жет быть?! - удивится читатель.- Ведь тоrда и фотоап-
парата не существовало!» Все так и все-таки... Химикам

в ту пору уже было известно свойство некоторых солей

изменять цвет под действием яркоrо света. Этот «хими-

ческий фокус» И леr в основу изrотовления позитива. Луч
света вырисовал на нем ажурные, будто кружевные листья

с просвечивающими прожилками...

"
"

В то время подобная техника широкоrо применения не

нашла. Но в 20-е rоды нашеrо века профессиональные фо-

тоrрафы как бы открыли ее вновь, назвав фотоrраммой,
подчеркнув тем самым особый вид фотоискусства.

Принцип получения фотоrрамм остался тем же -

последовательное засвечивание черно-белой бумаrи, на

которую положены те или иные предметы. Но сказать

так - значит, посчитать, что и рисунок получается лишь

от прикосновения карандаша к бумаrе. Между тем произ-

ведение искусства рождает фантазия, чувство компози-

ции, наконец, вкус.. Как добиться rрафическоrо эффекта,
nocTpoeHHoro на резких контрастах черноrо и белоrо? Из

технических средств вам потребуется контрастный прояви-

тель и контрастная фотобумаrа. Если же фотоrрамма ре-
шается в полутонах, берутся соответственно мяrкая бумаrа
и слабый проявитель.

Один и тот же предмет на фотобумаrе можно засве-

чивать несколько раз, перемещая ero по поверхности.
Меняя экспозицию, можно получить эффект полутонов,
самые различные варианты контуров,

Оптимальный размер Фотобумаrи - 18-24 см. Хорошо
проработанные отпечатки получаются на тисненой осно-

ве, rлянцевые лучше не использовать .- они отражают

свет.

Засвечивать бумаrу проще под фотоувеличителем со

снятым объективом. При экспонировании выдержку опре-
деляют опытным путем.

Предлаrаем вам выполнить для пробы композицию из

листьев и трав, они укладываются на стекле на 2-3 см

больше выбранноrо формата фотобумаrи. Коrда вы посчи-

таете, что сюжет закончен, аккуратно перенесите ero пря-
мо на стекле на фотобумаrу. Такой способ позволит

сделать несколько одинаковых отпечатков.

Прижимать элементы при экспонировании друrим стек-

лом не рекомендуем
-

растения потеряют естественные

изrибы линий, исчезнет неповторимая прелесть жизни.

Но если необходимо иметь изображение резко контраст-
ное без переходных полутонов, можете воспользоваться

вторым стеклом.

у фотоrраммы есть свое правило «золотоrо сечения»:

произведение эффектнее смотрится с небольшим коли-

чеством растений.
Не спешите выбрасывать или уничтожать неудачные, с

вашей точки зрения, позитивы. HeMHoro терпения да

акварельные краски, инеудачные фотоrраммы MoryT при-

обрести совершенно иное восприятие. Работать красками

советуем после rлянцевания бумаrи.
rотовую фотоrрамму можно назвать плоскостной ике-

баной. Наклейте ее на паспарту и повесьте на стену
- она

украсит интерьер вашей комнаты.

Н. КУЗЬМИЧЕВА
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