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приемника устанавливаются дв а стандартных кера­

мичес·ких подстроечных конденсатора 'с .максималь­

ной емкостью около 500 пф (рис. 2) . Верхний из 
них служит для настройки приемника, а нижний­
является блокировочным. При необходимости рас­
ширения перекрываемого диапазона оба эти кон­
денсатора могут быть соединены Iпараллельно. 
у описываемого образца перекрываемый диапазон 
волн состаВЛijет 250 -;- 700 AI. Однако приемник мо­
жет изготовляться на различные диаП1jЗОНЫ при тех 

же размерах фарфорового диска. 
Гнезда приемника А (антенна ), 3 ( земля ), 

Д (детектор) и Т ( телефон ) представляют собой 
латунные трубки, вставленные в отверстия диска и 
припаянные к металлизированной керамике. Кон­
такт этих гнезд со схемой получается исключитель­
но надежным. 

Антенна и заземление присоединяются к приемни­
i<Y с противоположной стороны диска при ПQМОШИ 
однополюсных вилок (ри с. 3) . 

Приемник не нуждается в футляре, так как прак-· 
тически весь его «монтаж» представля ет собой еди-­
ное целое с прочным керамическим ' основанием_ .. 
При загрязнении приемник можно мыть в теплой. 
воде щеткой с мылом, не рискуя повредить схему­
или нарушить ее работоспособность. 
Диски для приемников могут изготовляться · так­

же и из пластмассы. В этом случае в дисках вы­
давливаются углубления для витков катушки, для .. 
обкладок конденсаторов и соединительных про вод -
ников И вся схема печатается без трафар етов мето­
дом распыления металла ·с последующим шлифов а-· ­
юrем ПО'верхности диска. 

На описываемом приемнике с обычным детекто-' 
ром 'и электро,ма-гнитыми Т€л'ефонами ПР'}! однолу- , 
чевой наклонной антенне длиной около 25 1.1 и вы­
сотой подвеса верхнего конца около 12 АI автор 
с достаточной громкостыо принимал ленинградские­
радиостанции, находясь в местности, расположенной. 
от Ленинграда на расстоянии около 100 км. 

ЛюбитеЛЬСI{ИЙ магнитофон 
(Окончание. См. сmр. 50) 

На переднюю rna%ель выходят: нер.еКЛЮЧ i:\'f,ель 
<заПИСЬ-ВQСПРо<Из"едеН1и;е», .ре-ГУJJЯ'ГОIР I'ром-кости N 11, 

гнезда М'ИI~рофона, гнезда входа, mезда КOIнтро.%­
ного телефOJна', СИiгнальная lнеОfЮв.а,я л,Эtмпа У'J)IJВ>ЮI 
заПlЮИ, еИIпшльная Лlампо<чка «запись» И выключа ­

тели ПИТ1ания УОИЛИГJ1ел я, лентоцрmяж.ного мо'Гор.а, 

мотора обратной перемотки и п-ереключател,ь П 1 
кор;реКГИ!J}ующего KOiНITY,pa. Сза'Д;И п<ьн,еЛJИ находяrrся 
гнезда rrиТI3Jн'И,я 120-220 в он гнезда Гj)OLМКОГОВQ!РИ­
теля . В с.луча,е ПРlIJменеlния щдельного блока Лlита­
пая пос.лещнwЙ соеДIИlня·е'f'С Я с уси,Л!ителем пр,и по­

мощи 8 - ПРD1IJlOДJЮГО ,кабеЛJЯ с фишкой, сд,елаlННОЙ мз 
цок,оля от 8-штырь'ков,ой лампы. 

МЕРЫ БОРЬБЫ С НАВОДКАМИ 

ПarrефООНblЙ MO,TOIP, Пi)JJИ!МI:iН€>НlНЫЙ В МlВг~иrrоф'Оне . 
имеет большое поле ,рас,сеяния и без некоторюй до­
!ЮJNl'ителыюй "~ранlИ'РОв.ки с'оодае:г 'в воспроизво­
дящей ГОЛlOв.к,е '8ecЬMIВ зн!аlчm~ынie нап.РЯЖeJ-!'ИЯ 
фооа пе:рем!енною 'Г'Ока. То же мо.жню ска13ать 
'о СИJЮ,ЮМ l1р.а~Сфор'МlaТЮl)Jlе Iи дlj)оооеЛ<е 'Вып,ря·мител я. 
[сли силовой ТpoatНсформатар lИ .д~оооель можно 
ОТ~е'СТ'ИI от yoI-tJlJИТеля 'В отдель'Ный б.JII'ОК, то 'В от НО- . 
шенiИ"I·~ MlOТOipa этого сделвrrь нельзя, rtOOTOMY един­

ственной д,оетупной мерой является экранирование. 
Экр'аlН!IIUJО'Вlаггь 1В,e.C Ь мотор ,НJер.а,цион.в.льно, шк как 
эт'О может ~ОБ,ест:и к его П'eIj)еГlреву. ЦjJIНlНОСиrг пол 1,­

зу чаСТJИчнвя ЭКlраНИlрОlжа M'OТ>OIpa путем замыка,нlИЯ 

той ча,сти ПОТО1ка Ip,a-ссеЯIFИ.я , коrrорая 'Воздейс'Гвует 
на ГОЛО'i3ку . ДJIЯ этого надо ~IMeTb !Н,есколько JllИlC Т­
ков тра.Н'СфJiр':v1 !ЭtТ'ОIj)!ЮЙ ICTa,JIM РОЗOJ blХ -размеров и ф()р­
МЫ, 11 экспеiр'ю~ентаJIЬНblМ пу'ГеlМ, '1ЮСП:ОЛlВгая их 

'Около М'ОIТОР'З и.Jl И ОП1Ибая их .ВОКРУГ него, доби.ваться 
максммвльного сни.жеJIИ,Я фон'а . По.могает также пр::> ­
К JIВ;ДЮЭ; л!и,ста сраlН,сфОiрма:ЮРI-ЮЙ СТ1аЛ1И с задней 
стороны пе,редней ПaJН€Jtи в том месте, где [юме­

щается 'Воспр'Ои,зводяща,я голо'Вка. Размеры Iи фoI)J/УЮ 
этого .1Iи,стlВ .Могут быть установлеНbI только ОПblТ­
flЫiM пу:re.м. 

С,М.JIозоЙ т,ра,нсформатор дает знач.и:г~ьное поле 
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р"юоеmния, с которым можно оороться путем уста-.. 
IЮВКИ! допол,ниrгельного экрана 'в 'Виде л,енты 'f1j)ВOJc­
ф о,рматорной стали, обвито'й вокруг торцов се'Рцеч­
i-: ИК3 . Так-а,я lМe1pa саJIЫЮ СJJiИ~ет н.аIЮДКМ. Помо-, 
гаю т т а'к.ж е ДОПО"1н'!Uгелыные экраны ОКOIЛО самой:; 

PllC. 7. Установка для ЛlOбllтельской заnllСll: слева­
.uик,рофон, в центре - магНllТОфОН и усилитель, 

справа - громкоговоритель и выпрямител и 

головюи . К УДQвл,етЩJJРИТEJlЬНОМУ результату можно., 
прийти только после ряда пр о.б. 
Однюй из т.1Iejp борьбы с фоном ,перем,еНOJIQ 'ГО тока, . 

11 Р<lпща , JliаИ~Нlее Ж'EJI~l'елъоой., явля-errся срезаlНИ;е · 
час1'ОТIIЮЙ. "Э1раК11е1РИICТllJК'И УОIIIJШlrГеля .путем умень-­
шенOiЯ Iliереходныx емкостей МЛIИ введеlние.м от:ри,ца--­
теJ1ыю?i обрагпной ClВЯЗ'Иi на с-амы.х JlIИЗ'К;ИХ частотах. _ 

ПОCIЛ,еДI~е,з ll'Р::>I13<Вi(ЩIIIТСЯ 3Нiзчительным уменьшением' 

eMKO~ТJ! КШI.д€J!сато:р8 С ,5 в цепи катода ламоО" 
пы 6Ф6С. 
ОПИIСЮIJliа,я оКООIСТРУКl.\lИiЯ даетг 'в,полн,е у ДОВJIlет.вори-· 

т елыныe рtCЗУЛЫ~ТbI. Это ПОЗВiол я, ",т Р"ЖО1МСНД-cJlВa.Ть... 
ее IраДlЮЛlOби:гелям для ОСВОeJНИЯ этой новой и :инте-­
ресг.,юЙ 06Л1111NOi ~аДOilОТ€·Х;JJ1ИК%. ХО·РDшее ка'Ч,е'Ст-АО ­
ЗВУЧЮJiИЯ МУЗЫКIВJIЬНblХ и 'ре'Че'Вых заПOilое й, II!p()CТO-' 
та Iи дсеш~визна У'СТ1РОЙlCтва, в,озмо,ж.нocrrь экопер-.и­
м:еН1'Иljювания IВ ШИiроких пределах скоростей - -вот 
ОСзIЮiВСdые доотоинства описанного любител,ьского--
магll'ИТOфolIm. 
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Как устроен гальваническии элемент 

Для питания лаlМП баТ(llреЙRЫХ раДИОПРИlем:никон 
'''РИlМеняются, г лавным образом, сухи·е га.ЛЬВ'at!ш­
"'Iеские элементы и ба,тареи. От таких IИсточников 
тока питаются сотни тысяч колхозных ламповых 

приеМНИlКов. С'рок (щу:жбы га,льнаlНlичес,ких элемен­
тов зави,«ит не 'Голько от ИХ КО:Н1СТРУ:КТИIВIНЫХ И элек­

TpичecKиx качеств, но и во многом от обращения 
·с НИМИ и от ,ПРШ,ИЛЬНОЙ эксплоarтаЦИIИ эти.х IИСТОЧ­
'1ШКОIВ тока. 

Чтобы научиться прав~мьно обращаться и ЭIКСПЛОJ­
rировать гальванические элементы, надо ЗlIать, как 

:'устроен Iи ка,к работаlет такой элемент. Попыта,емся 
'кратко ОСlв,етитъ эти ,вопросы. 

~AK УСТРОЕН ГАЛЬВАНИЧЕСКИй ЭЛЕМЕНТ 

Любой гаlльв.аНИlчесюиЙ элемент состоит из двух 
,электродов (полюсов), помещеНlfIЫХ в какой-либо 
t:O<:.уд, наполненный электролитом,- водным раство­

'ром КНlелот, щелочи или солей. ЭлеКТIРОДЫ раСIюла­
гаются 'в сосуде на некоторо.м расс,тоянии щругот 

Д'руга та,к, чтобы он:и не с'опри.касаIЛШ;Ь меl)!{ДУ со­

'бой. 

В зав,и'С'И:МОС,ТИ 0'Т типа элемента электроды его 
'и.зrотов.ляIOТ'СЯ и,ЛlИ нз двух разных металло,в (H;J­
пример, ЦИНК и медь), или один-из металла (цинк), 
а второй"- из угля. У обычных сухих элементов, 
-выпу'Скаемых про'Мышл~шюсrrью для пиrганиярадно­

'прие!МН'НIКОВ', а rrаlк:же для телефонной СВЯЗИ и щуу­
тих ц,е:лей, применяютс'Я электроды из ц'инка и угля. 

"ПОЭТОМУ та'Ки'е эле.:vJенты часто ,Нlазыв·ают уголыю­
цинковыми. У IНlИХ уголь ЯRляет'Ся п()ло:жит-е-,~ЬНЫ\1, 
а ЦИIНК - ОТ'Р'ИiЦаlтеЛ1ЬНЫМ э,леКТlродами. Последний 
,слу:жиlТ одноврэменно 'и сосудом элемента, По.этQlМУ 
,отр<ицат'ель:ный элеКТIРОД сухого элемента !В'Сег да 
1тзготовштет'Ся -в виде высокого цинкового стакана 

ЦИJl!ыщрич,еской IJ1ЛИ ПРИЗ,МlаТlичеСIКОЙ (кваlдrpасгной) 
формы. 

Положительный эле,ктрод делаетоя в нище кругло,· 
го или пло,ского стер:жня. Он ·п,рес,суется из уГОЛЬ­
ного ПО'Р'ошка и затем прока:ли,в,зется в печlИ при 

{}ПредеЛtШНОЙ темпе:р,атуре. BOKip,yr TaKolro угольно,го 
ст,ержня Р3Iс,полаг,зстс'Я ДelПО;ГЯ'Р'из,зrrор - ПЛОТIНО 

спре'С'Сов.анная мааса, СОСТ'оящая из смеси графита 
и д'В'У'ОЮIIСИ ма'рганца, у,нла,:Ж1ненной раст'вором наша,-
1"ЫРЯ. Эта мас,са настолько плотно сщрес,совыв,з,ется 
вокруг угля, что обр'а.зует 'С ним ка'к бы о!дно ц.е,дое. 
-Снаружи деполяризатор обвертывается слоею ХJ10П­
чатоБУ:\1ажтюй TIKa,HII. Открытой ос;таВlЛяется л!ишь 
верхняя сторона деполяризатора. 

Та,кой ПОЛО':ЖИlтеЛЫIЫЙ электрод ,Ю1,есте с деIЮЛЯ­
ризаТОj)ОМ обычно навывают агг,'юм-erратом. Аггло,мс­
рату придают ту же форму, что и у ПРЮ1енешюго 
для элемент'! се,суда. Так как сосудом сухого эле­
ме,нта слу:жит отрицательныii его электрод (цинко­
;вый стакан), то по форме последнего - uилиндри­
ческой или квадратной - делается и аггломерат. 

На верхний конец УГОЛЬНОГО ст,е,ржня на'сажи'­
. ва,ется латунный колпа,чок, к которому ПlРИlпаlи'ва,е:гея 

'П3'О'ЛИlроаанный 'ПIPОВQДНИК, елужащий ПОЛО:ЖИiт-е:ль­
·IНЫM выводом элемента. Возле этого вывода на 
крышке элементавеегда стоит знак «+» (плюс). 

и. Сnuжевс"uu 

Такой :же проводник припаlИlвает'Ся и к зерхнему 
краю отрицательного электроща и оБО'значается зна­
ком «-» (минус). 
Дна таких электрода, ПОГ'Р'у:же!lmые в эл'еК11РОЛИТ, 

н образуют сухой гаIЛ'ЫБанИ'че'Ский элемент обычного 
типа. Нсе же прочие детали и матер,и,злы, пр<именяю­
щиеся при сборке эле:\1ента, И'грают лишь вспомога­
тельную роль. 

СБОРКА ЭЛЕМЕНТА 

СQI(}ирается сухой элемент в Т3iкой пос ледоват ель­
Р'QCти ('см. рис.). На дно цинкового ,стакана кла'Дстся 
ПРQlпарафИlниро,ваниая К3iртонная проклад:к,з, ИЗО'nН­
рующая ,нижний ко,нец агг ло)!-ер,ата от дна цннко-

г--~-

I 
t 

I 

I НартО!Jная HptJlUJHa 

I 
I Электролит 
I 

... "'=-=". :с' 

R22ломерат 
------_. 

UИНК 

Сухой элсмет-lТ в собранном виде (разрез) 

8')ГО Э,'I<жтро,Да. 3ат'ем в. этот с,т,а:кан вставляется 
положительный электрод (аГГЛО:\1ерат) и у,стан,звли­
вает'Ся так, чтобы боковая его пове,рXiНО'СТЬ со 'В'Сех 
сторон находилз,сь на ОДИOJаtКовом рв,с,сто,яOJИИ от 

стенок 0'т:рицателыюго эле:КТiрода и не с-опри.касалась 

с ними. По 'наружным 'ра'зме'Р'3М агг ломе рат веет:l.З 
jJ.е.лаетея ,IЮСКОЛь.ко меньше внутреlШН!Х разме,РОВ 

цинкового <Стакана с тем, чтобы между стенками 
ГЮСiлещнего и боковой ПОВ~р'хностыо IПО:ЮЖИТ5ЛЬНОГО 

ЭJШКТlрода о'Става,лось ово60дное про,странство, ко Г'О­
рое заполняется электролитом ~ .сгущенным 1ШiI.ЮДО­
БИlе ки:с"ля 'Водным .раСТ'БО,РОМ н-ашатыря. В кач-еегве 
сгустителя ПРЮiIеняется пшеничная мука и крахмал, 

зава'риваемые при. CTIPOlfO ОЦр'еделенной температу'ре 
H31I1Peaa. Уровень электролита у со6ршыюго эл'емен­
та должte'Н почти достигать верхнего ,края депо.'l'ЯIРи.· 

затора. Потом элемент помещаетюя в ка,ртонOJЫЙ че-

РАДИО .N!! 11 



хал, с IВ'нут'рен,н,ей стороны покр,ытый толстым слоем 
клейкого изоляционного составв. Этот чехол служи!" 
изоляционной оболочкой эл'еlмента и []рмох:р,аняет 
ЦИlН'КOiвый электрод от в,нешних в,лияний и механ'И­
чеоких повреждений. Сверху э,лемент З<Jlкрывается 
'1РlOпарафин!црованнюй КЗljЛ\)ННОЙ крышкой, насажи­
ваемой цен:тр'8'льныiM овоим oTB,epCT'Ip,e<M на угольный 
стержень аггломерата. Эта крышка устанавлив,ается 
на некоторо:м расстоянии от верхнего конца деполя­

ризатора так, что между ними остается свободное 
пространство. По,сле этого на верхний конец угля 
11асаживается латунный колпачок, к нему припаи­
:вается выводной проводник, а затем колпачок по­
:КРL!ваетl'Я парафином. 

Сверху эле.\lепт в, ур,овень с краями KapToНlHoгO 
фут ляра заJЮllв,?'етtCя толстым сm)ем раопла:в,ленж)И 
С~10ЛIКИ. O:I? ПрсДОХ:Р,Зlняет элеIКТIРО,ДЫ от механиче­
,;ких ПО'Вlр,еждений, от ,ПОlПада,ння внутрь эл,ем.ента 

ПЫJ1И и от и,спа'рения электролита. В слое смолки 
у обычного сухого Э"lе:~!ента оста:ВЛНNСЯ неболъшое 
сквозное огвеРСПJ е (вста,&ля,ется тоика,я .стеКЛЯ:fшая 
J'j)убка) для Iвыхода газа из эл.еме~lТа. 

у СУХIl'Х же ЭЛlементов Т'ипа МВД (с ма,рганцево­
!юздушной деПОЛЯ'Р'и:зацией) делают 'в ,каljЛОННОИ 
крышке и в слое смолки по два больших отвер­
стия (дыхательные отверстия). Через эти отверстия 
наружный воздух проникает внутрь эле~ента во 
время работы (разряда) последнего и этим путем 
Dсуществляется воздушная деполяризация элемента. 

Сухюыr называются такие эпем'енты потому, ЧТ'О 
в них П'j)и,м,еннется сгущенный в виде киселя элек­
ТРОJIИТ. Он не ВЫЛИlваеТIСЯ и не р8,сю,лывается даже 
тогда, когда элемент опрокинут на БОIКИЛИ повер­
нут КВЕрХУ дноы. 

Та'ков,о устrюilcтно в,сех сухих Э,Ле'ы,ентов, вып:у­
скаС'I!ЫХ нашей Ю1Р'ОМЫШЛeiН,НОСТЬЮ для питани,я ,ра­
диоприеМНIИКОВ. ИЗ подобных элементов м,аlленьк'их 
ра:омеров соБИ'Р'аются а,нодные батареи типа БАС-ба, 
БАС-80, БС-?О и Др" а таlкже бата'рейки д.1Я юн}­
",анных фо,наrреЙ. 

Такие же эле"lенты, только больших раЗ:V!ЕРОВ, 
как, например, типа 3С, БСМВД, 3С/МВД, 
БНС-JvlВД-500 и др. предназначаются для оБОIРКИ 
баТЗ1рей ыщала,. 

РАБОТА ЭЛЕi\\ЕНТА 

Сухой элемент становится работоспособным (мо­
жет да.вать электричеокий ТОК) немедленно ПОСJlе 
заливки его электролитом. 

В МOI}1СПТ пor:ружения обоих электродов в эл,ек­
тролиr, по:д хш:vшчеюким Боздеikт!Вие'}! последнего, 
на цинкоrюм электроде :!юя.в,ляется отрицательный, 

а на УГОсlЫЮ,! -- по,ложитель'НЬ!i'I электрические за­

рапы и поэтому между обоими эле:ктр,опа'ми эле-
Мбнта ~'ОЗ,IIII,К,3IеJТ tQiпр\едеJтеllКlан эл,еКТРОДВlижуrпая 

СИ.13. 3а,тем прекр:ашается ХИ':\1'Ическая реL\lКЦИЯ 
в э,леюпте и такое состояние сохранается до тех 

нор, пока э,'те;vrент остаетсп р,азомкнутым, т. е. не 

Р:lзряжа,ется, 

СТОйН же TO',1f,KO пр'и;:;о'сди:н:и:ть к ВЫ;ЗОДНЫill про­
[ЮДНlИкач ЭЛe::l!С!lТа ВlнешнIOЮ цепь (л:а::шючку или 

приемник), в нем 'н:е;\~едлс:нно возникает двИ)ж,еютс 
jJJектричес,ких за:РЯДОБ 'и 180 'внешней цепи, KarK 
при,нято считэть, т'еч'е,т ток от положительного 

:,лектрсца чс:р~з лампочку к отрицательному элек­

троду э;т,ементз. Дальше IВнутри эле'меНта ток бу­
дет течь ОТ отрицательного полюса через электро­

л'ит к ПО.l0,жи:тельному полюсу, Таким образом, во 
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внешней цеПlИ (В которую !Включена лампоч,ка) ток 
течет от «IПЛЮС<1» К «минусу», а ,внутри ЭJ!емента­

от его «минуса» к «плюсу». 

Возникшее дв,иж ени е электриче,е,юих за\рядоiЗ 
должно было бы привеоти к исчезновению эл'ектри­
чt:JCких зарядов на э,лектр::щах эле:мента 'и к исчез­

нове.,нию электрюдв.и'жущеЙ силы, а сл'е:ДОlв:з'Ге,лыно,­
и к пре:Кip<Jще.нию тока в цепи. 

ОднакС) это не ПРОИСХОДИТ потому, что как 
ТО,Л'I>КQ элемент начинает ра1зряжаться (iLalBaTb Т'О'К) , 
внутри его возникает электрохи:мичеока,я ре:аIКll!ИЯ, 

т. е. эле:ктрOJ!ИТ на:Чlинаrет беопрерывно оказывать 
химическое воздействие на цинк. В ре:зуль,тате 
этого Ю'j)От,ивопо,/южные электrричес!кие за:рщды на 

э;;ектродах 'Все время СОХР<JНЯЮТ:С'Я. От 'во,здеЙс.тв'Ия 
ЭЛБКЧЮЛlИIта цинк постепенно ра,створнетlCЯ, р:ас,хо­

дуетоя также и электро"1ИТ (изменяется его хими­

чеокий СО'СТ3IЗ). За очет этого раС/творения ЦИIН,ка 
I! во,сста!н:а,в,ливаютая элеКТРИiче:е:кие 3аIРЯДЫ на 

обоих элект,родах и поэтому между НИМИ все ,время 
действует элеКТРЮДВiижущая сила. И пока ЦИНК не 
раЗРУШИiТСЯ почти IПОЛ'НОСТЫО и не изменит'ся ХИМИ­

ЧЕ'('кий сос,тав эле,КТ!рОЛlита, элемент может беопре­
рыв!ю давать :ПО'СТОЯIННЫЙ электрический то'К. 
Во время элект'рохим:ичеокой ,реакции в,НУТРИ эле­

мента Быделя:ется !Водород, который В lВи,Д,е мелких 

пузы:ры�ов га'3а нач.и'на:ет осаждаться на ПQв.ерх;но­

сти ДОЛОЖИТЕЛЬНОТО элеКТlj)OД3. 

По мере 'Н<JIКOiп:лени'я 'ВОlдор,ада н3!чи,нает в'оз.ра­
стать внутреннее сопрютшщеНlие эл,емеlнта, на пре­

одоление которого заТiрвчиваетс,я все БОIlIьша'1 
и больша,я часть элеКТ'Р'О~lВИiжущей ClИiЛЫ, Поэтому 
на,прнжение :на концах внешней цепи начинает 'по­
нижатъся, вм",сте с чем уменьшается и ток, даlвае­

мый элементом. 

Явление С:КOIпленIИ'Я пузырьков В'одорюда вокруг 
угля называется поляризацией элемента. Чем боль· 
ший roк потребляют от элемента, тем сильнее про­
исходит поляризация. 

При очень силЬ'ной поляризации элемеl,н,т не мо­
жет НО'Р'ма,J1hПО работать, т. е. даrвать в течение 
продолжительного времЕ"НИ ток опреде,леlНlНОЙ с.и.ды. 

Очеви,;що, 05ес,печитъ но,рмальнуlO рабату эле­
мента можно лишь при том ус:ловии, ес,ли БЕ"с:пре­
рывно 'Поглощать ка,КIИМ-Лlибо лутем оБРf1ЗУЮЩИЙС:Я 
водоро:!. Роль такого поглотителя ваДОipOlда в ']XIC­
смотренном зде<сь еухом элемеНте выполннет де'10-

лнрпзатор, распо,аоженный BOKplyr по,ложитеЛI>НОГО 

электрода (угля). Входящая в его СОClта'В ДВУОКИСh 
ма'Р'ГЭlнца МпО2 богата ,КИrс,лородом. Этот КИIСЛОРОД 
соединяется с выделяющим,ея из электролита ВО­

:юродоы, в 'Р,езулыате чего образуется в<ща, По­
эrоYIУ Э,;JемеIНТ, как говорнт, 'не поляризуется и мо­

жет даlвать СЧЮ1 о ПО1СТОЯIНI!ЮЙ оИ'лы ток. 

Одна,ко это не озна'ча:ет, что при таюи,х условиях 
от эле,м,ентз М:ОЖНО потреблять любой силы ТOIК. 
!-{,юбо,рот, дm! ка,ждого эле,мента, в ЗЗ,ВИIСiFИ"ЮСТИ от 

его размеров и ко'нструкции, ус,танав:лив,аеТС51 

строго OIпрс'(е,леНIНЫЙ прсдгЛhПЫЙ Р'3ЗРЯI1НЫЙ ток, 
iТ'ри КОТОРО}! деполяризатор еще успевает полно­

стыо ПОТЛОЩJТЬ об:разующийся ВОДОlj)OД. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕйСТВИЯ 

Э.I]ЕМЕНТА 

ТаlКИМ образом, 'во ",реМ/я ,ра,зряда у элемента бес­
прерыз'}ю рЗrЗ'Р'ушаетс,я (ра'створяется) цПlПК и ИСТО­
lТJ.ёЮТСЯ электролит и запас ,кислорода в деполяри­

заторе, в результате чего возрастает внутреннее 

со:нроТ!ивление. ПРIИ этом чем больший ток потреб-
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ляется QT . элемента, т'ем интенс,ивне'е расходуют'ея 

эти м-атер;влы и тем СИ,JllЬнее полЯ!ризуетея Э,JIемент. 

Наоборот, чем меньший ток потребляется от эле­
мента, тем меньше раСiходуется этих мат'ери.алов 

в единицу времени. 

Сл,едовательно, чтобы элемент облада.л опособ­
ностью даiваrrь большой ток и р,аботать продолжи­
те,%ное в,ремя, у .него должны быть большие ЭJIек­
ТjЮ'ДЫ и соотвст,ственно достаточное количество 

элеКТРОJllИта и деполяриза,то'ра. ПОЭТО11У элементы, 
прн;,!еШJющи,еся для lю,ка"а нитей ламп щ),иеevишка, 

потребляющих сравнительно большой ток, ,всегда 
l\елаются бо:nъших разме,ро'в (элементы 6С мвд 
11 БНС-МВД-БОО). Когда же ЭЛе:УIент должен да:!С!ть 
небольшой ток, его деJI'ают ма,леньких 'р.азмеРОЕ!. 
Из та,ких, Н(uПР'И'~lеIР, элеме.н'тов собирзютС!я ано.'.\ные 
ба,та,рем БАС-60, БАС-БО Иi др. 
От 'Размеров элект,родов и количест,ва электро­

лита и деПОЛЯiризатор.а заВIИ~ИТ элеlКтрическая ем,­

KO~TЬ элемента, т. е. количест'во э,лектроэя-ер:и'И, 

которую он отдас,т при раЗРЯiде. От этмх же фак­
торов ЗalЗ,I1СИТ И 'сила раз,рядного тока элемента. 

Чем больше размеры элем'ента (чем больше по­
в,ерх'ност,и, е'го эл,е;кТ'ро'Дов и чем ближе они ,распо­
ложены один 'к ДругО'му), тем меньшим внутреННЮI 
сО'про,тивлением обладает элеменrr и п'оэтому тем 
большиiЙ ток он мож,еrr да'вать. 

Электрюд,вИlжущая же сила элемента не заЕ,и,с.ит 
от (;lrO размеров. Она зависит только от материа­
лов, из кото'рых сделаны электроды, и О'т химиче­

ско,го COICTa'Ba элект,р-С)лИ'та. 

Нсе элементы, у кО'торых ОТРИlЦаlТ'ельным электро­
дом служит цинк, пО'ложительным - УГQЛЬ И В ка­

чecTBe электролита применяется раствО'р нашатыря, 

обладают ЭДС около 1,,5 в. 
Рабочее же j)j,3;]]ряжение (наш.РНЖ€IНlи'е но в~,емя 

разряда) у та'кого элемента в,селда бу,дет не,сколько 
меньше его ЭДС, так как ча,сть последней 'Ю 
время РЗ:?iР'.Jда п:щает ВН'Утри эле~шнта (па внутрен·· 
нем егО' СО'П'jЮТИIЗ,ленип). И чем бол.ьшиЙ НОТ:Р26-
пяют ток, тем большая ча,сть ЭДС рз,сходуетсн 
внутри элемента и соответстве'нно тем ,меньше стз­

нов,ит,ся его рабочее 'На!п,ряжение. Вот почему iне,льзп 
потреблять прmвво,лыно большай та,к ат элемента. 
Наоборот, надов'сегдз ста'Р'а,ть<:я рвз,ряжать элс:v:ент 
возможно 60';Jee слабым TOIKO',!. 

Пр}! со,о.1юдении в,с,ех указанных правил рабочее 
Н3Л1РЯJжение элеlмента в процоссе ,ра'З'Р'яда 'все-таки, 

хотя и медленно, но ,беспреРЫВIIО понижается. В те­
чение начального периода ,разряда Сlв-ежего Эо'те­

мента снижение напряжения Пiрои,СХОIДИТ не очень 

резко,. Но в дальнейшем наПiр,яжение понижается 
все си ль н'ее :и сильнее. Это объя.сняется тем, что 
3 'п'Р:Jце.с,с,е· разряда элемент,а у НClго BtCe больше 
р",ст'воря·ет,ся ци.нк и ,реtсхr)дуется элеКТРОЛIИТ и де­

ПОЛНРИlзато!р. Поэтому ВО'1р,а,стает lВс1утрэннее со-про­
Т'Иlвл,еНlие элемента, а таlкже замедлнется ,п,р'ОЦеС~ 

деПОЛП,ризации, что О,п'ять-та,ки приводит к еще 

!большему повышению B'HIY'l1pte!HHerO е,о:противленип 
'Во вр,емя ,разряда элемента, а ел едователъно, 

п к бо.лее резкому ,rnадению рабочего напряжеlНИЯ. 
После длитеJIЬ,НОГО IПЕ1р,ерыв,:J: (по,сл,е НО'ЧIНОГО от­
дыха) нагnря,жение у элемента опять п{}!3ышает'сн 
lЮЧТИ до прежнего у,РОВIН:Я, НО при еледующе'\I 

IВключен:И'и I!!'а' р.а"р,яд оно ,снова быстро пад.ает. Чем 
больше элемент рззрнжен, тем бо,лее ревко IИзме-
1:Iнется е,го iрабочее :напря,mе:-Jiие 'в течение од.ного 
р3:3Рt5ЩНОГО цикла. КолебаН:Иlе 'j]абочего Н3lПj}я'жения 
'явлнет,ся оюноrlныM ,не!дос,татком угольно-цинковых 

элементо,в ОПИ'С<JIf!.НОГО типа. 
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Чтобы ЭJl'смент О"J1дал полную свою e:lIКOCTb (за­
па,с элеК11JХ>ЭНер,гии), его ПРИIХОДИТОЯ разряжать .'1.0 
тех пор, пока рабочее Н<I'пряжени,е 'не понизитсн ':10 
0,7 в. Но ПРИ'l!еняя -сухие элементы ДJШ ПJпаЧ;IЯ 
ламп радиО'приемника, можно добиться такого Г.1У­
БО'кого их разряда только при соблюдении опре.Jе­
J!eHHbIX условий. 

Ко:гда у батаг,е;и накал,а напряжение сильно по­
ЕН3ИТ'СЯ, О чем МОЖНо су дИ'ть по паде,НlИЮ гро-м,ко­

сти pзr)()TbI прием'ни:ка,- ее не Сlезует заменять 
JЮЗОЙ, а я а,.'.\ о' пкаждой гр'уппе Э,le:v!ентов батаiр,е:-l 
(с,сли она состоит из нес,кольких параллельных 
групп) выключить пО' одному э,лемеlНТУ и lВi'l!'':CTO 
них подключить ПО одному ,свежему ЭЛбlенту та­

кого же типа. ВКJIючениеи новых элe:vтент{)в 
у дастся ПОВЫСИТЬ рабсучее на,пря:жение батареи при­
мерно до 2,2-2,4 в. Котда же с тече\нием в,реYrени 
напряжение у этой батареи опять понизится, пссле­
довател:ьно к каждой группе надо, снО'ва добавить 
выключезиые старые эле:ме,нты и звтем ЭК'СlПлаати­

ровать батарею до Н<!IСТУПJl'е,!liИЯ полНого разряда. 
ЭТIDМ путе:м можно значительно :)]Р'ОДJl'ить ep('t;K 
службы бат,ареlИ и добиться 6o,JIee полного разряда 
9ле:Yrентов. 

Необходимо ,~ишь ДШl рсгу.ЛИJЮ1Зкн ПОrДIВ'ОДИМОГО 
'к ЛЭ.lмпаrм наJfiряженияо-бязательно включать после­
довательно в цепь 'на,кала IПриемни,к'а реостат. Бе:з 
этого можно быстро ИСIПОipТИiТЬ ламшы, потому 'ЧТО 
«о'т'Дохнувша:я» В течение длит,елыного перtерЫШI 

6атаре,я в Iпервый ',!омент пос:ле в,ключе.н'И,я в Пpiие"I!­
ник будет дапать значител,ьно большее, чем нужно 
напр"яжение и IЮЭТОМУ нити ламп будут сильНо пе­
'регре.ваться, быст,ро rЮТ'БРЯЮТ ЭМlИ,С'СИЮ. Для погл()­
'ЩеНИЯ этo.rо излишка напряжения и СЛIУ'ЖИТ рео­
-стат. 

Чс'рез некоторое В'Р'еМЯ пос,ле ВlКлючени:я рабочее 
напряжение <батареи начнет попижаться, причем 
тем быстрее, чем Соильнее она разряжена. Чтобы п[}и 
этих условиях напряжение, ПОД,водимое к приемн'ику, 

Qiст",эа,JЮСЬ на но)уV],г,,'1ЫЮ.I! уроз'Н,е, придетс,я ПОСlте· 

П-2Н,"Ю уыеньшать ,СО'ПРСНИRлеН'1е реостата. 

Рж,емО'тре-в у,стро.йСТI30 и работу У'ГОЛЫЮ-ЦИ'НК(J­
вых ЭЛ С'\! Clн!тоз , примetНЯIOШИХСЯ .для ПИТ2НИЯ радио­

приемников, можно -сделать следующие выводы. 

Во-пер(-)ых, нельзя :потреБЛ5IТЬ Ql1' элем-сита Qlчень 
б:У:тьшо,й ток, так как это 'ПРИI1Ю'ДIИТ к резко'.l'У воз­
jJa,CTdJJ-I,ИЮ поляриз.ации элемента, к :по'Зышению его 

!}H\TTp,eHH~ГO ("ОI~!РОТИ:Вlле!}и~я И рез·кому снижению 

ра6а.чс:го на,]]ряжения. Работая в та-ком, режим", 
элем,,:!!т не отдаст полной емкости, гарантируемой 
заводом. 

Бе,т! лампы rr,ри€м.ника ,по,требляют зна'Чительно 
больший ток, чем мо,жет ,норма,лыно д,а:в.аоть д.анного 
тп:па эле'мент, то батарею lНa:дo состаlВ,ЛЯТЪ из не­
скО'льких паралле.IIЪНЫХ гр,упп т,ак:и:х эле'.l,ентов,. 

ВО'-.вторых, чтобы до6ИТЬDЯ от эл,емента от'дачи 
ПОJJJ.fОЙ емкости, надо его эксплоатировать (разря­
жать) ДО НЗ<СТ'У,плеНlИ'Я ок-ончат,ельного Р3ЗГ1lllда, т. е. 
до пониже:ии'яро60чего напряжения до 0,7 в. 
Наконец, надо строго ,соблюдать общие пр<зни.1а 

хрзне.ния и ЭКСiПлоа,тацИiИ гаJlьвз,ниче,с-ких элементов, 

т. е. элементы должны храниться и работать .в нор­
мальных условиях ЖlИло<го помещения; их Нia,дo обе­
регать от ,сырости и пыли, рез.ко спо,собст'3УЮЩИХ: 
саморазря,ду Э,~С',lентов" и от в,линния высокой тем­
Пfiратуры. Высокая температура содейств,ует инте:н· 
С-ИВНОIМУ i!юпаренИJЮ 'В(~ды из ЭЛ'е'ктролита. 

Нельзя замыкать элементы накоротко даже НЗ 
C,~MO'e :неllipOtдолжит,елыное время. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ ПРИЕМНИКОВ 

ОДНИМ ИЗ простых способов улучшения звуча­
liИЯ приемников как фабричных (,Салют", БЭФ, 
6Н-] и др.), так и са ,юдельных, у которых на 
выходе применяется лампа ЬФ6, является замена 
1!J.оследнеЙ лампой оЛ6, причем ее надо вклю­
"I3Tb триодом. Такая замена дает хорошие ре­
зультаты. 

Лампа GФЗ обладает малой мощностью и высо­
i{ИМ внутренним сопротивлеllием и поэтому, рабо­

тая в ОКОllечной стvпеш, создает значительные 
неЛJшейные и чаСТОТtJые искажения. К ним до­
<6авляются и искажения, вносимые жестко подве­
Х1енным диффузором динамика и BЫXOДHЫ~I траас­
форматором. 

Применить на выходе лампу 6Л6 в тетродном 
jщлючении нельзя, так как она потребляет значи­
тельно больший аНОД;JЫЙ ток, чем БФБ. Это вы­
зывает падение анодного напряжения и пере­

'Грузку силового трансформатора. 

Поэтому лампу еЛ6 приходится включать трио­
.,.ОМ. Триоды, как ИЗЕестно, хорошо работают 
:1\ оконечных ступенях При использовании этой 
J!IIМПЫ нелинейные искажения снижаются вдвое, 
полоса пропускания расширяется и улучшаются 

условия работы динамика. 

Б триодном режиме лампа 6Л5 потребляет по­
чти тот же анодный ток, что и 6Ф5, и отдает 
мощность ОКОЛО],2 вт. Ее параметры для этого 
случая таковы: U а = 25() в, U gl = -20 в, /а = 
= ;]5 ма, Ri = 170;) ом, S = 4,! ма/в, iJ• = 7, R a = 
= 500и ом, Рвых = 1,2 вт, Rk = 550 ом. 

ДЛЯ такой замены лампы 6Ф5 придется подвер­
гнуть не значительной переделке схему выходной 
,;:тупени приемника и динамик и ПРИ~lенить дру­

ГОЙ выходной трансформатор, так как ни один из 
готовых фабричных трансформаторов не подхо­
ДИТ под лампу 6Л6, включенную триодом. Данные 
трасформатора приводятся ниже. 

Железо - Ш-]9 или Ш-20, наружные его 
размеры -75 Х 90 ),iM; сечение сердечника-
4,8 см); первичная обмотка - 3 200 витков про во­
да ПЭ 0,24, вторичная -].1 I витков про вода 
ПЭ 0,8+ 1,0. Не следует применять более тонкий 
ПРОБОД, чтобы не снизить мощность выхода из-за 
по вышения сопротивления обмоток. Боздушный 
зазор у сердечника должен быть около 0.08 мм. 
Сначала наматывается первая половина первичной 
обмотки, затем-вторичная об~lOтка и поверх нее­
вторая половина пеРБИЧilОЙ обмотки траdсформа­
тора. Обе секции первичной обмотки соединяются 
последовательно. 

Бторой вариант трансформатора может иметь 
такие данные: железо - ш- 16 или Ш-20 с на­
ружными размерами 50 Х 60 мм: сечение сердеч­
ника--4,8 см2: 1 обмотка-2800 витков прово­
да ПЭ 0,18-0,2, 1I обмотка - 85 витков провода 
ПЭ 0,8. Воздушный зазор сердечника - 0,07 мм. 
Наматываются обмотки обычным способом. 

Оба трансформатора рассчитаны на воспроиз­
ведение полосы частот от 50 до о 00) гц. 

.РАДИО N!! 11 

Ди,!аМИК должен иметь мягкую подвеску по­
ДВИЖНОЙ системы, иначе он не будет воспроиз­
I'ОДИТЬ самые низкие частоты. У обычного дина­
мика нужно срезать бумажный гофр и применить 
кольцо из МЯГКОЙ фланели или замши. Центри­
рующая шайба должна быть тоже достаточно 
эластична. При легком ударе пальцем о диффу­
зор последний должен издавать очень низкий 
"барабанный" звук. 
Если в оконечcIОЙ ступени приемника приме­

няется автоматическое смещение, то величина 

катодного сопротивле,IИЯ ДОЛЖ'1а быть повышена 
до 55;) ом. Если же смещение задается от сопро­
тивления, включенного в общую цепь анодного 
тока прием,шка, то нужно последовательно ему 

включить добавочное сопротивление такой вели­
Ч1.IЫ (около 100 о.и), чтобы на сетку подава­
лось 20 в. 

+/, 
+А Тр 

II~ II~ 
~t-'~C~C 

н Тр о О ~ к Тр о О ~ 
00 00 

6фfj/ .для .......... БЛБ 
-Зд -1,51J 

Дальше необходимо отсоединить про вод, иду­
щий К гнезду экранной сетки лампы tФ6, и зам­
кнуть это гнездо с анодным гнездом панельки 

(см. на рисунке справа). Этим путем и осуще­
ствляется включеаие лампы БЛ5 триодом. 
Если будет наблюдаться резкое подчеркивание 

высоких частот, то первичную обмотку выходного 
трансформатора полезно зашунтировать цепью 
С 1 - RJ, показанной на схеме пунктиром. 
Б случае увеличения фона переменного тока 

надо повысить емкости кондесаторов фильтра, 
а также БКЛЮЧИТЬ между анодами и катодом ке­

нотрона по конденсатору емкостью около 

10000 пф. 
Бсе цепи отрицательной обратной связи надо 

исключить из схемы, как ненужные. 

Остальные ступени, а также силовая часть 
приемника не требуют никаких переделок. 
П.сле этих переделок у приемника значительно 

улучшается воспроизведение низких частот, за­

метао снижаются нелинейные искажения, причем 
громкость работы почти не уменьшается. 

Б. Чу"ардuн, 
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Автоматичесная 
u 

подстроина 

Мы предлагаем вниманию радиr.любителеЙ про­
стую, устойчиво работающую схему отдельного 
гетеродина (транзитронный генератор) с авто­
матической под стройкой частоты. 
Экспериментальным путем было обнаружено, 

по между напряжением на управляющей (у пен­
тода) или гетеродинной (у (;АВ/ сетках и уходом 
частоты существует приблизительно такая зави-
симость: 

6.J% = (1,5 + 2) 6.Ug вольт. 

Это означает, что если частота гетеродина 
может измениться на ± 0,05 процентов, то для ее 
восстанорления потребуется изменить напряжение 
на ± 0,03 - 0,025 в. 
Практически у транзитронного генератора откло­

нения частоты составляют много меньше 0,05 про­
цента. 

Высокая стабильность частоты и большая чувст­
вительность к управляющим напряжениям позво­

ляют исключить из схемы предварительное уси.1е­

ние до дискриминатора и управляющей лампы. 

Поэтому в приведенной схеме работает только 
одна лампа БХБ. 
В этой схеме в качестве лампы отдельного ге­

теродина - Лj применепа лампа БК7 (можно 6АВ). 
работающая как обыкновенный траНЗИТРОНIIЫЙ 
генератор. данные конденсаторов Св - 99 И и!­
дуктивностей L1 - Lз такие же, как и у Jlюбого 
гетеродина; С, - 50 пф, Cz - 5:000 пф, Н]-
50 tOo ом, R2 - 100000 ОМ, R:C]6 - развязка. 

Рис. 1 
Лампа Л2 типа БХБ является дискриминатором, 

На оба ее анода подается напряжение промежу­
точной частоты с контуров L4Cll И L5C]B' Эти два 
контура. индуктивно связаны с фильтром проме­
жуточной частоты, причем один из них настроен 
на частоту несколько более высокую, чем проме­
жуточная, а другой - на более низкую. 
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Конструктивно фильтр выглядит несколько ина­
че, чем обычно. Катушки L6, L. и L5 расположены 
на одной оси, причем L6 - посредине, а [, - в 
одной вертюшлыюй плоскости с L 6 (рис. 2). 
Катушка L7 может быть с магнетитовым сердеч­
ником, а L 4, L5 и L6 при такой конструкции ФИЛh­
тра - без сердечников. 
данные контура L7C]2 такие же, как у обычного 

фильтра промежуточной частоты. Контуры L 4C B , 
1_ 6C jn, L 5Сjз - совершенно одинаковые и рассчи­
тываются на промежуточную частоту. Следует 
учесть, что из-за отсутствия магнетитов катуш­

ки L4, L 5, L o приходится наматывать самому, так 

I 

I 
I L_, _____ ------J 

Рис. 2 

как данные их витков будут другие, чем у та­
[(ИХ же фабричных катушек с сердечниками. Этот 
несложный расчет каждый должен проделать при­
менительно к своим условиям. 

для налаживания желатеJ1ЬНО пользоваться ге­
теродином и катодным вольтметром. Последний 
можно заменить чувствительным микроампермет­

ром или детекторной и низкочастотными ступеня­
ми приемника. 

После того, как весь приемгIИК отрегулирован 
(при вынутой лампе Л2) лампа аХб вставляется 
на свое место; к точке соединения R5 и R6 под­
ключается какой-либо индикатор и контуры L 4Г11 
И L,,(13 настраиваются на промежуточную часто­
ту. Желательно, чтобы настройка получилась при 
среднем положении полуперемеНIIЫХ конденсато­

ров C ll и С13 , Затем контуры L 4C 11 и L f'c13 надо 
расстроить в разные стороны. Предварительно 
надо проверить правильность включения катушек 

L 4 и L 5. У этих катушек при намотке их в одном 
направлении надо соединить между собой или 
концы, или начала обмоток. Расстраивать контуры 
нужно незначительно (повернув примерно на 114 
оборота винт полупеременного конденсатора). 
Контур L 5C,n расстраивается в сторону высшей 

частоты, а L;Cll - в сторону низшей частоты. 
Правильно выполненная и отрегулированная 

схема работает хорошо. Даже телеграфные стан­
ции принимаются по несколько часов подряд 

без под стройки. 
Н. Баянов 

z. Новороссийс/С 
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в о про с. Jiзвестно, Ч1'О элек­
трический ток - это поток элек­

тронов. ПочеJo1У же считается, что 

электрический ток во внешней це­

пи течет от плюса батареи к ее 

минусу, в то время как электро­

ны заряжены отрицательно и 

двигаются в обратном направле­

нии - от минуса к плюсу? 

О т в е т. ГIрохождеиие электри­
ческого тока по металличе~j(ОМУ 

проводнику пред~тавляется в сле­

дующем виде. В каждом провод­
ник,е имеется ·опр,едел,енное кал,и­

чество свободных электронов, :на­
хо'дящих,ся в беспор'ядочном т'е,]]­
ловом ДВiижении. Когда. к про­
воднику приложено элеКТРlИче,ское 

напря,жение, то помимо хаот!!­

че~кого дJIJ,ижения вее электр,оны 

Рачинают ~мещаться по на пр ав ,;]!:­

нию к положительному полюсу 

прилож'енного напряж:ения. Это 
~мещение электронов и создает 

ЭJJектриче~кий ток. 
Надо отметить, что скорость 

этого смещения электронов зави­

сит от величины ПРИJJожеююго 

напряжения и весьма 'невелика -
обычно меньше 1 СJol/ССК. Эту СКО­
ро'сть не надо смешивать 'со ско­

ростью распространения электро, 

магнитной энергии, ко,тора,я ра13!!а 
300 000 км в секунду. Со 0'0-
ростью 300000 км в секунду пе­
редаются все из,менения, происхо­

дящие в элеrкт,рической цепи. ЕСJJИ 
мы на одном ко.нце очень длин­

ной линии (например, в Москве 
на линии Москва - ВлаДИlI30СТО,К) 
включим какое-нибудь напряже­
ние, то действие этого наrПряже­
ния на другом кс\Нце линии (в на­

шeM примере во ВJJадивостоке) 
обнаружится через 9 000 : 300000= 
= 0,03 сек. Таким образом, элек· 
троны в проводах линии во Вла­
дивостоке начнут свое движение 

по~ действием приложенного на­
пряжения всего на три сотых 

секунды позже, чем в Москве. 
Еще до того, как была выя,с­

иена физическая картина прохож­
дения тока в металлическом про­

'Водник,е, в электротехнике уело­

п,ились считать направ.лени,ем то­

ка то направ,ление, в котором ~ви-

РАДИО .N2 1! 

жут~я ПО,10жителъные эл,ектри­

ческие заряды, т. е. счятатъ, что' 

ток течет от положительного по­

люса любого источника эле,!{три­
ч'с>ства к его ОТРlИцательному по­

JJЮСУ. В,се другие соотношения, 
.в которых играет роль направле­

]lи'е тока, YCTaHOBJJ,eHbl в I()оответ­

стнии с этим услов'ием. Кро,ме 
того., физическая картина прохож­
}1'(ния тока в по,лупроводниках, 

н электрол'И,тах, в 'ненти,лях отлич­

,та от картины прохождения тока 

в ПРОI30дниках. Поэтому удобно 
отвлечься от механизма прохо.жде­

ния тока 'и опер,ироватъ с услоз­

ной схемой протекания электри­
ческого тока во внешней цепи от 
плюса к мину,су. 

в о про с. Как намагнитить .~ta­

гнит в старых электромагнитных 

трубках? 

О т в е т. Постоянный магнит 
в электромагнитных телефонных 
трубках с течением времени те­
ряет свою 'силу. Однако его лег­
ко снова намагнитить. ДJJЯ этого 
телефоны надо 'на мгновение под­
ключить к электричеСRЮЙ сети. 
Время ,нключения должно быть 
очень небольшим, так как иначе 
катушки телефона могут сгореть. 
Практически включение трубок 

производится следующим обра­
зом. Шнур, 'идущий от трубок, от­
ключается одни'!! концом от штеп­

сельной ви,Т]ки. Вилка ВТОрЫоl 
штырьком включается в гнез.:ю 

розетки сети, а в другое гнездо 

вставляется отсоединенный от 
вилки штырек. Затем свободным 
концом шнура надо резко уда­

рить по этому штырьку. При та­
ко'!! ударе телефо,нные трубки на 
мгновени,е 'включатся в цепь и 

магнит хорошо намагнитится за 

счет ДОВОJJЬНО значительного то­

ка, который про,течет ,в момент 

касания по катушкам трубок. 
В тех местностях, где нет элек-

тросети, намагничивание трубеж 
можно rпроизвести от аккумулято­

ров. Гальванические батареи для 
это.го неПРИГОАНЫ, так как они 

имеют большое внутреннее ,сопро­
тивление и не могут ,с,оздать ток, 

достаточный для намагничивания 
трубок. 

в о про С. В большинстве фаб-· 
ричных приемников на входе' 
включена цепь из индуктиsностu 
и емкости, шунтирующая aHTeHH1F 

(рис. 1). Каково ее назначение и. 

Рис. 1 

! 
f( бходны�M f 
контурам l 
приемника! 

1: 

не уменьшает ли эта цепь чув­

ствительность приемника? 

О т в е т. Последовательный кон­
тур, состоящий из индуктивност» 
l"! и емкости Cj , называемый ан­
тенным фильтром, служит для; 
того, чтобы не пропускать в при­
емник из антенны и обратно ко­
,1ебания, частота которых равна 
промежуточной. 
Контур L'jC j настраивается на 

ПРО~1еЖУТОЧНУЮ частоту приемни­

ка. Его сопротивление на этой 
частоте весьма мало и для нее 

антенна оказывается за,корочен,нои 
на землю. На в'сех рабочих диа­
пазонах ,сопротивление контура 

достаточно велико и rПоэтому еro 

включение практиче,ски не ,сказы­

вается на чувствительности IПРИ­

емника. -----1 
IZDбum 

пзшо 
ОД 

t 111: 2 х22ОО", , 
f!i пэшо I 

0.1 I 
L-~_-4_7 ___________________ C(470 I 

Рис. 2 

Данные катушки L j и конден­
сатора С ! дЛЯ частоты 460 кгц: 
rПриведены на рис. 2 ,справа, а для 
ча.стоты 110 кгц - слева. Катуш­
ки имеют магнеТИ'j10ВЫЙ сердеч­
ник, кот,орым и производи'Гся на­

стройка фильтра на промежуточ­
ную частоту rПриемника. 
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А. Клопов - Путь в телевиде-
'·кие. Госэнергоиздат, 1949 г. 
,Стр. 80. Тираж 100000 экз. 

Развитие телевидения в нашей 
-,стране настоятельно требует уве­
личения выпуска техниче(жой ли­
тературы, популяризирующей эту 
новейшую отрасль совреМБННОЙ 
р·адиотехники. 

Книга А. Я. Клопова «Путь 'в 
телевидеНlие» пре.дназначена для 

читателей, делающих первые ша­
ти на пути к освоению этой увле­
кательной области. 

В форме популярных бесед а'в­
тор объясняет различие между 

передачей звука и передачей изо­
бражения, дает понять, каким 

. способом передается изображение, 
!,ак устроены пере,дающая и при­

емная телевизионные труБКiИ, как 
фокусируется и отклоняется элек­

тронный луч, как получается пи­

лообразное напрюкение и пилооб­
разный т.ок. В книжк·е дается 
представленле <о форме 1'елевизИ­
ОНlюго сигнала, разбираются ех·е­
мы выделения и разделения син­

хронмзирующих импульсов. 

В заключение автор кратко 'раз-
6нрает схему сов·р·еменного теле­

визионного приемника. 

Кенига А. Я. Клоп.ова не лише­
на некоторых серьезных недостат­

ков. Так, справедливо отмечая 

приоритет отечественной науки в 
разработк,е техники современного 
т елев'идени я, автор обходит успе­
хл в развитии телевидения ,в· на­

шей стране, последние д.остиже­
ния совет,ской радиопро·:v!Ышлен­

-tюсти. 

Вопро·с о передаче телевиз'Ион­
ного изображения автор СВО:Щт к 
чисто техническому преобра.зова­
нию света 'в електрически'е им­

пульсы в передающей труБI,е-юю­
носкопе. Тем самым он чрезмерно 
суживает проблему телеВИД~dИЯ. 

Авторусл,сдовало дать хотя бы 

краткое описание работы вс,его 
тел'ев,изионного центра. 

У,становкеи IIЮНСТРУКЦИН при­
емной телеВИ31JЮННОЙ ,антенны в 
,книге уделено roлыю несколько 

строк. Между 1'ем, известно, что 
пра.вильная установка аНl'енны и 

фидера определяет отсутствие 
мноroконтурности, фавовых иска­
жен ий и уменьша·ет влияние по· 
мех на при'ем. 

При этом автор допускает не· 
которую неточно,сть. На стр. 66 
он пишет: 

«Задача постройки такой ши­
рокополосной антенны является 
;(алеко не легкой и поэтому в те­
лелюбlительской пра'ктик,е пока 
придется мириться с тем, что 

вход приемника будет требовать 
ПQДСТРОЙКИ под антенну». 

При такой фОРМУЛИ'Р'ов,ке полу­
чаются два различных ПОlНятия: 

поv']оса пропусжания антенны и со­

гласо'вани,е ВО\lIНОВОГО оопротивле­

ния антенны и фидера 'со вх,()дом 
при€мника. 

Сов,ершенно оч·евидно, что 
придеТ1СЯ сог.лас,(}вывать не по­

лосу пропуокания, а лишь волно­

!ЮС оопротивление. 

Кстати, широкополосн·ая антен­
на для приема изображения раз· 
работана и выпускается нашей 
промышлен.ностью для телевизо­

ров 1-го класса, и изготовление ее 
:(ля любителя гораздо проще, 
чем, скаж,ем, изготовление строч­

JЮГО трансформатора или любого 
.1РУГОГО узла телевизионного прн­

"мника. 

В книге есть и другие нет,очно­
е 111. НепраВЮIЬНО указана цоко­
,,('ька лампы Г-411 (нет вывода 
.~,I\T Еключения лампы на 10 в). 

ЭГIi недостаl1КИ тем досаднее, 
что в делом книга хорошая. Чи­
татель найдет в ней много И'нте­
:JeCHblX и полезных сведений. 

С. ЕльяшкеВU'l 
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ПИСЬМЕННАЯ РАДИОКОНСУЛЫАЦИЯ 
Органюованная при Центральном радиоклубе 

досарма письменная раДИОКОlIIсультация отвечает 
на вопросы, возникающие в радиолюбительской 

практике и связанные с конструированием и нала­

живанием радиолюбите.%ских приемников, усилите­
лей, телевизо,рОВ, звук,озаI1исывающих аппара,тов, 
короп{оволновой аппаратуры и пр. 
Консультация рекомендует схемы и описания 

радиоаппаратуры для c3Moдe.'lЪHOГO 'изготовления, 

дает советы по устранению возможных неисправно­

стей в радио конструкциях. 
Консультация высылает изданные ею печатные 

справочные материаЛЫ-JШСТОRКИ, содержащие: описа­

/ПIЯ и схемы радиолюбительской аппаратуры для 

самодельного изготовления; описания и схемы 

фабричной аппаратуры для общего с ней ознакомле­
IIИЯ и пользования при ремонте; расчетные мате­

риалы; описания доступных д.~я изготовления само­

дельных деталей и пр. 

Консультация информирует о вышедшей в свет 11 

о подготовляемой к изданию радио.1юбительскоЙ .1И­
тературе. 

К о н с у л ь Т а Ц и я п л а т н а я. 
За ответ на каждый вопрос установлена ".lата 

в размере 2 рублей. 
При м е '1 ан и е. От оплаты за КОНСУ.1ьтаuню 

освобождаются военнослужащие сержантского и 
рядового составов, а также члены обшества Дос­
арма, обращающиеся через радиоклубы. 
для ускорения получения ответа при обращенин 

11 консультацию следует соблюдать следующне пра­
вила: 

1. Вопросы писать чер"илами, излагать их коротко 
и ясно. Если вопрос касается самодельной аппара­
туры, оп,исания которой lIе были помещены в жур­
налах «Радиофршп» И «Радио», то к письму при­
лагать необходимые схемы и данные, которые кон­
сультацией будут возвращенывместе с ответом. 

2. В одном письме задавать не более трех во­
просов. 

3. В каждом письме четко н подробllО, без 
сокращений сообщать свОй адрес, имя, отчество 
и фами.1ИЮ; к письму прилагать конверт с надпи­
санным на нем своим полным адjJ'CСОМ. 

4. При ПОВТОРНО~I обращении в КОНСУ.1ьтацию ука­
зывать фамилию консудьтанта, ответившего на 
предыдущее письмо. 

5. Плату за ответы или за справочные листовки 
направ.1ЯТЬ в адрес консультации почтовым пере­

водом одновременно с посылкой письма. 

Стоимость спраВОЧIIЫХ листовок, высылаемых 
консультацией, I рубль за листовку. СПflСОК листо­
ВОК высылается консультацией бесплатно по полу­

чении запроса. К запросу должен быть при.~ожеи 
конверт с обратным адресом, оплаченный почтовой 
маркой в 40 копеек. 

На вопросы, касающисся трансляционной и про­
фессиональной радиоаппаратуры, консультация от­
веты не дает; описании 11 схем иностранных радио­
приемников консультация lIе высылает. n'ICbMa 

в радиоконсу.,ьтацию следует направлять по адресу: 

Москва, Ср'стенка, СеЮlRерстов пер., дом 26/1. Цен­
тра.1ЬНЫЙ раДИОК,1уб Досарма. 

Как пользоваться номограммой 
Помещенная на четвертой странице обложки номо­

грамма предназначена для опреде.1ения добротно­
сти контура (множителя вольтажа) - Q. Эта вели­
чина характеризует усилительные свойства контура 
l' а частоте резонанса. Добротность показывает, во 
сколько раз при резонансе напряжение на конден­

саторе больше подводнмаго к контуру напряжения. 
'-Ifтсленно добротность контура равна отношению 
и IДУКТНВНОГО сопротивления катушки контура (или 

<онденсатора, так как на частоте резонанса эти 

сопротивления равны) к его а!(Тивному сопротив­
J!СIШЮ 

Q= 
юL 

г 

Для определения резонансных свойств контура 
~ольшое значение имеет также логарифмический 
ДС"'J(Jeмент затухания собственных колебаний в 

fюнтуре 0= те·г· V z . Декремент затухания и 
добротность контура связаны простым соотноше-

те 

Q= -0-

для того чтобы определить по номограмме до­
бротность контура, надо знать его индуктивность, 
емкость и омическое сопротивление. Определение 
производится следующим образом. 

Находим точки, соответствующие исходным ве­
личинам индуктивности (шкала L) и омического 
сопротивления (шкала г). Затем накладываем на 
номограмму линейку так. чтобы ее кромка прохо­
дила через найденные точки. В месте пересечения 
кромки линейки с «немой. шкалой J делаем па 
последней легкую отметку карандашом. После 
этого находим па шкале С точку, соответствую­
щую исходной величине емкости контура. Повора­
чиваем линейку так, чтобы ее кромка проходила 
через найдеllНУЮ на шкале С точку и сделанную 
нами отметку на <немой» шкале J. Добротность кон­
тура (илн логарифмический декремент) находим 
по шкале Q (декремент по шкале о) в месте пере­
сечения ее кромкой линейки. 
Порядок пользования показан на номограмме 

с помощью при мера, помещенного между шкалами. 

Последовательность операций при этом показана 
цифрами в кружках. Следует отметить, что по но-: 
могра;'1ме можно определить любую из четырех 
величин (С, L, r и Q), если известны остальные 
три. При этом надо только соблюдать следующие 
условия. Точки на шкале .г" можно соединять 
'только с точка'\!и на шкале .L", а точки на шкале, 
"С" - только с точками на шкале .Q", а пересе-, 
чение обеих соеДI1нительных прямых с <немой. 
шкалой J должно происходить В одной точке. 

Номограмму составили г. Гшшин и д. Левит. 
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