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я убедился , что чем больше у светодио­

да размер кристалла, тем меньше он 

нагревается при одинаковом рабочем 

токе . Таким образом, в ограниченном 

или замкнутом пространстве надо .. 
использовать трехвапные светодиоды с 

размером чипа 45 mil (бывают и 60 mil) в 
v 

режиме одновапных или, в краинем 

случае , - двухвапных. 

Итак, приступим. Неисправная энер­

госберегающая лампа с цоколем Е27 

нашлась в «электробарахле» . Она дей­

ствительно собиралась на защёлках 

(фото 4). В качестве охлаждающего эле­
мента я использовал радиатор BLA099-
50 (http:/ jwww.chip-nn.ru/) размерами 

50х49х15 мм (фото 5). Такой радиатор 
имеет площадь поверхности около 

200 см2 • На отведение одного вапа тепла 
достаточно 20-30 см2• Поэтому, даже 
если опилить радиатор по кругу 043 мм 
(внутренний диаметр крышки энергосбе­

регающей лампы) , его площади будет 

D nерегоревшая лампа-<<рулы>. 
f) Эксперимент с низковольтным 
маломощным паяльником, питаемым 

•• 
через емкостное сопротивление показал ... 
В ... что сила тока, потребляемая от сети, 
отнюдь не маленькая. 

11 Разобранная энергосберегающая 
лампа мощностью 20 Вт. 
g Радиатор BLA099-50. 
(1 Балеринкой аккуратно разметил места 
приклейки светодиодов. 

fJ nосле обработки получился круглый 
радиатор. 

m nриклеил светодиоды на место 
термоклеем «Радиал». 

m в центре крышки просверлил отверстие 
для крепления радиатора. 

Ш] Светоизлучающий модуль в сборе. 

m Для облегчения последующего монтажа 
на плюсовом проводе завязан узелок. 

1Е ШИМ-драйвер HG-2205B. 

достаточно для отвода тепла от шести 

мощных светодиодов. 

Я разметил на радиаторе круг и поса­

дочные места светодиодов (фото 6). 
Сначала болгаркой, а потом напильником 

придал ему форму правильного круга 

(фото 7) . 
Для лампочки я использовал трёхвап­

ные светодиоды 3HPD-3 с цветовой тем­
пературой 3900 К и размером чипа 45 mil, 
работающие в режиме одновапных. При 

комнатной температуре 24·с и рабочем 

токе 300 mA этот светодиод будет нагре­
ваться до 4о·с при площади радиатора 

30 см2 (сведения с форума «Светлый 
угол»). Следовательно, размеры моего 

радиатора действительно достаточны 

для работы шести светодиодов в рабо­

чем диапазоне температур. Я приклеил 

светодиоды на радиатор термоклеем и 

отложил сборку на просушку (фото 8). 
В центре крышки лампы просверлил 

отверстие 03,2 мм для крепления радиа­
тора (фото 9) . После высыхания термо­
клея распаял светодиоды праводом 

МГТФ сечением О, 12 мм2 и установил 
радиатор на место через проставку тол­

щиной 6 мм, чтобы светодиоды не высту­
пали из крышки (фото 10). На плюсовом 
проводе завязал узелок для облегчения 

последующего монтажа (фото 11 ) . 
В качестве источника тока (ШИМ­

драйвера) применил HG-2205B (фо­

то 12) со следующими характеристика­
ми: Uвх= 90-260 VAC, Uвых=12-20 VDC, 
lвых=290-300 mA (http://alled.ru/). Этот 
драйвер предназначен для подключения 
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m Для изоляции драйвера от радиатора 
использовал текстолитовую плату 

от лампы с выпаянными радиодеталями. 

1!] Светодиодная лампа мощностью 
около 7 Вт, собранная по всем правилам, 
готова к использованию. 

Im Лампа ввёрнута в плафон 
(снято с уменьшенной экспозицией). 

rm nосле продолжительной работы 
лампы мультиметр показал 5о·с, 
что соответствует нормальному 

температурному режиму светодиодов. 

от лампы, предварительно выпаяв из нее радиатором so·c (фото 16), что соот­
ветствует нормальному тепловому 

режиму. Световой поток визуально 

соответствует лампе накаливания мощ­

ностью 60 Вт, а потребляет светодиод­

ная лампа всего около 7 Вт. 

4- 6 однованных светодиодов, соеди­
нённых последовательно, и потребляет 

около 1 Вт. 
Так как драйвер является безкорпус­

ным, его надо как-то защитить от замы­

кания деталей на радиатор . Для этой 

детали (фото 13). 
Осталось только защёлкнуть фиксато­

ры - и лампа готова (фото 14). Лампу 
ввернул вместо сгоревшей энергосбе­

регающей (фото 15) и провёл измере­
ния температуры мулыиметром 

VC9808+. После часа работы прибор 
цели использовал текстолитовую плату показал в месте контакта светодиода с 

Уважаемь1е читатели! 

Издательство «Гефест-Пресс» предлагает вам 
книгу для умелых рук 

«Камины, печи, барбекю». 
Всё, что вы в ней увидите, - существует, живёт 

.., .., 
и деиствует, и, что характерно, - сделано руками людеи 

Олег МИХАЙЛОВ 

самых разных профессий, возраста и опыта. 
Книга рассказывает о создании домашних очагов 
различного назначения - от простых каменок 

или грилей до комбинированных печей 

Приобрести книгу <<Камины, печи, барбекю» можно 

и изящных каминов. 

Здесь - все подробности: от макетирования, 
конструирования и дизайна до чётких порядовок, 
технологии кладки и эксплуатации печей 
и каминов. Материал изложен ясно и просто, 
с множеством цветных фотографий, рисунков 
и чертежей. Объём книги - 208 стр. 
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• ШИРОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ -- - -- -

• ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
• НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

2.1 кВт 

ПИЛЕНИЕ 
ГЛУБИНОЙ ДО 70 ММ 

• Торцевание 
• Форматно-раскроечные работы 
• Соединения шип-паз при работе 
на подвижном столе 

• Продольное пиление вдоль 
регулируемого упора 

JKM-300 

• Высокая скорость вращения строгально-пильного вала 
• Массивные чугунные столы 
• Подвижный nильный стол (каретка) с угловым упором 
• Самый мощный в классе асинхронный двигатель 

ТРИ ФУНКЦИИ В ОДНОМ: 

СТРОГАНИЕ 
ШИРИНОЙ ДО 200 ММ 

• Длина столов 970 мм обеспечивает 
простоту и качество фугования 

• Снятие фаски 
• Выборка четверти и строгание под 
углом благодаря удобному перена­

страиваемому упору 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
НА СКОРОСТИ ДО 4200 ОБ/МИН 

• Врезка замков и фурнитуры 
• Соединение шип-паз 
• Сверление отверстий под 
шканты и т.п. 

•Фрезерование погонажных изделий 

вдоль регулируемого упора 
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ТАnКИ 118 KOCИ&fKYJJ ••• 
Однажды передо мной встала проблема использования 
старых детских вещей - выбросить жалко, а хранить 
нет смысла. Пришедшая в голову идея не нова, 
но помогла полностью освободить дом от старых 
тряпок. Я решила сшить из них коврики, которые можно 

., 
использовать на даче, перед входнои дверью, ., 
в прихожеи, в душе, у кровати, в качестве сидушек 

на табуретках, на лавочке у крыльца, или как любимое 
место для кота. 

Технология изготовления проста . 

Режем ткань на полосы шириной 3-5 см 
в зависимости от толщины ткани, сматы­

ваем их в клубки . Берём три полосы, 

желательно контрастного цвета, сшива­

ем их концы вместе и начинаем плести 

обычную косичку, стараясь прятать 

обсыпающиеся края внутрь . Эту косу 

укладываем на ровную поверхность, 

загибаем 5-10 см против часовой стрел ­

ки и начинаем сшивать по кругу. Косу 

немного присбориваем, чтобы не полу­

чился «nузырь» в середине. Долго ли , 

коротко ли , но коврик готов. 

Недавно появилась идея сделать из 

этих косичек гостевые тапочки. Для этого 

надо укладывать косы не плоской сторо­

ной , а на «ребро», и сшивать крепкой 

нитью все круги. Если тяжело протяги­

вать иголку через слои материала, можно 

использовать плоскогубцы. Сначала 

делаем на бумаге выкройку подошвы, 

используя готовый тапок или обведя 

свою ногу. Потом по этой выкройке укла­

дываем косичку. Ещё возьмём две косы 

длиной около 15 см, перекрестим их в .. 
середине и пришьем в качестве верха 

тапочка . Концы закрепим под последним 

рядом длинной косы . Берём крепкую 
•• v 

ткань, вырезаем из нее по выкроике 



подошву, добавив 2 см на подгиб, и при­
шиваем снизу. Тапок готов . Можно укра­

сить его верх помпоном, цветком или 

оставить как есть. Ходить в них очень 

приятно, подошва не прогибается, сти­

рать можно в машинке , да к тому же таких 

тапочек точно ни у кого не будет! 

Наталия ЛЕСНЬ/Х, Москва 
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При виде этого 

предмета мебели, 
отличающеrося 

функциональностью 

и простотой 

конструкции, 

так и хочется 

перефразировать 

слова,встречаюLЦиеся 

в русских сказках: 

«Колонка, колонка! 

nовернись к стене 

передом, 

а ко мне, молодцу, 

зеркалом». 

В одном враLЦаюLЦемся 

корпусе-колонке 

расположены открытые 

полки, выдвижные 

ящики 

и зеркало до пола • 

• 
• 

• 
• 

• 
• • 
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