


Паходки дизайнера

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

ВЕСТЕСТВЕННЫХ ТОНАХНовый диван,

оригинальные шторы
и разнообразные
остроумные решения —

все может служить
длядекорирования интерьера
Ведь нередко достаточно
изменить лишь кое-какие

детали интерьера
и комната приобретает
совершенно новый вид.
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Лен, сизаль, плетеное наполное

покрытие
—

натуральные материалы
теплых тонов делают комнату уютной.
Оживляют интерьер более яркий ковер
и розовый складной столик.

Стена-перегородка сделана из МДФ.

(Вместо МДФдля облицовки каркаса
перегородки можно использовать

тонкую фанеру или гипсокартон.)
Она огибаетдиван и оставляет за ним

достаточно пространства
для хранения вещей.

Хорошее место для хранения
разнообразных мелких вещей.

Ряды одинаковых картонных коробок
на полках стеллажа — это простое

решение дает возможность навести

в комнате идеальный порядок.



ЦЕНТР ГОСТИНОЙ

Оформленный таким образомдиван
привлекает взгляд.

Подушки в чехлах

из того же материала,

что и обивка дивана,
усиливают зрительный эффект.

ЛАМПА
С ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМАБАЖУРОМ

Патрон закреплен на стене
на стальном уголке, а перед ним висит

абажур — китайский зонтик из цветной

рисовой бумаги - и вот помещение уже

залито мягким равномерным светом.

ШТОРЫ НА ЛЕНТАХ

Не всегда оправданное
дорогое украшение окна

можно заменить пришитыми к шторам

«бантами».
На карнизной штанге эта композиция

будет выглядеть необычно и красиво.

ПЕРЕГОРОДКА
НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ

Гибкие плиты MDF-Topan, фанера или

гипсокартон подойдут для обшивки кар-
каркасной перегородки, сделанной в форме
галтели. (Плиты МДФ-Topan крепят к кар-

каркасу прорезями наружу.) Единственная
сложность в том, что стойки каркаса следу-

следует размещать так, чтобы они приходились

с внутренней стороны на стыки элементов

обшивки. Проще всего сделать так. Разме-

Разметив в середине галтели положение первого

листа обшивки, с помощью рулетки надо

отложить по периметру интервалы, опре-

определяющие положение стоек. Дно и крышку

выпиливают лобзиком из ДСП. При этом

первая заготовка послужит шаблоном для

второй. Затем вырезают в них пазы под

стойки, вклеивают их и приворачивают шу-

шурупами, поставив дно и крышку вертикаль-

вертикально. После этого, начиная с середины, кре-

крепят листы обшивки на клее и шурупах.

Поз
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Дно и крышка

Стойки

Обшивка

Кроме того: шурупы,
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краска, клей.

Длина, мм
2560

1800
1800

Ширина, мм

560
—

1020

Материал
ДСП толщиной 19 мм

Бруски 40x60 мм

MDF-Topan (фанера
или гипсокартон)

УДОБНО
И
ПРАКТИЧНО

Этотдиван
хорошо
вписывается
в интерьер

комнаты.

К томуже

у него есть

одно большое

достоинство:
несколько

движений -

ион

превращается

в отличную

кровать.
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ИСПОЛЬЗУЕМ МЕСТО ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ
ЗЕРКАЛА УВЕЛИЧИВАЮТ ОБЪЕМ

Лестница
и соответственно

пространство под ней

могут находиться
в любом месте дома

—

сразу за входной
дверью или,
например,
между первым этажом
и подвалом.

И нередко площадь
под лестницей

используется
нерационально,
хотя вариантов
тут можно

предложить немало.

А ужреализовать
выбранный —

длядомашнего

мастера не проблема.

Множество полок и вращающийся гардероб с зеркалами -

так может быть оборудована прихожая.
Освещение - четыре встроенныхлампыдневного света.

Хотя ширина пространства
под лестницей редко превыша-
превышает 100-120 см, пара зеркал по-
поможет создать иллюзию, что
оно — гораздо больших разме-
размеров. Центром внимания являет-
является вращающийся гардероб, на
стенках которого закреплены

зеркала. Справа и слева устро-
устроены выдвижные шкафчики глу-
глубиной, равной ширине лестни-

лестницы. Лицевые стенки высоких

шкафчиков — зеркальные, а ли-

лицевая стенка низкого — оклее-

оклеена обоями с грубой текстурой.

Каркас из строганых брусков
склеивают и скрепляют

шурупами. Наклон

верхней обвязки повторяет
угол подъема лестницы.

Лампыдневного света

монтируют с тыльной стороны
стены напротив прорезей
в обшивке. Переднюю стенку
низкого шкафчика
оклеивают обоями.

С обеих сторон выдвижного
шкафчика шириной 50-60 см

расположены полки.

Шкафчикперемещается
на четырех мебельных

роликах.

Гардероб вращается
в подпятнике, закрепленном

на полу шурупами
с дюбелями. Жесткость

конструкции придают крышка
и средняя полка.
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УГОЛОКДЛЯ ИГР

ЗА ПАРУСИНОВОЙ ШИРМОЙ

Играть в закрытом уголке

детям всегда очень нравится.

Что же нужно, чтобы под лест-

лестницей в подвал устроить «дет-

«детскую»? Из цветного материала

для маркиз шьют прочную

ширму нужных размеров с рас-
расположенными с интервалом
20 см люверсами вдоль кро-
кромок. На высоте примерно
20 см над полом в ширме вы-

вырезают круглый лаз — вход для
маленьких обитателей «пеще-

«пещеры». Ширму натягивают между

лестничной тетивой и одежным

шкафом, встроенным на всю

ширину лестницы. Шкаф подо-
подогнан под габариты лестницы, а

его верхняя дверца доходит до
потолка подвала.

Места хватит и для одежды, и длядетских игр.

Каркас
и выдвижные ящики

на роликах

собраны из столярных плит

и фанеры.
Каркас следует
прочно прикрепить
к стене.

Нивелирование полок
облегчат мерные рейки,
временно установленные
между полками.

Несущий элемент -
стальной тросик,

закрепленный
на лестничной тетиве.

Прихожую и полки освещают

встроенные
галогенные светильники,

отверстия под которые

вырезают
вгипсоволоконной

стенке кругорезом.
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КЛАДОВКА ЗА НАВЕСНЫМИ ПОЛКАМИ

Этот вариант использования
места под лестницей, когда 1/3
пространства под ней отведе-
отведена под небольшую кладовку с

дверью, а оставшееся место
занимают полки и ряд выдвиж-
выдвижных ящиков снизу, поможет

поддерживать образцовый по-

порядок в доме. В кладовке удоб-
удобно хранить детскую коляску

или велосипед. А последние

два-три выдвижных ящика

можно удлинить на всю ширину

лестницы.

Симпатичный стеллаж,

за которым находится

вместительная кладовка,
-

вотдостоинства

этого варианта.

Возможно пригодится

Антресоль
под одежным шкафом
закрыта большой
откидной крышкой.
Три стенки

и передняя обвязка

прочно стянуты шурупами.

Все размеры междушкафом
и потолком точно

рассчитывают.

Высота антресоли

должна быть примерно
на 2мм меньше

высоты проема.

Отверстие лаза
окантовывают тонким шнуром.

Ткань ширмы надрезают

звездообразно, приклеивают
и пришивают к шнуру.

Ширму туго натягивают
с помощью рым-болтов
или талрепов, ввернутых

в лестничную тетиву

ирейкуна задней стенке шкафа.

СТРУБЦИНЫ
ВМЕСТО ТИСКОВ
Чтобы шлифовальной машинкой или рубанком обрабо-

обработать кромки нескольких досок без перекоса, можно стянуть

их парой струбцин в пакет, а третьей струбциной прижать
пакет к верстаку. Получится широкая опорная поверхность
для инструмента. При обработке одной доски обеспечить

опору можно, временно прижав к обрабатываемой доске
вспомога-

вспомогательную дос-

доску равной или

большей

длины.

Чтобы

обработать
кромки
досок
таким

способом,
совсем

не обязательно,
чтобы

верстак
был

оснащен
тисками.
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ДЕКОРАТИ
БОРДЮРЫ

Спомощью бордюров
для отделки стен

легко придать

индивидуальные черты
любой комнате.

В большинстве случаев

бордюры подбирают
под обои (обычно их
и продают в комплекте)
Однако хорошо
смотрятся бордюры
и на окрашенных
стенах.

Определенных правил для

размещения бордюров нет.

Хотя обычно их приклеивают в

местах соединения поверхно-

поверхностей, например, на линиях

стыка стены и потолка, вдоль

границ зон с различной отдел-
отделкой или над плинтусами. Также

бордюры могут размещаться
над окном.

В этой светлой кухне бордюры в обаятельном сельском стиле подчеркивают
пастельный тон стола и выделяют оригинальную открытую полку.

Яркие изображения животных на бордюре хорошо гармонируют
с простыми обоями в полоску и клетчатыми.

Бордюр с рисунком на тему флористики
используютдля сочетания

различных обоев. Его горизонтальные
линии смягчают строгий вертикальный
рисунок обоев над и под ним.

Дополнительный витиеватый бордюр
превращает простой зеленый молдинг
в привлекательную

«архитектурную» деталь.

«Улица Сезам» привлекает яркими
цветами алфавитного бордюра.
Такие бордюры подходятдля комнаты
малышей или спальни подростка.
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Отбивают вертикаль и на ней намечают положение

первой полосы бордюра.

Но от правил можно отсту-

отступить и часто с прекрасными ре-

результатами. Бордюры можно

использовать для обрамления
окон или художественных ра-

работ, отделки откидных экранов
или оконных карнизов. Ими

можно выделить кухонный со-

софит или зону над настенными

книжными полками.

Кладут
бордюр
с клеевым

слоем

в ванночку

с водой
на время,

рекомендованное

изготовителем.

Бордюрам находят и более

оригинальное применение —

украшают шляпные коробки,

передние стенки выдвижных

ящиков, поздравительные от-

открытки и даже имитируют кар-

картинную раму. Вариантов — не

счесть. Кроме того, бордюры
можно разрезать на узкие по-

полоски и отделать ими дверные

коробки или наличники.

Клеить бордюры легче

вдвоем. Один может раскаты-

раскатывать и разглаживать бордюр
на месте, а другой — снимать

губкой излишки клея и разме-

размечать место наклейки следую-

следующей полосы.
В первую очередь рассчиты-

рассчитывают необходимое количество

рулонов для ремонта. Если

бордюры наклеивают парал-

параллельно потолку или полу (не
важно на какой высоте), изме-

измеряют периметр комнаты, до-

добавляют припуск, учитываю-

учитывающий невертикальность стен и

совмещение рисунка, и полу-

полученную величину делят на дли-

длину бордюра в рулоне. В ре-

результате получается необходи-
необходимое количество рулонов бор-
бордюра.

ПОДГОТОВКА
СТЕН
Поверхность основы должна

быть чистой, сухой и гладкой.
Свежепокрашенные поверх-
поверхности выдерживают не менее

72 часов. Если стены — тем-

темного цвета, то их участки, где

будут приклеиваться бордю-
бордюры, грунтуют белым (светлым)
составом. Гладкие поверхнос-
поверхности (например, окрашенные
глянцевой краской) для увели-
увеличения адгезии зачищают

шкуркой.

ПОДГОТОВКА
БОРДЮРА
Отрезают полоску необхо-

необходимой длины с припуском
25...50 мм на подгонку. Если

бордюр имеет клеевой слой,
скатывают его рисунком
внутрь и опускают рулон в ван-

ванночку с водой на время, ука-
указанное изготовителем в инст-

инструкции (как правило, не более

30 секунд, иначе клей может

раствориться).
Затем осторожно раскаты-

раскатывают рулон и, убедившись, что

лицевая и тыльная сторона
его — влажные, кладут бордюр
на ровную поверхность. Чтобы

он пропитался клеем, склады-

складывают каждую полоску пополам

клеем внутрь. Для большинст-
большинства видов бордюров на это ухо-

уходит около 3 минут (но не более

5 минут!).
Для бордюров без клеевого

слоя на тканевой подложке и

для приклеивания их к обоям с

виниловым покрытием исполь-

используют соответствующие клеи.

Виниловые бордюры с подлож-

подложкой из ткани — достаточно эла-

эластичные и просты в обраще-
обращении.

Если бордюр приклеиваютк виниловым обоям,
то промазывают его соответствующим клеем.
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Приклеенный к стене бордюр разглаживают
влажной губкой.

ПРИКЛЕИВАНИЕ
БОРДЮРА
Полосы бордюра, наклеива-

наклеиваемые вокруг дверей или окон, в

зависимости от желаемого ди-

дизайна соединяют внахлест или

«на ус». Для зрительного уве-
увеличения высоты двери или ок-

окна вертикальные полосы пере-

перехлестывают горизонтальными,

а для зрительного увеличения

их ширины горизонтальные по-

полосы перехлестывают верти-

вертикальными. После приклейки,
разглаживая бордюр чистой,
влажной губкой, «разгоняют»

пузыри. Чтобы обрезать поло-

полосы «на ус», перехлестывают

концы и одновременно отреза-

отрезают их под углом 45° ножом по

линейке (от внешнего угла к

внутреннему или наоборот).
После разглаживания каж-

каждой полосы снимают излишки

клея с бордюра и со стены мяг-

мягкой тряпкой.

При выборе варианта отделки больше полагайтесь

на собственное воображение.
Можно, например, поверх старых обоев

приклеить и горизонтальный, и вертикальный бордюры,
как в данном случае.

ВЕРТИКАЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК TG2S0/E
предназначен для работ по дереву, черным и цветным

металлам, пластикам, пробке и даже резине. Шлифует
длинные кромки и узкие торцы под разными углами и по

радиусу. Станок оборудован гнездом подключения пылесоса и

системой жидкостного охлаждения. Напряжение питания —

220 В. Вращение от двигателя передается зубчатым ремнем
(передаточное число— 7,3:1). Электронная регулировка
скорости — 250-750 об./мин. Диаметр диска — 250 мм. Макс,
высота обрабатываемой детали —135 мм. Стол — 275x105 мм.
Угол наклона стола — от -15° до +45°. Габаритные размеры
станка (без стола) — 330x280x230 мм. Комплектуется
градуированным угольником-толкателем и шлифовальными
кругами (по 2 шт. зернистостью 100 и240). i
№28060

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА MBS 230/Е
предназначена для раскроя заготовок из стали, цветных метал-

металлов, дерева, пластиков. С алмазной лентой она режет стекло и

керамику. После резания не требуется дополнительной обра-
обработки. Пила оснащена системой охлаждения. Стол с канавкой

для крепления направляющего угольника можно наклонять на

угол до 45°. Пила имеет электронную регулировку скорости ре-

резания. Пила позволяет резать по кривой с малыми радиусами.

Напряжение питания — 220-240 В. Мощность — 85 Вт. Регули-
Регулировка скорости ленты (с обратной связью)— от 120 до
250 м/мин. Вылет — 150 мм. Макс, высота заготовки — 80 мм.

Размеры стола — 200x200 мм; наклон —до 45°. Комплектуется
лентой размерами 1065x5,0x0,4 мм A4 зубьев на дюйм).

№27170 щ
ООО «ОПТИОН»

125252, Москва, ул. Зорге, 10;
тел./факс: @95) 943-2301; 195-9111; 104-4886

proxxon-msk@mtu-net.ru www.option-s.ru

СВЕРЛИЛЬНО ФРЕЗЕРНАЯ
СТАНИНА BFB 2000
изготовлена из алюминиевого сплава. По-

Поворотная (на 90°) головка имеет вылет

140 мм и может перемещаться для выпол-

выполнения операций сверления и фрезерования под углом, фрезерования пазов.

Предусмотрены тонкая подача и шкала глубины обработки. Ход — 65 мм. Ди-
Диаметр опорной стойки — 45 мм, высота — 500 мм. Размеры стола —

200x300 мм. На станину можно установить дрель со стандартным диаметром
шейки — 43 мм. Вес станины — около 6,5 кг.

№20 000

КООРДИНАТНЫЙ СТОЛ КТ 150

предназначен для фасонного фрезерования, фрезерования пазов
в стали, цветных металлах, пластике и древесине. В салазках

предусмотрена регулировка устранения люфта. Подача — в двух

направлениях A оборот маховика = 2 мм, 1 деление = 0,05 мм).
Стол 200x200 мм имеет пазы для установки тисков и зажимов.

Имеются крепежные отверстия (в том числе — под углом 45°). .

Крепеж и зажим входят в комплект. Максимальный ход стола — j
150x150 мм. Вес-4,9 кг.
№20150

СВЕРЛИЛЬНО ФРЕЗЕРНАЯ ПРИСТАВКА BFW40/E
Диаметр посадочной шейки — 43 мм (Евростандарт). На корпусе расположе-
расположена таблица скоростей сверления и фрезерования различных материалов.
Напряжение питания — 220-240 В, вторичное напряжение — 40 В постоянно-
постоянного тока. Потребляемая мощность — до 300 Вт. Электронная регулировка ско-

скорости вращения шпинделя — от 900 до 6000 об/мин. Комплектуется трехле-
пестковыми закаленными цангами 2,35; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0; 6,0 мм и

ключами. Вес приставки
— 4,2 кг.

№20165

ООО «Оптион», официальный дилер завода PROXXON (Германия) представля-
представляет на российском рынке продукцию этой известной фирмы, специализирую-
специализирующейся на производстве малогабаритного и высокоточного инструмента. В каж-

каждом инструменте достигнуто оптимальное соотношение малых габаритов, ве-

веса, доступной цены, высокой мощности и немецкой надежности. Гарантия заво-

завода-изготовителя
— 2 года.

1001 возможность использования инструмента PROXXON!



Находки дизайнера

ДРАПИРОВАННЫЕ
ШТОРЫ
Шторы из шенили яркой расцветки с

ламбрекеном украсят любой интерьер. В
данном случае ламбрекен надет непосред-
непосредственно на штангу. Шторы же подвешены

на шине, прикрепленной к потолку за лам-

ламбрекеном. Открывают их с помощью на-

натяжного приспособления. Ниспадающие
мягкими складками на пол шторы придер-

придерживаются прикрепленными к дверной ко-

коробке боковыми держателями.
Драпировка — из той же материи, но

другого цвета. Она свободно висит на

штанге. Такими шторами обычно украшают

неоткрывающиеся окна.

НА ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ ВЫБОР

• Длинные,до пола шторы с ламбрекеном
или драпировкой — это украшение для

элегантных окон. На большой фотогра-
фотографии показаны шторы с дугообразным лам-

ламбрекеном, украшающие остекленную двух-
двухстворчатую дверь.
• Такаякомпозиция вполне подойдет и к

простым окнам или дверям.

• Желательно,чтобы ткани для штор и

ламбрекена были однотонными, но эф-

эффектно контрастировали друг с другом по

цвету.

• Предпочтительныематериалы
— бархат,

шениль, тяжелые хлопчатобумажные ткани.

Шторам из них легко придать желаемую

форму, которую они хорошо сохраняют.

• Ещеболее эффектно будут выглядеть
шторы с широкими черно-белыми полоса-

полосами и ламбрекеном с тонкими полосками и

лентами цвета бордо и лазури.

ВАРИАНТЫ
• Лентыс диагональными полосами или

гобеленовые ленты придают композиции

особый шарм.
• Скромнее выглядит композиция, где

шторы и ламбрекен сделаны из материи

одного цвета, а ленты наверху
— из мате-

материи другого цвета.

• Ламбрекенприобретет иную форму, ес-

если вместо боковых лент прикрепить одну в

середине.

МАТЕРИАЛЫДЛЯ ШТОР
Ткань на одну штору:

• ширина
— общая ширина плюс припуск

на подворачиваемые концы ленты для об-

образования складок на ткани плюс припуск

10 см для боковых подшивок;

• длина
— общая длина плюс припуск

25 см на верхнюю и нижнюю подшивки.

Ткань на подкладку:

• ширина
— как у шторы;

• длина
— как у шторы минус 10 см.

Комплектующие и фурнитура:
• лентадля формирования складок шири-
шириной 7,5 см (длина равна ширине ткани для

шторы плюс припуск 5 см на подвороты);
• крючкиA крючок — на каждые 10 см со-

собранной в складки ленты плюс 1 крючок —

на конце);
• грузикидля расправления штор A шт. —

на каждый угол плюс 1 шт. — на каждое по-

полотно);
• выпушка— по всей ширине шторы.

МАТЕРИАЛЫДЛЯДРАПИРОВКИ
Ткань для ламбрекена:

• ширина— общая ширина ламбрекена
плюс припуск 8 см на подшивки;

• длина
— общая длина (примерно 1/6 об-

общей длины шторы) плюс припуск 30 см на

подшивки плюс припуск на канал для штан-

штанги, ширина которого зависит от диаметра

последней.

Ткань на каждую ленту и выпушку:

• ширина
— двойная общая ширина

(здесь — 6 см) ленты плюс припуск 2 см на

подшивки;
• длина— длина ленты (здесь — 25 см)
плюс припуск 4 см на подшивки.

Выпушка
• косыеполосы по 5 см, соединяемые друг
с другом по всей ширине ламбрекена,
плюс припуск 4 см на концы.

Комплектующие и фурнитура
• шнурдля выпушки — по длине ламбреке-
ламбрекена;
• штангаметаллическая длиной в зависи-

зависимости от ширины окна плюс не менее 20 см

плюс наконечники;

• специальныенаконечники с кронштей-
кронштейнами вместо опор для удерживания со-

собранной в складки ткани.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕШТОРЫ

Подворачивают к изнаночной стороне
и проглаживают обшивки шириной 5 см —

на боковых кромках идвойную подшивку
шириной 10 см - на нижней кромке.

Расправляют складки на боковых кромках
и одну из двух складок

-

на нижней кромке. Подшивают кромку
нижней обшивки «елочным» стежком.

Снова подворачивают нижнюю кромку,

прикрыв ею грузик.

Прикалывают подворот булавками.

Приколотые булавками скошенные углы

Подворачивают по диагонали угол

нижней кромки так, чтобы заглаженная

линия боковой кромки пересеклась
с подшитой нижней кромкой.
Пришивают грузик там, где будет угол
готовой шторы.

Снова

подворачивают
и проглаживают

боковые края
со скошенными

углами.
Повторяют
операции
по п. 3-5
на другой
стороне шторы.
Подшивают
боковые края
елочным,
а скошенные

углы и верхний
край обшивки
нижней кромки -

глухим стежком.

ИЗГОТОВЛЕНИЕПОДКЛАДКИ

Дважды подворачивают на 5 см
нижнюю кромку подкладочной ткани
и пристрачивают ее.

Кладут изнанкой к изнанке подкладку
и штору, чтобы были укрыты
нижние и боковые рубцы последней.
Подворачивают сбоку на 2,5 см
подкладку и пришивают глухим стежком

к шторе.

Петельным стежком пришивают

край подвернутой подкладки
к внутреннему краю
нижнего подворота шторы.
Затем пришивают подкладку
к краю загиба полотна

и на полширины загиба.

«Сам себе мастер», 7*2005 1 1

Подвернутый
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ИЗГОТОВЛЕНИЕШТОРЫ

Отмеряют общуюдлинушторы от нижней кромкидо верха.

Отмечаютдлину булавками вверху с изнаночной стороны.
Подворачивают на 5 см по разметке
и проглаживают подвернутый край. Убирают булавки.

Прикладывают к верхней кромке шторы и пристрачивают
по верхней и нижней кромкам лентудля формирования складок.
На одном из концов ленты завязывают узлом шнуры.

Лентуподворачивают и пристрачивают.

Вытягиваютшнуры с другой стороны лентыдо достижения
ушторы требуемой ширины так, чтобы складки были распреде-
распределены равномерно. Завязывают шнуры узлом.

Свивают шнуры в петлю и крепко пришивают кленте.
Точно таким же способом шьюти вторую штору.
Пришивают к шторам крючки и навешивают на шину.

ЛЕНТЫДЛЯДРАПИРОВКИ

Прострочить вдоль булавок

Складывают вдвое по длине лицевой стороной внутрь ткань

для обеих лент, прикалывают булавками и прострачивают.

Выворачивают и проглаживаютленту так,

чтобы шов с разглаженными припусками расположился
в середине тыльной стороны ленты.

ДРАПИРОВКА

Дважды подворачивают на 2 см и прострачивают
нижнюю кромкуламбрекена.

Отмеряют от верхней кромки вниз расстояние, соответствующее

требуемой ширине канала для штанги. Отрезают отмеренную
часть от отреза и откладывают пока в сторону.
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Тыльная сторона ленты,
лицевая сторона ткани Разглаженный шов

Половина длины ткани



Кладут остальную материю лицевой стороной вверх.
Со смещением на 20 см внутрь кладутленты так, чтобы

их короткие кромки прилегали к кромкам отреза ламбрекена.
Прикалываютленты булавками.

Кладут выпушку на ламбрекен по верхней кромке
(и на приколотые ленты). При пришивании выпушки к чепраку

одновременно пришивают и ленты.

КАНАЛДЛЯ ШТАНГИ (КУЛИСКА)

Кладутлицом клицу приготовленную

для кулиски ткань на верхнюю кромку
ламбрекена. Прострачивают вдоль

выпушки по лентам и ламбрекену.

Складывают кулиску.
Намечают булавками верхнюю кромку
готового ламбрекена по линии складки.

Проглаживают кулиску с тыльной

стороны вдоль обозначенной линии
и подворачивают на 2 см под ткань

припуски на шов.

Намечают булавками нижнюю кромку кулиски и пришивают

кулиску глухим стежком,

оставив промежутки для подшивки лент.

Крепят штангудлядрапировки
вплотную к шине шторы, чтобы

драпировка смотрелась более

эффектно. Надеваютламбрекен
на штангу идрапируют поверх

штор. Прежде чем крепить

боковые держатели штор,
необходимо определить их
оптимальное положение.

Это можно сделать «по месту»,
держа шторы руками
в разных положениях.

Опоясываютлентами ламбрекен так, чтобы ткань легла сборками.
Подсовывают конец ленты под кулиску. Пришиваютленту
глухим стежком по низу кулиски с тыльной стороны ламбрекена.

\
?



Домашняя мастерская

ПАРЯЩАЯ ЭТАЖЕРКА
Использование в предметах мебели
точеныхдеталей открывает перед мастером
широкие возможности в создании новых форм.
Но здесь важно чувствовать меру,
чтобы эти элементы конструкции
не бросались в глаза и не подавлялидругие
быть может менее эффектные детали изделия.

Напротив, онидолжны подчеркивать
эстетическое единство,
найденное мастеромдля всей вещи.

Элегантно выглядит настен-
настенная полка, собранная из точе-
точеных деталей. Выбор формы де-
деталей: цилиндрической — для

колонн, и перевернутой кони-

конической с полукруглым основа-

основанием — для полок, в данном

случае обеспечивает функцио-
функциональность и утонченный ди-

дизайн полки. Оригинальное
крепление полок к вертикаль-

вертикальным стойкам создает впечат-

впечатление целостности конструк-

конструкции, а торцы стоек в виде точе-

точеных полусфер усиливают его.

Каждая полка состоит из

двух деталей: распиленного по

диаметру точеного, конусной
формы диска и задней планки,
изготовленной из другой поло-

половины. Обе детали образуют
своеобразный хомут, затягива-

затягиваемый на стойке двумя шурупа-
шурупами. Такая конструкция позво-

позволяет установить полки на лю-

любой высоте.

Точеные детали в предметах мебели

не только функциональны,
но и придают им элегантность.

Дискидля полочек
этой этажерки выточены из кленового

мебельного щита, а затем распилены пополам.

Установить полки можно на любой высоте,

затянув хомуткреплениядвумя шурупами.
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Возможно пригодится

ЧЕМ НЕ СТРУБЦИНЫ
Пусть не часто, но хотя бы иногда даже домохозяйке приходится

что-то склеивать и для этого на некоторое время фиксировать (стя-
(стягивать) склеиваемые детали. А если подобной работой вам пред-

предстоит заняться в первый раз (а возможно и в последний), то вряд ли

стоит приобретать специальные зажимные приспособления
—

струбцины. Собрав все имеющиеся в доме подходящие приспособ-
приспособления и устройства с зажимами (тиски, настольные лампы и, нако-

наконец, мясорубки), примерьте по месту, пригодны ли они для выпол-

выполнения несвойственной им операции. Возможно, других инструмен-
инструментов и не понадобится.

Расхода прижимного винта обычной мясорубки вполне хватает

для фиксации брусков толщиной 30 мм при склеивании каркаса

на соединениях вполдерева.

ПОДСТАВКА-ХРАНИЛИЩЕ
Дрель в домашнем хозяйстве — инструмент крайне необходимый. И само собой разумеется — комплект сверл для нее... Но редко в

какой домашней мастерской они хранятся как положено, не касаясь режущими кромками друг друга или каких-либо металлических де-

деталей. При этом хранят их навалом вполне осознано, как бы в целях экономии времени. Правда потом приходится тратить довольно мно-

много сил на заточку и правку сверл, а еще больше каждый раз — на по-

поиск нужного сверла. Поэтому лучше приобрести для своей домаш-
домашней мастерской соответствующую подставку, как только она попа-

попадется на глаза. Если же подходящей подставки в продаже встретить

не удается, следует сделать ее самому. Не так уж это и сложно.

Подготовив буковые бруски (в качестве заготовок подойдут царги
от пришедших в негодность стульев), склеивают их на гладкую фугу
в небольшой щит. Обрабатывают подставку по контуру. На ней раз-
размечают места глухих посадочных отверстий под каждое сверло. С
использованием сверлильной стойки выбирают их на одну и ту же

глубину A5-20 мм) и слегка зенкуют от руки. При желании крепят

снизу ножки-набойки.

Подставку для инструментов одинаковой длины (фрез, боров, оп-

оправок) делают аналогично, но из заготовки, склеенной ступеньками.

При хранении в таких подставках инструмент не повредится
и не потеряется.

ШКАФ С РОЗЕТКОЙ
Одно из самых больших достоинств современных квартир, приобретаемых в новостройках, — отсутствие внутренней электропроводки.

Владелец сам решает, какими проводами выполнить разводку, где расположить светильники, а где установить выключатели и розетки.
В старых же многоэтажках после расстановки в квартире корпусной мебели не-

некоторые из расположенных в соответствии с единым проектом розеток обычно

остаются за шкафами, а открытых и свободных гнезд всегда не хватает. Поэтом в

ход идут многочисленные удлинители и тройники, пользоваться которыми и не-

неудобно, и не безопасно.
Решить эту проблему можно, применив простые приемы и воспользовавшись

соответствующими приборами для монтажа открытой электропроводки. Кабель в

двойной изоляции подсоединяют к клеммам розетки, которой «суждено» остать-
остаться за шкафами. Сверлят отверстие в оргалитовой стенке шкафа в непосредст-
непосредственной близости от боковой стенки. В отверстие продевают кабель и укладывают
его в специальный пластиковый короб, закрепленный на боковой стенке шкафа и

идущий к смонтированному здесь же блоку розеток. Обрезают кабель в размер и

подключают к розетке. Не лишним будет заметить, что перед началом работ нуж-
нужно отключить электропитание с центрального щитка.

Красположенной за откиднойдверкой шкафа розетке в любой момент
можно подключить настольную лампуили мобильный телефон

для зарядки аккумулятора.
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с »
ЕСЛИ ПОЛ «ПОДРОС»
Вновь уложенное ковровое
покрытие, покоробившиеся
деревянные половицы
или осевшее дверное полотно

могут стать причиной того,
что дверь начнет задевать пол.
Ниже предложено несколько
способов устранения
этого дефекта.

Касающиеся пола двери не только по-

повреждают напольное покрытие, но и издают

неприятные звуки. Бороться с этим можно

двумя способами: или приподнять дверное

полотно, или укоротить. Приподнимают
дверь так: на оси верхних петель надевают

несколько шайб. Однако это возможно

только в случае, если есть запас в верхнем

фальце дверной коробки. Есть еще и специ-

специальная фурнитура (петли), которая дает
возможность приподнимать дверное полот-

полотно только при открывании двери.

Наиболее простой способ укоротить
дверное полотно — подстрогать его.

Строгать следует снаружи внутрь.

Обычные петли (слева) можно заменить

на петли с устанавливаемыми вверх

стержнями (в середине)
или на поднимающиеся петли (справа).

Дверное полотно можно приподнять,
надев на ось петли несколько колец

(шайб). Однако это возможно
только при наличии зазора
в фальцедверной коробки.

Диагонально расположенная тяга

приподнимает открывающуюсядверь

до 16мм. Правда, для узкойдверной
коробки этот способ подъема
двери себя не оправдывает.
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Чтобы укоротить дверное полотно,
его надо уложить на верстак или козлы,

подложив кусок коврового покрытия

(чтобы оно не соскользнуло).

РАЗМЕТКАЛИНИИ ОБРЕЗКИ
ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Если пол имеет уклон, дверное полот-

полотно надо обрезать параллельно уклону.
Разметить линию реза можно с помощью

полосы тонкого картона и карандаша.



ОБРЕЗКА
ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

При необходимости укоротить дверь на

1-2 мм достаточно подстрогать ее ниж-

нижнюю кромку рубанком. Чтобы на боковых

кромках не было вырывов, работать им

следует от кромок внутрь. Чтобы умень-
уменьшить высоту двери на 3 мм и более, лучше
воспользоваться пилой. При обрезке двер-
дверного полотна важно не повредить покры-

покрытие или фанеровку. Проще всего обрезать
пилой дверь из цельной древесины.
Зубья ножовки рвут края при движении

вниз, а зубья пилки электролобзика или

полотна ручной дисковой пилы — при дви-
движении вверх. Уменьшить повреждения ли-

лицевых поверхностей вдоль распила можно,
наклеив по линии резания самоклеящуюся

ленту или сделав надрез.

Упором при строгании торца

дверного полотна может служить

угол стены. Чтобы не повредить обои,

упирающиеся в стены ребра полотна

надо укрыть мягкой тканью.

При строганиидвери боковые кромки
останутся без повреждений,
если к ним прижать струбцинами
вспомогательные бруски.

Чтобы обрезать дверь ровно,

пользуются параллельным упором
или прикрепляют кдверидоску

-

направляющую для пилы.

После обрезкидвери пилой кромку
и ребра зачищаютрубанком,
работая им в направлении

от боковых кромок внутрь
или шлифовальным утюжком.

Дверь можно обрезать также

пазовой фрезой с помощью

фрезерной машинки
и направляющей шины.
При обрезке двери большой толщины
надо выбрать четверть сначала

с одной стороны, затем,
перевернув полотно, - с другой.

СМАЗКА ПЕТЕЛЬ
Сняв дверь для обрезки, заодно мож-

можно и смазать петли, желательно не жид-
жидким маслом, а консистентной смазкой.

ОБРЕЗКА ФАНЕРОВАННЫХДВЕРЕЙ
Дверные полотна с полированной или

покрытой лаком фанеровкой следует об-
обрезать осторожно. Сначала надо с помо-

помощью острого резака по линейке прорезать

шпон, затем сместить линейку (направля-

(направляющую шину) так, чтобы рез проходил вдоль

прорезанной линии по отделяемой части

дверного полотна. После этого кромку и

ребра распила следует тщательно отшли-

отшлифовать.

Прежде всего необходимо

прорезать шпон.

Чтобы при обрезке двери
не повредить лаковое покрытие,

подошвулобзика следует обклеить
мягким материалом, например,

тонким войлоком или замшей.
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Домашняя мастерская

ВСТРОЕННАЯ I
мебель ШштшшЖ1
СОБСТВЕННОЙ Г Я IffГ**' А__
РАЗРАБОТКИ Г| HliiJ^
Домашние мастера нередко изготавли- Цр8,щ|| 1,,Ш11

вают мебель, как говорится, от «А» до«Я», щmm*, 'ЩШЛ
что требует солидных столярных навыкови {ь ¦

немалого времени. Однако есть способ ЯЖitlfrife Т^ШШ яеВ I
существенно упростить и ускорить этура- ":=:г1 ¦•#*-
боту, сэкономив и время, и силы, для чего L^T |В яШШШшл^ш
следует воспользоваться уже готовыми

мебельными элементами, которые можно I««2
подобрать, а потом и приобрести всоот- _

ветствии с разработанным самостоятель-

самостоятельно проектом монтажа встроенной стенки.

Одновременно следует подумать и оспо- ..„
-"

собах обшивки (отделки) стен и потолка, а ИВ ^^Щ НИТ*~~~~
также об оформлении интерьера вцелом. mm

Облегчит работу масштабная сетка или

миллиметровка, на которой начертить рас-
расстановку встраиваемых шкафов мебель-
мебельной стенки совсем несложно. В качестве|
материала для обшивки подойдутшпунто- ^^ВЩ
ванные панели, которые укомплектовыва- Стеллажнаястенка, обшивка стен панелями,
ются вставными соединительными рейка- подвеснойпотолок с вмонтированными внего "ЯШ«**
ми из ценных пород древесины. Для несу- светильникамиидаже обрамление окна иэкран ihmИ
щих стенок стеллажей удобно использо- нарадиаторе отопления собраны
вать панели из ДСП с просверленнымиря- изготовых мебельных «полуфабрикатов».
дами отверстий для полкодержателей. ^^Ш
Расстояние между отверстиями поеврос- *"*ЧИР*И|ВЯ
тандартам — 32 мм. Конструкционныеи ^в5г
съемные полки, детали выдвижныхящи- \\ lL-
ков, дверки, цокольные доски выбирают по . _______

своему вкусу из имеющегося ассортимен- Масштабнаясетка для разметки
та в основном уже в раскроенном виде Ширинаклетки!о,о см
вместе с необходимой фурнитурой — ме- ~~~%шgJll!^— -;—щ-~ Л^.„-^ ,, , ,. ..... -

бельными стяжками, полкодержателями, 2495  || М j
петлями, кляммерами для монтажа пане- 2335

=====
-  ¦'¦'

¦ ~~ -—— ~4
лей, брусками для крепления несущихсте- ~~гт I^ ™—f
нок стеллажей к стенам или потолку. ~~—~шю^ш ^,«1^^,»^^  -^^ I

— - ~f
В данном случае речь идет обустановке — -4—̂ |

стеллажа и устройстве подвесного потол- ЛШ?Иfrrr-rrnirrri ^^^^^^.^—.. • ...^¦m-t^t-j * _|_ __. |
ка. Конкретная ситуация, естественно,мо- _1695 \л 4 j ¦  -
жет быть иной. Другим может оказаться и Г535 , ,,, , ========^^ ,... ,.,„ |
материал основного потолка. Но влюбом _1375  ,{

случае имеющиеся на потолке и стенах не- _i2is_____ «««,«,«« . __

ровности надо будет устранить, например, wssL .,1Г,.,..,1.,\!. —
подложив в соответствующих местахдере- ""да^"
вянные подкладки (куски тонкой фанеры .—™|
или оргалита) под рейки обрешетки. 575щ J «—.**# ««_«, u j j

. — .

Шпон панелей и элементов мебели по- -~-™~Я \lln ^1|1ШМ ^«~«| -4 - —-•j
добран со вкусом, так что обшивка и ме- -~^~Я Дмшимм шшш. \ {^^JLm, «««^««в| j —~\—— j
бель внешне хорошо сочетаются друг с """да"! -jl \\- 1 —~-|—
другом. Еще одно достоинство такой  " : _^

~~

тщсбо^
встроенной мебели в том, что собранный, t ft^so ГП 1 ГП \ I I I ЯП I КП I ИП I 1ПI I Til
например, стеллаж можно потом допол- I sod*33± -~ Ji j-  ;-j li~~ 4
нить, превратив его в полноценную закры- W+— "~ ".-ИЗД- ~ ~ —.—,.

тую мебельнуюстенку. \\ -[» | | f* | 1 I I I 1"-|'  1" 'тЩcqepky~\—f~~\—[—
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Обрешетка из реек сечением 20x40 мм

под панели обшивки. Расстояние между

рейками, прикрепляемыми к стене

на дюбелях и шурупах,
— 60 см.

Положение реек выставляют по уровню.
Неровности стены компенсируют,
подкладывая под рейки обрезки фанеры.

Панели крепят на кляммерах,
вставляя несущую пластину в паз.

Гвозди забивают с помощью

магнитного гвоздедержателя,

чтобы не повредить панели.

Соединительные рейки из фанеры,
облицованной темже шпоном,

что и панели, обеспечивают одинаковое

расстояние между панелями.
В пазы панелей их вставляют без клея.

С помощью шнура-отбивки
на потолке размечаютлинии, по которым

сверлят отверстия под дюбели
для крепления реек обрешетки.

Панели группируют так, чтобы рисунок

текстуры смежных панелей

по возможности совпадал. Крепить
панели начинают от места установки

будущей открытой боковой стенки
встроенного шкафа (здесь - справа).

Крепление к потолку с шагом 60 см

строганых реек
- первая часть

устройства подвесного потолка.

Выбор крепежных элементов зависит

от материала потолка.

Вдоль бруска обрешетки
в направлении торца подвесного потолка

прокладывают провода
для светильников. Установленная

в удобном месте распределительная

коробка позволяетлегко проложить

провода к светильникам.

«Сам себе мастер», 7*2005 1 9

Фанерные накладки, привинченные
с обеих сторон к прикрепленной
на дюбелях первой рейке,

будут надежно удерживать вторую рейку
и позволят «сгладить» неровности потолка.

Вторую рейку обрешетки крепят
не менее чем в 12 см от потолка.

Для выставки реек по горизонтали

пользуются уровнем и клиньями.



Первую панель прибивают гвоздями
крейке обрешетки.

Подключив светильник, его вставляют

в отверстие и крепят шурупами.

Монтажный кронштейн светильника

укрываютдекоративной блендой.

Опорный элемент крепежной фурнитуры
прикручивают к боковой стенке шкафа
шурупами, которые вворачивают
в подготовленные отверстия,
а втулку вставляют в глухое отверстие,
просверленное «на прорыв»

у кромки полки.

Отверстия большого диаметра
для светильников, размеченные
по шаблону, вырезают электролобзиком. Потолочные плинтусы навешивают

с помощью специальных зажимов,

привинченных к стене или панелям.
Это соединение — разъемное.

Потолочные панелидолжны точно

совпадать с панелями обшивки стены.

Их, как и последние,

крепят на кляммерах и гвоздях.

Тремя конструкционными полками

в каждом проеме соединены

друг сдругом несущие стенки стеллажа.

Остальные полки опираются
только на полкодержатели.

Фурнитурудля крепления

конструкционных (стационарных) полок

шкафов и стеллажей привинчивают
к боковым несущим стенкам.

Самодельный шаблон

из тонкого картона
- удобный

инструмент при подгонке верхней полки

к контурам оконного проема.
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Тонкие рейки, прикрепленные шурупами
к верхней полке и панелям,

надежно удерживают пустотелые

(составные) несущие стенки. Последние
надевают на рейки и привинчивают.

Строго по уровню выставляют
и крепят шурупами к панелям рейки
под остальные, верхние несущие стенки,

соблюдая расчетное расстояние
между ними.

Под цокольной плитой скрыты провода
и трансформатор для низковольтных
галогенных светильников, встраиваемых
в две полки. Провода проложены
в полостях несущих стенок. Светильники

можно включать ножным выключателем.

Полку, расположенную непосредственно
над оконным наличником, крепят

длинными шурупами (по два шурупа
с каждой стороны), предварительно
просверлив под них отверстия
сквозь несущие стенки.

Кнесущим стенкам привинчены

шурупами направляющие

для выдвижных ящиков

(для этого в стенках заранее

проделываютряды отверстий).
В боковых стенках ящиков
предусмотрены пазы под направляющие.

Провода скрытно проложены
внутри верхней полки.

На рейках ставят и верхнюю полку

нижнего выступающего шкафа
на полые несущие стенки.

Кромка полкидолжна быть заподлицо
с кромками боковых стенок.

Глубина нижнего шкафа - 50 см.

Этого вполне достаточно,
чтобы установить здесь телевизор.
Выдвижная подставка,

смонтированная на шинах, позволяет

регулировать положение телевизора.

Целая секция стеллажа

со стеклянными полками подсвечена
лишь одним светильником.

Достаточно, но слишком загромождать

полки все равно не следует.
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П—в-х-п.
винты,
ШУРУПЫ
И ОТВЕРТКИ

Несмотря на широкое
распространение
аккумуляторных винтовертов
и различных насадок к ним

едва ли найдется
профессиональный
илидомашний мастер,
в арсенале которого нет

отверток. Обычной отверткой
можно вворачивать

и выворачивать любые шурупы
и винты с традиционным
прямым шлицом. Кроме
прямого назначения отверткой
пользуются везде, где это

удобно. Она служитрычагом
и клином, ею частенько

открывают банки с краской
и клеем, она может выступать
в роли пробойника
илидаже грубой стамески.

Классическими инструментами уже ста-
стали и отвертки для шурупов, головки кото-

которых имеют крестообразный шлиц. Встре-
Встречаются отвертки под шлиц в виде внутрен-
внутреннего шестигранника и для винтов со звезд-
звездчатым шлицом.

Крестообразный шлиц типа «Phillips»

(обозначаемый РН, Н или Р) бывает у голо-

головок обычных шурупов, а также у шурупов-

саморезов и шурупов для крепления гип-

сокартонных листов. Шурупы для дерева

выпускают еще и с крестообразным шли-

шлицом типа «Pozidriv» (PZ,P и Z). Сравнитель-
Сравнительно недавно появились шурупы для дерева
с головками со звездчатым углублением
типа «Torx» (T). Головки с наружным шести-

шестигранником бывают и у винтов, и у шурупов
для дерева, в то время как головки с внут-
внутренним шестигранником характерны толь-

только для винтов.

Отвертка состоит из ручки и стержня. В

наше время ручки делают преимуществен-
преимущественно из пластмассы, в редких случаях

— из

древесины твердых пород. Ручка должна
быть эргономичной и не скользкой. Стерж-
Стержни качественных отверток изготавливают

из хромванадиевой стали с антикоррози-

антикоррозионным покрытием. В поперечном сечении

Разнообразие головок шурупов и винтов потребовало соответствующих отверток.

Ширина жала отверткидолжна быть Жалодолжно плотно садиться в шлиц,

меньшедлины шлица, иначе она может Слишком острое жало легко

поцарапать закрепляемуюдеталь. выскальзываетиз шлица.

Эргономичная ручка отвертки плотно
обхватывается рукой. Фактура
поверхности ручки отвертки уменьшает
возможность соскальзывания руки.

Правильное предварительное
засверливание и зенкование отверстий
в скрепляемыхдеталях увеличивает

прочность их соединения шурупами.
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Шурупы-саморезы с крестообразным
шлицем РН (слева), шурупы
с крестообразным шлицем PZ (в центре)
и шурупы со звездчатым шлицем Т

(справа).

Шурупы с шестигранной головкой
можно вворачивать обычными

гаечными ключами.

Важно правильно подобрать ключ.

Винты с внутренним шестигранником

можно вворачивать торцевыми

гаечными ключами как с ручкой,
так и Г-образными.

Если нужно ввернуть много шурупов,

пригодится отвертка с храповым

механизмом, значительно ускоряющая

работу.

большинство стержней круглые, но бывают

и шестигранные. Большие отвертки имеют

дополнительный шестигранник для ис-

использования гаечного ключа в качестве

рычага. Рабочая часть стержня отвертки

называется жалом.

Как выбрать нужную отвертку. Жало
отвертки должно совпадать со шлицом шу-

шурупа или винта по форме и размеру. В про-
противном случае отвертка может соскольз-

ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Приходится

приложить нема-

немало усилий, чтобы

вывернуть заржа-
заржавевшие шурупы.

Отвертка с шес-

шестигранным стерж-
стержнем и гаечный

ключ облегчат ра-

работу.

в труднодоступных местах, как показано

на этом фото, нужно пользоваться либо

отверткой с очень короткими стержнем
и ручкой, либо угловой отверткой.

нуть и повредить головку шурупа, закреп-

закрепляемую деталь и даже поранить руку.
Конус жала должен входить в шлиц либо

на всю глубину, либо «впритирку» к стенкам

шлица. Ширина и толщина жала соотно-

соотносятся примерно как 1:5. Ширина жала ва-

варьируется от 0,6 мм (в производстве ча-

часов) до 14 мм и должна быть чуть меньше

длины шлица.
Легко спутать крестообразные шлицы

типов PZ и РН. Они отличаются углом на-

наклона и соответственно — глубиной. От-
Отвертки и шурупы со шлицами типа PZ име-

имеют четыре дополнительные насечки.

Крестообразные шлицы бывают семи

типоразмеров: 000; 00; 0 и с 1 по 4. Шлицы
в форме шестиконечной звезды имеют

17 типоразмеров: Т5-Т9; Т10-Т70. Разме-
Размеры шестигранного ключа и шлицов под них

маркируются так: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10;
12; 14; 17. Отвертки для шурупов с наруж-

наружным шестигранником, а также торцевые

рассчитаны на головки от 6 до 13 мм. Бо-

Более крупные шурупы вворачивают обычны-

обычными или накидными гаечными ключами.

Еще есть угловые отвертки под обычный,
крестообразный, звездчатый шлиц и для

Отверткой с намагниченнымжалом

легко завернуть шуруп в узкой нише.
На фото рядом с отверткой -

приспособление для намагничивания.

С такой насадкой легко ввернуть
любой крюк. Насадка установлена
на обычную отвертку.

внутренних шестигранников. В отдельный
вид выделяют также динамометрические
отвертки и отвертки с храповым механиз-
механизмом. И те, и другие имеют холостой ход. С
их помощью удобно и вворачивать, и выво-

выворачивать винты и шурупы. Такие отвертки

имеют фиксаторы, позволяющие действо-
действовать ими как обычными инструментами.
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^Т|ЭОИМ II |Э^1§ОНТ1ЦЭУ0М

ЗАЩИТНЫЕ
РЕШЕТКИ

НА ОКНАХ

Согласно статистике

число квартирных краж

с каждым годом возрастает.

Значительная ихдоля

приходится на так называемых

«форточников» — воров,
проникающих в квартиру
илидом через окно.

Один из наиболее простых
и надежных способов защиты
от проникновения в квартиру —

установка на окнах

стальных решеток.

Прочные решетки можно установить са-

самому практически на любое окно, создав

надежную преграду, взломать которую без

специальных инструментов практически
невозможно. А установленные на окнах ре-
решетки можно потом украсить декоратив-
декоративными элементами.

Наружные стальные решетки должны
иметь защитное антикоррозионное покры-
покрытие. Но даже оцинкованные детали при же-

желании можно покрыть краской для наруж-
наружных работ, предварительно обработав пру-
прутья праймером (грунтом) для металла.

Выверив по уровню решетку

в оконном проеме, на его откосах

размечают отверстия под дюбели.
Чтобы решетка не касалась подоконника,

под вертикальные прутья решетки

подкладывают обрезки бруска.

Уходя из дома,
окошко ванной комнаты

в загородном доме

можно спокойно

оставить открытым:

снаружи оно надежно

защищено решеткой.

С помощью перфоратора в откосах

оконного проема сверлят отверстия

010 мм и глубиной 60 мм,
сразуже отсасывая образующуюся
при сверлении пыль.

Решетки идекоративные элементы к ним

лучше использовать оцинкованные.

Дополнительно их можно покрыть

прозрачным лаком

белого или черного цвета.
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Ввернутый в дюбель шуруп вывернуть
назад отверткой очень сложно.

В этом случае придется воспользоваться

«болгаркой», с помощью которой
можно перерезать шуруп.

Чтобы покрыть лаком решетку
и декоративные детали,

их предварительно обрабатывают
грунтом по металлу.

Решетку крепят на пластиковыхдюбелях
и шурупах с потайной головкой.

Чтобы «утопить» головку шурупа,
отверстие на боковых планкахрешетки

раззенковывают.

На этом окне установлены решетки

с двумя и тремя штангами

высотой соответственно 30 и 45 см.

Диапазон регулировки решеток -

один и тотже.

Головки специальных оцинкованных

шурупов окрашивают под цвет решетки.
Слой краски

- дополнительная

антикоррозионная защита.

Плотно сидящий в дюбеле шуруп
легче ввинтить отверткой
с шестигранным стержнем, вращать

которую можно гаечным ключом.

При сверлении отверстий под дюбели
сквозь стальную балку
(например, оконную перемычку)
твердосплавное сверло (по камню)
следует заменить на сверло
из быстрорежущей стали.

«Сам себе мастер», 7*2005 25

Решеткой можно защитить и окно подвала.
Ее устанавливают вертикально
или горизонтально, прикрепив
к откосам окна или к краям приямка.

Декоративные элементы можно

закрепить с помощью пружинных
фиксаторов или проволоки
в любом месте решетки.

При необходимости их можно легко
снять. На надежность решетки
они не влияют.



усновы мастерства

ПРОЧНЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫ,
СОЕДИНЕНИЯ
Большинство декоративных
соединений не отличаются
высокой прочностью.
Однако столяры придумали
приемы, позволяющие
сделать такие соединения

более надежными.
О них мы и расскажем.

«ключи»
В СОЕДИНЕНИЯХ «НА УС»

Хотя любой из домашних мастеров гор-
гордится плотно подогнанными соединениями
«на ус», по прочности они — самые слабые.

Усилить же их можно шпонками («ключа-
(«ключами»), которые заодно и украсят изделие.

«Ключи» — маленькие деревянные плас-

пластинки разной формы. Их плотно вставляют

в пазы, называемые «дорожками ключей»,
пропиленные поперек соединения «на ус».

Чтобы облегчить выборку «дорожек клю-

ключей», надо сделать приспособление, на ко-

котором фиксируется собранное «на ус» из-

изделие под углом 45° в процессе прохода

фрезы через стык. Ширина приспособле-
приспособления должна быть как минимум в два раза

шире самого длинного стыка «на ус».

Столик фрезерного станка необходимо
дополнить направляющими (пазами), по

которым будут перемещаться направляю-
направляющие приспособления. В данном случае к

столу фрезерного станка прижата доска с

параллельными кромками и выфрезеро-
ванными пазами. Направляющие планки

плотно подгоняют к пазам, крепить их надо

после выборки пазов. Чтобы приспособле-
приспособление легко перемещалось, направляющие

натирают парафином.

Форму «ключей» можно варьировать.

Для соединения «ключ в ключе» требуется
две фрезы с разницей диаметров в

6-10 мм, а чтобы сделать сдвоенный «лас-
«ласточкин хвост», фрезы должны иметь одина-
одинаковые углы наклона режущих кромок (в на-
нашем случае использовались фрезы 010 и

020 мм с углом 8°).
Расположить «ключи» можно как угодно,

но в любом случае необходимо выбрать
расстояние между их осями. Высота «клю-

«ключей» должна равняться толщине деталей.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ
«ДОРОЖЕККЛЮЧЕЙ»
Зная межосевые расстояния, выпилива-

выпиливают деревянные проставки такой же шири-

ширины. Толщина их должна равняться толщине

соединяемых деталей, длина —

100-150 мм. Чтобы опилки не мешали про-
ставкам плотно прилегать друг к другу, ре-

ребра их скругляют.

Теперь, взяв обрезок доски толщиной,

равной толщине соединяемых деталей,
выставляют глубину фрезерования, сделав

пробные проходы. Фреза должна делать

выборку поперек всей ширины кромки, но

не больше.

На изделии (в нашем случае собранной
«на ус» коробке) размечают оси всех «клю-

«ключей». Совмещают первую отметку с осью

фрезы и прижимают проставку к приспо-

приспособлению. Проверяют правильность распо-
расположения изделия и фрезы и, если необхо-

необходимо, регулируют его. Торец ящика, примы-

примыкающий к проставке, помечают крестиком.
После выборки первого паза, поворачи-

поворачивая коробку, выбирают такие же пазы на

других углах. Добавляют одну проставку и

делают второй ряд пазов. Аналогично вы-

выбирают пазы для всех «ключей».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ «КЛЮЧЕЙ»
Для прямых «ключей» из контрастной ок-

окрашенной древесины выпиливают планки-

заготовки, плотно входящие в пазы.

При изготовлении «ключей» «ласточкин

хвост» установку диска циркулярки под уг-

углом режущей кромки фрезы делают по ре-

регулируемому угольнику. Под выставлен-

выставленным углом в продольном направлении от-

отпиливают одно ребро заготовки для «клю-

«ключей», затем переставляют направляющую

и выпиливают трапециевидный «ключ».

Для изготовления скругленных «ключей»

сначала выпиливают планки, плотно входя-

входящие в пазы, а затем скругляют оба ребра
фрезой, радиус которой должен равняться

радиусу фрезы, использованной для фре-
фрезерования пазов.

УСТАНОВКА «КЛЮЧЕЙ»

Нарезав заготовки немного длиннее па-

паза, смазывают сопрягаемые поверхности

заготовок и пазов клеем и осторожно заби-

забивают заготовки в пазы. Когда клей высох-

высохнет, стараясь не повредить поверхности

изделия, отпиливают лишние части заго-

Рукоятка 25x75мм

Опорная планка
20x38x400 мм

из фанеры

Направляющие планки
6x20x300 мм

Основание
6x270x400 мм

Приспособление для фрезерования пазов.
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Если на столе фрезерного станка
нетдвух параллельных

направляющих пазов,
их фрезеруют в доске,
на которую потом ставят

приспособление
для выпиливания шпонок.

Устанавливают фрезу так,
чтобы паз после обработки
был на полную толщинудетали.

товок пилой с мелкими зубьями, подложив

под нее лист картона. Зачищают места со-

соединений ленточной шлифмашинкой.

«КЛЮЧ» В «КЛЮЧЕ»

Сначала устанавливают «внешние клю-

ключи». Затем из обрезков делают внутрен-
внутренние. После этого, установив соответствую-

соответствующую фрезу, по пробным запилам выстав-

выставляют глубину фрезерования. Выбирают па-

пазы, используя те же самые проставки, что

при выборке пазов для внешних «ключей»,
после чего выбирают на изделии все пазы

для внутреннего соединения «ласточкин

хвост».

СКРУГЛЕННЫЙ «ЛАСТОЧКИНХВОСТ»
Как и «ключи» в соединениях «на ус», на-

накладные шпонки в форме скругленных «ла-
«ласточкиных хвостов» повысят прочность и

улучшат внешний вид соединений встык.

Для этой работы понадобятся фрезерная
машинка, копировальная направляющая
втулка, прямые пальчиковые фрезы 06 и

03 мм, а также два листа фанеры толщи-
толщиной 10-12 мм и размерами 200x250 мм.

Кроме того, будет нужен образец для выпи-

выпиливания шаблона для шпонок.

Чтобы сделать первый паз

для концевого «ключа»,

устанавливают проставку.

Высота «ключа»

Схема размещения «ключей»

При фрезеровании следующих пазов
добавляют проставки,
ширина которыхравна расстоянию
между осями «ключей».

Для точной установки пильного диска
при продольном распиливании

заготовки для «ключей»

понадобится регулируемый угольник.
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При опиливании

выступающей части «ключа»

кусок тонкого картона

защититдеталь.

Для выпиливания шаблона паза

используют шаблон шпонки.

Чтобы правильно выпилить

скругленный «ласточкин хвост»,

направляющую втулку ведут

по стенке шаблона шпонки.

Фрезерование скругленного «ласточкина хвоста»

Глубину фрезерования
для второго «ключа» предварительно

выставляют, используя

для обработки обрезки,
оставшиеся при изготовлении деталей.

Сначала из одного листа фанеры делают
шаблон шпонки. Для этого в центре листа

вырезают отверстие по форме шпонки с

учетом диаметра направляющей втулки.

Чтобы сделать шаблон паза, уста-
устанавливают на фрезерную машинку
направляющую втулку и прямую фре-
фрезу 03 мм. Затем на верстак кладут

две подкладки, целый лист фанеры,
на них — шаблон шпонки и притягивают всю

конструкцию струбцинами к верстаку. Ис-

Используя шаблон шпонки как направляющую,
фрезеруют шаблон для паза (подкладки не

дадут фрезе врезаться в верстак).

ФРЕЗЕРОВАНИЕ
«ЛАСТОЧКИНЫХХВОСТОВ»
Устанавливают прямую фрезу 03 мм.

Затем к нижней стороне шаблона для шпо-

шпонок прибивают 2 планки такой же толщины
как заготовка для шпонок. Расстояние

между планками должно соответствовать

ширине заготовки.
Устанавливают глубину фрезерования

6 мм и прижимают к верстаку шаблон для
шпонок и соответствующую заготовку. Пе-

Перемещая фрезерную машинку по часовой

стрелке и прижимая направляющую втулку

к стенке шаблона, фрезеруют скругленные
«ласточкины хвосты» по контуру.

Установив диск циркулярки так, чтобы с

Нарезают шпонки толщиной 6 мм
(скругленные «ласточкины хвосты»)
с внешней стороны пильного диска.
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Планки
с нижней

стороны шаблона

Направляющая
втулка

(здесь - 012 мм)

Шаблон шпонки

Шпонка
«ласточкин хвост»

заготовка для шпонок
,по форме скругленных
!«ласточкиных хвостов»}

Прямая
фреза 03 мм

Глубина
фрезерования

—

о мм



его внешней стороны можно было отпи-

отпилить «ласточкины хвосты» толщиной 6 мм,
выпиливают шпонки.

УСТАНОВКА ШПОНОК

Кладут шпонку на стык деталей и обво-

обводят ее карандашом. Наложив шаблон для

Центрируюти прижимают шаблон паза

над размеченным контуром
скругленного «ласточкиного хвоста»
на соединенных встыкдеталях.

Направляющая втулка

Прямая фреза 03 мм

Паз
для
скругленного
«ласточкина
хвоста»

Фрезерование паза для скругленного

«ласточкина хвоста».

В нужном положении детали

фиксируют планками,
прибитыми снизу шаблона.

В процессе фрезерования
паз следует периодически очищать

от опилок.

паза так, чтобы отверстие в нем распола-

располагалось равноудаленно от контура шпонки,

и прижимают его к изделию. Перевернув
сборку, к нижней стороне шаблона приби-
прибивают планки, толщина которых должна
быть равна толщине шаблона.

Переворачивают сборку лицевой сторо-
стороной вверх и прижимают к верстаку. Уста-

Устанавливают прямую фрезу 03 мм на глуби-
глубину фрезерования на 1,5 мм меньше той,

которая была при фрезеровании шпонок, и

выбирают пазы. Затем снимают шаблон.
Вклеивают шпонки в пазы. После высыха-

высыхания клея зачищают шпонки заподлицо с

поверхностью изделия.

Возможно пригодится

КАК ПОВЕСИТЬ

РАМУ

ВПЛОТНУЮ

К СТЕНЕ
На внутренних кромках (гранях) брусков

рамы выбирают по периметру паз 3x3 мм,

отступив 5 мм от тыльной стороны. Подве-
Подвешивают картину на двух шурупах с цилинд-

цилиндрической головкой, расположив послед-
последние на расстоянии, приблизительно рав-
равном половине ширины рамы.

Затратив совсем немного времени,

любимую картину или постер
можно аккуратно подвесить
без какого-либо зазора

междурамой и стеной.

Верхушки головок шурупов должны быть

примерно в 8 мм от стены. Картина будет
висеть вплотную к стене, но ее можно пе-

перемещать влево или вправо.
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Находки дизайнера

ГОСТИНАЯ-СПАЛЬНЯ-ПРИХОЖАЯ...
А ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?
Обустроить для полноценнойжизни единственную жилую комнату — задача непростая,
но вполне разрешимая. Некоторыми, на наш взгляд, неплохими идеями такого обустройства
мы и поделимся с читателями журнала.

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК

Традиционные ножки у этого
стеклянного стола заменяют

кожух отопительного радиатора
и стопка крупноформатных книг.

Полки во всю высоту стены сделаны

изДСП и прикреплены к стене

с помощью скрытой фурнитуры.
Две нижние полки для прочности

опираются еще и на пару стоек.
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Проявив смекалку,
можно неплохо

устроиться
и на площади

в 17 м2.



КОМФОРТ
НА РОЛИКАХ

Если сдвинуть
поставленные

на ролики

кушетки,

то получится

двуспальная

кровать

шириной 160 см.

Примыкающий
к ней»гардероб»

оборудован
сдвижными

дверками.

ИЗ СПАЛЬНИ-

В ГОСТИНУЮ

Два покрывала
и пара

подушек
-

и из двух

кушеток

получается

два дивана,

на которых

удобно
разместятся

четыре
человека.

Эта компактная

мебель

не портит

пропорции

сравнительно
небольшой

комнаты.
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ГЛАВНОЕ-
ВСЕ НЕ ТОРОПЯСЬ ПРОДУМАТЬ

Обустроить одну жилую комнату навер-
наверное сложнее, чем многокомнатную кварти-

квартиру. Ведь и работать, и спать, и обедать при-
придется на одних и тех же 17 м2. Добиться же-

желаемого результата можно, лишь продумав

планировку и избавившись от «лишней»

мебели, и прежде всего — от внушитель-

внушительного вида шкафов. Вместо них в таком слу-

случае, книги, аудио- и видеокассеты, диски и

аппаратуру лучше разместить на открытых

полках, занимающих всю высоту стены.

Встроенный шкаф шириной 130 см окра-

окрашен в тон отделки стен и поэтому не броса-
бросается в глаза.

Однако главная «изюминка» этого инте-

интерьера
— пара кушеток на мебельных роли-

роликах, которые легко превращаются в дива-

диваны, двуспальную или односпальные крова-
кровати. Дополняет интерьер стеклянный сто-

столик, скрывающий не очень симпатичный

обогреватель. Разумеется, вовсе не обяза-

обязательно класть стеклянную столешницу на

книги и альбомы. Тумба с выдвижными

ящиками будет даже более практична, хотя

может и произведет меньший эффект.

КУШЕТКИ НА РОЛИКАХ

И ТУМБА-«КЛАДОВКА»
Тумба в изголовье занимает всю ширину

спальной ниши. Кушетки соединяются друг
с другом в двухспальную кровать посред-

посредством входящих один в другой П-образных
профилей. Крышка B) тумбы навешена на

петлях на прикрепленном к стене бруске
A) и в закрытом виде лежит на передней
стенке F). Начинают сборку тумбы с уста-

установки боковых стенок C). Их крепят к сте-

стенам ниши справа и слева шурупами с дю-

дюбелями.

Для установки полки D) приворачивают
шурупами к боковым стенкам C) опорные
планки. Длинную планку такого же сечения

крепят шурупами с дюбелями по всей дли-
длине полки к стене. Кроме того, полка опира-

опирается на две перегородки E). В дальних уг-
углах перегородок делают вырезы под опор-

опорную планку
—

вверху и под плинтус
— вни-

внизу. Перегородки крепят шурупами к перед-

передней стенке короба, предварительно про-
просверлив отверстия.
Положение П-образных профилей-на-

профилей-направляющих на тумбе и рамах кушеток

должно соответствовать друг другу. Длин-
Длинный профиль приворачивают шурупами к

передней стенке короба. У кушеток профи-
профили приворачивают к изголовью доске G).

«КЛАДОВКА» ЗА КРОВАТЬЮ
В этой вместительной
тумбе можно хранить

пылесос

или любые другие вещи.

Ширина тумбы
за передвижными

кроватями
— почти 2 м.

МИНИ-ГАРДЕРОБ
В небольшом помещении
едва ли можно найти место

для настоящего гардероба.
В нашем случае им служит штанга,

прикрепленная к стенам

сразу за входнойдверью.

Полку короба крепят шурупами к опорным планкам
и перегородкам.
Положение П-образных профилей выставляют по уровню.
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Поз. Деталь Кол-во Длина, мм Ширина, мм Материал
1 Настенный брусок 1 по месту 30 Сосна

2 Крышка 1 По месту 19 мм ДСП
3 Боковая стенка 2 -"- -"- -"-

4 Дно 1

5 Перегородка 2 -"-

6 Передняя стенка 1 —"—

7 Доска 1 -"- —"— -"-

8 Двутавровый лонжерон 2 -"-

Кроме того: краска, клей, шурупы.



копишишмлтр€яшя
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ
Вдомах наших бабушек идедушек
настенные часы висели на самом видном месте.

Позднее их вытеснили более совершенные
электромеханические и электронные устройства.
Возможно, классические настенные часы

в современной квартире «придутся не ко двору».
Но на кухне сельского дома или в обставленном
в традиционном стиле помещении
они чудесно дополнят интерьер.
И пусть это будет не оригинал,

а всего лишь копия старинного образца.

Основной материал для из-
изготовления корпуса часов —

сосновые столярные плиты.

Инструменты, которые потре-
потребуются, — электролобзик, эле-

электродрель и сверлильная стой-

стойка для нее, фрезерная машин-

машинка, ленточная шлифовальная
машинка, стусло, стамеска,

молоток, отвертка, струбцины.
Раскрой — по картонным

шаблонам

Контуры отдельных деталей
намечают на столярных плитах

с помощью самодельных шаб-

шаблонов. Вырезав детали корпу-

корпуса, шлифуют их кромки с помо-

помощью ленточной шлифовальной
машинки. Открытые кромки
передней и задней стенок про-

профилируют фасонной фрезой, а

боковые стенки и декоратив-

декоративные планки под дверцей корпу-
корпуса — гелтельной фрезой. Для

карниза корпуса можно взять
готовые галтели. Они в широ-

широком ассортименте продаются

на строительных рынках.

Элекролобзиком
вырезаютдетали по разметке.

Кромки распилов
обрабатываютленточной

шлифовальной машинкой.
Несмотря на то, что корпус настенных часов снизу открыт,

часовой механизм надежно защищен от пыли.

В окошке под циферблат
фрезой выбирают канавки:

изнутри—для стекла,

снаружи
- декоративные.

Контурыдеталей наносят

на столярную плиту

карандашом с помощью

картонных шаблонов.

Толщина столярной плиты
-

19мм.

Углубления под карточные

латунные петли

выбирают стамеской.
Это часовой механизм устроен по образцу старинного.
Его также заводят ключом через каждые

десять-четырнадцать дней. Точность хода часов настраивают,

перемещая грузик на маятнике. Но можнодля своих часов

использовать механизмы других конструкций.
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Схема сборки настенных часов в деревянном корпусе.

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА

В дверку кор-

корпуса вставляют

выпуклое стекло

от разобранных
часов. По одному

тонкому валику

замазки снизу и

поверх стекла

вполне достаточ-

достаточно, чтобы его за-

закрепить. Для большей надежности мож-

можно еще забить три-четыре гвоздика.

Края замазки следует аккуратно подчис-

подчистить.

ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ
• Особоевнимание при монтаже часово-

часового механизма необходимо уделить креп-
креплению хрупких стрелок, точному распо-

расположению циферблата за дверкой, а так-

также регулировке механизма боя часов.

• Точностьхода часов регулируют, пере-

перемещая гайку под диском маятника.
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Шканты следует расположить
как можно точнее.

С помощью сверла с упором,

сверлильной стойки

и маркеров это вполне возможно

Карниз в верхней части корпуса
делают из галтельных профилей,
соединяемых в углах «на ус».

Стекла в боковых стенках

фиксируют
фальцованными
штаниками.

Из обрезков
столярной плиты

вырезают

и полукруглой фрезой
профилируют

декоративные планки,
закрепив их в тисках.

Детали корпуса разложены
перед сборкой.
Все кромкидеталей отшлифованы,
в детали вклеены шканты.

«Античный» воск обеспечивает

надежную защитудревесины
и оживляет его текстуру.

Воск наносят в два слоя.

Чтобы придать корпусу блеск,
покрытые воском поверхности

полируют тампоном из ткани.



НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

Такие

шикарные
«старинные»
часы

могут

украсить
и вашу
гостиную.
А как

их

сделать,
читайте

на

стр. 33.

Подписные индексы журнала «Сам себе мастер» в каталогах:
«Роспечать» — 71135, «Пресса России» — 29128.


