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строим и ремонтируем

ВСЯ ОБСТАНОВКА

И3 ПОРОБЕТОНА
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Если привычная мебель, особенно из дсп,
вам наскучила, а мастерства

краснодеревщика, умело обращающеrося
с массивомдерева, вы пока ещё не достиrли,

предлаrаем попробовать изrотовить её

из не совсем обычноrо материала

поробетона.получитсяориrинаЛЬНО,красиво
и недороrо! Расскажем о том, что можно

сделать из лёrких блоков и как соорудить
такие нестандартные предметы мебели.

....

.

Во мноrих южных странах мебель из камня почти обя 
.

зательный элемент интерьера. Природный камень срав-

нительно дороrой, да и требует особоrо обращения и

мастерства. Значительно дешевле и проще. особенно тем,

у Koro в домашней мастерской нет нужноrо оборудования и

инструментов для деревообработки, изrотовить мебель из

поробетона (rазо или пенобетона).
В принципе этот эколоrически чистый, лёrкий материал с

хорошими теплоизоляционными свойствами предназначен

для решения различных строительных задач. Однако он

вполне приrоден и для изrотовления мебели. Для этоrо

подойдут блоки размерами 500(или 600)х250х75 мм.

Конструкции из поробетонных блоков возводят на так

называемом растворе для тонкослойной кладки, который
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1,

наносят на блоки слоем толщиной
Bcero лишь 1  2мм. Поэтому pac 

краивать блоки (rодится обычная

старая ножовка по дереву и лучше
с закалёнными зубьями) необходимо
как можно точнее, иначе компенси 

ровать неровности при таком тонком

слое раскроя будет сложно.

Конечно, у предметов мебели из

поробетона имеются и существен 
ные недостатки: их практически
невозможно переставить с одноrо

места на Apyroe (за исключением,

пожалуй, журнальноrо стола неболь 

ших размеров), а при изrотовлении

такой мебели образуется MHoro

пыли. Попробуем выбрать подходя 

щие предметы мебели, чтобы обста 
вить ими комнату.
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КАК ИСПРАВИТЬ СКОЛЫ

У поробетонных блоков tiередко
скалываются уrлы. Образовавшиеся
сколы можно заделать шпатлёвкой

на rипсовой основе. Korдa она

затвердеет, исправленные участки

просто обрабатывают шлифоваль-
ной шкуркой.
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СТЕЛЛАЖ-ПЕРЕrоРодКА
Этот комбинированный предмет мебе 

ли строят ИЗ блоков одноrо и Toro же

формата. например, 500х250х75 мм.

Чтобы расстояние между полками не

было слишком большим, длину распола 
raeMbIx вертикально блоков уменьшают

до 310 мм. Раскраивать их следует очень

аккуратно, иначе вся конструкция может

получиться перекошенной. Дав клею

затвердеть в течение ночи, кладку CHapy 

жи шпатлюют и разrлаживают тёркой.
Внутренние поверхности полок лучше

обработать шлифовальной шкуркой зер 
нистостью 60.

(Продолжение на стр. 4)
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Под первый ряд блоков  a
пол кладут подкладку из вои-

лока и пленки.

2
в качестве шпатлёвки

используют раствор для TOH 

кослойной кладки блоков, KOTO 

рый наносят равномерным слоем

на все наружные поверхности.

УСТОЙЧИВЫЙ
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ

Изrотовить такой стол не

составит особоrо труда. Hecy 
щий каркас состоит из одноrо

уложенноrо на боковую J<POM-

ку И четырёх поставленных «на

попа" блоков, склеенных друr

cApyroM. При Этом вертикаль-
но стоящие блоки (форматом
500х250х75 мм) нужно YKOPO 
тить ДО 41 О мм. Torдa общая
высота стола, включая подпят

ники (толщиной 5 мм), рези 
новые шарики (035 мм) и CTe 

клянную столешницу (толщи-
ной 1 О мм), составит 460 мм,

Располаrаемый в середине
блок берут полноrо формата.
Стеклянную столешницу

выставляют rоризонтально за

счёт резиновых амортизато 

ров от дверных оrраничите 

лей, которые просто надеты

на выступающие из пластико 

вых дюбелей rоловки шуру-

пов.

4 ((Сам себе мастер", 2'2012
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3 KorAa раствор схватится,

наружные поверхности

обрабатывают тёркой.

4
в завершение изделие rpYH:
туют и покрывают краскои

для стен.
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Сначала с помощью

дюбелей и шурупов YCTa 

навливают на блоки резино 
вые амортизаторы примерно
в 35 мм от краёв блоков.

.

,

I
.

! ' 

2
На контактирующие

поверхности блоков

rоризонтально уложенные блоки
должны опираться на площадки шириной

не менее 25 мм Незаполненные швы

заделывают rипсом.

е.

Стеклянная столешница опирается на резиновые шарики
(амортизаторы от оrраничителей открывания дверей).

наносят клеящий раствор.
Боковые блоки крепят к цeH 

тральному, совмещая запод 

лицо их пласти с торцами

последнеrо. Выступившие из

швов излишки клеящеrо pac 

твора следует сразу же yдa 
лить.

3 Снизу к несущему карка-

су крепят в общей слож 

ности пять подпятников. Если

на пол уложено ковровое

покрытие, берут металличе 
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ские подпятники, а если

напольное покрытие твёр-
дое, используют войлочные.
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ПРАКТИЧНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВАНТ
При необходимости этот сервант можно использовать и как

стол, и как барную стойку. Идеальное место для TaKoro пред-
мета стеллажной мебели у края подиума. По своей KOHCTPYK 

цИИ он идентичен стеллажу переrородке:различие их только в

высоте изделий, а также в толщине rоризонтальных блоков

(здесь они толщиной 100 мм). При желании сделать из сер-

ванта стол, на Hero достаточно уложить столешницу, например,

стеклянную. А если облицевать сервант сверху керамической
плиткой, то ero можно использовать в качестве барной стойки.
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СТУПЕНЧАТАЯ ПЕРЕrоРодКА

Устройство такой переrородки принципиально мало чем

отличается от предыдущих, а вот форма у неё друrая. Эту
переrородку возводят из блоков форматом 500х250х75 мм.

Венчающий блок берут целиком. По нему определяют размеры

друrих блоков, ширину ПОJlОК И общую ширину переrородки.

Высоту рядов МОЖНО взять друryю (отличную от указанной на

рисунке) в зависимости от конкретных условий. Если нижний

уровень переrородки будет использоваться как место для хра-

нения каких-либо более rромоздких предметов, ero соответ-

ственно можно сделать и более высоким.
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Для изrотовления

3Toro предмета мебели

потребуется 10 блоков толщиной 75 мм
и 12 блоков толщиной 100 мм.

Уrолок, rДЕ ВСЁПОД РУКОЙ

Стационарный топчан с полками может быть отдельно стоя 

щим, а можно скомбинировать ero, например, с камином.

Сиденье топчана лучше сделать из длинных (более 1000 мм)
блоков. Остальные элементы конструкции уrолка для отдыха

сооружают из блоков размерами 500х250х75 мм.
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нОВИНКИ

компАКТНЬ'Е

АККVМVЛЯТОРНЬ'Е

пЕРФОРАТОРЪ'

Профессиональные аккумуляторные перфораторы
Bosch GBH 14,4 V-LI Compact Professional и

GBH 18 V-LI Compact Professional самые маленькие и лёrкиё

перфораторы в своем классе. Их вес составляет Bcero 1,8 и 1,9 Kr

соответственно, а длина Bcero 27,8 см. Инструменты удобно
держать как одной рукой, так и в положении над rоловой.

Энерrия единичноrо удара у новинок равна 1 Дж. Количество

оборотов реryлируется в пределах 0 680(14,4 V) и 0-1050 (18 V)
в минуту. Перфораторы позволяют просверлить отверстия

012 мм в бетоне. Кроме сверления с помощью этих перфорато 
ров можно заворачивать шурупы. С этой целью в патрон

вставляется специальный адаптер для бит.

Новинки поставляются в комплекте с

компактными аккумуляторами

3 ro поколения

ёмкостью 1,5 Ач.
'"

,

ВОДОСТОЙКИЙ
КЛЕЙДЛЯДЕРЕВА

Кл евоесоединение деревянных деталей

довольно часто применяется в быту. Однако

существует мнение, что такие соединения

боятся воды и не достаточно прочны. Произ 
водители водостойкоrо клея для дерева

Purocol компании Soudal хотят опроверrнуть
это мнение.

Ремонт деревянных лавочек, беседок,
лестниц и оконных рам актуален всеrда.

Чтобы они служили долrо, необходимо поза 
ботиться при ремонте строений, мебели и

друrих деревянных изделий о надёжном Kpe 
плении их деталей. Компания Soudal выпустила для этих целей
водостойкий клей для дерева Purocol. Причём этим клеем

можно склеить деревянные детали с большинством строитель-
ных материалов: бетоном, кирпичом и ПВХ. Клей Purocol, как и

полиуретановая пена, увеличивает обьём, заполняя свободное
пространство между склеиваемыми элементами. Поэтому
даже если поверхности подоrнаны Apyr к друry не идеально,

шов все равно получится прочным. Кроме Toro, клею присвоен

наивысший класс водостойкости B4jD4. Клеем Soudal Purocol

можно склеивать даже влажные поверхности деревянных дeTa 

лей, а полученный шов будет водостойким.

SOuDAL

Q. 11».161'
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Безупречный вид предметов мебели MOryт испортить сколы,

вмятины и царапины, появление которых со временем неизбеж-

но. Компания Wirth создала комплект разноцветных маркеров

для корректировки и подкрашивания деревянных поверхно-

стей.

Простая конструкция позволяет использовать непосред-

ственно маркеры без применения кисточек, что дает возмож 

ность проводить реставрационные работы качественно и опе 

ративно. Маркеры подходят как для укрывающеrо (непрозрач-
Horo) подкрашивания кромок, царапин, так и для корректирую-

щеrо подкрашивания поверхности деревянных деталей.

Блаrодаря широкому выбору цветов маркеров можно без

труда подобрать подходящий нужноrо цветовоrо тона и BOCCTa 

новить текстуру определённой древесной породы. Отреставри 
рованные маркерами Wirth участки детали устойчивы к воздей 
ствию влаrи, улырафиолетовоrо излучения и моющих средств.
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в03МОЖНО приrОАИТСЯ

АРОЧНАЯ

ДВЕРЬ
ПО МЕСТУ

Два rода назад мы начали строи 

тельство дачноrо дома на склоне

холма. И из-за этоrо склона под

частью дома получилось хорошее

цокольное помещение, наружные

стены KOToporo мы облицевали HaTY 

ральными камнями, При строитель-
стве стен в них предусмотрели

арочно купольныепроёмы для окна и

двери. Тоrда же сами изrотовили

оконную раму и дверные косяки по

контурам проёмов.
Сначала мы были заняты строитель-

ством основной деревянной каркасной
части дома и всё это время руки не

доходили до отделки цокольноrо

KaMeHHoro помещения. Изначально

планировали заказать в столярной
мастерской деревянное дверное

полотно, но при этом столкнулись С

неожиданными трудностями зака 

зать деревянную дверь нужных разме 

ров и нестандартной формы оказалось

слишком дороrо, а пластиковую дверь

даже невозможно было представить на

фоне массивных каменных стен нашеrо

дома. Пришлось изrон>вить дверь
самим.

Для начала провели тщательные

замеры дверноrо проёма Из каких

материалов делать дверь? Можно
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ЦОКОЛЬНЫЙ этаждолrое время
был без входной двери
и закрывался листом фанеры.

www.master-sam.ru
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Теперь самодельная дверь
служит и защитой,
и украшением дома.

-:-

набрать полотно ИЗ шпун 

тованной половой доски.

Но максимальная толщи-

на имеющейся половой

доски Bcero 35 мм. К

тому же если простроrать

доски с нижней профили 
рованной стороны, они

станут ещё тоньше. А

дверные четверти в кося-

ках были заранее сделаны

под массивное дверное

полотно толщиной 45 мм

Поэтому решили делать

дверь из обрезных досок

толщиной 50 мм, блаrо от

стройки осталось MHoro

обрезков «пятидесятки»,

которые за пару лет успе 

ли хорошо высохнуть.

Снизу и сверху щита для

будущей двери установили

поперечины. Причём, в

верхней части сделали
....

поперечину в виде арки 

купола из 3 xсклеенных

досок, а в нижней пустили

одну доску. Поперечные
доски необходимы для yдep 
жания вертикальных досок

основной части полотна от

деформаций.
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Доски, предназначенные для дверноrо полотна,
склеили в щит и стянули клиньями

на время сушки клея,
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rотовый щит тщательно шлифовали,
добиваясь хорошей плоскостности,

последовательно меняя шлифовальную шкурку
с крупнозернистой на мелкозернистую.
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поперечины
перед

фрезерованием
пазов

на кромках
подоrнали
по толщине

к щиту,
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.., осталось только подоrнать ero по месту и
окончательно отшлифовать,
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поперечины
закрепили
на щите,

используя
шиповые

соединения

и водостойкий
клей пВА.
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Врезной замок входной двери не помешает.
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Дверное полотно практически rOTOBO...
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Подобрали подходящие по размеру

доски и тщательно простроrали их с 4 x

сторон.

Для основной части дверноrо полот-

на склеили из досок ши применяя

старый способ стяrивания клиньями.

При этом использовали проверенный
водостойкий клей ПВА. Перед склейкой

проверили плоскостность стыкуемых

кромок. Собрав доски в щит и стянув их

клиньями, оставили сборку высыхать, а

тем временем приступили к изrотовле 

нию поперечин.
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Массивную
дверь навесили

на декоративные,
но достаточно

прочные петли.
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На следующий день, KorAa клей

высох, подrотовленный для OCHoBHoro

полотна щит освободили от клиньев и

тщательно отшлифовали ero с обеих

сторон. Убедившись, что не нарушена

плоскостность основной заrотовки для

полотна, сравнили заrотовку с попере 

чинами по толщине.

Добившись соответствия всех заrо-

товок, приступили к фрезерованию
шипов и пазов на их стыкуемых KpOM 

ках для прочности было решено

собрать дверное полотно на шиповых

соединениях.

Но сначала электролобзиком выпи 
лили купол из верхней перемычки,

предварительно подrотовив шаблон

по установленным в проем дверным

косякам.

Для выборки пазов и шипов исполь 

зовали цилиндрическую и дисковую

пазовые фрезы. В последний раз про 

верив rеометрию соединяемых дeTa 

лей, склеили из них дверное полотно.

Незначительные щели на стыках

зашпатлевали смесью клея ПВА и дpe 

весной пыли. которую взяли из мешка

шлифовальной машинки.

Подоrнав под дверной проем,

собранное дверное полотно оконча 

тельно отшлифовали. Между полотном

и косяком оставили зазоры примерно
по 2 мм.

Для двери мы подобрали чёрные
массивные накладные пе1ЛИ. С учётом
значительной массы ABepHoro полотна

решено было установить три петли.

Перед покраской двери установили

врезной замок.

Сначала придали двери цвет дpeBe 
сины дуба в тон облицовке дома, а для

стойкости покрыли её ещё и яхтным

лаком.

Вставив дверное полотно в дверной
проём, равномерно распределили

зазоры между полотном и косяком с

помощью прокладок и только после

этоrо навесили полотно на петли Вот

теперь помещение в цоколе надёжно
закрыто красивой прочной и надёжной

дверью и, что немаловажно, сделан 

ной своими руками,

Александр и fриrорий
Исаковские,

Москва.

www.master-sam.ru

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
ЖУРНАЛ NQ2/2012

ЧИТАЙТЕ
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БАРБЕКЮ НА УЧАСТКЕ

Без сомнения отличный шашлык

'\
 '\

можно приrотовить и на обычном .)
кострище, было бы хорошее мясо и

место на участке, rдe можно развести

костёр. Но стационарное барбекю
позволяет не только поджарить шашлык,

но и приrотовить множество друrих

rорячих блюд. Кроме TOro, красивая и

функциональная конструкция очаrа будет
центром внимания ваших rостей, BOKpyr

KOToporo приятно провести время досуrа.

В этих целях важно уделить внимание

отделке барбекю, например, украсить

изразцами.
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РОСПИСЬ ПО ТКАНИ

Роспись по текстилю даёт широкий

простор для творчества особенно тем,

кому нравится создавать нечто новое,

придумывать и продумывать новые

идеи, воплощать их в реальность. На ткани можно создавать орнаменты любой слож 

ности, этнические рисунки, пейзажи, изображать животных и растения, абстрактные
зарисовки, любые надписи и узоры. Для

получения хорошеrо результата важна

тщательность проработки эскизов. А

чтобы рисунки получались натуральными,

желательно использование нескольких

оттенков одноrо цвета, что делает изо 

бражение более насыщенным. В то же

время очень хороши яркие краски, под 

чёркивающие необычные сюжеты, созда 

ющие интересные сочетания и вызываю-

щие эмоции'nрочитав статью, вы ознако 

митесь с азами росписи по ткани.
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ДОМАШНЕЕ rРИБОВОДСТВО
Блюда из rрибов Bcerдa считались

деликатесами. Не мноrие равнодушны к

rрибам. Как правило, даже закоренелые

rородские жители, выбравшись летом на природу, начинают шарить под кустами, в

надежде что тотам найти. А уж о заядлых rрибниках и rоворить нечеrо «тихая охота"

манит в лес. Но не все знают, что с успехом можно осуществлять «промышленное

rрибоводство", выращивать rрибы и дома в чулане, кладов 

ке, теплом сарае и, даже под ванной. Технолоrия выращива 
ния rрибов проста в специально подrотовленный субстрат
засевают СПОр!;>1 или мицелий rрибов, создают необходимые
условия, через 2 3месяца rодприступают к сбору rрибов. В

качестве субстрата для «древесных" rрибов (вешенок, опят)
используют отрезки бревен, чурки или rотовят сложный суб 
страт, состоящий из опилок, стружки, коры, соломы, подсол 

нечниковой шелухи и разных отходов, боrатых клетчаткой

(целлюлозой). Для ((почвенных" rрибов субстрат rотовят из

компоста, садовой земли, навоза и друrих отходов, боrатых

азотом.
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а п саАе6номучастке  ' .: ' :,

ХО3SЛОК НА ДАЧНОМ P' 

УЧАСТКЕ J  :   , -

 fjНа мноrих дачных участках до сих пор .  /""'l '; :t:;,   -i_
можно увидеть большие старые сараи, I .

_
служившие на начальном этапе строи  .   I    .;c" 1_
тельствадачи помещением для хранения 1 I -=  .... ==,

-
стройматериалов, а иноrда и BpeMeH 

J: _{'
..1. -::: =---

.= ""'

1ным жильем.

И хотя дачный дом давно построен, а I
перекосившийся сарай (поскольку возво 

I Iдился на скорую руку) так и продолжает ::;-

,

lстоять, занимая значительную площадь и

не украшая участок. Конечно, в большин 

стве подобных случаев такой «памятник

кулыурноrо наследия') всё-таки лучше
.

снести, а не пытаться ero реставриро 
вать. Но сооружать ли на ero месте подоб 
ное строение или принципиально отлича 

ющееся от Hero, каждый решает сам.

Вот такое же «наследство" И мы получи-

ли, купив дачу. Старый сарай, не раздумы 

вая, решили снести. Сломав ero, выброси 
ли всё ненужное и сразу обнаружили, что

садовый инвентарь неrде хранить. А ero и

за короткое время накопилось немало

это лопаты, rрабли, вилы, всевозможные

тяпки, пилы, косы. Конечно, большой сарай
для этоrо может быть и не нужен, а вот

маленький сарайчик необходим.

..

тtf"'
......,... "', .....
....

:

. "..' .,,\

....
'
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.

Первый вопрос, который возник, а rдe

новый сарай поставить? И мы решили,

что ero следует пристроить к летнему

душу, находившемуся в дальнем от дома

уrлу участка. Но нужно было не просто

ero пристроить, а сделать единый хоз 

блок, состоящий из туалета, душа и

сарайчика. При этом мы хотели сэконо 

мить и на стройматериалах (тоже HeMa 

ловажный фактор), поскольку одна стена

(боковая) HOBoro сооружения уже rOТOBa

и не будет мноrочисленных отдельных

построек, разбросанных по участку.
Остановившись на таком варианте, при 

ступили к работе. Пропорции сарайчика
выбрали исходя из размеров душа так,
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Фундаментомдля летнеrо душа
служат шпалы. Такой же фундамент
делаем идля сарайчика-пристройки.
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Непосредственно на шпалы

уложилидоски чёрноrо пола.
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Поверх обвязки, соединяющей стойки,
смонтирована обрешётка под кровлю.
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практически беззатратная технолоrия

реставрации нужноrо на участке строения
дала положительный результат.

чтобы они соответствовали Apyr друry. В

нашем случае rлубина сарайчика получи 
лась 140 см, ero ширина 170 см, высота

передней стенки 230 см, высота зад-

ней 210 см. Крыша односкатная. В

качестве фундамента под душ в своё

время были уложены шпалы. Поскольку
после сноса cTaporo сарая осталось

несколько хорошо сохранившихся шпал,

мы решили их использовать в качестве

фундамента и для HOBoro сарайчика. Раз-

ровняв площадку, уложили имеющиеся

шпалы как продолжение фундамента
Аушевой кабины (фото 1). Сбоку между
шпалами оставили просвет. В будущем
здесь будет выведена сливная труба душа.
Скрепив шпалы досками чёрноrо пола

(фото 2), получили основание сарайчи 
ка. В качестве чёрноrо пола использова 

ли имеющиеся сухие доски толщиной не
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Прежде чем покрывать крышу шифером,
на обрешётку настелили перrамин.
Последний послужил ещё и временным
укрытием деревянной конструкции
отдождя

www.master-sam.ru
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Доски с профилированными кромками
позволяют получить довольно плотные

соединения практически
без значительных щелей.
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Навешивать дверь лучше с помощником.

менее 40 мм, чтобы они обеспечили

необходимую прочность основания.

На получившемся настиле установили

вертикальные стойки и зафиксировали их

раскосами и верхней обвязкой, к которой
прикрепили обрешётку под кровлю крыши
(фото 3). Для обрешётки использовали

куски обрезных и шпунтованных досок

одинаковой толщины. Сначала на обре-
шётку настелили предвар тельнонаре-

занные по длине полотнища перrамина

фОТО 4\, укладывая их с взаимным пере 

крытием так, чтобы каждое последующее

полотнище перекрывало предыдущее на

200-300 мм. А чтобы перrамин не сдуло

ветром пока выполняются друrие подrо 

товительные работы, закрепили ero на

обрешётке скобками, используя степлер.

При наличии пусть и «предваритель-
ной" кровли можно приступать к обшивке

стен снаружи (фОТО 5). Для этоrо мы

использовали профилированные доски с

кромками, на которых выбрана четверть

(в обиходе их называют «доска четверть,) ).
Хотя для обшивки можно использовать и

друrие виды досок. (BarOHKY, обрезную
доску) или вообще друrой вид материала,

например, цементно стружечныеплиты.

Так как при обшивке стен мы использо 

вали отходы досок, оставшиеся от CTpO 

ительства дома, поэтому прибивали их,

не подrоняя по длине. А только смонти 

www.master-sam.ru
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Чтобы хоть как-то защитить дверь,

обшитую орrалитом, отдождя и перепада

температур, обили её ваrонкой.
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Электролобзиком раскроили
в соответствии с разметкой только

крайнюю доскудля обшивки двери.

ровав все доски обшивки, опилили их

торчащие «хвосты" электропилой за

один проход. В этом случае и край полу 

чился ровный, и времени на раскрой
потребовалось меньше.
Но прежде чем обшивать переднюю

стенку, установили дверь. Для TaKoro

небольшоrо сарайчика её можно было cдe 
лать и из досок, используемых для обшив 

ки, но мы решили взять rотовую. В месте

расположения двери установили дополни 

тельную вертикальную стойку. Прикрутив
петли к дверному полотну и прислонив ero

к косяку (одной из вертикальных стоек),
сделали соответствующую разметку под

петли. Затем с помощью стамески подrо-

товили неrлубокие rнёзда (на толщину

петли) в косяке. Прикрутив петли к косяку,
навесили дверь (фото б). Тяжёлую дверь

лучше навешивать с помощником.
.

Мы понимали, что взятое нами каркас-

ное дверное полотно, обшитое орrали-

том, долrо не прослужи поскольку со

временем из задождей и перепада TeM 

ператур может сильно покоробиться и

придёт В HeroAHocTb. Чтобы как-то прод-

лить жизнь дверному полотну, ero обили

снаружи ваrонкой, начав от кромки с зам 
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Для кровли использовали листы

плоскоrо шифера, которые укладываем
внахлёст, начиная с нижнеrо края крыши.
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Чтобы крепёжные rвозДИ не раскололи

шифер, предварительно под них

сверлили отверстия.

ком (фото 7), а закончив у петель,

чтобы подrонять только последнюю доску

по месту. По выполненной от руки раз 

метке электролобзиком выкроили край 
нюю деталь (фото 8). Такая обивка не

только сделала дверное полотно несколь-

ко более надёжным, но и украсила ero.

Кроме Toro, небольшой напуск обивки

закрыл щели между дверью и косяком.
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Первый шаr сделан: теперь у нас есть

сарайчикдля садовоrо инвентаря.
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Поскольку сарайчик пристройка к

летнему душу, то у их крыши должна быть

одинаковая кровля. В нашем случае
это плоский шифер. Укладку листов пло 

cKoro шифера начали с нижнеrо края

крыши (фото 9). Для крепления листов

использовали шиферные rвозди. А чтобы

не расколоть листы, в них предваритель 
но сверлили отверстия под rвозди

(фото 10).
Полдела сделано, теперь сарайчик 

пристройку отдельный отсек комбини 

pOBaHHoro хозяйственноrо блока

(фото 11) можно заrружать садовым

инвентарём.
Завершающий и на наш взrляд rлав 

ный этап всей затеи придание хозбло 

ку достойноrо вида. Да и ero «начинку"
не мешало уже заменить новой.

Начали с замены двери душевой каби 

ны, поскольку старая уже плохо справля 
лась со своими функциями. Заодно
заменили и подrнившие косяки

(фото 12). Для придания жёсткости

косякам между стойками установили
несколько распорок (фото 13),
Дверь для душа взяли rотовую с боль 

шим проёмом для стекла. Навесив её и

закрыв временно проём полиэтиленовой

плёнкой, обшили душ досками, а потом

подровняли их выступающие концы

(фото 14). В проём двери вставили

выкроенный в нужные размеры кусок

"

, ..

\

11

Начали с заменыдвери в душ,
а пришлось менять и каркас всей стены.
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Распорки, обеспечивающие жёсткость

конструкции, одновременно являются

полками для мелких вещей,

12 "Сам себе мастер" 2'2012
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Цепной электропилой срезали rrXBOCTbI»

досок, выступающие за внешней уrол.
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Новую дверь (,застеклили» сотовым

поликарбонатом и обшили ваrонкой.
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в предусмотренный ранее просвет
в фундаменте протолкнули конец
сливноrо шланrа, обёрнутый тряпкой,

cOToBoro поликарбоната, а с внутренней
ero завесили шторкой. Как и в предыду 

щем случае дверь с внешней стороны
обшили ваrонкой (фото 15).
Чтобы обеспечить слив воды из душа,

подвели сливной шланr к душевому под 

дону. Обмотав конец шланrа тряпкой,
чтобы в Hero не попала земля, протолкну 
ли ero к поддону под полом сарайчика
(фото 1 б) и уложили шланr с наклоном

так, чтобы вода беспрепятственно по

..

""
"'

1

Выведенный из-под пола сливной шланr
соединили с патрубком

. rофрированноrо сифона.
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Сифон пристыковали к поддону.

Установили поддондуша на место.

.

........3ii..
.........

10

по бокам поддона из досок сделали
настил.

нему стекала в дренажную канаву. Под 
ведённый к душевому поддону конец
шланrа состыковали с жёстким пласт-

массовым патрубком rофрированноrо
сифона (фото 17), друrой конец KOTOpO 

ro соединили с выпускным патрубком
поддона (фото 18).
Установив душевой поддон на зара-

нее подrотовленные опоры (фото 19),
на получившемся подиуме BOKpyr под-

дона соорудили деревянный настил

(фото 20).
Передняя стена душа явно портила

внешний вид сооружения (фото 21). Без

www.master-sam.ru



r ....

,.

1! l'
-:;;:.

/

I  . .......

"
4 . .

l' rr

..

,.

 II
I

.. '
,

l .

I .

"t

,
.

.

-.-

.,., t ,

I 1, 

..

I f

.1
............... ,

..
,

... I

...
.... 1

J":'

11'
...............,

,
, I

Средний простенокдуша явно не

воспринимался дизайнерским изыском. "
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Раму установили в высвобожденный Изнутри душевой кабины вставили

I ---.......::
............... проём и выровняли её по обшивке стёклаJ прижав их к внешней

хозблока. деревянной обшивке с помощью реек.
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по размеру проёма передней стеныдуша
собрали из досок каркас-раму.

.,...

жалости сорвали старую дощатую обли-

цовку, но менять её на подобную новую
не стали.

На заднем дворе хранились закалён 

ные стёкла изумительно красивоrо

бирюзовоrо цвета и довольно больших

размеров 800х1000 мм и толщиной
5 мм. Вовремя вспомнив об этих стёклах,
с учётом их размеров из досок сбили

каркас-раму (фото 22) для передней
стенки душа. Вставив раму в проём и

сымитировав обшивку двумя досками,

выставили её (фото 23) и зафиксирова-
ли в этом положении. Простенок зашили

ваrонкой, оставив два проёма для стёкол

(фото 24). Стёкла поочерёдно вставили

изнутри помещения и прижали к внеш 

ней обшивке (фото 25). Теперь хозблок

приобрёл вполне приемлемый вид

(фото 26),

www.master-sam.ru
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Лицевую поверхность каркаса-рамы
обили ваrОНКОЙJ оставив два проёма
ДЛЯ стёкол.

и предназначенная для душа часть

комбинированноrо хозблока
теперь преобразилась.
...

r
В завершение на все поверхности хоз-

блока нанесли rpYHToBKY, а затем, выждав

требуемое время для её высыхания, при 

ступили к покраске (фото 27). Вначале

нам показалось, что выбранная краска

жёлтоrо цвета не совсем подходит для

хозблока, но KorAa работа была законче 

на (не выбрасывать же краску!), то полу 

ченный результат превзошёл наши ожи 

дания,
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r,
после обработки поверхностей хозблока
rрунтовкой, приступили к их

окрашиванию.

А.4>едосеев, AfocKBa
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nОАСЗНО знать

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕН Е

ДЛЯ KOMHATHblX РАСТЕНИ
Привычка украшать жилища живыми

растениями имеет мноrовековую исто-

рию. Никакие элементы декора COBpe 
менных квартир, домов или офисов по

популярности не MOryт сравниться с ком.

натными растениями. Более Toro, попыт 

ки обмануть калейдоскоп человеческих

чувств и эмоций путём создания искус 

ственных подделок под живые paCTe 

ния не результативны. Люди продолжа 
ют приобретать живые комнатные расте-
ния и ухаживать за ними, иrнорируя «cyp 

poraTHbIe пылесборники».
Собственно вопрос озеленения жило 

ro помещения не сложен. Комнатных

декоративных растений, поступающих в

продажу, более 500 видов и сортов. На

эту тему написано немало книr; журналь-
ных статей, инструкций. Однако практи 
чески все они рассматривают содержа-
ние растений при естественном освеще-

нии, пусть даже и в полутени комнат.

Исходя из этоrо растения делят на свето-

любивые и теневыносливые.

На практике же об этом, как правило,
не задумываются. При покупке живых

растений люди относятся к ним как к тор-

шерам, вазам или журнальным столи 

кам, заботясь лишь о том, rAe они лучше.

будут смотреться. А ведь это «идеаль 
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Натриевая дуrовая лампа даёт сильный
световой поток, но имеет сложную систему
поджиrа, Спектр обычныхламп имеет
выраженный пик в жёлтой части. Спектр же
специальных лампДЛЯ растений имеет
второй пик в красной части.

14 «Сам себе мастер", 2'2012
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ное» место может не

подходить для выбран 
Horo растения. TorAa там
оно со временем будет
уrнетаться и поrибнет

прежде Bcero потому,

что недостаток освеще 

ния является основным

фактором оrраничения

ero роста.

Именно свет обеспе 

чивает растения энерrи-

ей, необходимой для

синтеза орrанических

соединений. При недо-

статке освещения у рас-

тений наблюдается
заболевание хлороз,

которое на начальных

этапах тестируется по

следующим признакам: листья бледнеют
и мельчают, либо растут в длину, но не в

ширину; вытяrиваются стебли; снижает 

ся обводнённость живых тканей (тyprop),
листья поникают; растения не зацветают

или цветут мелкими бледными цветками.

К тому же растения становятся чувстви 

тельными ко всем фактором внешних

условий: от жёсткости используемой для

полива воды до сквозняков.

Основной способ лечения хлороза

увеличение освещённости. И здесь на

выручку приходит искусственное OCBe 

щение.

Первые официальные сведения об

использовании искусственноrо oCBeLЦe 

ния относятся к временам Людовика XlV,
при котором была выстроена оранжерея

Версаля. Для нас это время сопоставимо

со временем царствования старшеrо

брата Петра I царя Фёдора Алексеевича.

Во Франции создатель ландшафтноrо
парка и сада Версаля А. Ленотр для под-

светки в зимнее время цитрусовых дepe 
вьев в оранжерее использовал восковые

свечи. По данным летописцев апельси 

ны, померанцы и мандарины там цвели.

у нас в России во времена Екатерины 11 в

парках и поместьях было популярно coo 

ружать оранжереи и померанцевые

домики, растения в которых тоже под 
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Искусственное освещение позволяет

располаrать растения
в любой части интерьера.

свечивались мноrочисленными восковы-

ми свечами.

В анrлийской садоводческой литера 

туре есть упоминание о том, что расте-
ния в зимних садах подсвечивали rазо-

выми рожками осветительными при 

борами с использованием rаза.

Так что искусственное освещение
известно давно. Но, конечно же, orpoM 
ный прорыв в этой области наступил с

открытием электричества. Искусствен 
ное электрическое освещение самый

лёrкий и наиболее дешёвый способ обе 

спечить достаточное количество света

растениям, которые недополучают необ-

ходимое количество солнечноrо света.

Лампы накаливания с успехом приме 
нялись как в небольших, так и в orpoMHbIx

оранжереях и теплицах. Сейчас теплич 

ные хозяйства используют оrромный
парк осветительных приборов и ламп:

rазоразрядные, люминесцентные,

натриевые, rалоrенные.

Но, вернёмся к комнатным растениям.
Мы воспринимаем солнечный свет как

нечто бесцветное. Хотя ещё из школьно-

ro курса физики знаем, что он состоит из

семи основных цветов: KpacHoro, opaH 

www.master-sam.ru



жевоrо, жёлтоrо, зелёноrо, rолубоrо,
синеrо и фиолетовоrо. Но это не

AorMa. Так, мноrие пресмыкающиеся и

моллюски видят инфракрасные лучи,

которые мы воспринимаем только как

тепло, а насекомые видят ультрафиоле 
товые лучи, которые в лучшем случае мы

не ощущаем, а в худшем именно из за

них обrораем на солнце. Вопрос: нужен

ли растениям для фотосинтеза полих 

ромный белый свет?

Оказывается нет, не нужен. Существу 
ют два основных пика поrлощения свето-

вых волн, стимулирующих фотосинтетиче 
ские реакции. Один из них приходится на

красную часть спектра, rраничащую с

инфракрасной зоной (дальние красные

лучи), а друrой на синюю, rраничащую с

rОЛу'бой зоной. Причем, при поrлощении

энерrии красных лучей происходит соб 

ственно фотосинтез, а синие лучи реryли 

руют процессы ero «включения-

выключения". Друrие длины волн либо не

оказывают воздействия на наземные рас-

тения (например, зелёные лучи), либо

отрицательно влияют на ростовые процес 

сы, оказывая тормозящее действие

(например, жёлтые и фиолетовые лучи).
Для водных растений, в зависимости от

rлубины их произрастания, в фотосинтезе
участвуют жёлтые и зелёные лучи.
В зимнее время в умеренной зоне

ceBepHoro полушария в солнечном спек 

тре преобладают rолубовато-сине 
фиолетовые лучи, но не дqстаёт красно-

оранжевых, Неудивительно, что свет от

пламени свечей, в котором преобладают
и нф ракрас н ые -

крас н ы е- оранжевые

лучи, блаrоприятно влиял на находящие 

ся за стеклом оранжерейные растения.

Пришедшие на смену восковым CBe 

чам лампы накаливания обладают почти

теми же спектральными характеристика-
ми в них лишь 4% потребляемой энер 
rии превращалось в световую, а осталь 

ная энерrия шла на HarpeB. Понятно, что

использование для подсветки растений
только ламп накаливания резулыатив 

но для оранжерей, куда попадают и eCTe 

ственные синие лучи, проходящие сквозь

стекло.

Следующий значительный шаr в раз 
витии искусственноrо освещения paCTe 
ний был сделан при появлении ртутных
ламп. Основа ртутной лампы ((кварце-

вая» rорелка, представляющая собой

заполненную инертным rазом (обычно

www.master-sam.ru
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Линейные люминесцентные лампы наиболее часто используются
при подсветке комнатных растений и рассады,

aproHoM) и rерметично запаянную колбу
из кварцевоrо стекла. В колбу введены

два электрода. При подаче напряжения

на электроды между ними возникает раз-

ряд, дающий в изобилии ультрафиолето 
вые лучи. Для ионизации инертноrо rаза

в кварцевую колбу помещали капельку

ртути, По трём основным составляю 

щим: дуrа-ртуть лампатакие ультрафио 
летовые лампы получили аббревиатур 
ное название ДРЛ.
Так как ультрафиолет и опасен, и не

видим, ((кварцевую» rорелку помещают в

стеклянную колбу большеrо размера

(стекло не пропускает ультрафиолет),
изнутри покрытую люминофором
веществом, светящимся при облучении
ультрафиолетовыми лучами. По внешне 

му виду такие лампы напоминают очень

большую лампу накаливания, за что

работники тепличных хозяйств окрести 
ли их ((капельками".

Дроссель основная часть системы

поджиrа ртутных ламп используется и

в осветительных приборах с люминес-

центными лампами, в которых в качестве

источников света наиболее популярны
линейные лампы трубки(ЛЛ).
По номиналу дроссельная катушка

работающей лампы наrревается дО 55
0
С

(у некоторых моделей больше), что

даёт возможность использовать тепло

дросселя для дополнительноrо обоrре 
ва. А спектр ламп бывает разный.
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ЛХБ лампа холодноrо белоrо света

имитирует небо, покрытое тонким слоем

облаков.
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Короткостебельные растения с длинными

листьями или длинностебельные лианы
хорошо себя чувствуют
под лампами накаливания.

(,Сам себе мастер", 2'2012 15
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Специализированные лампы накаливания

для выращивания растений имеют
отражающую поверхность идают спектр
с пиком в красном и синем диапазонах.

ЛТБ лампа тёплоrо белоrо света

сопоставима с освещением лампы нака-

ливания.

ЛБ лампа белоrо света даёт OCBe 

щение, соответствующе яркому солнеч-

ному дню.

ЛД лампа AHeBHoro света имитирует

rолубое небо без солнца.

Кроме Toro, выпускают лампы с люми-

нофором, специально подобранным для

искусственноrо освещения растений
(Flora, Natura, Biolux и друrие коммерче-
ские названия). Такие лампы дают розо 
ватый свет.

Хотя существует ряд моделей специа-

лизированных ламп накаливания и

небольших AyroBbIx ртутных ламп, HeKO 

торые из них снабжены зеркальным

отражателем, и даже светодиодных

ламп, но всё такинаиболее часто при

искусственном о вещении комнатных

растений и аквариумов используют

люминесцентные лампы, лампы трубки,
которые Moryт иметь U-образную или

кольцевую форму Длина трубок раз 

ная, но чаще Bcero используют трубки
длиной 120 см и 60 см, реже 150 см.

16 «Сам себе мастер", 2'2012
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Спектр специализированных фитолампдля декоративных комнатных
растений имеетдва пика: в красном и синем диапазонах.
Жёлтые лучи тормозят чрезмерное вытяrивание стеблей
пик в жёлтой части спектра желателен для аквариумных
и стеблевых комнатных растений (фикусы, драцены, некоторые пальмы).

Люминесцентные линейные

лампы экономичнее ламп накали-

вания примерно в 4 раза по энер 

rопотреблению, но их световой

поток в несколько раз больше.

Однако во время эксплуатации
из-за HarpeBa дроссельной катушки проис-

ходят нецеленаправленные затраты энер-
rии. Новые модели бездроссельноro под 
жиrа люминесцентных ламп не только

позволяют сохранить наши деньrи, но и

менее rромоздки. Коме Toro. их леrко мон-

тировать.

Для подсветки растений применяют

либо только фитолампы, либо обычные

трубочные лампы в комбинации белоrо и

AHeBHoro света, то есть дающие желтова 

тый и rолубоватый свет в соотношении

3: 1. Повысить красную составляющую

спектра можно, применяя подсветку
лампами накаливания.

В зависимости от вида или сорта ком-

натные растения по-разному нуждаются
в дополнительном освещении, OCHOBHЫ 

ми параметрами KOToporo являются сила

света и длительность освещения. При-
чём, в отношении силы света следует

ориентироваться на конкретные paCTe 
ния. Скажем, для тропических фикусов,
цитрусовых,

.

монстер или филодендро-
нов зачастую достаточно одной лампы

мощностью 18 или 20 Вт (эти лампы

слеrка отличаются по диаметру трубки,
но имеют длину 60 см, поэтому взаимо 

заменяемы), установленной сверху и на

расстоянии 30 см от растения. Для пальм

высотой 1,5 2м достаточно двух ламп по

36 или 40 Вт, установленных вертикально
по бокам растения и на расстоянии около

50 см от Hero.

А вот длительность освещения зависит

от Toro, rде это растение произрастало в

природе. Тропические и субтропические
растения короткодневные. Растения
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Двухпиковые фитолампы имеют
выражено-красный оттенок света.

умеренной зоны длиннодневные.

Зимой короткодневным растениям в

условиях комнат света не достаёт, а

летом, наоборот, MHoroBaTo. Поэтому
летом их следует притенять, а зимой

подсвечивать. Основной ориентир

здесь интенсивность роста и яркость
листьев. Любое уrнетение растения (при
обеспеченном поливе и питании) означа-

ет неправильный световой режим.

www.master sam.ru
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Монохромный красный цвет фитоламп утомляюще действует на сетчатку rлаза,

поэтому их включают, коrда в комнате нетлюдей, либо ночью.

Для успешноro фотосинтеза в листьях

важно суммарное естественное и искус 
ственное освещение. а для роста CTe 

блей важна направленность этоrо осве-

щения, то есть rAe по отношению к рас-

тению расположен источник света. Зача 

стую комнатные растения становятся

перекошенными или снеравномерно

плотной кроной и для выравнивания их

приходится вращать.

Продолжительность искусственноrо
освещения напрямую зависит от длитель 

ности cBeToBoro дня. Подсвечивать paCTe 
ния можно как утром, так и еечером. Жела-

тельно дать комнатным растениям «уви 

деть» рассвет или закат солнца в зависи 

мости от Toro, куда обращены окна.

Замечено, что прямой солнечный свет за

несколько часов до рассвета или за

 , ",'"

,..
..

Для искусственноrо освещения
светолюбивых комнатных растений,
например, кактусов оптимально сочетать

свет от (Iтёплых», "дневных" и фитоламп.
Фотоrрафия сделана в специальном

режиме, позволяющем зафиксировать
пиковые характеристики
люминесцентных ламп.

www.master-sam.ru

несколько часов перед закатом снижает

вероятность хлороза у комнатных расте-

ний. Если же окна обращены на юr или

север. либо утреннее и вечернее солнце

закрыто домами, растения подсвечивают в

режиме, удобном их владельцу. Но общая

длительность суммарноro освещения при

этом должна быть в пределах 12-14 часов.

В пасмурные дни подсвечивать растения

целесообразно и в светлое время суток.

rотовящиеся зацвести или цветущие

растения следует освещать сильнее, но

не «удлинять» световой день, так как это

может заставить их сбросить бутоны.
Кроме Toro. следует учитывать, что боль 

шинство растений нуждается в периоде

покоя и длительное цветение может пол 

ностью их истощить. Но это даёт возмож 

ность с помощью активации процессов

роста или покоя сдвинуть период ЦBeTe 

ния на желательное время. А реryлиро-

вание этих процессов прежде Bcero ocy 

ществляется световым режимом.

Возможность применения леrко уста-

навливаемых источников света, не пор 

тящих декора интерьера. не бросающих 
ся в rлаза и к тому же не дороrих и про 

стых В обслуж.ивании, позволяет разме-

щать живые растения практически в

любом месте в комнате.

Под искусственным светом велико 

лепно растёт рассада oropoAHbIX куль 

тур, земляника и даже виноrрад, который
цветёт и плодоносит.

с. Батов, кандидат с/х наук,
Москва

Уважаемые читатели!

Издательство "rефест пресс"
выпустило в свет первую книry

практическойсерии
для умелых рук

"Камины, печи, барбекю".
Всё, что вы в ней увидите,

существует, живёт и действует,
и что характерно сделано руками

людей самых разных профессий,
возраста и опыта.

Книrа рассказывает о создании

домашних очаrов различноrо
назначения от простых каменок

или rрилей до комбинированных
печей и изящных каминов.

Здесь все подробности:
от макетирования, конструирования
и дизайна до чётких порядовок,

технолоrии кладки и эксплуатации
печей и каминов. Материал изложен
ясно и просто, с множеством цветных

фотоrрафий, рисунков и чертежей
(обьём книrи 208 стр.).

(JI .'
.,

.Jl:J.н J..:J
у.....

JJ..j./)
,

.
.

, "ftI
.

-

.

I.

.'

, . -

приобрести книry ((Камины,
печи, барбекю» можно в книжных

маrазинах ttБиблио-rлобус»,
ttМолодая rвардия»,
на книжной ярмарке

в ((Олимпийском» r. Москвы,
в интернет маrазинах

OZON, Му shop или
.

ttпочтовый маrазин" по адресу:

107023, Москва, а/я 23,
тел. (499)504-4255,

e тail:post@пovopost.coт
Стоимость книrи с учётом
почтовых расходов:

по предоплате 450 руб.;
наложенным платежом 480 руб.

Наши реквизиты:

р/с.40702810602000790609
в АКБ ссРосЕвроБаню) (ОАО), r, Москва,

к/с. 30101810800000000777,
БИК 044585777,

000 ссrефест-Пресс»)
ИНН 7715607068, КПП 771501001

L.
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ПЕРЕrоРодки
НА ДЕРЕВЯННОМ
КАРКАСЕ

 '
,

.

Для изменения планировки квартиры
или индивидуальноrо дома часто используют \
переrородки из rипсокартона. преимущества

\. \
'

таких конструкций налицо: они леrки,
L.

не требуют MHoro времени для монтажа,'"
относительно дёшевы, а внешне после соответствующей
отделки практически не отличаются от стен, выполненных

по друrим технолоrиям.
.

Есть У таких переrородок и недостатки.

Но с ними можно справиться. Например,
недостаточную механическую прочность

переrородки можно существенно повы-

сить, если использовать вместо обычно 

ro rипсокартона rипсоволокнистые

листы или усилить конструкцию, облицо-
вывая каркас несколькими Слоями rип 

сокартона. А во влажных помещениях

при устройстве переrородок применяют

водостойкий rипсокартон.
Но какую бы переrородку вы не реши-

ли построить у себя в квартире, помните,
что внесение HOBoro элемента в плани 

ровку должно обязатеЛЫ;lО быть соrласо.

вано с орrанами жилищной инспекции.

rипсокартонные переrородки, как и

rипсокартонную облицовку стен, обычно

делают на деревянном или на металли 

ческом каркасе. Металлический каркас

надёжнее, технолоrичнее и при ero

..

использовании возможно устройство
сложных конструкций, которые труднее

сделать на деревянном каркасе. Но, в

свою очередь, работать с деревянной
конструкцией привычнее и она обойдёт-
ся дешевле.

Пиломатериалы для каркаса переrо 

родки используют хвойных пород. Все

элементы ero обязательно перед монта-

жом обрабатывают специальными orHe-

и биозащитными пропитками.

Материал для каркаса выбирают, руко-

водствуясь параметрами будущей пере-

rородки: чем она выше и длиннее, тем

сечение элементов каркаса должно быть

больше. Для каркаса переrородки раз-

мерами 2,5x(4 5)м можно взять бруски
сечением 60х80 мм.

Каркас переrородки состоит из обвяз-

ки, стоек, а также rоризонтальных пере-

мычек, устанавливаемых обычно в
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местах стыков листов rипсокартона. Кон-

струкция может дополняться более мощ-

ными стойками и перемычками в двер-
ных проёмах, обрешёткой и т. д. Для
улучшения звукоизоляционных свойств,
а в заrородных домах и для теплоза-

щиты каркас в процессе изrотовления

переrородки заполняют звуко- и теплои-

золирующими материалами. В домах

BpeMeHHoro проживания утеплитель

дополнительно защищают влаrо- и паро-

защитными плёнками.

Монтаж каркаса. Эту работу начина-

ют с монтажа обвязки. Брусья обвязки

крепят к пол потолку и стенам. Если

перекрытия деревянные, задача упро-
шается. поскольку для крепления бру-
сков достаточно обычных rвоздей. При
толщине бруса 60 мм вполне достаточно

rвоздей длиной 100 мм. Если стены

бетонные или кирпичные оштукатурен-

ные, обвязку крепят дюбель-rвоздями
к стене и полу и анкерами к потолку.
Начинать работу следует с потолочно 

ro бруса. Наметив на потолке rраницы

переrородки, брус прикручивают или

прибивают к потолку, после чеrо намеча 

ют место расположения нижнеrо бруса
обвязки. Делают это при помощи отвеса,

прав."ла с уровнем или более современ-
ных инструментов, например, лазерноrо

нивелира.

При использовании традиционных

инструментов по длине переrородки

необходимо сделать минимум три отмет

ки У каждой из стен и посередине.

Коrда отметки сделаны, по ним к полу

rотовый деревянный каркас переrородки.
В местах установкидверей ставятся

усиленные стойки.

www.master-sam.ru



крепят нижний брус и ещё раз проверяют

правильность ero расположения относи-

тельно BepxHero бруса. После этоrо на

стенах устанавливают вертикальные

бруски обвязки, соединяющие наполь 

ный и потолочный бруски.
Поскольку на обвязку ложится основная

наrрузка от будущей переrородки, кре-

пить её необходимо как можно надёж 
нее с шаrоМ крепежа не больше 40 см.

Но перед тем, как крепить брус, необхо 

димо удостовериться в прочности самих

стен. Если стены сделаны из не очень

прочных материалов (ячеистый бетон,

rипс), необходимы дюбели максимальных

размеров и возможно потребуется заме 
нить дюбель rвоздина специализирован 
ные дюбели, которые предназначены для

приty1енения с конкретными строительны-

ми материалами. В крайнем случае можно

обойтись и деревянными пробками, кото-

рые вбивают в подrотовленные отверстия

и затем в них вкручивают шурупы. Способ

этот старый, можно сказать дедов-

ский, но проверенный.
Ещё один способ крепления обвяз 

ки С использованием прямых подве-

сов, применяемых при монтаже метал-

лических каркасов. Если стены ДOCTa 

точно прочные и rладкие (например,
бетонные), то это самый удобный и

быстрый способ крепления бруса.
После Toro, как рама конструкции YCTa 

новлена на место, и проверена на верти-

кальность, наступает время. ставить стой-

ки. Для них используют брус TaKoro же

сечения, что и для обвязки каркаса.
Стойки располаrают обычно с шаrом

60 см. При таком шаrе каждый лист rип-

сокартона (при стандартной ширине
листа 120 см) крепится на трёх стойках.

Монтировать стойки можно

несколькими способами. Самый

простой при помощи напилен-

ных деревянных брусков, которые

крепят при помощи шурупов к

самой вертикальной стойке и к

обвязке. Более надёжный спо-

соб крепить стойку металличе 

скими уrолками, которые можно

леrко изrотовить из прямых под 

весов или закупить уже rOToBbIe.

Из Toro же бруса выкраивают и

rоризонтальные перемычки. Кре-
пят их, пропуская саморез прямо

сквозь вертикальные стойки с

одной и с друrой стороны пере-

мычки. Усилить соединения

можно металлическими уrолками.
Если в переrородке предусмо-

трен дверной проём, то ero

обрамляют дополнительными

стойками и rоризонтальной пере 
мычкой. Их делают из бруса Toro

же сечения, что и весь каркас, или
3

несколько большеrо. Низ дверной
коробки образует либо рама

обвязки, либо, если в пороrе нет

необходимости, часть её в проё 
ме аккуратно выпиливают, а края

дополнительно крепят дюбель-rвоздями.
В переrородке TaKoro типа проложить

инженерные коммуникации довольно

сложно. Если Bcё таки в ней необходимо
проложить, например, электропроводку, то

в стойках приходится сверлить отверстия

нужноrо диаметра. При этом желательно

помнить, что кабель прокладывают для

безопасности в трубах жёстких или rоф-
рированных, или же в жестяных коробах.
Облицовка. KorAa каркас будет rOTOB,

можно приступать к ero облицовке rип 
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в домах speMeHHoro прожиsания утеплитель
s переrородке следует защищать

пароизолирующей плёнкой,

сокартоном. Крепят листы при помощи

шурупов с широкой шляпкой. Предвари 
тельно необходимо разработать схему
облицовки, при которой листы придётся
меньше Bcero раскраивать.

Кроить листы лучше таким образом,
чтобы они не стыковались над оконными

и дверными проёмами это может при-

вести к выкрашиванию кромок листов.

Там, rде этоrо избежать нельзя, в месте

стыка ставят дополнительный брусок, к

которому крепят края листов.

Монтаж изоляции. Если в переrородке

предполаrается использование тепло- и

звукоизоляции, то к её монтажу присту-
пают после Toro, как переrородка обли 

цована rипсокартоном с одной стороны.
В настоящее время рынок предлаrа-

ет MHoro изоляционных материалов.

Хорошо подойдут и вспененные, и

минераловатные материалы. Выбран-
ный шаr при установке стоек соответ-

ствует стандартной ширине мноrих

изоляционных материалов, что облеr-

чает работу. Жёсткие панели лучше

приклеивать к внутренней стороне уже

установленноrо rипсокартона. Если

при этом между плитами остаются

«Сам себе мастер", 2'2012 19
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Утеплитель укладывают после Toro,

какпереrородкаоблицоsана
rипсокартоном
с ОДНОЙ стороны.

Обшивку каркаса необходимо выпол-

нять последовательно с одноrо края.

Шурупы нужно вкручивать в стойки кар-
каса перпендикулярно поверхности
обшивки.

Такая переrородка самая простая,
но несмотря на это она отличается ДOCTa 

точной прочностью и обладает неплохи 

ми звукоизолирующими свойствами. Её

недостатком является небольшая толщи 

на, затрудняющая прокладку коммуника 

ций внутри переrородки.

Расширенные переrородки. KOH 

струкция переrородок на двойном дере-
вянном каркасе позволяет решить зада 

чу прокладки внутри переrородки инже 

нерных коммуникаций и даже устанавли 

вать в них батареи водяноrо отопления

По ширине такие переrородки HaMHoro

превосходят рассмотренные выше.

Для монтажа расширенной переrородки

устанавливают две обвязки, разнесённые

Для большей

прочности
переrородки
и простоты

монтажа

rипсокартона
на каркас
набивают

дополнительную

обрешётку.

.

е

е

.

небольшие полости, их можно запол-

нить минеральной ватой. Сочетание

вспененных и минераловатных мате-

риалов даёт неплохой звукоизолирую 

щий эффект.
При обшивке переrородки rипсокарто 

ном со второй стороны необходимо пом-

нить, что во избежание растрескивания
стоек каркаса при ввинчивании на стыках

большоrо количества шурупов стыки

листов нужно разводить со стыками уже

смонтированной облицовки, смещая их

на шаr вправо или влево.

Необходимо также помнить, что между

верхней кромкой листа и потолком дол 

жен оставаться зазор примерно 3-4 мм,

который защитит верхнюю кромку от

выкрашивания. Этот зазор впоследствии

закрывают потолочным плинтусом.

20 ..Сам себе мастер", 2'2012
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на расстояние, достаточное для размеще-
ния коммуникаций. Все операции при MOH 

таже каркаса выполняются точно так же,

как и в первом случае. Сначала определя 
ют расстояние, на которое две рамы будут
разнесены Apyr от Apyra, затем монтируют

бруски обвязки и вертикальные стойки.

После Toro, как будет облицована одна

сторона переrородки, внутри неё в тру-
бах или специальных коробах из оцинко 

BaHHoro стальноrо листа или из пластика

прокладывают все необходимые комму-

никации. Возможна также установка вну-

три переrородки и батарей отопления,

хотя это потребует выполнения дополни 
тельных работ. Батареи устанавливают
ближе к одной ИЗ сторон, а напротив них

в rипсокартоне монтируют вентиляцион 

ные решетки.

Следует помнить, что в местах прове 

дения труб с rорячей водой пенопласт и

поролон в качестве изолирующеrо мате-

риала использовать нельзя. В качестве

теплоизоляции в этих местах применяют

минеральную вату.

Существует способ увеличения BHY 

TpeHHero объёма переrородки и без уста-
новки двойноrо каркаса. В этом варианте

рама обвязки устанавливается одна, но

вертикальные стойки крепят к боковым

кромкам брусков обвязки, в результате

чеrо переrородка становится шире. В

этом случае также упрощается монтаж

стоек к раме не нужны ни переходные

бруски, ни уrолки. Для улучшения звуко 

изоляции между стойками и брусками
обвязки закладывают резиновые про 

кладки или прокладки из пеноматериала.

Помимо вариантов с однослойной

облицовкой rипокартоном существуют
конструкции, в которых укладывают
листы по два слоя с каждой стороны

переrородки. В этом случае rипсокартон

крепят к брускам таким образом, чтобы

верхний лист перекрывал стык нижнеrо

слоя листов.

,

I
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Заделка швов в местах стыка

листов rипсокартона.

Закончив монтаж листов rипсокарто 

на, швы на стыках листов и rоловки шуру 
пов шпатлюют, после чеrо переходят к

отделке переrородки.

А.Лривалов, (. Курск

www.master-sam.ru



Аомаwняя мастерская

НАСТОЛЬНАЯ

ТОIfЁНАЯ ЭТАЖЕРКА
Выражение ttфайв о клою)всеrда связывают
с Британией. Вероятно, для Koro-To это время
выпить чашку чая с молоком и съесть несколько

кексов, а для Koro To просто время передохнуть.
В любом случае самодельная сервировочная

этажерка (её называют ещё и сервировочной
rоркой) вернёт нас в более манерный век.

получите такое удовольствие...

ПРИСТУПИМ К РАБОТЕ
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3аrотовки для тарелок
деревянные, а разборная
стойка с ручкой
подобрана rотовая,

Чтобы разметить заrотовку
для планшайбы, капают

на шаблон из двп три капли
клея и кладут шаблон
на заrотовку.

СНАЧАЛА ТОЧИМ НИЖНЮЮ ТАРЕЛКУ
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проточив заrотовку на токарном станке,
проверяют её плоскостность",.
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".а затем протачивают
внешнюю кромку.

Разметив положение
основания (oпopHoro ободка)
этажерки,...

www.master sam.ru
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., ,делают выборку внутри и снаружи линий разметки
на нужную rлубину.
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Теперь всёвнимание
переносят на обработку
нижней сферической стороны
большой тарелки.

Если полученный результат
удовлетворительный,
обрабатывают поверхность
шлифовальной шкуркой,
начав с зернистости 180.

Чистовую обработку
заканчивают шкуркой
зернистостью 400.
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Устанавливают на станок четырёхкулачковый патрон
и закрепляют в нём заrотовку, используя выступающий буртик
(опорный ободок). Отделяют планшайбу от обрабатываемой
заrотовки.
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Теперь нужно проточить дно тарелки.

1
11 1

Чтобы тарелка
получилась красивой,
дноделают плавной

скруrлённой формы,
оставив по периметру

..;;' широкий край
...A,)t '-. с наклоном наружу.
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в завершение покрывают тарелку отделочным воском.

ТОЧИМ ВЕРХНЮЮ ТАРЕЛКУ
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Технолоrия изrотовления верхней тарелки точно такая же,
как и технолоrия изrотовления нижней. Начинают с обтачивания
внешней стороны заrотовки и наружной кромки.

r
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Размечают положение

буртика для крепления
заrотовки в токарном
патроне...

...и протачивают поднутрение
для Hero.
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Точно по центру тарелки сверлят отверстие под стойку.
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Затем обтачивают нижнюю сторону тарелки
от поднутрения к краю

www.master sam.ru
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Окончательно шлифуют поверхности тарелки...
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...и сверлят отверстие для стойки с ручкой.
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Закончив

с отделкой
тарелок,.. .

€.

.,. собирают
сервировочную
ropкy.
Остаётся решить,
что положить

на эти

шикарные
тарелки.

..'
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www.master-sam.ru
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дЛЯ &ОЛЬШИХДЕЛSystem

000 ссОптион", официальный дилер завода PROXXON

(rермания) представляет на российском рынке продукцию этой

известной фирмы, специализирующейся на производстве

малоrабаритноrо и высокоточноro инструмента. В каждом инст 

рументе достиrнуто оптимальное соотношение малых rабари 
тов, веса, доступной цены, высокой мощности и немецкой
надёжности. rарантия завода изrотовителя 2 roда,

1001 ВОЗМОЖНОСТЬ использования

инструмента PROXXON!

миниrОРЕпКА MFBfE

Используется для пайки твердым и мяrким припоем, разо 

rpeBa и поджиrа, лужения и друrих технолоrических опера 

ций, rдe предусматривается значительный HarpeB деталей.
Идеальна для моделистов, электротехников, ювелиров, зуб-
ных техников. Тонкий факел имеет температуру до 13000С.
Для заправки rорелки используется обычный rазовый баллон 
чик для зажиrалок. Баллон 50 см

3
, рассчитан на 120 мин. roре 

ния при среднем пламени. Имеет независимую реryлировку
подачи воздуха и rаза. rорелка снабжена устойчивой съемной
подставкой. Вес около 250 r.

N!! 28146

...
'....

....

эпЕКТРОСТАМЕСКА MOS

Удобна при работе с древесиной: восстановлении и изrотовлении мебели,
реставрации антиквариата, изrотовлении линотипов, снятии лакокрасочноrо
покрытия. Применяют ее и при работе с rипсом. Корпус электростамески
из усиленноrо стекловолокном полиамида с rоловкой из алюминиевоrо

сплава. Напряжение питания 220/240 В (50/60 rц), мощность
50 Вт. Частота колебаний шпинделя 10000 циклов/мин,
В комплект входят три биметаллических резца (плоский.
U-образный, V образный).Рекомендован кратковре-
менный режим работы.
N!! 28 644
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VrпOBAJI шпИФОВАПЬНAJI МАШИНА LWS
Специальная машина для точной шлифовки. Шлифовальный, отрезной диски
и ламельная насадка для шлифовки входят в комплект. Алюминиевая rоловка

изrотовлена методом литья под давлением. Машина подходит для работ по

стали, цветным металлам, стеклу, керамике и дереву. Диаметр диска
50 мм. Скорость 13000 об/мин. Максимальная потребляемая МQЩ 
ность 100 Вт. Напряжение питания 230 В. Изоляция
по 2 классу. Длина 230 мм, вес 500 r. Рекомендован
кратковременный режим работы.
N!! 28 547
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ этоrо ОБЪЯВЛЕНИЯ СКИДКА З%

000 с,ОПТИОН»

Москва, Новопесчаная УЛ., д, 13/3;
тел,: (495) 660-97-48, (499) 157-27-00; факс: (499) 157-49-89.

www.рrоххоп-msk.ruрrоххоп-msk@mtu-пеt.ru
Для заказа наложенным платежом необходима заявка по факсу
или электронной почте.
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с!рОИМ И ремонти ем

МОНТАЖ

СКРЬlТОЙ

ПРОВОIIКИ
Чаще Bcero в жилых помещениях

сеrодня используется скрытая электро 

проводка. Она проходит внутри KOH 

струкций здания и выходит наружу лишь

в тех местах, rдe нужно подключить

розетки, выключатели, люстры или в pac 

пределительных коробках.
При замене старой электропроводки

на новую последнюю ведут чаще Bcero в

специальных штробах, которые выбира 
IQT в стенах здания.

Подбор материалов. Любая работа
предполаrает подrотовительный период,

Korдa необходимо наметить сроки, оце-

нить силы и средства, а также опреде 

литься с материалами. Остановимся

подробнее на подборе материалов.

При монтаже внутренней проводки

используют изолированные провода и

кабели.Токонесущеие жилы проводов

покрыты изоляцией из резины или пласт

массы. Кроме тoro, провода MOryт иметь

поверх изоляции дополнительную защиту.

В этом случае их называют защищёнными.

Кабели, применяемые для электропро 

водки в индивидуальных домах и кварти 

рах, тоже имеют пластмассовую или рези 

новую изоляцию и защиту и внешне мало

отличаются от проводов. Например, 8Br

кабель, а пуrнп провод. У них отдель 

ные жилы покрыты изоляцией, а все

жилы общей наружной оболочкой.
Отличия на первый взrляд незаметны, но

если взять в руки провод И кабель, то раз 

ницу можно почувствовать. Наружная обо 
лочка у провода будет тоньше и мяrче.

Соответственно разница будет и в цене:

кабель Bcerдa дороже провода, но зато

обладает повышенной устойчивостью к

скачкам температуры, механическим воз 

действиям, износу изоляции и так далее.

Как провода, так и кабели маркируют

буквами.
Первые буквы в названиях отечествен 

ных кабельных изделий указывают, из KaKO 

ro материала выполнена токопроводящая

жила. Например, А алюминиевая. Если

токопроводящая жила изrотовлена из

меди, буква не ставится. Остальные буквы
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в названии проводов и кабелей относятся к

характеристике друrих элементов. Напри-
мер, П в начале названия ПрОВОД; ПП

плоский провод; В поливинилхлоридная

изоляция или защита; П полиэтиленовая

изоляция; Р резиновая изоляция, Н

неrорючая хлорпреновая защитная обо-

лочка. Ш шнур (провод, состоящий ИЗ

двух и более изолированных rибких или

особо rибких жил). И так далее.

Выбор кабельных изделий для про-

кладки электрической сети в квартире

или доме не так уж и велик. Из кабелей

можно назвать разные модификации
BBr и NUM, из проводов ПВС, пУrнп,
ШВВП, ПУНП. Рассмотрим их характери 

стики подробнее.
BBr это медный кабель с виниловой

изоляцией и защитой. Буква r обозначает,
что кабель небронированный. BBr

очень распространённый кабель, можно

сказать лидер электромонтажных работ.
Имеет наружную оболочку чёрноrо цвета и

медные однопроволочные жилы.

Существуют две модификации этоrо

кабеля: ВВrЗ (заполненный) кабель,
внутри котороro между изоляцией жил и

наружной оболочкой находится наполни 

тель, придающий ему дополнительную

прочность. Для внутренних работ кабель

этой модификации используется редко,
но он хорошо подходит для наружных

работ на ча тномподворье.

Ещё одна модификация BBrHr (Hero-

рючий). В последнее время он всё чаще

заменяет собой обычный BBr, блаrо по

цене обе модификации практически не

отличаются.

Недостатком BBr можно считать жёст-

кость ero трудно rHYТb в уrлах и на

поворотах
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NUM. Это круrлый в сечении кабель, с

оболочкой бледно-зелёноrо цвета, жила у

Hero медная, однопроволочная. NUM

«пришёл)) к нам из rермании, но в настоя-

щее время выпускается и у нас. В целом он

напоминает BBr по характеристикам, но

обладает повышенной механической проч-

ностью и, К сожалению, одним важным

недостатком боится солнечноrо света

Поэтому он подходит только для скрытой
проводки. Кроме Toro, NUM дороже BBr.

ПБПП, Это плоский провод С изоля-

цией из полиэтилена белоrо цвета с

однопроволочными медными жилами

сечением от 1,5 до 6 мм2
. Подходит для

проведения силовых и осветительных

сетей. Второе название этоrо провода

ПУНП, в котором подчёркивается ero

назначение. Буква У обозначает, что это

установочный провод.

ПБrпп (пУrнп) провод аналоrич-

ный ПУНП. Единственное отличие в том,

что жила здесь мноrопроволочная

rибкая (это нашло отражение в назва 

нии). Хорошо подходит для монтажа

осветительных сетей.

ПВС провод в виниловой изоляции,

соединительный. Это круrлый провод с

rибкими мноrопроволочными медными

жилами. Количество жил от 2 до 5, сече-

ние от 1 до 10 мм2
. Оболочка белоro

цвета. ПВС можно использовать для любо-

ro вида работ. Кроме этоro из Hero можно

делать удлинители. Провод обладает
повышенной механической прочностью,

стойкостью к температурным перепадам,

поэтому ero можно использовать и на

открытом воздухе, например, для проклад 

ки воздушной линии на своём участке.

ШВВП плоский шнур с виниловой

изоляцией и защитой. Напоминает пуrнп.

www.master sam.ru



Это плоский медный провод с rибкими

жилами. Сечение жил от 0,75 до 2,5 мм2
.

ШВВП провод повышенной rибкости,
поэтому ero чаLЦе Bcero используют как

осветительный шнур для различных CBe 

тильников, бра, настольных ламп.

Наилучшим сочетанием при монтаже

домашней электрической сети будет
использование кабеля BBr сечением

2,5 мм2
для розеток и провода пуrнп сече 

нием 1,5 мм2
для освещения. Для ванных

комнат и кухонь хорошо использовать ПВС.

После тоro, как определён тип прово-

дников, необходимо посчитать их

метраж. Для этоrо надо составить планы

помещений, в которых будут вестись

работы, с развёртками стен и выбрать
тип расключения.

На планах подробно отмечают, что имен 

c eA 

Плоские проводники лучше Bcero

подходят в тех случаях, Korдa штроба
не должна быть rлубокой. Круrлые про 
водники леrче протяrивать через жёст

кие и rофрированные пластиковые

трубы,

но предполаrается сделать. После этоro по

каждой комнате вычерчивают развёртки
стен, на которых с учётом всех размеров
намечается путь прокладки кабеля.

При этом нужно помнить несколько

правил. .

· Расстояние от провода до пола или

потолка должно быть не меньше 15 см.

От оконных и дверных коробок не

меньше 10 см. При прокладке проводов

рядом с трубами отопления расстояние
до труб должно быть не менее 3 см.

· Провода ведут только в вертикаль-
ном или rоризонтальном направлении.
Не надо пытаться их экономить, уклады 
вая по диаrонали стены.

· Пересечения, перехлёст проводов
нежелателен. Если избежать этоrо TPYД 
но, то расстояние между внешними обо-

лочками должно быть не меньше 3 мм.

Типов расключения существует два:

коробочное и расключение «шлейфом".
Коробочное расключение. Такой

способ (ero часто называют классиче 

ским типом расключения) ещё совсем

недавно был повсеместным.

Суть ero проста. Всю квартиру обходит
один питающий кабель, от KOToporo в

www.master-sam.ru

ct.,. 

KorAa rоворят, что при монтаже

скрытым способом проводники ведут

под прямым уrлом, это не означает, что

их надо rHYТb строro по транспортиру.

Радиус, по которому рекомендуется
изrибать при укладке, например,
кабель 8Br, должен быть не менее 7,5

наружных диаметров кабеля.

каждом помещении отходят провода к

электрическим точкам: розеткам, све-

тильникам, выключателям.

Разветвление питающеrо провода

происходит в распаечной коробке, отсю 

да и названия метода. Расход проводов

при такой проводке минимальный. В

этом её плюс. Минус же в том, что

такой тип расключения не позволяет

управлять отдельными частями сети с

распределительноro щитка.

Расключение с(шлейФом)). Ero ещё

называют европейским. что видимо связа 

но с укоренившимся у нас названием

с(евроремонт", при котором разводку

ведут часто именно таким способом.

Заключается он в следующем. От распре 
делитеЛоr.оrо щитка. который устанавли 
вается обычно на входе в квартиру, к каж

дому помещению подходят два провода,
один из которых отвечает за розетки, а

второй за освещение. Каждый провод
снабжён в щитке автоматическим выклю-

чателем, каждое отдельное помещение

УЗО (устройство защитноro отключения).
Расход кабеля при таком способе расклю-
чения выше, чем при классическом типе,

но зато он безопаснее. Кроме тоro, он

позволяет леrко управлять сетью отклю 

чать её части при необходимости выпол 

нить ремонт.

При закупке кабеля (или провода) следу 
ет учитывать, что всеrда нужно взять ero

HeMHoro больше с<на всякий случай" про 

центов на 10. То же самое относится и к

количеству электромонтажных изделий:

установочным коробкам, креплениям, изо-

лирующим материалам.

Монтаж. Теперь, Korдa всё rOToBo,

можно переходить к монтажу. Если дом
или квартира только что отстроены и

стены предполаrается штукатурить, то

можно крепить к ним провода при помо 

щи строительноrо алебастра. Правда,
только в том случае, если вы уверены,
что слой штукатурки покроет проводни 

ки, то есть ero толщина будет не меньше

1 см. В остальных случаях придётся для

укладки проводов делать штробы.
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Ввод кабеля в квартиру.
В этом месте планируется установка
BHyтpeHHero распределительноrо щитка,

...
 .

..

Ответвления при коробочном
расключении ведут от распаечных
коробок.

Внутриквартирный распределительный
щиток,

При расключении шлейфом провода,
питающие разные комнаты, отходят
непосредственно
отраспределительноrо щитка.
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Перед тем, как укладывать кабель в

штробу, необходимо проверить ero

целостность. Это можно сделать

тестером.

Существует и друrой способ крепле 
ния проводов на стене или в штробе.
например, при помощи дюбель скобы.

Штробление стен, укладка прово-

дов. Для прокладки штроб можно вос-

пользоваться зубилом и молотком, но

работать таким инструментом весьма

трудно. rораздо леrче штробить при

помощи обычной уrлошлифовальной
машинки (<<болrарки))) небольших разме 
ров и перфоратора. В стене по ходу буду 
щей электропроводки «болrаркой)) дела 
ют два реза, параллельных Apyr друrу, а

затем промежуток между ними выбивают

перфоратором с насадкой зубилом.
Ширина штробы зависит от количе 

ства проводов, которые будут лежать в
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Закрепление провода в штробе
при помощидюбель-скобы.

ней. rлубина же штробы должна быть

достаточной для Toro, чтобы провода

можно было «утопить)) в ней и закрыть

штукатуркой. До штукатурных работ про 
вода удерживаются в штробе при помо-

щи дюбель-скоб или алебастра.
После Toro, как проводка закреплена в

штробе, её можно заделывать штукатур 

кой. Перед этим надо вымести из неё

пыль и обработать rрунтовкой.
Монтаж электрических точек. При

скрытой проводке розетки, выключатели

и распаечные коробки обычно прячут в

толще стены, для 4ero в стенах необходи 
мо вырезать отверстия. Здесь поможет

специальная насадка на перфоратор
алмазная коронка 070 мм. Для коробок
большеrо диаметра или квадратной

формы отверстия делают при помощи

«болrарки)) и перфоратора.
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Закрепление провода в штробе
алебастровыми нашлёnками,
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После укладки провода,
штробу заделывают алебастром
или строительным раствором,

Установочная коробка под розетку или

выключатель крепится в отверстии при

помощи обычноro штукатурноrо paCTBO 

ра или алебастра. Очищенные от пыли

стенки отверстия обрабатывают rpYHToB 
кой, затем шпателем внутрь вносят

HeMHoro rотовой смеси и коробку просто

вдавливают в Hero. Korдa смесь засты-

нет, остатки по краям удаляют шпателем.

Самое rлавное не забыть просунуть про 

вода в боковые отверстия коробки, перед
тем, как замуровать коробку в стену.

Прокладка скрытой проводки в

полу. Это хороший вариант. позволяю-

щий избежать значительноrо штробле 
ния стен. Выполнять такой вид монтажа

можно, если предполаrается заливка

цементной стяжки. Как правило. толщина

её 4 5см и этоro вполне достаточно,

чтобы спрятать в полу проводку. Для
таких работ существует специальная

защитная оболочка для проводки, изrо-

товленная из полиэтилена низкоrо дав-

ления (её часто называют трубой ПНД).
Чаще Bcero так ведут силовые кабели,

поскольку розетки сейчас принято MOH 

тировать у пола. Кабель протяrивают

сквозь трубу, которую крепят к полу. В

стенах, в местах выхода проводки к элек 

трическим точкам, пробивают штробы,
которые затем заштукатуривают. Вместо

трубы ПНД можно использовать обычные

жёсткие или rофрированные трубы ПВХ

небольшоrо диаметра,
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Укладка nроводов в трубах
под стяжку.
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Укладка nроводов по потолку
(под облицовку).
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Установка nодрозетников.

Прокладка проводов освещения.

Осветительные провода можно прокла-

дывать по потолку. Леrче Bcero это cдe 

лать если потолок будет облицован
понелями или rипсокартоном.

Но есть возможность скрыто проло 

жить провода освещения по потолку и в

том случае, если такой облицовки не

планируется. Дело в том, ЧТО в потолоч 

ных плитах перекрытия есть полости,

которые тянутся вдоль всей длины. Диа-

метр этих отверстий вполне достаточен

для прокладки нескольких проводов.

Чтобы попасть в эти полости в плите

возле стены нужно пробить небольшое

отверстие и такое же отверстие там, rдe

будет расположен светильник. После

этоrо провод протяrивают в плите при

помощи жёсткой проволоки, а отверстия

затем зашпатлёвывают.

М. Черничкин,
r. Волrоrрад

www.master sam.ru
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КРАСИМ ОКНА
Окна являются наиболее уязвимой частью

оrраждающих конструкций дома, дачи или квартиры.
Стекло хрупкий материал. Оно бьётся, петли створок

расшатываются, краска на рамах и створках начинает

отслаиваться... поэтому окна, особеннодеревянные,

требуют к себе постоянноrо внимания:

их нужно не только реryлярно мыть, менять на створках

уплотнители, но и время от времени красить.

с покраской окон может справиться

каждый домашний мастер, и практиче 

ски каждый человек хоть раз в своей

жизни выполнял эту работу. Однако,
чтобы отделка продержалась дольше,

при её нанесении нужно соблюдать HeKO 

торые наработанные профессионалами
правила и последовательность выполне 

ния операций.
Инструменты, которые понадобятся

для покраски окон, наверняка найдутся в

любом доме или на даче: кисти, шпатели,

малярная лента, брусок для шлифова-
ния. Из материалов нужна будет краска,

шпатлёвка для дерева, мелкозернистая

шлифовальная шкурка, rpYHToBKa.

Подrотовительные работы. Перед
окрашиванием окно должно быть полно 

стью отремонтировано: заменены раз 

битые и треснувшие стёкла и пришедшие

'- ..
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,
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Чтобы защитить сrёкла при покраске,
обычно используют малярную ленту,
которую наклеивают с обеих сторон
стекла по периметру. Для окрашивания
внутренней стороны створки окно

фиксируют в приоткрытом положении,
В уrлах краску наносят лёrкими ударами
торцом кисти по окрашиваемой
поверхности.
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в неrодность штапики, yдa 

лена отслоившаяся старая

краска. После этоro мелкие

трещины в рамах следует

зашпатлевать, а поверхно-

сти рамы обработать мел-

козернистой шлифоваль-
ной шкуркой и тщательно вымыть. Под-

rотовленную таким образом раму необ 

ходимо просушить и обработать rpYHToB 
кой.

Всё это можно сделать, не вынимая

створок из рамы, но проще будет и rOTo-

вить, и красить створки, если их снять с

петель и устроиться на столе или на полу.

Хорошо также предварительно снять с

рамы и створок всю фурнитуру (ручки,
оrраничители и фиксаторы). Оконную
раму также будет удобнее красить без

створок.

Заранее надо подумать и о том. чтобы

защитить стёкла от краски Это можно
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сделать наклеив на них рядом с обвяз 

кой И rорбыльками малярную ленту.

Альтернативный вариант счищать

краску со стёкол специальным скребком.
Делают это после высыхания краски.

Возможно, что скребок понадобится и

при использовании малярной ленты,

если последняя была, например, не

совсем ровно приклеена. Поэтому в

любом случае следует заранее обзаве-

стись и этим инструментом.

Окрашивание створчатоrо окна

(фото 1-5), Рассмотрим эту работу на

примере покраски одинарноrо окна на

даче Для окрашивания створки с BHY 
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Чтобы покрасить верхний и нижний

rоризонтальные бруски переплёта,
окно распахивают чуть шире.
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Для покраски кромок створки
следует полностью распахнуть окно

www.master sam.ru
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Коrда краска ещё не совсем высохла,

малярную ленту со стёкол отрывают.
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Результат будет более качественным,
если перед покраской створку
вынуть из коробки
и снять с неё всю фурнитуру.

тренней стороны фиксируют её (если
она не снята с петель) в приоткрытом
положении. Малярную ленту приклеива 

ют, оставив между стеклом и переплётом
зазора примерно 2 мм, чтобы краска

заrерметизировала стык между ними

это улучшает rидроизоляцию переплёта.
rорбыльки переплёта (включая штапи-

ки) красят филёночной кистью. В уrлах
наносят краску лёrкими ударами кисти

перпендикулярно поверхности. При этом

стараются избеrать попадания краски на

стекло.

www.master-sam.ru
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Коrда краска на оконной раме высохнет,
приступают к окрашиванию переплётов
створок, начиная с внутренних кромок
брусков обвязки внешней створки.

r!

J

..

Следующий этап нанесение покрытия
на лицевые поверхности створок.

Затем распахивают окно чуть шире и,

окрасив верхний и нижний rоризонталь 
ные бруски переплёта, переходят к

покраске вертикальных брусков. Чтобы

покрасить кромку створки с петлями,

нужно полностью распахнуть окно. Kpa 
ску лучше наносить сверху вниз. Не

закрывая окна, окрашивают оконную

раму и оставляют окно открытым для

просушки .

Незадолrо до полноrо высыхания Kpa 
ски снимают со стёкол малярную ленту.
Если дать краске высохнуть полностью,

при отрыве ленты можно повредить

покрытие на rорбыльках.
Окрашивание подъёмноrо окна

(фото 6-9). Такие окна пока для нас

,1

Окрасив нижние части переплётов,
опускают створки и завершают
их отделку. Особое внимание уделяют
окрашиванию уrлов и рёбер брусков.
И в этих местах слой покрытия
должен быть без разрывов
и достаточной толщины.
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Второй слой краски надёжно защитит
окно ещё на несколько лет.

являются диковинкой. Но удобство и

ориrинальность их конструкции делает

своё дело и они начинают появляться и в

наших домах. Мноrие приёмы покраски
окна такой конструкции схожи с уже опи 

санными, Отличия касаются rлавным

образом лишь последовательности

покраски разных частей створок и рамы.

По материалам сайта

WWW.chaos/eпd.fu
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приЕмы PASOTbl

с КЕРАМИЧЕСКОЙ плиткой
Керамическая плитка популярный отделочный материал.

Облицованные ею поверхности имеют привлекательный вид,

долrовечны, за ними леrко ухаживать. Кроме Toro, укладка
плитки вовсе не является flвысшей математикой" строительных

работ и после небольшой практики становится доступной
даже для начинающеrо домашнеrо мастера.

Работа с плиткой начинается с её при-

обретения. Этот материал в изобилии

присутствует на строительных рынках и

часто задача состоит не в том I чтобы

найти что тоинтересное, а чтобы не

заблудиться среди ToproBbIx рядов,

предлаrающих плитку.

Что необходимо помнить при её выбо-

ре? Приведём лишь некоторые характе-

ристики плитки, на которые надо обра 
тить внимание при её покупке.

Во первых, водостойкость. Это

важная характеристика, особенно если

планируется использовать плитку для

бассейна, открытой террасы или ванной.

BO BTOpЫX, износостойкость. Эту
характеристику нужно держать в уме при

выборе плитки для прихожей.
Для мноrих помещений, кроме Toro,

очень важно, чтобы плитка была не очень

скользкой. Это ванные и душевые,

лестницы и Т.д. Немаловажными являют-

ся также эксплуатационные качества,

например, лёrкость очистки.

Помня обо всём этом, можно cocpeдo 

точиться на rлавном на выборе плитки,

которая бы вас устроила по цвету, рисун 

ку и, конечно же, цене.

Общие рекомендации. Основа под

облицовку керамической плиткой не

должна быть «сырой", разнородной, про-

мёрзшей или неравномерно высохшей.

То есть при строительстве или ремонте

необходимо «выдержать" основу, чтобы

она набрала достаточную прочность,

просушить её, не вести работы при отри 

цательных температурах. Кроме Toro,

основа должна быть ровной, без масля-

ных пятен, следов краски и т. П. Поэтому
первым шаrом в плиточных работах
является очистка основы.

Следующий шаr при подrотовке OCHO 

вы её rрунтование. rpYHToBKa улучша 
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ет адrезию, выравнивает впитывающую

способность основы и укрепляет её.

rpYHTOBKY наносят обычно кистью до

насыщения основы методом (мокрое по

мокрому", то есть в несколько слоёв,
не давая высохнуть предыдущему слою.

После rрунтования (до укладки плитки)
должно пройти от 6 до 12 часов (это
необходимо уточнить по инструкции к

rpYHToBKe).
Что касается клея, то на рынке сеrодня

имеется боrатый выбор этоrо материала

и найти нужный для конкретной работы
несложно.

1
..........

Плиточный клей после нанесения
на основание разравнивают
зубчатым шпателем.

\

.........

I

Контроль приrодности раствора:
свеженанесённый раствор пачкает палец.

Если этоrо не происходит, то раствор
((схватился" и ero нужно заменить.

Ещё очень важно продумать схему

укладки плитки. На видных местах в

уrлах, а также у стен и у дверей следует
оставлять целые плитки или отрезать от

них небольшие полоски, чтобы измене 

ние размера плитки не бросалось в

rлаза. При составлении схемы укладки

не следует забывать о швах они в

. сумме MOryт составить размер одной (и
даже более) плитки.

А теперь чеrо не следует делать:
. мочить плитку перед приклеиванием;
. твердеющий раствор смешивать со

свежим и разводить эту смесь водой;
. приклеивать плитку на «лепешки"

(это может привести к образованию Tpe 
щин при эксплуатации);

. корректировать неровности основы

более толстым слоем плиточноro клея

(для этоro есть друrие смеси).
Приклеивание плитки. Основа

выровнена и проrрунтована, rидроизо 

ляция (если нужно) нанесена, схема

укладки продумана. Что дальше?

Следующий шаr приrотовление кле-

eBorO раствора. Для этоro сухую смесь

постепенно высыпают в ёмкость с чистой

холодной водой (смотрите инструкцию!)

, .

,]

L'
Нижний ряд плитки на вертикальных
основах устанавливают на специальную
опорную (одновременно
и направляющую} планку.

,t

4

При укладке плитки на пол

клей наносят и на основание,
и на плитку.

www.master-sam.ru



и С помощью миксерной насадки к дрели
на малых оборотах тщательно переме 

шивают смесь до получения однородной
массы.

Клеевой раствор наносят и разравни-

вают широким зубчатым шпателем. Сна-

чала клей наносят на основу толстым

слоем, а затем разравнивают, проводят

по поверхности зубчатым краем шпателя,

наклоняя ero под уrлом 45 600к основе.

Плиточный клей нельзя наносить сразу
на большую поверхность. Плиточнику
нужно правильно оценивать свои воз 

можности. Чем меньше опыт работы, тем
меньше раствора нужно наносить за

один приём.
Прежде чем начать приклеивать плитку

на вертикальную основу, к ней надо при 

креllИТЬ рейку или уrолок, на который
будет установлен первый ряд плиток.

Это предотвратит «сползание" плиток.

Очередную плитку прикладывают как

можно ближе к предыдущей, а затем

перемещают её, чтобы образовался шов

необходимой ширины. Для внутренних
покрытий приняты швы следующей
ширины: 2 мм для плитки со стороной
до 1 О см; 2-6 мм для плитки со CTOpO 

cb 

ВЫБОР ШПАТЕЛЯ

Если размеры плитки меньше

1 О см, шпатель нужно брать с зубьями
4х4 мм; при размерах плитки от 1 О до

20 см с зубьями 6х6 мм; от 20 до
30 см с зубьями 8х8 мм; а более

30 см с зубьями 10х10 мм,

ной 1 0 25см; 4-8 мм для плитки со

стороной 25-30 см. При наружной обли 

цовке эти значения обычно увеличивают

до 80%. Рекомендованной ширины шва

добиваются установкой дистанционных

крестиков.

Плитки любых размеров, укладывае 

мые снаружи, на пол и во влажных местах,

должны быть приклеены так, чтобы клее 

вой раствор прилеrал ко всей поверхно 

сти плитки. Этоrо добиваются нанесени 

ем клея не только на основу, но и тонким

слоем на тыльную сторону плитки.

Не дожидаясь, пока клей застынет,

дистанционные крестики вынимают, а

швы очищают от излишков раствора.

подrотавливая их к затирке,

Затирка швов Эта, казалось бы, про-
стая операция имеет свои особенности.

Сначала надо убедиться в том. что крася 

щий пиrмент затирки леrко удаляется с

поверхности плитки. Только после этоrо

можно приступать к работе.
Подrотовленной затиркой заполняют

швы, используя пластиковую тёрку с

резиновой накладкой или резиновый
шпатель. Швы надо заполнять диаrо-

нальными движениями, добиваясь Toro.

чтобы они на всю rлубину были заполне 

ны затиркой. Излишки раствора убирают
с поверхности плитки по возможности

дочиста.

Пока раствор полностью не высох, ero

излишки, остающиеся на плитке. удаляют

с помощью часто споласкиваемой ryбки
опять же диаrональными движениями.

Эту работу надо делать осторожно, чтобы

не вымыть пиrмент из швов. Использо-

вать для неё лучше пористые rубки.
Финишную очистку поверхности плит 

ки выполняют мяrкой ветошью или мел-

копористой rубкой. Свежезатёртые швы

надо обереrать от попадания на них

воды, а мыть их можно через 3 4недели
и только чистой водой.

с. Дмитриев, Москва
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Дистанционные крестики убирают
из швов не дожидаясь, пока раствор
окончательно застынет
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Перед заполнением швов необходимо
проверить затирку на приrодность.

www.master sam.ru
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Затирка швов при вертикальном
покрытии,
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При затирке швов между плитками,
уложенными на пол, можно применить
широкий резиновый скребок.

I

j
Пока затирочный состав не высох,
ero излишки удаляют влажной ryбкой
или с помощью тёрки, которая подбита
ryбкой.

Финишная очистка поверхности
облицовки из керамической плитки.
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АомаlUНЯЯ маС'I'ерская

СТОЛ под vмы АльникK
Изrотовить такой стол, конечно, не просто. Нужно не только хорошо вла 

деть инструментом, но и уметь точно произвести разметку именно это и

есть здесь наиболее сложная часть работы. Закруrления столешницы и при 
cTeHHoro щитка (для защиты стены от брызr) не должны быть слишком KPy 
тыми И rлубокими; все изrибы должны плавно переходить из одноrо в друrой.
Пристенный щиток выпиливают по самодельному шаблону, изrотовленному
из плиты МДФ (вполне rодится и фанера). Ножки стола на 50 отклонены от

вертикали, причём, задние только в боковые стороны, а передние и в

боковые стороны, и вперёд.

1 Раскраивают по длине (до 850 мм) и

строrают до толщины 60 мм бруски,
предназначенные для изrотовления

ножек. При строrании поверхностей заro 
товок электрорубанком не следует под 

ступать к намеченным линиям ближе, чем

на 0,5 мм. Оставшийся припуск можно

потом CocTporaTb ручным рубанком.
,

,
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2 Сортируют заrотоеки для ножек по

рисунку текстуры в зависимости от

их положения (спереди или сзади стола).
Намечают на передних ножках линии

скоса BepxHero торца под уrлом 850. Скос

должен быть направлен в сторону перед 

Hero лицевоrо ребра. На задних ножках

скос направлен в сторону наружной

кромки. Затем на заrотовках размечают

rнёзда шириной 12 мм и на расстоянии

11,5 мм от передней кромки под шипы

царr. Пользуясь фрезерной машинкой с

цилиндрической пазовой фрезой
012 мм, выбирают по разметке шесть

"

\
\.
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rнёзд под шипы, за исключением двух в

задних ножках со стороны кромок,

направленных внутрь. Здесь ширина
rнёзд 6 мм и они должны располаrать 

ся в 7 мм от тыльных кромок ножек.

3
На кромках ножки размечают скру-
rлённый переход от верхней части к

зауженной нижней.

-
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4
Размечают сужение ножек. Толщина

зауженной части ножки вверху

40 мм, а внизу 23 мм.

5 Закрепив ножку в тисках, электро 

лобзиком выпиливают ножки по раз-

метке. Выполнив первый рез со стороны

одной кромки, поворачивают заrотовку
на 900 и опиливают со стороны друrой
кромки.
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6 Следы от пилки лобзика на заужен 

ных частях ножек удаляют шлифова 
нием.

,-.
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7
Снова закрепив ножку в тисках,

строrают их утолщённые участки до

линий разметки. Обрабатывают плавные

переходы ленточной шлифовальной

машинкой.

/

.
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8 Раскроив царrи по длине с неболь 

шим припуском и наметив их KOHТY 

ры, спиливают лишнее. На верхнюю

кромку передней царrи наносят метки,

обозначающие длину её видимой (без
шипов) части, равную 615 мм. Приложив
к кромке царrи малк настроенную на

уrол 850, производят ножом разметку. С

помощью уrсльника и малки проводят

замкнутую линию на всех кромках заrо 

товки. Длина боковых царr от заплечика

до заплечика должна быть 360 мм, при

этом тыльный заплечик расположен

под прямым уrлом к верхней кромке.
Завершив разметку, формируют шипы на

настольной дисковой пиле или мелкозу 

бой ножовкой по дереву.

9 Скруrляют рёбра шипов и подrоня-

ют их к rнёздам. Если нужно, подре-
зают заплечики.

www.master-sam.ru



1 О
Убедившись в правильной посад 

ке заплечиков на ножках, перено 

сят скосы ножек на верхние кромки царr.

После разборки соструrивают на скос

верхние кромки царr. Обозначив кривую

карандашом на пластях царr, формируют
электролобзиком их нижнюю кромку.

Собирают подстолье всухую и проверяют

качество подrонки деталей. Если замеча-

 :.  t.j

ний нет, соединяют детали на клее и стя 

rивают их струбцинами. Затянув струбци 
ны, проверяют прямоуrольность подсто 

лья и удаляют излишки клея.

11 Выкраивают 3 заrотовки длиной
по 900 мм для столешницы. Ори 

ентируясь по линиям текстуры. раскла 

дывают их так. чтобы свести к минимуму

вероятность коробления столешницы и

чтобы сучки оказались по возможности в

середине это место всё равно придёт

ся вырезать под раковину умывальника.

Выбирают на кромках этих заrотовок

узкие пазы под шпонки. Со динивдетали
на шпонках с клеем, стяrивают щит

струбцинами. KorAa клей затвердеет,
струбцины снимают и укладывают CTO 

лешницу на подстолье так, чтобы с тыль 

ной стороны получился свес шириной
20 мм. Мяrким карандашом наносят про-

филь фиrурной кромки. Чтобы достичь
симметрии, размечают сначала одну

половину и, сняв разметку на кальку,

переносят её на друryю сторону столеш 

ницы. Выпиливают столешницу электро 

лобзиком по разметке и обрабатывают
шлифовальной машинкой. Окончательно

,

формируют требуемый профиль кромки
фрезерованием.

1 2
Изrотовив шаблон из фанеры

(форма ero должна COOTBeTCTBO 

вать форме передней кромки столешни-

цы), ставят ero на столешницу и оцени 

вают соответствие их форм.

1 3
По шаблону размечают контуры

пристенноrо щитка и вырезают
ero лобзиком. Сверлят с нижней стороны

столешницы отверстия под крепёжные

шурупы.

f'1
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14
Уложив столешницу на верстак

лицевой стороной, устанавлива 
ют на неё подстолье и прикрепляют на

уrолковых стяжках. Поставив стол на

ножки, прикрепляют на клею и шурупах

пристенный щиток. В завершение под 

резают ножки снизу. На столешнице раз 
мечают отверстие под раковину и Bыpe 
зают ero. Ставят раковину на место и

уплотняют щели по контуру силиконовым

rерметиком.
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МАТЕРИАЛЫ:

· 4 дубовых бруска 850х60х60 мм (для ножек);
· 1 дубовая доска 850х170х35 мм (для передней царrи);
· 2 дубовые доски 420х170х35 мм (для боковых царr);
· 1 дубовая доска 700х100х20 мм (для тыльной царrи);
· 1 дубовый щит 2700 (3х900)х200х20 мм;
· 1 дубовая доска 800х1 ООх20 мм (для пристенноrо щитка);
· шурупы с потайной rоловкой 6х50 мм и 3х18 мм;
· 6 мебельных уrолков.

о
с")
01

Толщина 20 мм

' 

о
C\I
со

Изделия
из дуба
несовместимы

со стальным

идаже

латунированным

крепежом
.

при контакте с ним

дерево утрачивает
свою естественную

окраску,
Для соединения

лучше использовать

латунные шурупы.
Отверстия под них

следует сначала

c(пporHaтьII

стальным шурупом
и только потом

ввёртывать в них

латунные,
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Первыми работами МноrИХ
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домашних мастеров становятся 1-

самодельные предметы мебе-

ли. KTO TOначинает пробу своих
сил с простеньких изделий,

друrие же сразу берутся за

изrотовление эксклюзивной

мебели по образцам столяров-
профессионалов. Возможны и

одинаково почётны оба таких

старта, если любой из них не

останется потом первой и последней попыткой освоить столярное ремесло Более

Toro, в современных условиях иноrда даже не обязательно в совершенстве овладевать

приёмами работ с разными инструментами. Вполне можно переложить, например,

изrотовление по своим чертежам всех деталей на плечи мастеров местной мебельной

фабрики или столярной мастерской. В такой ситуации не стоит переживать по поводу

отсутствия у себя KaKoro-то нужноrо инструмента и не упрощать из-за этоrо конструк-

цию изделия. Исходя именно из этих соображений проектировал шкаф уникальной
конструкции Д. Миленький из Зеленоrрада, о чём он рассказывает в статье ссКак я

делал шкаф".
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Типовые планировки мноrих rородских

квартир не Bcerдa выполнены, мяrко rOBo 

ря. оптимально для жизни. Узкие и длин 

ные помещения не редкость. Поэтому

мноrим из нас приходилось (да и прихо-

дится) решать задачу обустройства таких

помещений. Так как чаще Bcero этими

недостатками rрешат прихожие, именно

их обустройству уделяют особое внима 

ние. В статье (сПрихожая встречает вас

приветливо,) рассматриваются несколь 

ко вариантов конструкций ориrинальных

вешалок для одежды, которые и выrлядят

привлекательно, и не будут заrромождать
проход.

: :

в этом выпуске журнала мы нача-

ли рассказ об основных технолоrи-

ческих приёмах возведения каркас-
ных переrородок с rипсокартонной

обшивкой. Ещё широко распростра-
нённые в настоящее время деревян-

ные каркасы постепенно сдают свои

позиции, уступая место каркасам, · .

собранным из специальных метал-

лических профилей. О некоторых
нюансах технолоrии сборки KapKa 
сов из таких профилей под последу-
ющую обшивку rипсокартоном речь пойдёт в статье с<rипсокартонные переrородки
на металлическом каркасе)). Стоит иметь в виду, что практически те же приёмы
используются при утеплении и выравнивании стен изнутри помещений.
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в CBo6oAHYlO минутку

ЛАМПА

НА КАРТОННОЙ НОЖКЕ
rофрированный картон леrко подцаётся обработке. И из этоrо

материала можно изrотовить весьма интересные изделия. Одна

сторона TaKoro картона волнистая, друrая rладкая, что

позволяет свёртывать ero в трубочку. Именно это ero свойство

использовано при изrотовлении ножки для лампы, которая

составлена из нескольких вставленных друr в друrа колец.

Следует помнить, что rофрированный картон материал

очень лёrкий, а значит лампа на такой ножке не будет устойчи 
вой. Поэтому чтобы лампа не опрокинулась, её следует ставить

в таком месте, rдe её не заденешь.

'. 
-.\

.

1
Из rофрированноrо

картона вырезают

прямоуrольник размерами

50х35 см. Свернув ero по

длине в трубочку, оставля 

ют в середине свободное

пространство для провода.

Край картона закрепляют

клеем.

\
'. ...

2 Вырезав из rофрированноrо картона следующую прямоу-
rольную заrотовку (теперь размерами 135х16 см), намеча-

ют на одной из длинных продольных кромок точку. расположен-

,
\

.
' \
.

\
,

ную В 20 см от уrла. В 4 см от противоположной кромки и на

противоположном торце намечают точку и соединяют метки

прямой линией. Разрезают картон по этой линии. Приклеивают

снизу к ножке прямой уча-
сток заrотовки и наматыва-

ют её на ножку. Снизу скрут-
ка должна быть ровной.

3 Вырезав из rофриро-
BaHHoro картона заrо-

товку размерами 50х4 см,

обматывают ею ножку опять

у основания лампы это

сделает последнюю более

устойчивой.

,".
.

.

,. :
';'\.' . ..
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4 Вырезают из картона ещё одну прямоуrольную заrотовку
размерами 135х4 см. Обматывают им ножку вверху и фик-

сируют клеем так, чтобы верхняя кромка была ровной. Украша-
ют края абажура полосками волнистоrо картона, ПРОКЩlДывают

провод и устанавливают электрический патрон. Вкручивают в

патрон лампочку (колба лампочки не должна касаться картона),
а сверху на неё одевают на пружинах абажур. Настольная лампа
rOToBa.
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Этот «проект" сочетает в себе некоторые черты
современных анrлийскоrо (Arts aпd Crafts)
и французскоrо (Noиveaи) стилей.
Вданном случае стол делали из массива дуба дерева,
наиболее подходящеrо к таким стилям,
хотя в принципе rодится и любаядруrая твёрдая
древесина. Отделка поверхностей заключается
в нанесении на них известковоrо порозаполнителя

и последующей обработке их пчелиным воском.

подробности на стр. 32.
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подписные индексы журнала «Сам себе мастер" в каталоrах:

(tРоспечаты,  71135,ltпpecca России" 29128.
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