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ЗРОБIТЬ CAMI ВСЕ ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДАЧI, ДЛЯ БIЗНЕСУ, ДЛЯ 81ДПОЧИНКУ

СВАРОЧНЫЙ ИЗ ЭЛЕКТРОМОТОРА
Тем, кто еще не обзавелся сварочным

аппаратом (СА), ре:сомендую изrотовить

ero самостоятельно на базе ВЫшедшеrо

из строя асинхронноrо злектродвиrате

ля. Затраты минимальные, а вот резуль
тат Да и разработок, которыми можно

воспользоваться для превращения

утильноrо статора в добротный «свароч
ник», опубликовано немало (см., например,
«Моделист конструктор»NQ 8'92, 11 '95, 1 '96,
3'96). Буду рад, если KOMY TOприrодятся и

мои проверенные практикой советы.

Экспериментируя с разными СА, я убе
ДИЛСЯ, что поrоня за мощным аппаратом
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«ПЧЁЛКА» А.СКАКУНА
Свой микротрактор за безот

казную работоспособность, за
небольшие rабариты и xopo
шую маневренность я назвал
«Пчелкой"

Но. пожалуй, rлавное ДОСТО.
инство микротрактора «Пчел
ка» простота конструкции и

недефицитность узлов и arpe.
raToB. Правда, некоторые aB

томобили. от которых исполь
зованы узлы и arperaTbI, уже
стали раритетами (например,
«Волrа» rАЗ.21, от которой
взят задний мост), но есть не.
мало и друrих, более совре.
менных. но тоже подходящих.
Основа микротрактора .

сварная рама, изrотовленная
из труб KBaApaTHoro сечения

40х40 мм и толщиной стенок 2

мм, а также равнополочных

уrолков Toro же размера. Рама
. плоская, если не считать п

образной стойки для рулевой
колонки и опор для сиденья. В

(присущая, как правило, новичкам) дале
ко не BcerAa экономически оправдана.

Для большинства работ на дому вполне

подойдет «сварочник», сделанный на базе

статора асинхронноrо электродвиrателя

мощностью 1...1,5 кВт, имеющеrо маrни

топровод с поперечным сечением 40 см
2

,

Для подключения к бытовой сети 220 В с

выдачей на Ayry сварочных 40, 50 и 60 В

первичная обмотка TaKoro СА должна

иметь 220 витков, а вторичная 60, с от.

(3акiнчення на с. 7)

«Сварочнию) из статора Heиcпpa

вноео асинхронноео электродвиzа
теля:

1 основание электроизоляционное; 2 .

клемма (6 шт.); 3 хомут; 4 обмотка
вторичная (60 витков утолщенной шины
жzута из 915 проводов ПЭВ2 CYMMap

ным сечением медных жил 30.35 мм'

обмотанноzо изолентой на тканевой OC
нове, отводы от 40.е0 и 50.е0 витков); 5

изоляция межслойная (2 слоя льняной
или хлопчатобумажной ткани с последу.
ющей пропиткой бакелитовым лаком)' 6
обмотка первичная (220 витков шин ,

Ж2ута из 3 6 проводов ПЭВ2 суммарным
сечением медных жил 6 8мм2

, обмота
ННО20 изолентой на тканевой основе); 7.

изоляция усиленная (исполнение. как у п.
5, но изолирующих слоев в два раза боль

ше); 8 тор ма2нитопровод;9 ручка.

задней части лонжероны рамы
приварены к чулкам заднеro мо.
ста.
В качестве двиrателя на ми

кротракторе использован сило.
вой arperaT от мотоцикла «Иж.

Планета 3». Ero одноцилиндро.
вый (объемом 350 см') двух.
тактный мотор мощностью 17
Л.С. работает на топливе из CMe
си бензина и MOTopHoro масла с

соотношением 50: 1. Как извес.

тно, мотоциклетный силовой ar

peraT это мотор, сблокирован
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ный С механизмом сцепления
и коробкой передач.
Установлен силовой arperaT

на раме поперёк нее, а для луч.
шеrо охлаждения цилиндра ero
rоловка повернута на 900. Ox

лаждение же, хотя и осталось

воздушным, теперь стало при.
нудительным от самодельно
ro вентилятора.турбинки. Эле.

ктродвиrателем вентилятора
служит reHepaTop от автомо.
биля ЗАЗ.968 (<<Запорожец»).
Для работы в жаркое время
предусмотрена установка еще
oAHoro дополнительноrо BeH

.., тилятора.
rлушитель двиrателя . само.

дельный, изrотовлен из резо.

натора автомобиля «Жиrули}).
Пуск двиrателя осуществля.

ется кик.стартером. Только те.

перь рычаr установлен не не.

посредственно на выходном

валу, а воздействует на Hero

через цепную передачу. Еще
одна цепная передача имеет.

(Продовження на С.2.3)

Hawi передплатнi iндекси: по YKpai'Hi - 35392, по Полтавськiй областi - 37681
















