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~AK НАЛАДИТЬ ПРИЕ.МНИК 
прямоrо УСИЛЕНИЯ' 

МЕТО;ЦИКА НАЛАЖИВАНИЯ ЛfИЕi"НИКА 

Начинающий радиолюбитель- 00ЫЧН0 собирает свои 
первые приемники по ГОТОВЫМ схемам, ОПИ'СaIiИ€ которы:!\

ПРИВОД!IТСЯ в журналах IШИ книгах. 

Работа приемника во многом будет зависеть от тща·, 
те,пьности изготовления самодельных дета,пей и правиль< 
ности подбора веЛИЧЮI заводских деталей. Большое зна· 
чение в процессе налаживания приемника имеет предва

рительная проверка деталей перед МОffТажем прием ника. 
Применение провсренных деталей облегчит и УСКОРИ1' 
налаживание приемника. 

Закончив монтаж приемника, можке приступить к его 
налаживакию. Проверку и регулировку приемника начи
нают с проверки выпрямителя, после чего налаживаю'!' 

усилитель низкой частоты, детекторный каскад и т. Д., 
постепенно передвигаясь ко входу приеl\!ника, к его ан

тенной цепи. 

Перед налаживанием следует произвести внешний 
осмотр монтажа приемника и тщательно проверить все 

соединения по принципиалыюй схеме. Порядок проверки 
монтажа ыожет быть любой, .'IИШЬ бы были проверепы 
все цепи. 

~Тбедившись в правильности моктажа, можно ПОДЮJЮ

чпть ПРl,iемник к сети перемеННОГQ тока, определив пред

варительно величину капряжения в ней. В зависимости 
от напряжения сети производится соответствующее пере

ключение IКОЛОД:КИ переключатеЛ51 сети. Если напряжение 
сети ниже НQминалыюго значения (110 6, 127 6 или 
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220 в), приемник следует подключить черезавтотрансoi 
форматор, установив нужное напряжение. 

Включив приемник в сеть, прежде всего проверяю~ 
цепи накала ламп, измеряя вольтметром напряжение на 

каждой ламповой панельке. Толыко после э1'ого можно 
вставить лампы в панельки и производить дальнейшее 
испытание приемника. Предварительно лампы должны 
быть проверены на испытателе ламп или в исправном 
приемнике. 

Наиболее характерным и массовым приемниилм пря
мого усиления является приемник, собранный по схеме 
1-V -1. Примерная схема такого приемника приведена на 
рис. 1. -

Приемник содержит четыре лампы. Первые три: 
лампы - Л1, Л2 И Л3 - являются приемно-усилитель
ными, а четвертая Л4 - выпрямительной, т. е. кенотро
ном. Приемник имеет три каокада .. Первый Iкаскад с,тту
жит для усиления напряжения высокой частоты. Он со
бран на пентоде типа 61<3 (Л1 ); второй каскад - детек
торный, собран также на пентоде типа 6Ж8 (Л2). в нем 
применена положительная обратная связь. Этот же 
каскад служит для предварительного усиления напряже

ния низкой частоты при воспроизведении граммзаписп; 

третий каскад -оконечный усилитель напряжения низ
кой частоты - собран на лампе типа 6П6С (Л3 ). Выпря
митель собран по двухполупериодной схеме на лампе 
5Ц4С (Л4). 

Сначала проверяют напряжение питания и устанав
ливают требуемый режим ламп. Затем производят про
верку и налаживание Iкаскада усиления напряжения нпз

!Кой частоты, ПО1'ОМ детекторного каокада и, наконец, 
каокада усиления напряжения высокой частоты (на
стройку контуров). На рис. 1 отдельные I~аокады отделе
ны друг от друга пунктирными линиями. 

РЕЖИМ ЛАМП 

Измерение режима .1Jамп можно произвести с по
мощью универсального измерительного прибора - аво
метра. Этот прибор должен давать возможность произ
водить измерение силы ПОС11ОЯННОГО тока в пределах от 

долей миллиампер до 150-200 .ма, напряжений постоян
ного и переменного тока от единиц вольт до 300-500 6 и 
соgротивлений от единиц омов до 1-2 МОМ. 

2 



-* 

l I 

'1 с, 
10-50 

, 
1, 

1,' 
! 
i' 
I 

Рис. 1. П РUlщиnиальная схема nрuеЮiUка 1-V-1 

~
'208 

1278 
--)1 

1108 
Сет. 

'" ~p 

91<, Пр 



При измерениях напряжения этот при бор должен об
ладать возможно бiольшим внутренним сопротивление"I, 
как говорят, иметь большое число ом на вольт. Это усло
вие должно обязательно выполняться, та!к как в прием
нике приходится измерять напряжения на участках раз

личных цепей, обладающих большим сопротивлением. 
Если параллельно та'кому ВЫСО1КООМНОМУ участку цепи 
подключить низкоомный вольтметр или вольтметр, внут

реннее сопротивление которого близко по величине к со-
противлению участка цепи, .. ® 1'Iaпряжение на котором нуж-

а 9,5--- у. -- б 8 но измерить, то ВОЛЫl\lетр 
будет показывать не дей-

Rnp,50000.11l>l ствительное напряжение, ко

торое существует н.а данном 

R,=SOOOOO1>l Л/?,500000М уча'стке,а ззниженное. 

Для наглядности приве-
[J дем пример. Предположим, 

/508 что к точкам а и в потенцио-

Рис. 2. Схема измерения Шl- метра Rl, R2 (рис. 2) под-
nряжений на потенциометре ключено напряжение, равное 

150 в, а нужно измерить па
дение напряжения на сопротивлении Rl, Т.е. между точ
Iками а и 6. Внутреннее сопротивле:н,ие вольтметра равно 
сопротивлению участка цепи, падение напряжения наь.О

тором нужно измерить, т. е. 50 000 ОМ. 
Известно, что напряжение на потенциометре распре,l',е

ляется пропорционально величинам сопротивлений, вхо

дящим в данный потенциометр. 

До подключения вольтметра падение напряжения на 
сопротивлении Rl будет равно 

U - и . R - 150 50 000 ·75 Н1 - Rl + R2 1 - 50000 + 50000' . .. = I в. 
Так как R 1=R2, то И Rl=U Н2' 

После подключения вольтметра 'к точкам а и 6 сопро
тивление между этими точками изменится и будет равно 

R = Rrrp . Н2 = 50000'. 50000 = 25 000 ОАl. 
аб Rпр + R2 50000 + 50000 

Падение напряжения между точками а и 6 при этом 
будет равно 
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Падение напряжения между точками б и в 

и - и . R - 150 50000 100 
R~ - R +' R ;) - 25 000 + 50 000 . = в. аб 2 

Приведенный пример показывает, что подключение 
ВО.Iыметра вызывает перераспределение напряжений в 
цепи. При этом показание вольтметра не будет соответ
ствовать напряжению между точками а и б. 

Для того чтобы по возможности уменьшить это не
приятное явйение, хороший вольтметр должен иметь со
противление не ниже 10 000-20 000 О,М на вольт. Эта 
ве.lичина зависит от чу;зствительности применяемого в 

нем ra.lbBaHo~IeTpa. При чувствительности гальванометра' 
]00 .мка (стрелка прибора чувствительностью 100 ,Мка 
отклоняется на всю шкалу при токе через него в 100 htfш):' 
вольтметр будет иметь сопротивление 10000 Oht на вольт. 

Удовлетворительные результаты можно получить, 
если применить выпускаемые нашей промышленностью 
авометры типа ТТ-l или Ц-20. 

В высокоомных цепях приемника (IKaIK, например, 
!1.епь экранной сетки лампы детекторного Iкаскада, цепи 
управляющих сеток лаl!vIП) производить измерения сле
дует с помощью лампового вольтметра постоянного Т01(3, 

обладающего высоким входным сопротивлением (порядка 
десятков мегом). Подключение такого прибора IК различ
ным цепям приеМНИКа практически не будет изменять ре
жим их работы. 

Прежде чем приступить к проверке режима ламп 
приемника, необходимо измерить величину постоянного 
напряжения на выходе выпрямителя между точками а 

и б (рис. 1). в зависимости от применяемых в приемнике 
памп это напряжение бывает порядка 200 -7- 350 в. 

При предварительных испытаниях приемника не 
нужно стремиться к точной подгонке режима ламп. Если, 
например, в описании приемника указаны напряжения на 

аноде лампы 200 6 И на экранной сетке 90 6, а при изме
рении получилось соответственно 180 в и 70 в, то этим 
следует удовлетв~риться, учитывая, что более точные ре
жимы могут быть подобраны при окончательной регу.тrи
ровке приемника. 



Измерение напряжений на электродах ламп обычно 
производится относительно зажима «земля», т. е. шасси 

приемника. Следует иметь в виду, что напряжения между 
этими электродами и Iкатодом лампы будут меньше на· 
величину, равную падению напряжения на сопротивлении 

в цепи Iкатода лампы. В каокаде усиления напряжения 
высокой частоты и в детекторном каокаде этим напряже
f!:ием можно пренебречь, та,к IKaK оно не превышает 
1,5-3 8. В оконечном же каскаде величина падения на'" 
пряжения на Iкатодном сопротивлении значительна и ее 

приходится учитывать. 

Напряжение на электродах ламп зависит от величины 
сопротивлений, включенных в цепи этих электродов. Так, 
например, напряжение на аноде лампы Л1 зависит от 
величины сопротивления развязывающего фильтра R2• 

напряжение на экранной се11ке - от величины сопротнв
ления Rз. 

Сопротивление Rl, в,ключенное в цепь катода лампы Л1• 
служит для создания напряжения отрицательного смеще

ния на управляющей сетке лампы. Это напряжение полу-" 
чается за счет анодного и экранного тока лампы Л1• 
протекающих через сопротивление Rl. Так как управляю
щая сетка лампы Л1 через катушки L1 или L2 соеди",,! 
няется не непосредственно с ,катодом лампы, а через со .. , 
противление Rl, управляющая сетка будет иметь отрица" 
тельное напряжение по отношению к катоду. Величина 
напряжения отрицательного смещения зависит от ве.IШ

чины сопротивления Rl и тока, протекающего через него. 
Подгонка режима ламп сводится к подбору величины 

сопротивлений, включенных в цепи электродов этих ламп. 
Так как от величины сопротивления R1 зависят анод

ный и экранный токи лампы и, следовательно, напряже
ния на этих электродах, то в первую очередь следует 

подобрать величину этого сопротивления, а затем подо
брать остальные. 

Изменение напряжения на Э!кранной сеl1ке влечет за 
собой изменение анодного тока лампы, а это приводит к 
изменению напряжения на ее аноде. Поэтому сначала 
нужно установить напряжение на экранной сетке, подо
брав величину сопротивления Rз , а потом уже на аноде. 

Из сказанного следует, что последовательность под
бора сопротивлений при подгонке режима работы лаМII 
должна быть следующая: первым подбирается сопротив· 
ление, включенное в катодную цепь лампы, затем сопро-
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ТИВ.1ение в цепи экранной сетки и в последнюю очередь 
сопротивление в цепи анода. 

При подборе напряжения на аноде детекторноИ: 
лампы ЛZ следует менять величину'сопротивления развя'" 
зывающего фильтра R7, а не сопротивления анодной на
грузки Rs. Это относится и IК другим каскадам, где при'" 
меняются развязывающие фильтры. 

Напряжение отрицательного смещения на управлню.i 
щую сетку детекторной лампы Л2 подается толыко при' 
под:ключении электромагнитного звукоснимателя. В слу'" 
чае применения пьезоэлектрического звукоснимателя его 
следует шунтировать сопротивлением 100-200 ком для 
подачи на управляющую сетку напряжения смещения. 

Для измерения напряжения на экранной сетке лампы' 
детекторного каскада нужен вольтметр с более высоким,, 
чем у ТТ -1, входным сопротивлением, так как пр и бор;:: 
ПОДК.1юченныЙ к этой сетке, будет шунтировать участок: 
катод - экранная се11ка, обладающий очень большим со
противлением. 

Если нет лампового вольтметра, то можно с помощью 
миллиамперметра измерить ток /э в цепи экранной 
сетки, а затем вычислить падение напряжения на гасящем 

сопротивлении R10 - и RI0' Напряжение на экранной 
сетке и" равно разности между напряжением выпрями

теля U и падением напряжения на сопротивле-, 

нии U RI0' Например, если U = 270 8, R10 = 1,2 MO/rf; 
/з=0,0002 а, то URl0=R10 ./,,= 1200 000 о.м;·О,ООО2 а= 
=240 8; U,,=U-U R10 =270B-240 в=30 в. 

Таким же способом можно измерить напряжение и па 
анодах ламп, но при этом нужно учитывать все сопро

тивления, включенныIe в анодную цепь. Миллиампер
метр следует включать до развязывающего сопротивле

ния (между +А и развязывающим сопротивлением), как 
это показано на рис. 1. 

Подгонка режима выходного каскада (лампа Л3) сво
дится к установлению необходимого напряжения отри
цательного смещения, т. е. к подбору величины сопротив
ления R12. 

Существует несколько способов подачи напряжения 
отрицательного смещения на управляющие се11КИ ламп. 

Наиболее характерные из них приведены на рис. 3. 
В любом случае напряжение смещения следует измерять' 
на низкоомном участке. Так, например, по схеме, пока
занной на рис. 3, лампа получает смещение за счет от-
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дельной ()атареи и вольп!етр следует подключать пара,1-
,Т]ельно этой батарее, а не между управляющей сеткой и 
катодом лампы и т. д. (см. ри<:. 3, Б и 8). Непосред
ственно на управляющей сетке .'Iампы (Т. е. между управ
Jlяющей се11КОЙ и катодом) можно измерять напряже
ние только с помощью лампового вольтметра. 

Рис. 3. Схема ПОЛУ'lеНtlл напряжения отрицательного с,r,tещения 
на управляющие сетки ламп 

При провер!ке цепей и различных деталей приемника 
омметром необходимо, чтобы источники питания были ОТ-. 
ключены п измеряемая цепь или деталь не имела соеди

нений с другими цепями; для этого нужно произвести 
соответствующие отпайки. 

УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НИЗКОй ЧАСТОТЫ 

Убедившись в наличии напряжений на электродах 
,Т]амп и подобрав режим, можно приступить К налажива
нию усилителя напряжения низкой частоты. Чтобы выяс
нить, работает ли усилитель, нужно прикоснуться ка
'ким-либо металлическим преЩl1етом, например отверllКОЙ, 
.к выводу управляющей сетки .'IaМПЫ Л3 , а затем лампы 
Л2 • При касании вывода сетки лампы Л2 регулятор гром
кости должен стоять в положении, соответствующем мак

симальной гром!кости. Ес.НИ в .громкоговорителе послы
шится громкое гудение, значит усилитель работает. Та
кая проверка свидетельствует .'1ишь об исправности уси
лительного тракта. Для проверки качества работы 
УCImителя нужно подключить к нему звукосниматель и 

8 



пrОСJ1ушать воспроизведение граМl\ЮфОННОЙ пластинки. 
Прп налаживании усилителя СJlедует применять новые 
П"'IaСТllНКИ, так кд'к заигранная пластинка дает большой 
уровень шумов. Во время проверки качества работы у~и
лителя громкоговоритель должен быть YCTaHOBJleH в ЯЩИI{ 
прнемннка, в противном случае нельзя будет судить о 
качестве воспроизведения. 

Налаживая усилитель, МОЖНО СТОЛКНУТЬСЯ с пвлеНИеМ 
паразитной генерации. О ее наличии свидетельствует по
явление прерывистого или постоянного звука определен

ного тона. Одной из причин возникновения генерации в 
УСИ"lИТeJ!е являются параЗIIтные связи между отдельными 

Iшскадами. Основной мерой борьбы с паразитной гене
рацией будет рациональное выполнение монтажа и тща
тельна? экранировка сеточных цепей .'1амп усилителя. 

Возникновению генерации может способствовать вы
сыхание и, ,как с,lеДСТВIIе, уменьшение емкости электро

литического конденсатора С2О • В этом случае следует за
менить конденсатор или попробовать подключить парал
леJ1ЫЮ ему исправный конденсатор емкостью 10+20 .мкф. 

ВО время работы усилителя напряжения низкой ча
стоты иногда прослушивается фон переменноro тока. На
личие этого фона (гула) сильно ухудшает iкачество 
работы усилителя. Наиболее вероятной причиной вознпк
новения фона переменного тока ЯВ.'Iяется неисправность 
выпрямителя: неодинаковое число витков в половинах 

вторичной обмотки силового трансформатора, малая 
емкость конденсаторов фильтра С2О и С21 , замыкание ~1e
жду витками дросселя дР2 или недостаточная его индук
тивность. Фон может появиться и вследствие наведения 
пере:vтенного напряжения в сеточных цепях Jlамп уси.ли

те.1Я напряжения низкой частоты. Для нахождения при
чины 130зникновения фона нужно соединить управляю
шую сетку выходной лампы ЛЗ с шасси приемника. ЕCi1И 
при этом фон не исчезнет, значит он появился вследстние 
плохой фильтрации в выпрямителе. 

Если же при соедюrении сеТIКИ лампы ЛЗ с шасси фОН 
пропадает, это будет свидетельствовать опять-таки о не
достаточном сглаживании пульсаций фильтром выпрями
те,lЯ или о наводках переменнога тока на сеточные цепи 
.1аl\Ш Л2 и Л3 • В первом случае напряжение пульсации от 
выпрю.штеля через СОПРОТИВ.'Iения R7. R8 и конденса
тор С16 попадает на управляющую сетку лампы Л3, уеи
.'Iивается ею и в громкоговоритеJlе начинает прослуши-
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i3аться фон переменного тока. Для устранения фона 
нужно увеличить eMIKocTb конденсатора С14 , развязываю
щего фильтра R7C14. Этот Iконденсатор может быть элек
тролитическим емкостью 10-·20 мкф. . 

Если указанными мерами не удается избавиться от 
фона, то это говорит о наличии наводок переменноготока 
на сеточные цепи ламп усилителя. Основным методом 
борьбы с этим явлением следует считать рациональное 
выполнение монтажа и тщательную экранировку сеточ

ных цепей. Провода этих цепей должны быть возможно 
6олее ~юроткими. Один провод цепи накала ламп должен 
быть «заземлен» (подключен IK шасси), в противном слу
чае возникнет фон. В правильно смонтированном и хо
рошо налаженном усилите.'!е низкой частоты фон пере
менного тока не должен ощущаться даже при прослуши

вании непосредственно у самого громкоговорителя. 

Иногда в приеМННlке появляется фон переменного 
тока, IКОТОРЫЙ прослушивается только во время приема 
радиостанций. Этот фон можно устранить, заблоки
ровав повышающую обмотку силового трансформатора 
(каждое плечо отдельно) конденсаторами еМIКОСТЬЮ 
0,01 -;- 0,02 мкф. Эти конденсаторы должны быть рnс
считаны на рабочее напряжение не менее 500 8. 

Устранив самовозбуждение и фон переменного тока в 
усилителе напряжения низкой частоты, можно присту
пить IK проверке качества его работы. 

Для того чтобы воспроизведение передачи было есте
ственным, усилитель напряжения низкой частоты дол
жен равномерно усиливать все подводимые к нему зву

ковые частоты. При плохом воспроизведении нижних 
звуковых частот следует увеличить емкость переходного 

конденсатора С16 • Обычно в усилителях напряжения низ
кой частоты радиовещательных приемников этот конден
сатор имеет емкость от 5000 до 50 000 пф. 

На качество воспроизведения нижних ЗВУIЮВЫХ частот 
влияют также величины электролитических Iконденсато

ров С15 и С19 • Если их емкость недостаточна, нижние зву
ковые частоты будут воспроизводиться плохо. В этом 
случае Iконденсаторы С15 и С19 нужно заменить новыми 
или подключить параллельно .им Iконденсаторы емкосп.1O 

10-20 мкф. В высококачественных усилителях напря
жения низкой частоты емкость этих Iконденсаторов дости
гает 100 мкф. Если плохо воспроизводятся высокие зву
IKOBbIe частоты, следует уменьшить емкость конденсато-
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ров С18 И Cg• Изменяя емкостЬ конденсатора С18 , можно 
подобрать желаемый тембр воспроизведения. 

Следует предусмотреть возможность отключения IКOH
денсатора С1З от управляющей сетки лампы Л2 во время 
проигрывания граммпластино:к с помощью звукоснима

теля. В противном случае этот Iконденсатор и цепи усили .. 
'!'еля н,апряжения высокой частоты будут шунтировать 
звукосниматель, ухудшая воспроизведение верхних :шуко. 

вых частот (особенно при применении пьезоэлектриче
ского звукоснимателя). Кроме того, отключение 1К0HдeH
сатора С1З предотвратит прослушивание станций во время 
проигрывания граммпластинок. Для этой цели обычно ис
пользуют одну из плат переключателя диапазонов (третье 
положение) или применяют отдельный переключатель. 

ДЕТЕКТОРНЫЙ КАСКАД 

Приступая к налаживанию детекторного IKacKa;:ra, 
нужно подключить антенну (лучше наружную) через 
конденсатор емкостью 10-15 пф IK переключателю П2, 
lКalK ПOlказано на принципиальной схеме рис. 1 пунктиром. 
Бсли при вращении ручки настройки приемника будет 
принята передача какой-либо радиостанции, то это озна
чает, что детекторный каскад работает и можно присту
пить К его налаживанию. Налаживание детекторного 
lКa,cKaдa сводится в основном к регулировке обратной 
связи. Приступая к налаживанию обратной связи, нужно 
прежде всего убедиться в отсутствии самовозбуждения. 
Для этого со'Тедует замкнуть Iкатушки обратной связи L 5, 

L 6 и, вращая ручку настройки приемника, проверить во 
всех точках обоих диапазонов, не возникает ли свист (ге
нерация). Наличие свиста говорит о самовозбуждении 
приемника. В этом случае надо принять меры IK ликвида
ции самовозбуждения путем перемонтажа данного 
lКaCKaдa, дополнительной экранировки и увеличения со
противления R7 и еМIКОСТИ конденсатора С14 , а также со
противления R2 и конденсатора СS развязывающих цепей. 

Если самовозбуждение отсутствует, следует снять пе
ремыЧlКУ с Iкатушек обратной связи L s и Lв и проверить 
возникновение генерации на обоих диапазонах. С этой 
целью, вращая ручку настройки приемника, следует с 
помощью переменного сопротивления R4 регулировать 
обратную связь. При этом генерация должна плавно воз
никать и ср.ываться. 
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Если при регулировке обратнои связи генерация не 
ВОЗНИI<ает, то это 03Н'ачает, что катушки обратной связи 
имеют мало витков или неправильно включены; в послед

нем случае следует помеIIЯТЬ местам!! концы катушек 

обратной связи (рис. 4). 

Наlj{jЛО -'1( анoQУ 
лампы Л.з 
HoНllЦ -1( +-Оа 

Начало - f( " 3t?МJЮ • 
(шассц) 

/{онец . /( IjП;:к1(JЛ#ЮЩi?U 
С'етк{! лампы ЛJ 

Рис. 4. 8ключенде выводов контурной катушки и 
катушки обратной С~ЯЗU 

Подход iК порогу генерации при регулировке обратной 
связи должен быть плавным. Эти условия во много,,! за
висят от режима детекторной лампы Л2 • РегенераТlШНЬ1Й 
iКaOKaд лучше работает при заниженных напряжениях ,;а 
аноде (40-70 8) и экранной сетке (25-35 8). Увеi1И';е
ние напряжения мало влияет на усиление, зато УС10ЕlJЯ 

регулировки обратной связи резко ухудшаются. 
При налаЖИВqНИИ регенеративного каскада С.1едует 

также подобрать ем.КОСТИ конденсаторов Cg и С1З В пре
делах от 50 до 200 пф п сопротивление Rs (от 0,5 до 
2,0 Мо.н). 

При других способах регулировки обратной СБЮП, 
как, например, с помощью переменного сопротивления в 

цепи экранной сетки лампы детекторного каскада !!.1И 
<конденсатором' переменной еМfКОСТИ, все сказанное выше 
о ее налаживании остается в силе. 

НАСТРОйКА КОНТУРОВ 

Сж~дующим этапом налаживания приемника является 
настройка контуров. Настройку контуров лучше ВСеГО 
произвести с помощью генератора высокой частоты. Если 
последнего нет, то можно настр()ить контуры по прюш

маемым радиостанциям. 

Настройку начинают с детекторного каскада. В прием
нике, собранном по схеме, приведенной на рис. 1, для 
!Каждого диапазона применены отдельные катушки, по-
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этому безразлично, с какого диапазона начать аа\:троЙку. 
Если же iкатушки соединены последовательно, как это 
rюказано на рис. 5, то сначаJ1а настраивают контуры 
средневолнового диапазона, а потом длинноволнового. 

Прежде всего нужно установить границы диапазонов. 
для этого подключают <lнтениу, как показано пунктиром 
на ри\:. 1, и, вращан +11 
ручку настройки прием
ника, настраивают его 

на какую-либо радио
станцию в начале диа

пазона (конденсаторы 
переменной емкости вы
ведены) и подстроеч
ным конденсатороы С1О 
добиваются, чтобы дан
ная радиостанция заня

ла соответствующее ме

сто на шкале прием-

ника. Для облегчения р 5 С ис. . хема включения контурных 

настройки можно вос- катушек 
пользоваться завод-

ским приемником и по углу поворота конденсаторов пере

меннои емкости настраиваемого приемника и заводского 
определить, как нужно изменить наСТРОЙ1КУ IKoHTypa. Если 
станция на шкале настраиваемого приемника находи1'СЯ 

ближе к началу шкалы, с.1едует уменьшить емкость под
строечного конденсатора С1О и, наоборот, если ближе к 
середине шкалы - увеличить емкость С1О • Шкалу можно 
использовать от любого заводского приемника или изго
товить самодельную. Добившись правильного распо.'юже
ния радиостанции на шкале, перестраиваем приемник на 

конец диапазона (конденсаторы переменной емкости пол
ностью введены) и по приему какой-либо станции на 
этом участке проверяем ее место на шкале, сравнивая с 

3<lводским приемником. Бсли принятая станция располо
жена на шкале настраиваемого приемника С.;'lишком 

близко к концу шкалы по сравнению с заводским, то это 
означает, что индуктивность катушки мала и нужно 

ввести в нее сердечник, если же его нет - увеличить 

число витков катушки. Так как изменение индуктивности 
катушки повлечет за 'собой изменение настройки в начале 
диапазона, следует перестроить приемник на радиостан~ 

цию, по которой устанавливалосI. начало диапазона, и 
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е помощью конденсатора СlО добиться приема радиостан
ции на прежнем делении шкалы. Затем переходят на ко
нец Дl1апазона и уточняют настройку изменением индук
тивности каТушки Lз . Этусоперацию повторяют до тех пор, 
пока обе принимаемые радиостанции не будут принимать· 
ся при нужном положении стрелки на "'<шкале приемника. 

Установив границы диапазона, следует переключить 
антенну на вход приемника и настроить входные KOH~ 

туры. Для этого, настроив приемник на ту же радиостан
цию в начале диапазона, с помощью конденсатора 02 
подстраивают входной ilЮНТУР до получения наибольшей 
громкости приема. 3аТ6М переходят на конец диапазона 
и перемещением сердечника катушки L1 та,кже доби· 
ваются наибольшей громкости приема. Эти операции 
пов'Горяют до получения максимальной громкости приема 
обеих станций. 

Бсли 'катушки приемника не имеют сердечников, то 
для облегчения настройки удобно воспользоваться па· 
лочкой, на одном конце которой укреплен кусочек магне· 
тита или карбонильного железа, а на другом - Iкусочек 

меди (рис. 6). Если в настраиваемую катушку ввести 

,J!qш~mllm . ;}UОlfvm.'fтн?Ксm(lI1цm фО}'(М .NвOb 

~' . или' iJepo/Jo' ~ ~' 
. . / -. 

Рис. б. Палочка для nровеРКll настройки контуров 

магнетитовый сердечник и при этом громкость приема 

возрастет, то индуктивность катушки нужно увеличить. 

Если же при введении медного сердечника громжость 
приема увеличивается, то часть витков нужно отмотать. 

При этом С,7Iедует отматывать по два - три витка, каж· 

дый раз проверяя настройку палочкой. Контур считается 
настроенным тогда, когда введение в катушку магнетита 

и меди .ослабляет слышимость станции. Ес.'lИ требуется 
увеличить LDИСЛО витков, то лучше 'сразу домотать заве· 

домо большее число ВИl1КОВ (10-15), а затем постепенно 
отматывать, каждый раз проверяя настройку контура. 

Аналогично настраивают и контуры длинноволнового 

диапазона. При настройке контуров регулятор громкости 

нужно установить так, чтобы станция была слышна 'как 
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можно тише. Настройку контуров желательно Произво~ 
дить в вечернее время, Iкогда условия приема средневол

новых и длинноволновых радиостанций наиболее благо
приятны. Станции, по которым про изводится настройка 
контуров, лучше выбирать дальние, так IK3IK при приеме 
местных станций трудно определить точку резонанса. 

Методика настройки контуров приемника с помощью 
генератора напряжения мЬдулированной высокой частоты 
остается такой же, как была приведена выше, только. 
вместо антенны к приемни,ку подключается высокочастот~ 

ный шланг от генератора, а вместо станции принимается 
сигнал этого генератора. Изменяя частоту генератора, 
можно настроить контур в любых точках диапазона.; 
В качестве индикатора настройки при этом удобно при
менять измеритель выхода, представляющий собой 
вольтметр переменного тока, который подключается 
к выходу усилителя напряжения низкой частоты. Вольт
метр в зависимости от его чувствительности можно вклю

чить либо параллельно звуковой катушке динамика 
(шкала до 10 в), либо параллельно первичной обмотке 
выходного трансформатора через Iконденсатор емкостью 
0,01-0,1 .мкф (шкала 100 в). 

Генератор устанавливают на одну из крайних частот 
настраиваемого диапазона и подстройкой индуктивности 
катушки или емкости полупеременного конденсатора (в 
зависимости от участка диапазона) добиваются наиболь
шего 011клонения стрелки измерителя выхода, предвари

тельно, конечно, установив требуемые границы диапа
зонов. У двухдиапазонных приемников прямого усиления 
границы диапазонов обычно бывают на средневолновом 
диапазоне 520-1600 кгц и на длинноволновом-
150-420 кгц. 

Напряжение на выходе генератора высокой частоты 
следует маlксимально уменьшить так, чтобы стрелка из
мерителя выхода, включенного на выход усилителя низ

IКОЙ частоты, ОТКv'IOнялась на несколько делений. По мере 
приближения настройки контуров к резонансу напряже
ние на выходе генератора нужно все время снижать. 

Схема подключения генератора высокой частоты к 
приемнику для настройки контуров приведена на рис. 7. 

Для настройки детекторного контура сигнал от гене
ратора высокой частоты можно подавать не на этот КОП
тур, а на управляющую сетку лампы Л1 , отключив от 
нее катушки и конденсатор переменной емкости и соеди-
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нив ее через сопротивление 100-500 KO.1d с «землеlI». 
В этом случае настройка детекторного ~OHтypa будет 
наиболее точной. 

При настрой,ке контуров (для вращения магнетитовых 
сердечников н полупеременных конденсаторов) следует 
пользоваться отверткой с рукояткой из изоляционного 
материала. 

Рис. 7. Схел-tа подключения генератора ВЧ к nрuе.инuку для 
настрой~u контуров 

После настройки контуров налаживание приемнuка 
можно считать законченным. 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРИЕМНИКА 

Для окончательной регулировки приеиника следует 
еще раз проверить режим работы ламп. После этого 
можно более тщательно проверить настройку контуров и 
регулировку обратной связи. Путем тщательной пCJД
стройки контуров и подбора оптимального режима ламп 
можно, ,как говорят, «выжать» из приемника все, что он 

может дать при используемых лампах и деталях. 

Последним этапом является подбор оптимальной 
связи входных контуров приемника с антенной. В дан
ном приемнике применена емкостная связь с антенной. 
Ьшость конденсатора C1 берется в преде.тrах 10 ~:_ 50 пф. 
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