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Здравствуйте, Арнольд Максимо­

вич! 

Спасибо за Вашу энциклопедию и 

советы! Достраиваю баню из бруса 
150х150 мм. Это первый мой опыт 

строительства, но в целом резуль­

татом доволен. Правда, в некото­

рых местах между брусьями имеют­

ся щели толщиной в палец . Возмож­

но, брус завис на нагелях или про­
сто неравномерная укладка. Но про­

шло уже почти два года, а щели ни­

куда не делись. 

Между брусьями клал межвенцо­

вый утеплитель . Пришло время про­

бивки, а опыта в этом деле нет, да 
и занятие это, извините за выраже­

ние, муторное. Подскажите, а что 

если взять да и обмазать сруб гли­

ной, чтобы закрыть все щели и ме­

ста возможного продувания? Благо, 

глины у нас в деревне много. Одного 

боюсь - не будет ли под глиной раз­

виваться какой-нибудь грибок? 
С уважением, Максим 

Уважаемый Максим! 

Ни в коем случае нельзя обмазы­

вать рубленые стены глиной, «что­

бы закрыть щели и места возможно­

го продувания». Ни в коем случае! По 

истечении полутора (лучше двух) лет 

после усадки, которая может состав­

лять до 6% от высоты стены, нуж­
но произвести окончательное коно­

пачение пазов между брусьями. Его 

необходимо вести с нижних рядов 

по периметру стен . Стены после ко­

нопачения поднимаются на 3-4 см. 
Паклю пазов нужно уплотнять до тех 

пор, пока конопатка не станет отска­

кивать от пакли, как от дерева. И хо­

тя, как Вы говорите, это дело «мутор­

ное», но его нужно делать обязатель­

но. 

После окончательного конопаче­

ния наружные стены следует обшить 

вагонкой или сайдингом по рулон­

ной гидроизоляции типа рубероида 
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(сейчас рулонных гидроизоляцион­

ных материалов много видов, пото­

му и пишу «типа»), но без проклейки 

горизонтальных стыков, с напуском, 

чтобы стены «дышали». В это же вре­

мя нужно делать и внутреннюю обли­

цовку стен. 

Здравствуйте, Арнольд Максимо­

вич! 

Построил в 1981 г. садовый до­

мик размерами в плане 5, Ох5, 5 м . 

В качестве фундамента использо­

вал металлические трубы 0 100 мм 
с приваренными закладными пло­

щадками 250х250 мм. Заглубил на 

1,5-1,7 м . Внутрь труб ничего не 

заливал . Грунт - глина на глуби­

ну 3-4 м, далее - песок. Уровень 

грунтовых вод примерно 4-5 м . 

Осенью, после дождей, вода стоит 

у поверхности, и после морозов до­

мик начинает «гулять» . Один строи­

тель посоветовал вокруг наружных 

опор на песок залить бетонные по­

душки размерами 500х500х200 мм. 

Домик приподняло в мороз, и так по­

вторяется из года в год . 

Хочу обить дом сайдингом, но 
боюсь , что его порвёт. Пожалуй­

ста , посоветуйте, что можно сде­

лать? 

С уважением, 

Павел Семёнович 

Уважаемый Павел Семёнович! 

Вашему дому уже более 30 лет -
срок вполне достаточный, чтобы ме­

таллические трубы с закладными 

площадками, находящиеся в грун­

те, серьёзно пострадали от корро­

зии. И то , что «домик приподняло в 

мороз, и так повторяется из года в 

год», говорит о том, что места свар­

ки металлических труб с «Заклад­

ными площадками» корродировали 

полностью. 

Судя по всему, у вас грунт - гли­

на , имеющая высокий коэффициент 

пористости. Вода, заполняющая по­

ры, при замерзании «вспучивает» 

грунт. При этом грунт, примерзая к 

металлическим трубам, вытаскива­

ет их, либо поднимает бетонные по­

душки. 

К сожалению, перспектива у ваше­

го фундамента из металлических труб 

довольно плохая. В недалёком буду­

щем они «сгниют» окончательно, и до­

мик останется без фундамента. Поэ­

тому опасения, что «Сайдинг порвёт», 

вполне оправданы. 

В такой ситуации речь может ид­

ти только о замене фундамента . Мой 

совет: подвести под дом сборные 

столбчатые фундаменты с башмака­

ми 0300 мм (700 см2 ) в таком же ко­

личестве, сколько установлено ме­

таллических труб. 

У закладных площадок опорная 

площадь даже меньше (625 см2 ). 

Подробную информацию о том , как 

делать сборные столбчатые фунда­

менты с башмаками и как их уста­

навливать, можно найти на сайте 

www.master-sam.ru в моих ответах 
читателям. 

Успехов вам. 

С уважением, Максимыч 

В журнале мы публикуем ответы 

Максимыча на часть вопросов, при­

шедших по электронной почте на сайт 

www.master-sam.ru или письмом на 
адрес редакции: 127018, Москва, 

3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, 
стр.1. 

На сайте публикуются все ответы 

Максимыча. 

www.master-sam.ru 



Ландшафтный 

дизайн 

Пруды, горки, 

альпинарии 

Озеленение интерьеров 

Защита растений 

Борьба с короедом, 

растительными клещами, 

тлёй, муравьями 

Тел.: 8-916-609-4059 

г - - - -
Проекты (рабочие черте-

1 жи) экономичных домов 
площадью 100-130 м2 из 

кирпича, блоков, бруса и 

бревна с вариантами пла­

нировки продаются в Мо­

скве либо высылаются по 

почте с оплатой при полу­

чении. Планы и фасады -
на сайте www.kapustiaп.ru 

Тел. 8-495-612-79-31, 
1 8-916-156-34-04 

e-mail: пkapustiaп@gmail.com 
L.~~~~~~~~~~J 

КУПЛЮ 
старинные 

столярные инструменты, 

книги по деревянному 

зодчеству, 

почтовые марки 

СССР и России 

1857-1957 годов. 

Тел.: 8-926-043-97-88 

Компания «Юнитэк" 
Строительство деревянных до­
мов в различных регионах Рос­
сии. Уникальная технология 
малоэтажного домостроения 

LogECO (ЛогЭКО) позволит 
быстро и качественно постро­
ить экологически чистые, до­

ступные по цене , энергоэффек­
тивные коттедж, дачу, баню. 
Предъявителю объявления 

- ЗD-проект дома БЕСПЛАТ­
НО! (для заказчиков , заклю­
чивших договор на строитель­

ство и внесших предоплату) . 

Тел/факс: +7 (495) 749-80-96 
E-mail: info@drevzavod.ru 

Как провести 

отопление в доме? 

От начала и до конца! 

БЕСПЛАТНО 

в поwаrовом курсе 

«Тепло вawero дома 

в ваwих руках" 

Зареzистрируйтесь 

и получите СЕЙЧАС! 
http://u.to/VgTOAw 

«АИ-Камины» 
Мастерская художников­

керамистов Владимира Аку­

линского и Сергея Иванилова. 

Авторские изразцовые камины, 

печи, барбекю, интерьерная и 

фасадная керамика. Проекти­

рование, монтаж, реставрация 

и воссоздание антикварных из­

разцовых каминов. 

www.ai-kamiпe.com 
e-mail: iпfo@ai-kamiпe.com 

Тел.: +7(916)140-0009 
+ 7(916)634-7098 

Монтаж камина 
Помогу подобрать камин, вы­

брать грамотное и безопасное 

техническое решение по его 

инсталляции, а также сэконо­

мить на приобретении обору­

дования (топки, облицовки и 

дымохода) . Опыт сотни смон­

тированных и нормально ра­

ботающих каминов. 

Грамотная консультация. 

Тел.: 8-915-192-45-11 
(Андрей Владимирович) 

(Жi\З~ЧНЫЙ МИР 
GЛ,,\ДИМИР~\ KM6~HИK~.Gi\ 

Строительство и декориро­

вание домов и малых архи­

тектурных форм для парков, 

дворовых территорий и заго­

родных участков в оригиналь­

ном авторском стиле. 

Изготовление сказочных 

скульптур из бетона, оформ­

ление кафе, ресторанов, бе­

седок. 

kolecпikov@mail.ru 

По вопросу размещения строчной рекламы обращаться по тел.: (495) 689-82-74 или по e-mail:reklama@master-sam.ru 

~~ 
Изразцовые печи 

и камины 

Мастер из Сибири 

Борис Гурков 

Камин-красноярск.рф 

www.livemaster.ru/pechnik 
Тел.: 8-904-891-26-58 

www.master-sam.ru 

Энергоэффективные 

решения 

Экономия денег 

на отоплении дома 

www.rusfh.ru 

ОБУЧАЮ КРОВЕЛЬНОМУ 

МАСТЕРСТВУ 

Практические семинары по 

сложной фальцевой кровле 

(немецкая технология). 

Опыт работы в ведущих кро­

вельных фирмах Италии. Про­

изводим запатентованные 

специальные гибочные станки 

«ЭДЕЛЬВЕЙС» для простой и 
обьёмной шашки. 

МАСТЕР-ИНСТРУКТОР 

НИКОЛАЙ САВЧЕНКО 
Тел.:8-925-031-39-10, 

nikolay@savros.ru 
www.savros.ru 

Кладка каминов 

Авторские работы 

А. Фёдорова 

www.masterkamiпov.ru 

Тел.: 8·903·584· 15·62, 

e-mail: info@masterkaminov.ru 

ПОЗДРАВЯRЕМ С IО&ИЯЕЕМ! 
Вот уже 1 О лет, как ОБИ работает в России. Первые два гипермаркета появились 

в Москве в 2003 году. На сегодняшний день для покупателей открыты двери 21 ги­
пермаркета в 10 городах страны. Несомненно , это результат профессионализма 
руководства компании , свидетельство знания рынка и предпочтений покупателей , 
высокого качества товаров и услуг гипермаркетов ОБИ. 
Компания ОБИ заботится о тех, для кого актуальны строительство дома, ремонт 

и обустройство жилища, уход за садом. Как никогда в этом случае нужны подходя­
щие строительные и отделочные материалы, добротные инструменты и грамотные 
советы, которые могут дать опытные специалисты в области строительства. 
И ОБИ, как никто другой , может помочь нам в этом деле. 

Редакция журнала «Дом" присоединяется к поздравлениям юбиляру! 
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ПУТЬ К ЭКОНОМИЧНОМУ ДОМУ 
Главное условие качественного и эко­

номного строительства дома - правиль­

ный подход, суть которого не в том, чтобы 
заполучить самого дешёвого подрядчика 
и приобрести материалы по самой низкой 
цене. Главное - готовность застройщика 

тr __ ...,.1 пересмотреть свой образ жизни и опре­

СОВЕТЫ ОПЫТНОГО КАРКАСНИКА 

делить критерии качества материалов и 

проекта. 

Строительство этого дома обошлось 
примерно в 780 долларов за квадратный 
метр, что является достаточно низким 

показателем для данного района . В ста­
тье рассказывается о том, как архитек­

тор работал над проектом дома. 

Так совпало, что Ларри Хон и ещё один подрядчик одновременно начали строить каркас­
ные дома напротив друг друга. Пока ссконкурент» ещё только собирал каркас, Ларри уже 
успел обшить дом и провести в него водопровод и электричество. Оба дома были надёж­
ными и выглядели аккуратно - никаких отклонений от вертикалей и горизонталей, но все 
доски в доме ссконкурента» были от­
пилены безупречно. Каждое соеди­
нение смотрелось так, как будто это 
была работа столяра-отделочника. 
В отличие от столярных изде­

лий, каркас дома, который дела­
ет опытный плотник, не смотрит­
ся идеально, но в точной подгонке 
всех деревянных деталей и нет не­
обходимости. Независимо от того, 
строите ли вы дом, пристройку или 
просто стену, вы должны сделать 

каркас прочным, аккуратным и, желательно, быстро. Прочность гарантируется соответ­
ствием каркаса строительным нормам, а вот со скоростью и аккуратностью сложнее. Но 
строя каркасные дома уже 50 лет, Ларри выработал приёмы, которые помогают ему сде­
лать работу быстро и с минимумом усилий. 

ПОТАЙНАЯ КРОВАТЬ 
Если кабинет или библиотека время от вре­

мени служат ещё и гостевой комнатой, то впол­
не вероятно, что у хозяев появится желание 

спрятать редко используемую кровать. Это 
можно сделать с помощью шкафа для склад­
ной кровати со стандартным двуспальным ма­
трацем. При этом его размеры можно коррек­
тировать. 

Основой шкафа является коробка из сосно­
вых досок сечением 40х300 мм. Задняя стен­
ка сделана из толстой фанеры, которая кре­
пится к стене и держит всю конструкцию. 

В качестве дверок используются складные 
створки-жалюзи, которые можно приобрести в 

- -------------"""' магазине. 

ДЕТСКИЙ УГОЛОК 
Желание построить детский домик на са­

довом участке для троих внуков появилось 

у автора благодаря близкому знакомству с 
журналом ссДом». Но ни один из опублико­
ванных вариантов не подходил - ему хоте­

лось сделать не просто домик, а спортивно­

развлекательный уголок. 
Первоначально были запланированы 

лестница с площадкой над крышей и флаг­
шток, а также - «рукоход». Но этим планам 
не дано было реализоваться, поскольку под 
строительство был выделен слишком ма­

ленький уголок, к тому же вплотную примыкавший к забору, но зато рядом с песочницей 
и качелями. В итоге всё свелось к простейшему варианту домика размером 2х2 м, из 
которых на ссжилую площадь» пришлось 3 м2 • 



Крыша, покрытая грунтом с зеленеющей травой , сегод­

ня вещь крайне редкая , которую устраивают себе , пожалуй , 

только оригиналы , озабоченные экологической чистотой жи­

лища. Но усилия «зелёных» не пропадают даром - грунтовая 

кровля набирает всё большую популярность. И надо отдать 

должное такой кровле! Она не только имеет оригинальный и 

ОСНОВАНИЕ 

.: •. ~ ". • • ПОЧВА И ОРОШЕНИЕ 
' ~ Зона для растений должна 

• ' быть покрыта тонким, лёг­
ким слоем почвы. Орошение 
обеспечивается зарытыми в 
землю трубами капельного 
полива. 

ДРЕНАЖ 
Пупырчатая пластмассовая 
подкладка направляет воду к 

дренажным трубам, которые 
отводят её с крыши. 

Основание - бетонное ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
или прочное деревян- Слой гидроизоляции защищает от протечек. 
ное перекрытие . 

www.master-sam.ru 

Поnеэно 
знать 

живописный вид, но и прекрасно удерживает тепло , предо­

храняя дом как от перегрева , так и от промерзания . Грунт на 

крыше уравновешивает колебания температур , защищает 

конструкции стен от воздействий внешней среды , увеличивая 

срок их службы. Немаловажно и то, что подобная крыша обла­

дает великолепной шумоизоляцией . 

Другая сторона медали - стоимость изготовления зелёной 

крыши . В зависимости от конструкции дома и наличия при­

строек , зелёная крыша сегодня дороже обычной на 30-150%. 
Но она окупается , поскольку дополнительная изоляция позво­

ляет уменьшить счёт за энергию . 

Перед устройством зелёной крыши необходимо тщатель­

но просчитать возможные нагрузки и обеспечить прочность 

перекрытий. От этого будут зависеть и толщина грунта, и тип 

растений , которые предполагается высадить. Одним из са­

мых лучших вариантов основания под такую крышу является 

железобетонное перекрытие , способное выдержать большие 

нагрузки , - например , слой грунта толщиной до полуметра. 

Это даст возможность высадить не только траву и цветы, но и 

небольшие кустарники и даже деревца. Если же крыша дома 

не столь прочна , то её украшают разными почвопокровными 

растениями. 
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